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1. Charakterystyki pomp typu RX i RX-SE.
Charakterystyki pomp RX(SE) 65-250 (2900 obr/min).
Charakterystyki pomp RX(SE) 65-250 (1450 obr/min).
Charakterystyki pomp RX(SE) 65-250 (960 obr/min).

2. Wymiary przytaczeniowe pomp RX i RX-SE wg PN-72/H-74306.
3. Wymiary pomp RX i RX-SE z wolnym koncem watu.

4. Wymiary agregatow pomp RX i RX-SE.

5. Wytyczne do montazu ptyt fundamentalnych.

POMPY RX, RX-SE
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1. Charakterystyki pomp typu RX i RX-SE.
Charakterystyki pomp RX(SE) 65-250 (2900 obr/min).
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Charakterystyki pomp RX(SE) 65-250 (1450 obr/min.)
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Charakterystyki pomp RX(SE) 65-250 (960 obr/min.)
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2. Wymiary przytaczeniowe pomp RX i RX-SE wg PN-72/H-74306.

3

Wilot:
pompa krociec rurowy
D D D D
Pompa w | 0 | D, © | 0 | o omaidw | M
mm
Wylot Pompy, Pnom=0,6 MPa 50 140 110 14 90 16 4 -

Kroéea rurowego, L5=160 mm Pnom=0,6 MPa

Wylot Pompy, Pnom=1,6 MPa

Kroéca rurowego, L5=160 mm Pnom=1,6 MPa

RX 50 - 160

Wylot Pompy, Pnm=1,6 MPa

Kroéea rurowego, » L5 = 200mm, Prom=1,6 MPa

Wylot Pompy, Pnom=1,6 MPa

Krééca rurowego, » L5 = 225 mm Pnom=1,6 MPa

RX 80- 315

Pompy, Prom=1,6 MPa

Kréc¢ca rurowego, » L5 = 280mm Prom=1,6 MPa

Wylot Pompy, Pnrom = 1,0 MPa

Krééca rurowego, » L5 =362mm, Prom = 1,0 MPa

* Wymiar w nawiasie dotyczy kotnierza przylaczeniowego.
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3. Wymiary pomp RX i RX-SE z wolnym koncem watu.
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Wymiary
koncowki w

atu

Pompa Wymiary pompy Rozmieszczeni?aipvghmiary otworéw w ngjarzv ;Ssr;co(’;vn!(: a::'x vlv g Wymiary gwintu w otworach dZo pﬁdlqczenia instalacji pomocnic-
PN-70/85005 ye
Typ il ‘ he ‘ a ‘ i ‘ f w ‘ m ‘ M ‘ nz ‘ St ‘ Sz d ‘ by ‘ ! ‘ bl A1/A2 B C1/C2 | D1/D2 | E1/E2 F G |G1/G2
mm mm mm
RX50 -160 160 | 180 | 90 | 510 | 500 | 370 | 95 | 212 | 110 | 14 14 32 80 35 | 10x8x70 | M20x1.5 | M12x1.5 | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G1/2" | G1/4" -
RX50 - 200 180 | 225 | 100 | 510 | 500 | 370 | 95 | 212 | 110 | 14 14 32 80 | 35 | 10x8x70 | M20x1.5 | M12x1.5 | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G1/2" | Gl4" | -
RX65 - 250 200 | 250 | 110 | 515 | 500 | 370 | 95 | 220 | 110 | 14 14 32 80 35 | 10x8x70 | M20x1.5 | M12x1.5 | G1/4" | G3/8" | G14" | G1/2" | G1/4" | G3/8"
RX80 - 250 225 | 280 | 125 | 550 | 530 | 370 | 120 | 315 | 110 | 18 14 42 | 110 | 45 | 12x8x100 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G1/2" | G1/4" | G3/8"
RX80 -250A | 225 | 280 | 125 | 545 | 523 | 370 | 120 | 315 | 110 | 18 14 42 | 110 | 45 | 12x8x100 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/4” | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/4" -
RX80 - 315 250 | 315 | 125 | 550 | 530 | 370 | 120 | 315 | 110 | 18 14 42 | 110 | 45 | 12x8x100 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G1/2" | G1/4" | G3/8"
RX125-315 | 280 | 355 | 140 | 560 | 530 | 370 | 120 | 315 | 110 | 18 14 42 | 110 | 45 | 12x8x100 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G1/2" | G1/4" | G3/8
RX125 - 400 315 | 400 | 140 | 685 | 670 | 500 | 150 | 400 | 140 | 22 18 | 48 | 110 | 51,5 | 14x9x100 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/4" | G3/8"
RX150 - 400 315 | 450 | 160 | 695 | 670 | 500 | 150 | 450 | 140 | 22 18 48 | 110 | 51,5 | 14x9x100 | M20x1.5 M30x2 G3/8" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/4" | G3/8"
RX200 - 400 375 | 500 | 180 | 810 | 770 | 565 | 190 | 560 | 140 | 26 18 60 | 140 | 64 |18x11x125 | M20x1.5 M30x2 G3/8" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/4" | G3/8"
RX300 - 500 475 | 670 | 220 | 810 | 770 | 565 | 190 | 670 | 140 | 26 18 60 | 140 | 64 |18x11x125 | M20x1.5 M30x2 G3/8" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/4" -

* Wymiary k i L5 podane w tabeli przytaczy.




4. Wymiary agregatow pomp RX i RX-SE.

Krociec
rurowy

h2

i

k*

Konfuzor
POMPA SILNIK AGREGAT
Wylot Moc Predkos¢ | Wielkos¢ Wymiary gabarytowe Wymiary montazowe Masa
Typ Doom P n L | Ba| B | H | ]| ] e B | BB |t [on]| m|SE
mm kW min! Sg mm mm kg
RX 50 - 160 50 4 112M2 1000 225 225 420 880 130 660 10 340 450 400 240 22 158 -
RX 50 - 160 50 55 132S2A 1075 245 245 420 980 120 740 10 380 490 440 240 22 176 -
RX 50 - 160 50 75 2000 132528 1075 245 245 420 980 120 740 10 380 490 440 240 22 186 -
RX 50 - 160 50 11 160M2A 1177 270 270 445 1100 130 840 10 430 540 490 240 22 225 -
RX 50 - 160 50 15 160M2B 1177 270 270 445 1100 130 840 10 430 540 490 240 22 240 -
RX 50 - 160 50 18,5 160L2 1220 270 270 445 1100 130 840 10 430 540 490 240 22 250 -
RX 50 - 160 50 11 90S4 920 225 225 420 880 130 660 10 340 450 400 240 22 130 -
RX 50 - 160 50 1,5 90L4 925 225 225 420 880 130 660 10 340 450 400 240 22 135 -
RX 50 - 160 50 2,2 1450 100L4A 980 225 225 420 880 130 660 10 340 450 400 240 22 140 -
RX 50 - 160 50 3 100L4B 980 225 225 420 880 130 660 10 340 450 400 240 22 145 -
RX 50 - 160 50 4 112M4 1000 225 225 420 880 130 660 10 340 450 400 240 22 160 -
RX 50 - 200 50 55 13282 1095 245 245 485 980 130 740 10 380 490 430 260 22 185 -
RX 50 - 200 50 7.5 13282B 1095 245 245 485 980 130 740 10 380 490 430 260 22 190 -
RX 50 - 200 50 11 160M2A 1196 270 270 485 1100 140 840 10 430 540 490 260 22 230 -
RX 50 - 200 50 15 2900 160M2B 1196 270 270 485 1100 140 840 10 430 540 490 260 22 245 -
RX 50 - 200 50 18,5 160L2 1240 270 270 485 1100 140 840 10 430 540 490 260 22 255 -
RX 50 - 200 50 22 180M2 1266 270 270 508 1100 140 840 10 430 540 490 260 22 310 -
RX 50 - 200 50 30 200L2A 1375 305 340 535 1250 230 940 10 480 610 550 300 22 400 -
RX 50 - 200 50 37 200L2B 1375 305 340 535 1250 230 940 10 480 610 550 300 22 420 -
RX 50 - 200 50 1.1 90S4 944 225 225 485 880 110 660 10 340 450 400 260 22 135 -
RX 50 - 200 50 1,5 90L4 944 225 225 485 880 110 660 10 340 450 400 260 22 140 -
RX 50 - 200 50 2,2 . 100L4A 963 225 225 485 880 110 660 10 340 450 400 260 22 145 -
RX 50 - 200 50 3 100L4B 993 225 225 485 880 110 660 10 340 450 400 260 22 150 -
RX 50 - 200 50 4 112M4 1014 225 225 485 880 110 660 10 340 450 400 260 22 165 -
RX 50 - 200 50 55 13254 1065 245 245 485 980 130 740 10 380 490 430 260 22 180 -
RX 65 - 250 65 15 160M-2B 1250 245 245 530 1120 190 740 50 380 490 440 280 22 270 +
RX 65 - 250 65 18,5 160L 1294 245 245 530 1120 190 740 50 380 490 440 280 22 270 +
RX 65 - 250 65 22 180M-2 1335 245 245 530 1120 190 740 50 380 490 440 280 22 300 i
RX 65 - 250 65 30 2900 200L-2A 1440 270 355 565 1250 205 840 50 430 540 490 280 22 370 +
RX 65 - 250 65 37 200L-2B 1440 270 355 565 1250 205 840 50 430 540 490 280 22 390 +
RX 65 - 250 65 45 225M-2 1485 305 375 610 1250 230 940 50 480 610 550 335 26 465 +
RX 65 - 250 65 55 250M-2 1620 330 415 640 1400 270 1060 35 530 660 600 350 26 540 +
RX 65 - 250 65 75 280S-2 1670 365 450 680 1600 300 1200 35 600 730 670 668 26 665 +
RX 65 - 250 65 2,2 100L4A 1006 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 100 +
RX 65 - 250 65 3 100L4B 1006 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 105 i
RX 65 - 250 65 4 112M4 1014 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 150 +
RX 65 - 250 65 ] 1450 13284 1122 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 190 i
RX 65 - 250 65 7,5 132M4 1160 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 220 +
RX 65 - 250 65 11 160M4 1260 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 300 +
RX 65 - 250 65 15 160L4 1304 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 315 +
RX 65 - 250 65 1,5 100L6 1050 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 145 +
RX 65 - 250 65 2,2 112M6 1050 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 155 +
RX 65 - 250 65 3 960 13286 1122 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 175 +
RX 65 - 250 65 4 132M6A 1160 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 190 +
RX 65 - 250 65 5,5 132M6B 1160 245 245 530 1000 190 740 50 380 490 440 280 22 195 i

* Wymiary k i L5 podane w tabeli przytaczy.
** + oznacza dostepnos$¢ pomp RX w wersji SE




Wymiary agregatow pomp RX i RX-SE.

Kroéciec
rurowy

k*

L4

Konfuzor
POMPA SILNIK AGREGAT
Wylot Moc Predko$¢ | Wielko$é Wymiary gabarytowe Wymiary montazowe Masa
Typ Drom P n S L Ba | Bb H Lo L2 Ls La | B B2 | B3 | HI | ON | m SE
mm kW min-1 mm mm kg

RX 80 - 250A | 80 30 200L2A 1435 | 305 370 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 455 -
RX 80 -250A | 80 37 200L2B 1435 | 305 370 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 475 -
RX 80 -250A | 80 45 225M2 1485 | 305 390 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 595 -
RX 80 - 250A | 80 55 2900 250M2 1545 | 330 430 635 | 1400 | 270 | 1060 55 530 660 600 325 22 615 -
RX 80 - 250A | 80 75 28082 1680 | 365 465 705 | 1600 | 300 1200 55 600 730 670 325 22 775 -
RX 80 - 250A | 80 90 280M2 1730 | 365 465 705 | 1600 | 300 | 1200 55 600 730 670 325 22 830 -
RX 80 - 250 80 55 13284 1175 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 55 430 540 490 305 22 245 +
RX 80 - 250 80 75 132M4 175 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 55 430 540 490 305 22 255 W
RX 80 - 250 80 11 160M4 1305 | 305 305 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 315 +
RX 80 - 250 80 15 1490 160L4 1340 | 305 305 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 325 +
RX 80 - 250 80 18,5 180M4 1370 | 305 305 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 370 +
RX 80 - 250 80 22 180L4 1370 | 305 305 605 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 325 22 390 +
RX 80 - 250 80 15 100L6 175 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 30 430 540 490 305 22 215 +
RX 80 - 250 80 22 112M6 1175 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 30 430 540 490 305 22 225 +
RX 80 - 250 80 3 960 13256 1175 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 30 430 540 490 305 22 240 +
RX 80 - 250 80 4 132M6A 175 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 30 430 540 490 305 22 250 +
RX 80 - 250 80 55 132M6B 1195 | 270 270 585 | 1120 | 205 840 30 430 540 490 305 22 255 +
RX 80 - 315 80 75 132M4 175 | 270 270 645 | 1120 | 205 840 55 430 540 490 330 22 275 +
RX 80 - 315 80 1 160M4 1305 | 305 305 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 340 *
RX 80 - 315 80 15 160L4 1315 | 305 305 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 360 +
RX 80 - 315 80 18,5 1450 180M4 1342 | 305 305 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 390 +
RX 80 - 315 80 22 180L4 1391 305 305 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 410 +
RX 80 - 315 80 30 200L4 1442 | 305 370 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 500 @
RX 80 - 315 80 37 22584 1499 | 305 390 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 26 535 +
RX 80 - 315 80 3 13256 175 | 270 270 645 | 1120 | 205 840 55 430 540 490 330 22 260 +
RX 80 - 315 80 4 132M6A 175 | 270 270 645 | 1120 | 205 840 55 430 540 490 330 22 270 +
RX 80 - 315 80 55 960 132M6B 1175 | 270 270 645 | 1120 | 205 840 55 430 540 490 330 22 275 +
RX 80 - 315 80 75 160M6 1305 | 305 305 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 335 W
RX 80 - 315 80 11 160L6 1342 | 305 305 665 | 1250 | 230 940 55 480 610 550 350 22 360 +
RX125-315 | 125 1 160M4 1330 | 305 305 735 | 1250 | 230 940 80 480 610 550 380 22 360 +
RX125-315 | 125 15 160L4 1330 | 305 305 735 | 1250 | 230 940 80 480 610 550 380 22 375 +
RX125-315 | 125 18,5 180M4 1356 | 305 305 735 | 1250 | 230 940 80 480 610 550 380 22 410 +
RX125-315 | 125 22 180L4 1395 | 305 305 735 | 1250 | 230 940 80 480 610 550 380 22 435 +
RX125-315 | 125 30 1450 200L4 1459 | 305 370 735 | 1250 | 230 940 80 480 610 550 380 22 525 +
RX125-315 | 125 37 22584 1515 | 330 390 735 | 1250 | 230 940 80 480 610 550 380 22 562 +
RX125-315 | 125 45 225M4 1539 | 330 390 735 | 1400 | 270 | 1060 80 530 660 600 380 22 630 +
RX125-315 | 125 55 250M4 1620 | 330 430 735 | 1400 | 270 1060 80 530 660 600 380 22 715 +

* Wymiary k i L5 podane w tabeli przytaczy.
** + oznacza dostepnos¢ pomp RX w wersji SE




Wymiary agregatow pomp RX i RX-SE.

Kroéciec
rurowy d Typ SE

L5 * |_I.:J nom

h2

Lj L2 L3
k* Lo

Konfuzor |_
POMPA SILNIK AGREGAT
Wylot Moc Predkos¢ | Wielkos¢ Wymiary gabarytowe Wymiary montazowe Masa
Typ Drom P n s L | Ba | B | H | L ||| B |B|B | H |ON|m/|5
mm kw min-! mm mm kg

RX 125 - 315 125 4 132M6A 1200 270 270 715 1120 205 840 80 430 540 490 360 22 280 i
RX 125 - 315 125 515) 132M6B 1200 270 270 715 1120 205 840 80 430 540 490 360 22 290 +
RX 125 - 315 125 7,5 160M6 1330 305 305 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 345 +
RX 125 - 315 125 1 960 160L6 1330 305 305 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 370 +
RX 125 - 315 125 15 180L6 1395 305 305 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 420 +
RX 125 - 315 125 18,5 200L6A 1460 305 370 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 500 +
RX 125 - 315 125 22 200L6B 1460 305 370 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 515 +
RX 125 - 315 125 2,2 13288 1200 270 270 715 1120 205 840 80 430 540 490 360 22 280 +
RX 125 - 315 125 3| 132M8 1200 270 270 715 1120 205 840 80 430 540 490 360 22 290 i
RX 125 - 315 125 4 720 160M8A 1330 305 305 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 340 T
RX 125 - 315 125 55 160M8B 1330 305 305 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 350 i
RX 125 - 315 125 75 160L8 1330 305 305 735 1250 230 940 80 480 610 550 380 22 365 +
RX 125 - 400 125 30 200L4 1639 330 355 815 1400 270 1060 45 530 660 600 | 402,5 22 460 +
RX 125 - 400 125 37 22584 1715 365 375 815 1600 300 1200 45 600 730 670 | 402,5 22 515 +
RX 125 - 400 125 45 225M4 1715 365 375 815 1600 300 1200 45 600 730 670 402,5 22 570 +
RX 125 - 400 125 55 1450 250M4 1819 365 415 815 1600 300 1200 45 600 730 670 402,5 22 650 +
RX 125 - 400 125 75 280S4 1869 365 450 815 1600 300 1200 45 600 730 670 402,5 22 800 +
RX 125 - 400 125 90 280M4 1919 365 450 815 1600 300 1200 45 600 730 670 402,5 22 870 +
RX 125 - 400 125 110 31584 2069 415 585 815 1900 330 1340 45 700 830 760 422,5 22 1045 T
RX 125 - 400 125 75 160M6 1455 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 545 +
RX 125 - 400 125 11 160L6 1455 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 575 i
RX 125 - 400 125 15 180L6 1505 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 605 +
RX 125 - 400 125 18,5 960 200L6A 1639 330 355 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 705 +
RX 125 - 400 125 22 200L6B 1639 330 355 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 720 +
RX 125 - 400 125 30 225M6 1664 365 375 815 1600 300 1200 45 600 730 670 415 22 840 +
RX 125 - 400 125 37 250M6 1819 365 415 815 1600 300 1200 45 600 730 670 415 22 945 +
RX 125 - 400 125 4 160M8A 1445 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 355 +
RX 125 - 400 125 55 720 160M8B 1445 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 365 +
RX 125 - 400 125 75 160L8 1455 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 385 i
RX 125 - 400 125 11 180L8 1519 330 330 815 1400 270 1060 45 530 660 600 415 22 440 +
RX 150 - 400 150 30 200L4 1675 365 370 865 1600 300 1200 75 600 730 670 390 26 578 i
RX 150 - 400 150 37 22554 1675 365 390 865 1600 300 1200 75 600 730 670 390 26 619 +
RX 150 - 400 150 45 225M4 1694 365 390 865 1600 300 1200 75 600 730 670 390 26 659 +
RX 150 - 400 150 55 1450 250M4 1772 365 430 865 1600 300 1200 75 600 730 670 390 26 743 +
RX 150 - 400 150 75 280S4 1856 365 465 865 1600 300 1200 75 600 730 670 390 26 890 +
RX 150 - 400 150 90 280M4 1907 365 465 865 1600 300 1200 75 600 730 670 390 26 970 +
RX 150 - 400 150 110 31584 2019 415 523 885 1840 330 1340 75 700 830 760 410 33 1331 +
RX 150 - 400 150 132 315M-4A 2069 415 523 885 1840 330 1340 75 700 830 760 410 33 1411 +

* Wymiary k i L5 podane w tabeli przytaczy.
** + oznacza dostepnos$¢ pomp RX w wersji SE



Wymiary agregatéw pomp RX i RX-SE.

Krociec

rurowy d Typ SE

LE * - _I_:)I'I'Dl'ﬂ

h o -
1
aEan
e
e *
Konfuzor
POMPA SILNIK AGREGAT
Wylot Moc Predkos$¢ | Wielkos$¢ Wymiary gabarytowe Wymiary montazowe Masa
Typ Drom P n S L ‘ Ba | Bb ‘ H | Lo ‘ L2 ‘ Ls ‘ L | B | B2 ‘ B3 | H1 ‘ oN | m | SE
mm kw min-! mm mm kg

RX 150 - 400 150 11 160L6 1675 | 365 365 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 687 +
RX 150 - 400 150 15 180L6 1675 | 365 365 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 714 +
RX 150 - 400 150 18,5 200L6A 1675 | 365 370 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 805 +
RX 150 - 400 150 22 200L6B 1675 | 365 370 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 820 +
RX 150 - 400 150 30 - 225M6 1694 | 365 390 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 872 +
RX 150 - 400 150 37 250M6 1772 | 365 430 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 968 +
RX 150 - 400 150 45 280S6 1856 | 365 460 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 1077 +
RX 150 - 400 150 55 280M6 1907 | 365 460 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 1102 +
RX 150 - 400 150 75 315S6A 2019 | 415 523 885 1840 | 330 1340 75 700 830 760 410 33 1420 +
RX 150 - 400 150 90 315568 2019 | 415 523 885 1840 | 330 1340 75 700 830 760 410 33 1510 +
RX 150 - 400 150 {05! 160L8 1675 | 365 365 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 675 +
RX 150 - 400 150 11 180L8 1675 | 365 365 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 714 +
RX 150 - 400 150 15 - 200L8 1675 | 365 370 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 810 +
RX 150 - 400 150 18,5 22558 1675 | 365 390 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 826 +
RX 150 - 400 150 22 225M8 1694 | 365 390 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 862 +
RX 150 - 400 150 30 250M8 1772 | 365 415 865 1600 | 300 1200 75 600 730 670 415 26 963 +
RX 200 - 400 200 55 250M4 1985 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 470 33 1015 +
RX 200 - 400 200 75 280S4 2035 | 415 450 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 470 33 1155 @
RX 200 - 400 200 90 1450 280M4 2085 | 415 450 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 470 33 1230 +
RX 200 - 400 200 110 31554 2184 | 415 585 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 470 33 1400 +
RX 200 - 400 200 132 315M4A | 2235 | 415 585 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 470 33 1450 +
RX 200 - 400 200 160 315M4B 2235 | 415 585 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 470 33 1490 +
RX 200 - 400 200 18,5 200L6A 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 840 +
RX 200 - 400 200 22 200L6B 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 855 +
RX 200 - 400 200 30 960 225M6 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 980 +
RX 200 - 400 200 37 250M6 1985 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 1020 +
RX 200 - 400 200 45 280S6 2035 | 415 450 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 1110 +
RX 200 - 400 200 55 280M6 2085 | 415 450 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 1135 +
RX 200 - 400 200 75 160L8 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 830 +
RX 200 - 400 200 11 180L8 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 885 +
RX 200 - 400 200 15 - 200L8 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 990 +
RX 200 - 400 200 18,5 22558 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 1020 +
RX 200 - 400 200 22 225M8 1980 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 1055 +
RX 200 - 400 200 30 250M8 1985 | 415 415 995 1900 | 330 1340 80 700 830 760 495 33 1155 +
RX 300 - 500 300 45 Sg280S6 | 2078 | 485 485 | 1245 | 1750 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 1545 -
RX 300 - 500 300 55 Sg280M6 | 2078 | 485 485 1245 | 1750 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 1568 -
RX 300 - 500 300 75 Sg31586 | 2248 | 485 585 | 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 1905 -
RX 300 - 500 300 90 960 Sg315MBA | 2278 | 485 585 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 2000 -
RX 300 - 500 300 110 Sg315M6B | 2278 | 485 585 | 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 E7/3 33 2040 -
RX 300 - 500 300 132 Sg315M6C | 2278 | 485 585 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 2120 -
RX 300 - 500 300 160 Sg35586 | 2432 | 485 620 | 1245 | 2000 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 2406 -
RX 300 - 500 300 37 Sg280S8 | 2078 | 485 485 1245 | 1750 | 330 1340 115 820 970 900 575 38 1555 -
RX 300 - 500 300 45 Sg280M8 | 2078 | 485 485 | 1245 | 1750 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 1615 -
RX 300 - 500 300 55 720 Sg31588 | 2248 | 485 585 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 1895 -
RX 300 - 500 300 75 Sg315M8A | 2278 | 485 585 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 1995 -
RX 300 - 500 300 90 Sg315M8B | 2278 | 485 585 1245 | 1850 | 330 1340 115 820 970 900 575 33 2035 -

* Wymiary k i L5 podane w tabeli przytaczy.
** + oznacza dostepno$¢ pomp RX w wersji SE




5. Wytyczne do montazu ptyt fundamentalnych.

Wytyczne do montazu ptyt fundamentowych pomp RX i RX-SE.

Lfun

Bfun

Kotwa
POMPA SILNIK
56 o Ptyta fund. Fundament
Moc Predkos¢ Wielko$¢ -BIIP -
Typ P n s h4 Lfun Bfun ‘ hmin @do ho Xhkot/tfix
kw min”! ¢] - .
RX 50 - 160 4 112M2 40 1000 570 220 24 170 M20x170/48

s | @ | we | o0 | m | w0 | oo
s | @ | oo | w0 | m | m | | oo
T T T T R R T
o | 0 | e | w0 | | m | | woos
I I I T B I I
s | w0 | omo | w0 | e | o | | oo
e | @ | oo | w0 | o | o | v | oo
o | @ | oo | mo | w | m | | oo
s | @ | oo | w0 | e | o | | oo
I I I R I R R

e |40 | a0 | 60 | z0 |20 | 10| m20ci7ods
wo2a | 40 | o | e | a0 |24 | 170 | weoxi7oss
2900

| Rxso-te0 | 4
75
| Rxso-200 | 5
15

RX 50 - 200

2su2 | 40 | gm0 M20x17048

2808-2 M24x210/54
M20x170/48

RX 65 - 250
RX 65 - 250

100L4A

T I I T R R M
i | w0 | oo | e | o | o | | oo
e | @ | o | oo | o | m | | oo
T R I I R I I R
TS B I T I I R

Pozostate wymiary montazowe podane sg w tabelach wymiaréw agregatéw pomp

4>



Wytyczne do montazu ptyt fundamentowych pomp RX i RX-SE

Lfun

L
| E
E]
| -l-
1
s i |
5 1
1
= 1
] [
i
Kotwa
POMPA SILNIK
L. i L. Plyta fun. Fundament
Moc Predkos¢ Wielko$¢
Typ kotwy:
Typ P n s ha Lfun Bfun hmin @do ho Mxhkot/ix
kW min-1 mm mm
RX 80 - 250A 30 200L2A 40 1370 730 220 24 170 M20x170/48

wwomon | s T T N T T N T
e | s | v | ew | om0 | » | 0 | weoow |
T T N T T T T
mwomo | ws
Cmwomo | s T R R R R R e
T T T T T T T T
T T N T T T T
oo | ws
I T B R = T R A
msows | s ows | o | o | ew | 20 | x| m | wmoow
T T P S O I Y N
e | I T T T I R T T
s | o2 T I T T T T T
mmsews | @ s | o | oo | o | oz | s | m | weoow |

RX 125 - 315 55 250M4 50 1520 780 270 28 210 M24x210/54
Pozostate wymiary montazowe podane sg w tabelach wymiaréw agregatéw pomp.

4>




Wytyczne do montazu ptyt fundamentowych pomp RX i RX-SE

Btun

POMPA SILNIK
i Ptyta fund. Fundament
Moc Predkos¢ Wielko$¢
Typ kotwy:
Typ . Mxhkot/tfix
P n ha Lfun Bfun hmin ddo ho
Sg
kw min-! mm mm

| wmen | a0 | w0 | o7 | 20 |24 | 0 | weoarows |

IREZ= T T I N I T R

| cewea | a0 | a0 | 70 | a0 |20 |0 | woaross |

| asse | s | a7 | e | a0 |23 |20 | wewotoss |
1450

owes | w0 | 0 | w0 | 20 |2 || weodzoss
e | w0 |1 20170143

RX125-400 | 55 | | mowe | so | a0 | w0 |20 |28 | 20 | w2ectoss
RX125-400 | w0 | Zows | s | o | e | ozo |2 |20 | weseiss

RX 125 - 400 | wews | e | w0 | oo |20 |2 |20 | m2ecioss |

_mowe | s | wm | e | a0 | | 20 | wesewss |
“
_veoe | a0 | o | v | a0 | om | 2o | wesewss |
| asse | s | a0 | e | a0 | |20 | wewetoss |
| Rxtso-40 | s | zow | s | a0 | e | a0 |23 |20 | wewoioss |
| Rxts0-40 | w0 | mowe | s | a0 | e | a0 |28 | 200 | wewotoss |

RX 150 - 400 132 315M-4A 60 1960 950 340 35 270 M30x270/70
Pozostate wymiary montazowe podane sg w tabelach wymiaréw agregatéw pomp.

4>




Wytyczne do montazu ptyt fundamentowych pomp RX i RX-SE

Lfun

| 'y
Bl
c |
® i
gl |
|
| L

Kotwa
POMPA SILNIK
Ptyta fund. Fund: t

Moc Predkosé Wielkos¢ ia fun uncamen Typ kotwy:
Typ Mxhkot/tfix

P n ha Llun | Bun | hmn | @do | ho

) Sg
kW min! mm mm

| wwe | s | w20 | s |20 |28 |20 | w2scwss |
| Rx1s0-400 | s | zowe | s | a2 | e |20 |28 |20 | weecwss |
| Rx1s0-400 | o | wse | e | e | w0 | w0 | s | 2o | wsoerom |
| wos | s | 20 | om0 |20 |28 | 210 | m2ectss |
185 | omsse | s | a0 | e |20 |28 |20 | wesewss |
| oows | s | w0 | eso | 2o | a8 | 20 | weeciose |
.“m

RX150-400 | 15 e | s | 720 | e | o2z0 |2 | 200 | wesciose
RX 150 - 400 | zowse | s | w20 | e |20 |28 | 210 | wesetoss |

RX 200 - 400 10 4 | e0 | a0 | 0 | a0 | 3 | 20 | w0erom
RX200-400 | w0 | | sowe | e | a0 | s | a0 | a5 | 210 | wsoerom

RX200-400 | 2 | ooee | @ | a0 | e | a0 | s | 20 | waoerom

| zows | e | a0 | e | a0 | 35 | om0 | wsoeromo |
| Rx200-400 | 55 | ceme | e | a2 | w0 | w0 | s | 2o | wsoerom |
| wos | e | 220 | w0 | om0 | a5 | 20 | wsoemom |
165 Pl s | e | om0 | e | a0 | s | a0 | waverorn |
| ssows | e | oo | w0 | w0 | w5 | 20 | weoeromo |
| Rxao-s00 | s | | sows | 40 | teo | o0 | a0 | 35 | om0 | wsoeromo |
| Rx3o0-s00 | o
12
| Rx300-500 | s | osgwtsss | a0 | o0 | o0 | om0 | a5 |20 | wsoerom |

RX 300 - 500 20 Sg315M8B 40 1970 1090 340 35 270 M30x270/70
Pozostate wymiary montazowe podane sg w tabelach wymiaréw agregatéw pomp.

<«




