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1. Informacje ogólne  

1.1. Objaśnienie znaków ostrzegawczych. 
 

 

Symbol ostrzegawczy o zagrożeniu. wskazuje na podaną w instrukcji 
obsługi ważną informację dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa.  
Informacje opatrzone tym symbolem należy uważnie przeczytać 
bezwzględnie stosować się do ich treści.   

 

 

Symbol ostrzegawczy o zagrożeniu elektrycznym (wstrząs / oparzenia). 
 

 

 

Przeczytaj instrukcję. 

 

 
Informacje opatrzone tym symbolem odnoszą się do głównych zaleceń, 
których przestrzeganie niezbędne jest w celu zapewnienia bezpiecznej i 
niezawodnej pracy.  

  
 Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych bezpośrednio na urządzeniu i  tabliczce 
znamionowej. 
 Symbole tych zaleceń i tabliczkę znamionową należy zachować w stanie całkowicie czytelnym. 
 

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy. 
 

Agregat pompowy typu HL przeznaczony jest do przetłaczania wody czystej lub zamulonej, 
zawierającej niewielkie ilości drobnych zanieczyszczeń organicznych nie przekraczających średnicy 10 
mm.  

Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekraczać 350C, gęstość maksymalna cieczy wynosi 
ρmax= 1,1 [g/cm3]. 
 

Pompa znajduje zastosowanie głównie w: 
 

• przedsiębiorstwach melioracyjnych do nawadniania i odwadniania, 
• ratownictwie przeciwpowodziowym,   
• budownictwie, 
• gospodarce komunalnej. 

 
 Dobór pompy do odbiegających od standartowych warunków pracy (ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na własności pompowanej cieczy: gęstość, lepkość, zawartość i koncentracja cząstek silnie 
ścierających, oddziaływanie chemiczne, itp.) należy uzgodnić z producentem.  
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Pomp nie należy stosować w środowiskach zagrożonych wybuchem, 
występowaniem ognia, gazu, czynników chemicznych itp. 

 

 W przypadku stosowania pomp typu HL w warunkach odbiegających od 
ich podstawowego zastosowania, dobór pompy należy uzgodnić z 
producentem. 

 

 

1.3. Informacje szczegółowe dotyczące pompy/zespołu pompowego. 

1.3.1. Informacje wiążące instrukcję z konkretnym urządzeniem. 

 

 Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową dokumentacji 
technicznej oraz stanowi zbiór informacji i zaleceń, których przestrzeganie 
zapewni bezpieczną, długotrwałą, ekonomiczną i poprawną eksploatację 
pompy. 

 

 
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy agregatu pompowego muszą zagwarantować, iż: 

osoby obsługujące pompę przy wszystkich pracach będą zapoznane z niniejszą Instrukcją Obsługi, prace 
przy pompie oraz w jej otoczeniu są zabronione dla personelu bez odpowiednich upoważnień  
i kwalifikacji. 
 

 

Za wszelkie szkody i zakłócenia oraz uszkodzenie ludzi, zwierząt i 
przedmiotów wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji 
obsługi oraz odnośnych przepisów BHP producent nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 

 

Pracownicy odpowiedzialni za montaż, eksploatację i konserwację 
powinni zapoznać się  
z treścią niniejszej instrukcji obsługi. 
 

 

 

Agregaty pompowe z napędem elektrycznym mogą być przyczyną 
ciężkiego uszkodzenia zdrowia (wstrząs / oparzenia), stanowić zagrożenie 
życia lub być przyczyną powstania szkód materialnych przez 
niedopuszczalne usunięcie osłon, nieprawidłowe zastosowanie lub 
niedostateczny nadzór. 

 
Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane tylko przez 

montera wytwórcy lub przez osoby do tego upoważnione, na podstawie pisemnego zezwolenia 
producenta wyrobu. W czasie wykonywania remontów i napraw stosować tylko części zamienne 
produkcji KFP „Białogon” S. A.. 
 

 

Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń zwalnia producenta od wszelkich 
gwarancji. 
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych niewskazanych  
w niniejszej Instrukcji Obsługi, a podnoszących jakość wyrobu, bez powiadomienia użytkownika. 
 

1.3.2. Producent. 

Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1   25-818 Kielce 
 

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielkość pompy. 

Oznaczenie typu zawiera: 
 

 100  HL 
wielkość hydrauliczna  
typ  

 
Na każdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pompy wg wzoru podanego poniżej:  
 

 
 

Przy wszelkich zapytaniach n.t. urządzenia należy podać typ i numer fabryczny pompy oraz dane 
znamionowe podane na tabliczce firmowej. 
 
 

2. Transport i przechowywanie. 
 
 Przygotowując pompę (agregat pompowy) do transportu należy:  
opróżnić pompę z cieczy pompowanej i osuszyć, 
zaślepić króćce (wlot i wylot pompy) oraz wszelkie otwory do podłączenia instalacji pomocniczych, 
w przypadku wysyłki pompy z wolnym końcem wału (bez silnika i sprzęgła), należy zabezpieczyć i 
zakonserwować wystający z korpusu łożyskowego czop końcowy wału z wpustem w rowku 
wpustowym, wewnętrzne części pokryć środkami zabezpieczającymi przed korozją. Do tego celu można 
użyć powszechnie dostępnych środków. 
 Nie wolno pozostawiać rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnym końcem wału) 
narażonego na oddziaływania atmosferyczne (opady, wilgoć w powietrzu, zmiany temperatury itp.). Do 
czasu montażu z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat powinien być przechowywany w suchym, 
zamkniętym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu są zabezpieczone i wolno je otworzyć dopiero 
podczas montażu. 
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 W przypadku magazynowania lub dłuższej niż 2 miesiące przerwy w pracy pompy należy: 
wnętrze pompy opróżnione z cieczy, starannie osuszyć np. ciepłym powietrzem;  
wyjąć szczeliwo z dławnicy (w tym również 2 zwoje szczeliwa dostępne po wysunięciu zamka 
hydraulicznego – w wersji gdzie występuje).  
 W przypadku pompy z dławnicą mechaniczną, komorę dławnicy należy przepłukać czystą, 
chemicznie obojętną cieczą a następnie osuszyć i zabezpieczyć smarem (lub innym środkiem 
konserwującym) wszystkie dostępne z zewnątrz, obrobione powierzchnie wału, tulei ochronnej wału, 
dławnicy, dławika, itp. 
 

 Na rysunku katalogowym (rys. 1 i 2) pokazano sposób zamocowania 
liny do podnoszenia agregatu z płytą fundamentową.  

 

 

Należy przestrzegać miejscowych przepisów odnośnie bezpieczeństwa i 
zapobiegania wypadkom. 

 

 

Pompa lub zespół pompowy powinny być stateczne we wszystkich fazach 
transportu, montażu i demontażu przy dowolnym odchyleniu 
nieprzekraczającym 10° w porównaniu z jej normalnym położeniem. 

 
 

 

Wymknięcie się pompy/agregatu z zaczepu transportowego może 
spowodować obrażenia osób i szkody w otoczeniu! 

 

 

Rys. 1. Transport kompletnego agregatu. 
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Rys. 2. Transport pompy z wolnym końcem wału. 

 

 

Zabronione jest przebywanie pod podnoszonymi elementami. Należy 
odpowiednio ograniczyć strefę bezpieczeństwa tak, aby nie powstało 
żadne zagrożenie nawet przy zerwaniu podnoszonego ciężaru lub jego 
części względnie przy uszkodzeniu podnośnika. 

 
 
 

3. Opis pompy lub zespołu pompowego. 

3.1. Opis ogólny. 
 

Pompy wirowe typu HL (rys. 3) budowane są w układzie stojanowym – poziomym. 
Przewieszony wirnik jednostrumieniowy, otwarty (poz. 2) umożliwia swobodny przepływ zawiesin i 
ciał stałych. Komora zbiorcza korpusu (poz. 1) posiada stały przekrój. Korpus pompy połączony jest 
bezpośrednio z wiszącym korpusem łożyskowym (poz. 13).  
Wał (poz. 15) prowadzony jest w dwóch łożyskach tocznych (poz. 22). W dławnicy wał osłonięty jest 
tuleją ochronną (poz. 12). Dławnica uszczelniona jest sznurem (poz. 23).  
 

3.2. Konstrukcja i działanie. 
 Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typu HL są: korpus pompy (poz. 1)  
i wirnik pompy (poz. 2). Korpus pompy posiada króciec wlotowy (ssawny) w osi obrotu wirnika  
i króciec wylotowy (tłoczny) skierowany pionowo do góry. W korpusie zamocowana jest tarcza 
kierownicza (poz. 4) tworząca wraz z obudową kierownicę bezłopatkową. 
 



 

 

Rok założenia 1817 
Instrukcja Obsługi 

 

KFP „Białogon” S.A. 
Poland, 25-818 Kielce 
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 

www.kfp-bialogon.com.pl 

10 

Sekretariat: 
Dział Handlowy: 

 
Dział techniczny: 

Serwis: 

fax.(0-41) 345-51-54 
tel. (0-41) 366-82-19 
fax.(0-41) 366-82-05 
tel. (0-41) 366-83-08 
tel. (0-41) 366-83-93 

 

 

 
Rys. 3. Pompy typu HL. Zestawienie części. 
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Tablica 1. Wykaz głównych części pomp typu HL (do Rys. 3).  
Nr 

części 
Nazwa części 

Nr 
części 

Nazwa części 

1 Korpus pompy 16 Pokrywa łożyska 

2 Wirnik pompy 17 Wkładka 

3 Króciec dolotowy 18 Pierścień labiryntowy 

4 Tarcza kierownicza 19 Pierścień labiryntowy 

5 Zamek hydrauliczny 20 Płyta fundamentowa 

6 Dławnica 21 Dławik 

11 Nakrętka 22 Łożysko 

12 Tuleja ochronna 23 Szczeliwo 

13 Korpus łożyskowy 24 Sprzęgło 

15 Wał 25 Osłona sprzęgła 

 
Od strony napędu, komora wirnikowa korpusu pompy zamknięta jest dławnicą (poz. 6 na rys. 3). 

Znormalizowane gniazdo dławnicy umożliwia zastosowanie szczeliwa sznurowego (poz. 23). Między 
zwoje szczeliwa sznurowego w wersji 1 wstawiony jest zamek hydrauliczny (poz. 5 rys. 4) tworzący 
przestrzeń, do której przez gwintowany otwór (do transportu zaślepiony korkiem (poz. 7.2 rys. 4)), 
należy poprowadzić czystą ciecz smarującą i chłodzącą powierzchnię tulei ochronnej wału (poz. 12 rys. 
3) trącej o szczeliwo. 

Czysta ciecz pod ciśnieniem przewyższającym ciśnienie w szczelinie oddzielającej komory: 
wirnikową od dławnicowej, stanowi zaporę dla unoszonych z cieczą pompowaną cząstek ścierających, 
niszczących współpracujące elementy uszczelnienia wału. Jeżeli pompa przetłacza ciecz czystą, bez 
zanieczyszczeń ścierających lub innych, wtedy do smarowania i chłodzenia powierzchni ciernych w 
dławnicy sznurowej można wykorzystać ciecz z upustu na króćcu tłocznym pompy, zaślepionego 
gwintowanym korkiem. Zastosowane w dławnicy z uszczelnieniem sznurowym (rys. 4) szczeliwo (poz. 
23.1 i 23.2), wytwarzane na bazie grafitu ekspandowanego, charakteryzujące się – obok wysokiej 
odporności chemicznej i termicznej – dobrymi własnościami smarnymi i dobrym przewodnictwem 
cieplnym, pozwala w przypadku braku możliwości doprowadzenia cieczy do zamka hydraulicznego na 
pracę uszczelnienia wału pompy bez doprowadzania cieczy chłodząco-smarującej; w takim przypadku 
zamiast zamka hydraulicznego, do komory dławnicy montowane jest dodatkowo 1 zwój szczeliwa (poz. 
23.1 w wersji 2).  
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Rys. 4. Zespół dławnicowy. 

 
Tablica 2. Wykaz części zespołu dławnicowego pomp typu HL (do Rys. 4) 
 

Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części 

2 Dławnica 12 Tuleja ochronna 
5 Zamek hydrauliczny 23.1 Szczeliwo 

7.2 Korek gwintowany 23.2 Szczeliwo 
10 Pierścień oporowy 66 Uszczelka 

 
W korpusie łożyskowym (poz. 13), wał pompy osadzony jest w dwóch łożyskach tocznych (poz. 

22). Łożyska smarowane są smarem stałym, uzupełnianym przez otwór w pokrywie łożyskowej (poz. 
16). 
 

3.3. Konstrukcja, działanie i posługiwanie się urządzeniami zabezpieczającymi. 
 
Opisane w pkt. 5.3 i 5.4. 

3.4. Wymiary, masa, położenie środka ciężkości, parametry pracy. 
 
Wszystkie te informacje są zawarte w odpowiednich kartach katalogowych. 
 

4. Instalowanie/montaż. 

4.1. Specjalne narzędzia montażowe. 
Do montażu używane są uniwersalne narzędzia, za wyjątkiem przyrządu do sprawdzania 

współosiowości wału silnika i pompy (schemat przyrządu podany w punkcie 4.3.5). 
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4.2. Pierwsze zainstalowanie. 
Przygotowując agregat pompowy do montażu w miejscu zainstalowania na stanowisku pracy 

należy: 
• sprawdzić kompletność agregatu, a w szczególności - kompletność i stan elementów 

wyposażenia przeznaczonego do zamontowania podczas lub po zainstalowaniu agregatu, 
• przygotować niezbędne narzędzia i przyrządy, w tym poziomnicę oraz podkładki lub kliny 

stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do podłożenia pod krawędzie płyty w celu jej 
wypoziomowania, 

• oczyścić i przygotować (wyrównać) posadzkę w miejscu ustawienia agregatu; wytrasować a 
następnie wykonać w posadzce wgłębienia pod śruby fundamentowe, 

• zapoznać się z dokumentacją instalacji, w której ma być zainstalowana pompa. 
 

4.3. Dane dotyczące miejsca zainstalowania: 

4.3.1. Ilość miejsca wymagana do pracy i konserwacji. 

 

 

Pompa powinna być umieszczona w miejscu wolnym od pyłów, dobrze 
wentylowanym, niezagrożonym wybuchem i zabezpieczonym przed 
mrozem i innymi wpływami pogodowymi. 

 
Należy przewidzieć takie miejsce zainstalowania, aby zagwarantować przestrzeń wokół pompy do 

jej podnoszenia, kontroli, konserwacji i wentylacji. 
 

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalacji. 

 

 

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić kompletność 
pompy i wyposażenia, zapoznać się z instrukcją obsługi pompy oraz z 
dokumentacją instalacji, w której ma być zainstalowana pompa. 

 

4.3.3. Szczegóły dotyczące podłoża i fundamentu. 

 
Fundament należy zaprojektować z uwzględnieniem wymiarów płyty fundamentowej podanymi  

w specyfikacji technicznej agregatu.  
Betonowe fundamenty powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz zapewniać izolację 

drgań pochodzących od agregatu (np. poprzez oddzielenie bloku fundamentowego od bryły budynku). 
Śruby fundamentowe mają posiadać wystarczające zakotwienie, długość i wymiar w celu 

prawidłowego osadzenia agregatu (wymiary zalecanych śrub fundamentowych zastały podane  
w kartach katalogowych agregatu). 

Przed przystąpieniem do posadowienia agregatu beton musi całkowicie związać, a powierzchnia 
ma być pozioma i płaska. 
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Nieprawidłowo wykonany blok fundamentowy lub ustawienie agregatu 
może wywołać uszkodzenie agregatu. 

 

4.3.4. Instalowanie zespołu pompowego. 

 
Agregat (pompa z silnikiem na wspólnej płycie fundamentowej) należy ustawić na podkładkach 

lub klinach podłożonych pod dłuższe krawędzie płyty fundamentowej. Podkładki należy rozmieścić tak, 
aby ciężar pompy i silnika nie powodował naprężeń ugięcia płyty. Śruby fundamentowe, włożone  
w otwory montażowe płyty i zawieszone na nakrętkach powinny być swobodnie rozmieszczone we 
wgłębieniach, wcześniej przygotowanych w posadzce. 
 Agregat pompowy ustawiony na podkładkach lub klinach należy wypoziomować, dokonując 
kontroli przy pomocy poziomnicy przykładanej wzdłuż i wszerz do obrobionych, płaskich powierzchni 
płyty fundamentowej, i (jeżeli wcześniej przygotowano rurociąg wlotowy) dopasować niwelacyjnie do 
przylgi kołnierza rurociągu wlotowego, która powinna być pionowa i równoległa do przylgi króćca 
(kołnierza króćca) wlotowego wypoziomowanej pompy. Następnie należy zalać szybkowiążącą zaprawą 
cementową śruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi otworów płyty), a po zastygnięciu zaprawy 
i założeniu szalunku wokół płyty – zalać wnętrza płyty zaprawą cementową aż do jej wypłynięcia na 
zewnątrz i wypełnienia (na całym obwodzie) prześwitu pomiędzy dolną krawędzią płyty fundamentowej 
a posadzką. Wskazane jest wypełnienie zaprawą całej płyty aż do poziomu otworów zalewowych. Po 
zastygnięciu betonu, mocno dokręcić nakrętki śrub fundamentowych. 
 W przypadku ustawienia na płycie fundamentowej samej pompy lub samego silnika należy 
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe sprzęgnięcie wałów za pomocą sprzęgła. 
 

 

Zainstalowana pompa powinna być trwale zamocowana do 
fundamentu. Śruby mocujące lub inne sposoby mocowania powinny 
być dostatecznie wytrzymałe, aby uniemożliwi ć nieprzewidziane 
przemieszczanie się urządzenia. 

 

4.3.5. Wymagania dotyczące współosiowości, także w przypadku sprzęgła elastycznego. 

 

 

Producent dostarcza agregat pompowy na płycie fundamentowej. Jest 
on ustawiony i wyosiowany fabrycznie. Po zafundamentowaniu i 
wypoziomowaniu należy bezwzględnie przeprowadzić sprawdzenie 
osiowania zespołu pompy oraz silnika i jeżeli jest to konieczne 
przeprowadzić regulację. 

 
Kontrolę ustawienia współosiowości wałów pompy i silnika należy przeprowadzić po 

zakończeniu prac związanych z ustawieniem agregatu na fundamencie i podłączeniem rurociągów.  
Dokładność ustawienia współosiowości wałów pompy i silnika decyduje o trwałości sprzęgła, łożysk  
i ogólnie o jakości pracy agregatu, z zagrożeniem poważnego uszkodzenia konstrukcji nośnej pompy lub 
silnika.  

Sposób sprawdzenia ustawienia sprzęgła palcowego ilustruje rys. 6 poniżej, przedstawiający 
układ z dwoma czujnikami, które podczas obracania tarcz sprzęgłowych wskazują: 
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`  

- czujnik „a” – nierównoległość 
czołowych powierzchni tarcz 
spowodowaną zwichrowaniem osi wałów 
pomp i silnika,  
  
- czujnik „b” – niewspółosiowości wałów 
spowodowaną przestawieniem osi. 

Rys. 6. Ilustracja sposobu sprawdzania 
współosiowości  
i zwichrowania osi wałów pompy i silnika. 

 

 
Wadliwe ustawienie osi wałów należy korygować przez regulację ustawienia silnika za pomocą 

podkładek z blachy, wkładanych pod łapy silnika aż do uzyskania zadowalającego efektu. Miarą 
dobrego ustawienia sprzęgła palcowego powinien być wyraźnie wyczuwalny, niewielki (ok. 0,5 mm) luz 
obwodowy, wskazujący na centralne ustawienie sworzni i wkładek sprzęgłowych mocowanych do 
jednej tarczy, w otworach drugiej tarczy, oraz jednakowy na całym obwodzie dystans między tarczami. 
Ostatecznie, obracając sprzęgłem sprawdzić, czy zespół wirujący pompy kręci się lekko i bez zacięć. 
Współosiowość wałów pompy i silnika oraz równoległość tarcz sprzęgłowych należy wyregulować 
możliwie najdokładniej. Dopuszczalne odchyłki współosiowości wałów i równoległości tarcz 
sprzęgłowych, zilustrowane na rys. 6 jako największa różnica wskazań czujników przy pełnym obrocie 
wału, w przypadku sprzęgieł palcowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki ustawienia sprzęgieł palcowych. 

 Odległość tarcz Dopuszczalny błąd ustawienia w [mm] 

Średnica zewnętrzna 
sprzęgła w [mm] 

sprzęgłowych 
 

równoległości 
czołowych 

powierzchni tarcz 
sprzęgłowych 

współosiowości wałów 
pompy i silnika 

120 ÷ 140  0,06 0,06 

160 ÷ 200 5±0,5 0,09 0,08 

220 ÷ 280  0,12 0,10 

 
Dla sprzęgieł oponowych porównywalnych wielkości można przyjąć za dopuszczalne wartości błędów 
ustawienia z tablicy nr 3. 
 

 Nieprawidłowe ustawienie agregatu może spowodować 
uszkodzenie sprzęgła i agregatu! 
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Należy bezwzględnie założyć osłonę na sprzęgło w celu uniknięcia 
wypadków spowodowanych przypadkowym dotknięciem części 
wirujących. 

 
 

4.4. Ustawienie silnika oraz montaż wyposażenia dodatkowego. 
 

Do dławnicy pompy należy podłączyć instalację doprowadzającą z nadciśnieniem (z ciśnieniem 
nie mniejszym niż atmosferyczne i nie mniejszym od ciśnienia na średnicy piasty wirnika przed 
dławnicą - ok. 1/3 ciśnienia w króćcu tłocznym pompy) ciecz chłodząco - smarującą powierzchnie trące 
elementów uszczelnienia wału w dławnicy. W przypadku pompy z dławnicą sznurową, instalację należy 
podłączyć do gwintowanego otworu E1 (rys. 8). 

Ciecz doprowadzona do zamka hydraulicznego dławnicy z uszczelnieniem sznurowym 
dodatkowo zabezpiecza ją przed zasysaniem powietrza i osuszaniem szczeliwa.  
Wyżej opisane instalacje, doprowadzające ciecz do pompy (mieszającą się z cieczą pompowaną), 
powinny być wyposażone w zawór (np. kurkowy), pozwalający na regulację ilości dopływającej cieczy 
do niezbędnego minimum.  

Ciecz do dławnicy i na uszczelnienie wlotu wirnika może być czerpana: 
• z króćca tłocznego przez gwintowane otwory A usytuowane w kołnierzu - jeżeli możliwe jest 

oczyszczenie cieczy pompowanej 
• ze źródła zewnętrznego, np. z instalacji wody przemysłowej  

 

 

W przypadku czerpania cieczy (wody) z instalacji wodociągowej 
powszechnego użytku, konieczne jest zabezpieczenie jej przed 
przepływem wstecznym (z pompy do instalacji) za pomocą pewnie 
działającego zaworu zwrotnego. 

 
Wyciek z dławnicy pompy (zwłaszcza z uszczelnieniem sznurowym) można odprowadzić 

rurociągiem, podłączonym do gwintowanego otworu w spodniej części łącznika korpusu łożyskowego 
(otwór „F” na Rys. 8 str. 20). 
 

4.5. Prawidłowe zainstalowanie urządzeń zabezpieczających i sterujących. 
 

Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia przed 
przeciążeniem silnika i zanikiem fazy, a także w amperomierze do kontroli obciążenia silnika.  

Przy podłączaniu automatycznych urządzeń sterujących należy przestrzegać ich instrukcji 
montażu i obsługi. 
Zalecamy stosowanie Zespołów Automatyki Silnika produkcji KFP „Białogon” S. A.. 
 

4.6. Połączenia elektryczne. 
 

Instalację elektryczną należy podłączyć do silnika zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 
zakończeniu czynności związanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dane zawarte na tabliczce znamionowej pomp. 
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Podłączenie silnika do sieci elektrycznej może wykonać osoba 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. prace należy 
wykonać zgodnie  
z wymogami odpowiedniego zakładu energetycznego. Bezwzględnie 
należy przestrzegać uwag zawartych w instrukcji obsługi silnika. 

 
Przed przyłączeniem silnika do sieci należy sprawdzić: 
• napięcie znamionowe sieci i silnika, 
•  właściwe podłączenie faz w skrzynce zaciskowej (gwiazda - λ lub trójkąt - ∆) dla innego 

rodzaju połączeń zgodnie ze schematem znajdującym się w skrzynce zaciskowej, 
• prawidłowe i trwałe uziemienie silnika i przełącznika, 
• dokręcenie śrub fundamentowych, śrub na kadłubie, 
• czy wirnik obraca się lekko, 
• czy bezpieczniki na zasilaczu są właściwe, 
• oporność izolacji, która w stanie zimnym nie powinna być niższa od 1 MΩ, 
• prawidłowe założenie uszczelek w skrzynce zaciskowej. 

 

 

Do zacisku zerującego obudowę silnika należy bezwzględnie podłączyć 
przewód ochronny. Wszystkie dostępne części metalowe silnika muszą 
być metalicznie połączone z zaciskiem ochronnym. Po podłączeniu 
zasilania sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego. 

 
Przewód podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nie dotykał on rurociągu, 

korpusu pompy i silnika. Przewód ten musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. 
 

 

Przed podjęciem jakichkolwiek prac regulacyjnych i przeglądów lub 
napraw należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. 

 
Silnik należy podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym w skrzynce zaciskowej silnika lub 

wg rysunku 7. Podłączenie sieci do listwy zaciskowej jest zależne od mocy znamionowej silnika PN, od 
napięcia sieci i od rodzaju rozruchu. Sposób podłączenia mostków w skrzynce zaciskowej można 
znaleźć w poniższej tabeli: 
 

Rodzaj rozruchu 

Moc silnika 
PN≤ 4 kW 

Moc silnika 
PN>4 kW 

Napięcie sieci 
3~400 V (360V) 

Napięcie sieci 
3~400 V (360) 

Bezpośredni Połączenie  Y (schemat B) Połączenie  ∆ (schemat A) 

Rozruch Y-∆ Niestosowany Schemat C 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rok założenia 1817 
Instrukcja Obsługi 

 

KFP „Białogon” S.A. 
Poland, 25-818 Kielce 
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 

www.kfp-bialogon.com.pl 

18 

Sekretariat: 
Dział Handlowy: 

 
Dział techniczny: 

Serwis: 

fax.(0-41) 345-51-54 
tel. (0-41) 366-82-19 
fax.(0-41) 366-82-05 
tel. (0-41) 366-83-08 
tel. (0-41) 366-83-93 

 

Schemat A Schemat B Schemat C 

   

Rys. 7. Schematy elektryczne podłączenia silnika. 

 
Ustawienie przekaźnika czasowego: 
W przypadku silników trójfazowych z połączeniem Y-∆ należy zapewnić przełączanie między 

gwiazdą i trójkątem w bardzo krótkim okresie czasu. Dłuższe czasy przełączenia mogą spowodować 
uszkodzenie pompy. 
Zalecenia odnośnie nastawienia czasu przy przełączaniu Y-∆: 
 

Moc silnika Wymagany czas Y 

≤ 30 kW < 3 sek. 

> 30 kW < 5 sek. 

 
Po podłączeniu instalacji elektrycznej należy sprawdzić kierunek obrotów silnika przez 

krótkotrwałe włączenie zasilania. Obroty silnika powinny być zgodne z kierunkiem wskazanym przez 
strzałkę umieszczoną na korpusie łożyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku obrotów 
należy zmienić kolejność przyłączenia faz w silniku. 

4.7. Rurociąg. 

4.7.1. Wytyczne odnośnie rurociągu wlotowego i tłocznego. 

 

 

Rurociągi wlotowy i tłoczny powinny być tak zamocowane i podparte, 
aby nie przenosiły na pompę obciążeń zewnętrznych (dynamicznych, 
termicznych czy montażowych). 
 

 
Pokrywy kołnierzy na króćcu wlotowym i tłocznym pompy zdjąć bezpośrednio przed 

podłączeniem rurociągów. 
Prace przyłączeniowe należy rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich prac spawalniczych  

i montażowych na rurociągu oraz przepłukaniu systemu rurociągów. 
Zaleca się zastosowanie kompensatorów, eliminujących naprężenia montażowe od rurociągów 

wlotowego i tłocznego, a w przypadku pompowania cieczy gorących - zainstalowanie kompensatorów 
wydłużeń cieplnych.  

Rurociąg wlotowy powinien być możliwie krótki, obszerny (o dużym przekroju przepływowym)  
i prosty z jak najmniejszą liczbą kolan, zaworów oraz innych elementów armatury zwiększających opory 
przepływu cieczy. 

Strumień cieczy dopływającej rurociągiem wlotowym do wirnika pompy powinien być 
ustabilizowany i bez zawirowań spowodowanych zmianą kierunku przepływu.  

Bezpośrednio do króćca wlotowego w korpusie pompy nie można instalować kolan lub innych 
elementów armatury zakłócających przepływ cieczy. Ewentualny zawór odcinający (dopuszcza się tylko 
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zasuwy lub inne zawory, o małym współczynniku oporu hydraulicznego), stosować jedynie w 
przypadku pracy pompy z napływem lub nadciśnieniem w zamkniętym zbiorniku zasilającym i w 
możliwie dużej odległości od wlotu pompy.  

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerpaniem cieczy z poziomu poniżej króćca 
wlotowego pompy – rurociąg wlotowy musi być wyposażony w smok ssawny lub kosz 
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompy cieczą przed pierwszym uruchomieniem  
i utrzymaniem zalania cieczą do każdego następnego uruchomienia pompy.  

Odległość krawędzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiornika zasilającego nie może 
być mniejsza niż 2 średnice nominalne smoka (rurociągu wlotowego).  

Średnica nominalna rurociągu wlotowego na całej jego długości w żadnym przypadku nie może 
być mniejsza od średnicy nominalnej króćca wlotowego w korpusie pompy lub przynależnego do 
pompy elementu wlotowego (prostki rurowej czy konfuzora). 

Aby zapewnić odpowietrzenie rurociągu wlotowego, należy ułożyć go ze wzniesieniem 
w kierunku wlotu pompy nie mniejszym niż 0,5 %. 

Wszelkie nieuzasadnione opory przepływu zwiększają niepotrzebnie koszty eksploatacji pompy 
w układzie pompowym.  

Rurociąg tłoczny powinien kierować ciecz pompowaną do miejsca przeznaczenia możliwie 
najkrótszą drogą, z najmniejszą liczbą kolan i załamań na drodze przepływu, z prędkością przepływu 
zapewniającą samooczyszczanie się rurociągu. W przypadku konieczności skierowania rurociągu 
tłocznego w dół, należy w jego najwyższym punkcie umieścić zawór odpowietrzający. 

Na rurociągu tłocznym należy zainstalować kolejno, odliczając od króćca wylotowego pompy 
lub za dyfuzorem przyłączonym do pompy: 

• manometr o zakresie pomiarowym przewyższającym o co najmniej 1/3 maksymalne ciśnienie 
możliwe do uzyskania w króćcu tłocznym (przy zamkniętej zasuwie), pozwalający na stałą 
kontrolę pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien mierzyć ciśnienie w rurze  
o stałym przekroju w pewnej odległości (dwa razy średnica rurociągu tłocznego) od kołnierza 
króćca lub za stożkiem dyfuzora, 
• zawór odcinający zamykany na czas rozruchu i do demontażu pompy.  

W uzasadnionych przypadkach, (których należy unikać przez właściwy dobór parametrów pracy pompy) 
zawór ten może być wykorzystany do dławienia przepływu i regulacji wydajności pompy, 

• zawór zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadku pompy pracującej z napływem bez 
zaworu zwrotnego na rurociągu wlotowym), konieczny zwłaszcza w przypadku długich rurociągów 
tłocznych w celu zabezpieczenia układu przed skutkami nagłego (awaryjnego) zatrzymania pracy 
pompy. Wsteczny przepływ cieczy obraca wirnik pompy w przeciwną stronę. Próba uruchomienia 
silnika napędowego w takim przypadku może spowodować jego przeciążenie i spalenie uzwojeń. 
Ponadto, spłynięcie do zbiornika zasilającego cieczy już wypompowanej może spowodować jego 
przelanie. 

4.7.2. Dopuszczalne wartości sił i momentów działających na króćce wlotowy i wylotowy. 
 

ŚREDNICA 
NOMINALNA 

DN 

SIŁY MOMENTY 
Fmax(x, y, z) 

[N] 
Fmaxcałk 

[N] 
Mmax(x, y, z) 

[Nm] 
Mmaxcałk 
[Nm] 

100 505 720 260 385 
150 720 1020 385 565 
200 930 1320 500 735 
300 1355 1920 740 1090 

 
Wartości Fx, Fy, Fz lub Mx, My, Mz nie mogą przyjąć jednocześnie maksymalnych wartości. 
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4.8. Momenty dokręcające dla połączeń śrubowych. 
 

GWINT ŚRUBY 
[mm] 

MAKSYMALNY MOMENT DOKR ĘCAJĄCY 
[Nm] 

M8 18,6 
M10 38 
M12 66 
M16 161 
M20 302 
M24 519 
M27 760 
M30 1044 

5. Odbiór w zakresie uruchomienia, pracy, wyłączenia. 

5.1. Dokumentacja.  
 

Należy prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie czynności kontrolnych i nadzór  
w trakcie uruchomienia, pracy i wyłączenia agregatu pompowego wg załączone wzoru (patrz, str. 35). 

5.1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i schemat orurowania. 

 

 
Rys. 8. Podłączanie instalacji dodatkowych. 

 
 Wykaz otworów gwintowanych do podłączenia instalacji pomocniczych  

Oznacz. otworu Przeznaczenie otworu 

A 
Podłączenie manometrów i / lub upustów  
z filtrem do połączenia z otworem E1 

B Spust cieczy z korpusu pompy 

C Otwór do uzupełniania smaru w łożyskach 

E1 
Doprowadzenie i ewentualne odprowadzenie cieczy płuczącej 
gniazdo dławnicy. 

F Odprowadzenie przecieków z dławnicy 

G Zalewanie pompy. 
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Dane dotyczące kołnierzy przyłączeniowych zastały zawarte w kartach katalogowych. 
 

5.1.2. Wykaz środków smarnych. 

 
Łożyska smarowane smarem stałym są napełniane fabrycznie. Smar uzupełnia się poprzez otwór C 

(rys. 8) w pokrywie łożyskowej (poz. 16 rys. 3). 
Do smarowania łożysk tocznych zaleca się smar stały ŁT – 43 (lub zamienniki spełniające 

wymagania pod względem własności smarowi ŁT – 43), o następujących własnościach: 
- temperatura kroplenia – nie niżej 180°C (465K), 
- zawartość wody – max 0.1%, 
- zawartość ciał obcych – nie więcej 0.5%, 
- zawartość wolnych zasad NaOH – nie więcej 0.2% 
- temperatura pracy – -30°C (243K) ÷ 120°C (393K). 

 

5.2. Przygotowanie urządzenia do uruchomienia. 

5.2.1. Łożyska / smarowanie. 

 
Informacje dotyczące smaru i jego właściwości zawarte są w pkt. 5.1.2. 

W razie potrzeby uzupełniać smar po około 1250 godz. pracy przez otwór w pokrywie. W czasie 
uzupełnienia należy obracać wałem. Po około 2500 godz. pracy (przy remoncie bieżącym) smar 
wymienić całkowicie. 
Rodzaj łożysk oraz ilość smaru przypadającą na jedno łożysko dla całego typoszeregu pomp HL 
zestawiono w tabeli poniżej: 
 

Wielkość pompy 
Rodzaj łożyska Ilość smaru 

na łożysko 
[kg] 

kulkowe skośne 
jednorzędowe 

kulkowe skośne 
jednorzędowe 

100HL - 19 7306 7306 0,050 

150HL - 15 7307 7307 0,060 

200HL - 24 7309 7309 0,070 

300HL - 40 7311 7311 0,080 
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5.2.2. Uszczelnienie wału. 

 
Sznurowe uszczelnienie wału. 

 
Wymiary komory dławnicowej. 

 

 
 
 

Wielkość pompy 

Komora dławnicy 
[mm] 

Poz. 23.1 i 23.2. 
Szczeliwo sznurowe. 

[mm] Ilość sznurów 
(23.1+23.2) na 
jedną pompę 

dw dk l 
Przekrój 
sznura 

(kwadrat) 

Długość 
zwoju w 

rozwinięciu 
100HL – 19 36 75 64 10 x 10 122 Wyk. P1 4 
150HL – 15 45 65 42 10 x 10 175 Wyk. P! 4 

200HL – 24 55 75 64 10 x 10 205 
Wyk. P2 4 
Wyk. P1 5 

300HL – 40 68 92 63 12 x 12 270 Wyk. P1 5 
 
 

Do wypełnienia komór dławnicowych standardowo stosowane jest szczeliwo sznurowe 
bezazbestowe o szerokim zakresie odporności chemicznej: 

• na poz. 23.1 – 2 zwoje sznura - impregnowany wielostopniowo mieszaniną PTFE i oleju 
smarnego, 

• na poz. 23.2 – 2 lub 3 zwoje - grafit ekspandowany na osnowie bawełnianej. 
Zastosowana kombinacja szczeliw z 1-szym i ostatnim sznurem (poz. 23.1) stanowiącym 

pierścień zamykający i pozostałymi jako pierścienie smarująco - uszczelniające, wykonane ze sznura 
plecionego z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu (poz. 23.2) charakteryzuje się bardzo wysoką 
odpornością chemiczną i termiczną, bardzo dobrymi własnościami samosmarnymi i dobrym 
przewodnictwem cieplnym. 

Dzięki tym własnością, w przypadku pompowania cieczy nieabrasywnych, uszczelnienie wału  
w dławnicy wypełnionej szczeliwem z grafitu ekspandowanego, może pracować bez cieczy chłodząco-
smarującej i zaporowej (wykonanie bez zamka wodnego). Brak cieczy chłodząco-smarującej zawsze 
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jednak pogarsza warunki pracy uszczelnienia i wpływa na jego trwałość, a brak czystej cieczy 
zaporowej doprowadzonej do zamka hydraulicznego w pompach przeznaczonych do cieczy 
zanieczyszczonych cząstkami ścierającymi może być powodem szybkiego zużycia szczeliwa i tulei 
ochronnej wału. 

Możliwe i dopuszczalne jest zastosowanie innych szczeliw sznurowych plecionych, 
odpowiednich do warunków pracy pompy po uzgodnieniu z producentem pompy. 
 

Regulacja uszczelnienia dławnicowego sznurowego. 
 

Regulacja pompy z dławnicą sznurową, polega na wyregulowaniu docisku dławika na szczeliwo 
przez równomierne dokręcanie nakrętek śrub dławika tak, aby zachować niewielki, kroplowy (50 do 80 
kropli/min.) wyciek cieczy, zapewniający chłodzenie i smarowanie trących o siebie powierzchni tulei 
ochronnej wału i szczeliwa sznurowego. Przy ustalonych parametrach pracy pompy, dociskanie dławika 
nie może spowodować wzrostu obciążenia silnika, wskazującego na nadmierny docisk. 

Wyciek z dławnicy można zmniejszyć do ok., 30 kropli/min., jeżeli warunki dopływu cieczy ze 
zbiornika zasilającego do pompy oraz odpływu z pompy są stałe i niezmienne w czasie. 
 

 

W żadnym przypadku nie wolno całkowicie eliminować wycieku przez 
nadmierne dociskanie dławika w dławnicy z uszczelnieniem 
sznurowym. 

 
Po regulacji docisku dławika podczas pierwszego uruchomienia pompy, dławnicę  

z uszczelnieniem sznurowym należy okresowo (1 raz/dobę lub w miarę możliwości częściej) 
kontrolować, sprawdzając obfitość wycieku i czy dławnica nie nagrzewa się w przypadku zbyt małego 
wycieku. Jeżeli wyciek jest nadmierny, należy przeprowadzić regulację docisku dławika w celu jego 
zmniejszenia. Kiedy cały zakres regulacji dławika zostanie wykorzystany, należy zatrzymać pompę  
i uzupełnić (dokładając 1 zwój) lub wymienić szczeliwo sznurowe w dławnicy. Przed założeniem 
nowych pierścieni szczeliwa, konieczne jest sprawdzenie stanu tulei ochronnej wału. Jeżeli na 
powierzchni walcowej tulei są zatarcia, ostre zadziory, nierówności, itp. - należy wymienić ją na nową.  

Do wypełnienia komory dławnicowej pompy można stosować tylko szczeliwo odpowiedniego 
rodzaju (odporne na czynnik pompowany) i o odpowiednich wymiarach. Pierścienie szczeliwa należy 
wkładać tak, aby przecięcia sznura były przesunięte względem siebie o kąt 90O. 
 
 

5.2.3. Napełnianie/odpowietrzanie. 

 
W celu uruchomienia pompy należy:  
a) napełnić pompę i rurociąg wlotowy cieczą pompowaną:  
• w przypadku pracy pompy z napływem - przez całkowite otwarcie zasuwy (kurka kulowego, 

przepustnicy) na rurociągu wlotowym (dopływowym) i nieznaczne uchylenie (w celu 
odpowietrzenia) zaworu po stronie tłocznej;  

• w przypadku pracy ze ssaniem (czerpaniem cieczy z poziomu poniżej króćca wlotowego do 
pompy) - przez odpowietrzenie pompy za pomocą instalacji próżniowej (przy szczelnie 
zamkniętej zasuwie na tłoczeniu i w przypadku dławnicy z uszczelnieniem sznurowym, 
otwartym dopływie cieczy na zamek hydrauliczny), lub - przez napełnienie pompy i rurociągu 
wlotowego cieczą (z zasuwą na tłoczeniu otwartą na czas napełniania), doprowadzoną przez 
otwór (G wg rys. 8) lub jakimkolwiek innym otworem na rurociągu tłocznym, zamykanym - po 
napełnieniu pompy - korkiem gwintowanym lub zainstalowanym na stałe zaworem. Drugi 
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sposób można stosować pod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego na rurociągu 
wlotowym, 

b) zamknąć zawór na rurociągu tłocznym i sprawdzić, czy zasuwa po stronie wlotowej pompy 
(potrzebna tylko w układzie z napływem) jest całkowicie otwarta, 

c) otworzyć dopływ cieczy chłodząco-smarującej uszczelnienie wału w dławnicy pompy (patrz 
pkt. 3.2). 

 

 Sprawdzić poprawność podłączeń i funkcjonalność wszystkich 
przyłączy.  

 

5.2.4. Połączenia elektryczne. 

 
Wykonać zgodnie z pkt. 4.6. 
 

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania. 

 
Kierunek wirowania pompy musi być zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie pompy. Kierunek 

wirowania pompy należy sprawdzić zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Instrukcji Obsługi. 
 

5.3. Urządzenia sterujące i monitorujące. 

5.3.1. Próby funkcjonalne. 
 

Po zalaniu i odpowietrzeniu pompy, podłączeniu skrzynki urządzenia sterującego i podłączeniu 
silników, sprawdzeniu zerowania należy przeprowadzić próby działania stwierdzając poprawność 
działania układu sterowania i wskaźników. 
 

 Sprawdzić poprawność podłączeń i funkcjonalność wszystkich 
przyłączy.  

 

5.3.2. Wartości nastawiane. 

 
Uruchomić silnik elektryczny przy zamkniętej zasuwie po stronie tłocznej pompy (mniejsze 

przeciążenie silnika prądem rozruchowym), a następnie stopniowo ją otwierać kontrolując: - prąd 
zasilania silnika, który nie może przekroczyć Izn [A] z tabliczki znamionowej silnika, oraz - 
wydajność pompy, która nie może być większa niż:  

• 115% wydajności Q [m3/h] uzgodnionej w zamówieniu, określonej na tabliczce firmowej 
parametrami pracy pompy w punkcie na charakterystyce przepływu o współrzędnych: Q [m3/h]  
i H [m. sł. cieczy], lub  

• wydajność maksymalna (Qmax. [m3/h]) uzgodniona w zamówieniu, określona na tabliczce 
firmowej zakresem parametrów pracy pompy od punktu Qmin. [m

3/h] i Hmax. [m. sł. c.] do punktu 
Qmax. [m

3/h] i Hmin. [m. sł. c].  
  

Jeżeli przy pełnym otwarciu zasuwy na tłoczeniu, wydajność pompy może być większa od 
w/określonej dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymaganej, to znaczy, że uzgodnione parametry pracy 
pompy są źle „dopasowane” do rzeczywistej charakterystyki rurociągu (opory przepływu mniejsze niż 
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obliczone - wtedy wydajność jest za duża; opory przepływu większe - wtedy pompa nie osiąga 
wymaganej wydajności). 
Zasuwa na tłoczeniu może służyć do regulacji wydajności przez dławienie przepływu, z nastawieniem w 
króćcu tłocznym ciśnienia, wynikającego z wysokości podnoszenia przy określonej na tabliczce 
znamionowej wydajności, uzgodnionej z producentem pompy - jednak dodatkowy opór przepływu 
wymaga dodatkowej energii na jego pokonanie.  
 
 
 

5.3.3. Urządzenia dodatkowe (chłodzenie, cyrkulacja, grzanie itp.). 

 
Jeżeli pompa wyposażona jest w dodatkowe urządzenia to należy sprawdzić ich działanie oraz czy 

są właściwie zamontowane (zgodnie z planem montażu lub planem orurowania), np.: 
 

• doprowadzenie cieczy płuczącej do uszczelnienia sznurowego, 
• chłodzenia komory dławnicowej, (jeżeli jest taka możliwość), 
• grzanie komory dławnicowej, (jeżeli jest taka możliwość). 

 

5.3.4. Zabezpieczenie silnika (nastawianie). 

 
Silnik powinien być podłączony do instalacji zerującej. Podłączenie silnika powinno być 

doprowadzone właściwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskami dławikiem. Końcówki na 
żyłach winny być odpowiednio zaciśnięte. 
Kabel winien być poprowadzony w rurce osłonowej z tworzywa lub izolowanej zgodnie  
z dokumentacją. Przewody osłaniające nie powinny mieć ostrych krawędzi mogących uszkodzić kabel. 
Puszka silnika powinna być uszczelniona i mieć śruby dokręcające. 
Silnik winien być zabezpieczony przed przeciążeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed zanikiem napięcia 
na fazach oraz przed zwarciem międzyfazowym. 
 

5.3.5. Wyłącznik bezpieczeństwa. 

 
Na urządzeniu sterującym znajdującym się bezpośrednio w obrębie pompy w miejscu dostępnym 

dla operatora winien znajdować się oznaczony wyłącznik bezpieczeństwa. 
Podczas prób układu sterowania należy sprawdzić jego poprawne działanie. 
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5.4. Urządzenia zabezpieczające. 

5.4.1. Mechaniczne. 

 

 
 

 

Nie wolno uruchamiać pompy bez założonej osłony. Przy zakupie 
pompy z wolnym końcem wału (bez sprzęgła i osłony) użytkownik 
powinien zamontować osłonę we własnym zakresie. 

 
Osłonę sprzęgła przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić czy rowek osłony (poz. 2) 

znajduje się na tarczy (poz. 1) oraz czy śruby osłony są właściwie dokręcone. Tarcza osłony jest 
przykręcana do pokrywy łożyskowej (poz. 16 na rys. 3 i 4). Druga część osłony (poz. 3) jest dosuwana 
do pokrywy silnika na taką odległość, aby w powstałą szczelinę nie dało się włożyć klucza lub palca. 
Przy włączonym silniku należy sprawdzić czy osłona nie dotyka do części obracających się. 
 

5.4.2. Izolacja akustyczna (np. osłona ochronna). 

 
Agregaty pompowe ze względu na swój poziom hałasu (patrz punkt 1.3.5) nie posiadają osłon 

akustycznych. 
Jeśli zachodzi konieczność stosowania osłon akustycznych to należy je zaprojektować i zastosować  
z założeniem, aby nie utrudniały obsługi pompy przez operatora. 
 

5.4.3. Osłona przeciwbryzgowa (np. pokrywa). 

 

 
Nie wolno uruchamiać pompy bez założonej osłony. 

 
Osłona przeciwbryzgowa jest zamontowana na przełęczy pompy (poz. 14 na rys. 3 i 4) za pomocą 

śrub z podkładkami sprężystymi. Osłonę należy przykręcić do przełęczy po wcześniejszym 
uregulowaniu wycieku z dławnicy (ustawienie dławika). 
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5.4.4. Stosowne przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych. 

 
Urządzenia elektryczne stosowane do napędu pomp i ich sterowania spełniają wymagania normy  

PN – EN 60204 – 1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania 
ogólne” oraz normom związanym. 
 

5.4.5. Urządzenia specjalne. 

 
Dla uszczelnień mechanicznych do specjalnych czynników przewiduje się zastosowanie instalacji cieczy 
zaporowej i chłodzącej. Przed uruchomieniem instalacji należy zapoznać się z instrukcją dostawcy 
urządzenia. 
 
 
 
 

5.5. Przyjęcie do eksploatacji. 

5.5.1. Odbiór wstępny. 

 
Odbioru wstępnego dokonuje zespół, który instalował agregat pompowy. Zespół przekazuje do 

eksploatacji agregat protokolarnie opisując w nim wykonane czynności oraz prowadząc próbny rozruch 
minimum przez 8 godzin lub dłużej jeśli przewidują to warunki instalacji. 
 

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy. 

 

 

Prace elektryczne wykonywać na wyłączonym urządzeniu. 
Zabezpieczyć agregat przed samoczynnym lub przypadkowym 
ponownym uruchomieniem. 

 

 

Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosować się do wskazówek 
zawartych w pkt. 5.1, 5.2 i 5.3 niniejszej instrukcji obsługi. 

 

 

Po zakończeniu wszystkich prac należy fachowo zainstalować i 
uruchomić wszystkie zabezpieczenia. 

 

5.5.3. Związane z pompą wymagania odnośnie do instalacji. 

 
Wykonać zgodnie z pkt. 4.7. 
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5.5.4. Częstość pobudzania/włączania. 

 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy agregatu (wzrost temp. silnika, nadmierne obciążenie 

pompy i sprzęgła, silnika) nie wolno przekroczyć maksymalnych ilości załączeń pompy na godzinę: 
• 15/godz. dla silników do 5[kW], 
• 10/godz. dla silników od 5 ÷ 10[kW], 
• 6/godz. dla silników powyżej 10[kW]. 

 

5.5.5. Praca i uruchomienie przy zamkniętym zaworze. 

 
Uruchomienie pompy należy dokonywać przy zamkniętej zasuwie (zaworze) na rurociągu 

tłocznym, a następnie powoli go otwierać. 
 

 

Przy zamkniętej zasuwie na tłoczeniu, pompa nie powinna pracować 
dłużej niż 3 minuty. 

 
Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinny być całkowicie otwarte. 

Przy ponownym uruchamianiu należy uwzględnić wskazówki podane w pkt. 5.3.2. 
 

5.5.6. Informacje specjalne (np. sposób utrzymywania stanu gotowości, niedomagania). 

 
Pompa może być utrzymana w stanie gotowości do podjęcia pracy zgodnie z zasadami pkt. 5.5.2. 

Należy sprawdzić szczelność dławnicy sznurowej lub uszczelnienia mechanicznego. 
 

 

Przy nieszczelnej dławnicy sznurowej należy przeprowadzić regulację 
dławika wg pkt. 5.2.2. 

 
Uszczelnienie mechaniczne powinno być szczelne. 

 

 

Należy do uszczelnienia mechanicznego doprowadzić ciecz chłodząco– 
smarującą. patrz pkt. 5.2.2. 

 

5.6. Zatrzymywanie. 

5.6.1. Wyłączanie. 

 
Zatrzymanie agregatu pompowego należy przeprowadzić w następującej kolejności: 
• zamknąć zawór na rurociągu tłocznym, 
• wyłączyć silnik napędowy obserwując wybieg obrotów wału, 
• zamknąć zawór na rurociągu wlotowym (tylko w instalacjach z napływem), 
• zamknąć dopływ cieczy do dławnicy. 



 

Instrukcja Obsługi 
 

  
Rok założenia 1817 

 

KFP „Białogon” S.A. 
Poland, 25-818 Kielce 
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 

www.kfp-bialogon.com.pl 

29 

Sekretariat: 
Dział Handlowy: 

 
Dział techniczny: 

Serwis: 

fax.(0-41) 345-51-54 
tel. (0-41) 366-82-19 
fax.(0-41) 366-82-05 
tel. (0-41) 366-83-08 
tel. (0-41) 366-83-93 

 

 

Awaryjnie, można wyłączyć silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stronie tłocznej 
pompy). Ewentualny przepływ wsteczny zatrzyma klapa zwrotna na rurociągu tłocznym lub zawór 
zwrotny (stopowy) na rurociągu wlotowym. 
 

Pompę należy zatrzymać awaryjnie w następujących przypadkach:  
• gdy temperatura obudowy łożysk pompy lub silnika przekroczy 70OC, 
• gdy wystąpią silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w pompie lub w silniku, 
• gdy dławnica z uszczelnieniem sznurowym przepuszcza nadmierne ilości cieczy i nie ma już 

możliwości dokręcenia dławika, lub - w przypadku dławnicy mechanicznej - gdy pojawi się 
wyciek z dławnicy, 

• gdy wystąpią inne przyczyny zakłócające normalną pracę pompy. 
 

5.6.2. Odprowadzanie cieczy. 

 
W przypadku zatrzymania agregatu pompowego na dłuższy czas lub w okresie zimowym, (jeżeli 

istnieje zagrożenie zamarznięcia cieczy w pompie), należy opróżnić ją z cieczy pompowanej przez 
otwór spustowy (B wg rys. 8) w korpusie pompy oraz spuścić ciecz z komory dławnicy. Aby ciecz 
mogła swobodnie spłynąć, należy wykręcić korek z otworu A. 

Spuszczaną ciecz należy odprowadzić do instalacji drenażowej wkręcając w miejsce korka złączkę 
z przewodem elastycznym. 
 

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie. 

 
 Przed przekazaniem pompy do przechowywania należy pompę poddać kontroli zgodnie z pkt. 
6.1.  
 Następnie należy pompę przygotować do magazynowania przestrzegając punktu 2. 
 

6. Dozór i obsługa. 

6.1. Utrzymanie w należytym stanie oraz przeglądy. 
 
Ogólne wytyczne. 
 

 

Wskazane jest zlecenie wszelkich napraw i remontów pompy 
bezpośrednio producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. 

 
Każdy użytkownik powinien zapewnić, aby prace kontrolne i montażowe były wykonywane 

przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, używając przy tym 
oryginalnych części zamiennych. Osoby wykonujące prace przy pompie muszą być zapoznane z 
Instrukcją Obsługi. 

Osoby zatrudnione przy obsłudze, przeglądach, konserwacjach i remontach pompy, powinny 
stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy. 

W szczególności, obsłudze agregatów pompowych nie wolno: 
• dotykać kabli i przewodów elektrycznych pod napięciem, 
• uruchamiać silnik napędzający pompę bez osłony sprzęgła, 
• dotykać części wirujących pompy, 
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• opierać się o pompę lub silnik w ruchu, 
• odkładać i pozostawiać narzędzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agregatu. 
Bardzo ważne jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jego późniejsza realizacja. Dzięki 

prawidłowo realizowanemu i zaprogramowanemu planowi można minimalnym kosztem zapewnić 
niezawodną pracę i uniknąć drogich napraw. Serwis firmy KFP „Białogon” jest do państwa dyspozycji. 
Należy przestrzegać zasad zawartych w pkt. 5.2.1 i 5.2.2. 
 

 

Przed pracami na pompie należy odłączyć ją od napięcia i zabezpieczyć 
przed ponownym niepożądanym uruchomieniem.  
Nie przeprowadzać prac na pracującej pompie. 

 

 

W przypadku naprawy silnika należy stosować się do zarządzeń i 
przepisów, określonych przez producenta w instrukcji obsługi silnika 

6.1.1. Elementy zużywające się, w tym części zapasowe. 

 
Wraz z pompą (agregatem pompowym) w wykonaniu z uszczelnieniem sznurowym, producent 

pompy dostarcza 1 komplet szczeliwa sznurowego do wymiany u użytkownika w okresie 
gwarancyjnym. 

Producent pompy, na oddzielne zamówienie użytkownika, deklaruje gotowość dostarczenia jako 
wymienną, każdą część pompy lub agregatu, w tym również - w ramach redystrybucji prowadzonej 
przez Sklep Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp - części normalne dostępne w handlu. 

Przy zamawianiu części wymiennych należy podać następujące dane: 
• typ użytkowanej pompy (pełne oznaczenie), 
• numer fabryczny pompy i rok produkcji, 
• prędkość obrotową wału pompy, 
• typ, wielkość, moc i obroty silnika napędowego (z tabliczki znamionowej silnika), 
• numer i nazwę części wg rysunku zestawieniowego i przynależnego wykazu części w niniejszej 

Instrukcji Obsługi, 
• w przypadku zamawiania wirnika pompy - jego średnicę zewnętrzną d2 [mm] oraz parametry 

pracy pompy (Q [m3/h] i H [m. sł. cieczy]) odczytane z tabliczki firmowej. 
 
Tablica 5. Części zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okres eksploatacji. 

Nr 
części 

Nazwa części 
Ilość pomp (łącznie z pompą rezerwową) 

1 2 3 4 5 6-7 8-9 ≥10 
Liczba części zapasowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Wirnik pompy  2 2 2 3 3 4 50% 
4 Wkładka korpusu  2 2 2 3 3 4 50% 
12 Tuleja ochronna  2 3 4 5 6 8 100% 

 
Pakiet uszczelniający 

miękki: 
        

23.1 
23.2 

- sznur-pierścienie (kpl.)  4 4 6 6 6 8 100% 

5 - zamek wodny  2 3 4 5 6 8 100% 
15 Wał pompy  1 1 1 1 2 2 20% 
22 Łożyska (kpl.)  1 1 2 2 3 4 50% 

 Kpl. uszczelek  3 4 6 8 8 10 100% 
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6.1.2. Monitorowanie pracy. 

 
Praca agregatu pompowego powinna być systematycznie nadzorowana i prowadzona 

dokumentacja stwierdzająca nadzór i wskazująca na ewentualne usterki w pracy (wzór formularza wg 
załącznika: „Książka Obsługi Technicznej”.). 
Przegląd pracy powinien być przeprowadzany raz w miesiącu lub co ok. 200 godzin pracy agregatu. 
Jeżeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczyszczeń ścierających, to okresy między przeglądami można 
wydłużyć do jednego kwartału, natomiast w przypadku pompowania cieczy silnie ścierających  - okresy 
miesięczne mogą być za długie.  

W ramach przeglądu technicznego należy dokonać:  
• ogólnej oceny stanu technicznego agregatu na podstawie oględzin jego zewnętrznych 

elementów (dławnicy, układu smarowania, sprzęgła, osłony sprzęgła, instalacji rurowych wraz 
z armaturą oraz instalacji elektrycznej) i nasłuchu pracujących zespołów (łożyska, zespół 
wirujący);  

• oceny stopnia zużycia elementów hydraulicznych i jego intensywności w czasie eksploatacji 
pompy - na podstawie pomiaru ciśnienia po stronie tłocznej pompy przy zamkniętej zasuwie 
na tłoczeniu i porównania go z wynikami pomiaru z poprzedniego przeglądu.  

 Uwagi i wnioski zapisać do „Książki Obsługi Technicznej”. 
Praca pompy powinna być cicha i spokojna. 
Nie wolno dopuścić do pracy pompy na sucho. 
Pompa nie może pracować w temperaturze powyżej 40°C. 
Osłony i zabezpieczenia mechaniczne zapewniają bezpieczeństwo. 
Zainstalowana armatura na rurociągu wlotowym musi być otwarta podczas pracy pompy. 
Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, należy przewidywać uruchomienie przynajmniej raz na 
tydzień. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w stanach awaryjnych należy wyłączyć agregat. 
 

 
Należy zwracać szczególną uwagę na elastyczne elementy 
sprzęgła, jeżeli zaobserwujemy ich zużycie należy przeprowadzić 
ich wymianę.  

 

 
Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonej obsługi technicznej 
pompy, powinny być zarejestrowane w „książce obsługi 
technicznej” i przekładane do wglądu służbom remontowym oraz 
serwisowi producenta. 

 

 

6.1.3. Działania zapobiegawcze. 

 
W przypadku stwierdzenia niedomagań pompy podczas monitorowania należy podejmować 

działania zapobiegawcze w celu wyeliminowania niedogodności w celu osiągnięcia pełnej poprawności 
pracy agregatu pompowego. 

W zastosowaniu do agregatów pompowych typu HL przewiduje się następujące remonty: 
• remont bieżący po pierwszym roku eksploatacji lub około 2500 godzin pracy pompy, 
• remont kapitalny po dwóch latach eksploatacji lub ok. 5000 godzin pracy pompy. 

W zależności od warunków pracy pompy, okresy międzyremontowe mogą być skrócone względnie 
wydłużone. 
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6.2. Demontaż i ponowny montaż. 

6.2.1. Narzędzia. 

 
Do demontażu i ponownego montażu używa się uniwersalnych narzędzi: kluczy i ściągaczy. 

Narzędzia specjalne potrzebne do demontażu i montażu pompy: ściągacz (rys. 9), tuleja montażowa  
(rys. 10). 
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Rys. 9. Ściągacz wirnika. 
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Typ i 
wielkość 
pompy 

Wymiar 
Ciężar 

a b c d 
[mm] [kg] 

100HL-19 22,5 28-0,1 25 25 0,04 
150HL-15 28,5 34-0,1 31 30 0,1 
200HL-24 39,5 44-0,1 42 30 0,1 
300HL-40 45,5 54-0,1 48 30 0,1 

Rys. 10. Tuleja montażowa uszczelki. 
 
 

6.2.2. Procedura demontażu i ponownego montażu. 

 

 
Przed przystąpienie do demontażu należy zachować odpowiednie 
środki bezpieczeństwa, niwelujące przypadkowe włączenie pompy 
oraz należy opróżnić pompę ze znajdującej się w niej cieczy.  

 
Demontaż pompy: 

 
• odłączyć rurociągi wlotowy i tłoczny od pompy, 
• zdemontować armaturę i osprzęt, 
• zdemontować silnik, 
• demontaż pompy należy przeprowadzić w kolejności wynikającej z konstrukcji (patrz rys. 3) 

rozpoczynając od zdjęcia króćca wlotowego, korpusu pompy, a następnie wirnik który należy 
ściągnąć przy pomocy ściągacza (rys. 9), 

• demontaż wału i łożysk należy przeprowadzić w następujący sposób: 
• wybić łożyska z gniazd od strony sprzęgła, pobijając w zewnętrzny pierścień łożyska od strony 

dławnicy, 
• po wyjściu łożyska z gniazda należy włożyć podkładkę między korpus łożyskowy i łożysko, 

opierając ją o wewnętrzny pierścień łożyska, 
• zdjąć łożysko, wybijając wał w kierunku dławnicy. 

 

 
Przy montażu i demontażu zespołu wirującego łożyska kulkowe 
skośne jednorzędowe mogą być obciążone tylko  
w kierunku przenoszenia sił zgodnie z ich konstrukcją.  

 
Montaż pompy: 

 

 Zamontować można w pompie jedynie części sprawne 
technicznie, odpowiednie dla danej typowielkości.  

 
• montaż pompy należy przeprowadzić w kolejności wynikającej z konstrukcji – patrz rys. 3, 
• przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę: 
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- na montaż zespołu wirującego – patrz powyższa uwaga, 
- nakładanie uszczelki z pierścieniem labiryntowym na wał; uszczelkę należy nakładać przy 

pomocy odpowiedniej stożkowej tulei montażowej (rys. 10), 
• przy połączeniu pompy z silnikiem elektrycznym należy przestrzegać instrukcji wg pkt. 4.3.5 

niniejszej Instrukcji Obsługi. 
 

6.3. Momenty dokręcające dla połączeń śrubowych. 
 

Momenty dokręcające śrub i nakrętek powinny być takie jak podano w pkt. 4.8. 
 
 

7. Zakłócenia w pracy pompy. 
 

L.P. OBJAWY MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB USUNIĘCIA 

1 Mała wydajność 
pompy 

- zatkany rurociąg wlotowy lub 
wirnik, 

- oczyścić rurociąg lub wirnik, 

- poduszka powietrzna w 
rurociągu 

- zmiana rurociągu  
- założyć zawór odpowietrzający 

  

- zbyt mała wartość NPSH 
instalacji (napływu) 

- otworzyć całkowicie zawór na 
rurociągu wlotowym 

- przeciwny kierunek obrotów 
- zmienić fazy doprowadzenia 
prądu 

- zużycie części wewnętrznych 
(np. wirnika) 

- wymienić zużyte części 

- pompa lub przewody 
niezupełnie nieodpowietrzone 
lub napełnione 

- odpowietrzyć lub napełnić 

- za małe obroty - zwiększyć obroty 1) 

2 
Duże ciśnienie 
pompy 

- za duże obroty - zmniejszyć obroty 1) 

3 Wysoka 
temperatura łożysk 

- źle wyosiowany agregat - ponownie wyosiować agregat 
- duże naprężenia w pompie lub 
drgania rezonansowe w 
rurociągach 

- sprawdzić podłączenie 
rurociągów do króćców pompy 
- przy łączeniu rur zastosować 
materiały tłumiące drgania 

- zbyt duża siła poosiowa - sprawdzić tarcza odciążające 
wirnika (zniszczone – wymienić 
wirnik) 

- niewłaściwy dobór smaru 
(ilość, właściwości) 

- zmienić smar (uzupełnić lub 
usunąć) 

- zbyt duży odstęp między 
tarczami sprzęgła 

- skorygować odległość tarcz 
sprzęgła wg informacji 
zawartych w Instrukcji Obsługi 

4 
Duży wyciek na 
uszczelnienia wału 

- dławik za mocno dokręcony 
lub skoszony 

- sprawdzić dławik (ewentualnie 
wymienić), przeprowadzić 
ponowną regulację wg 
informacji zawartych w 
Instrukcji Obsługi 
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- zużyte uszczelnienie wału - wymienić uszczelnienie, 
- kontrolować ciśnienie cieczy 
płuczącej/zaporowej 

- zniszczona tuleja ochronna 
wału (rysy wyżłobienia) 

- wymienić tuleję wraz z 
uszczelnieniem 

- wibracje podczas pracy pompy - sprawdzić podłączenie 
rurociągów do króćców pompy 
- przy łączeniu rur zastosować 
materiały tłumiące drgania 

- źle wyosiowany agregat - ponownie wyosiować agregat 
5 Wycieki z pompy - uszkodzone 

uszczelki/pierścienie 
- wymienić uszczelki/pierścieni 

6 Wzrost temperatury  
w pompie 

- zbyt mała wartość NPSH 
instalacji (napływu) 

- otworzyć całkowicie zawór na 
rurociągu wlotowym 

- pompa lub przewody 
niezupełnie nieodpowietrzone 
lub napełnione 

- odpowietrzyć lub napełnić 

- za mała wydajność - zwiększyć minimalny 
przepływ 

7 Wibracje pompy - pompa lub przewody 
niezupełnie nieodpowietrzone 
lub napełnione 

- odpowietrzyć lub napełnić 

- zbyt mała wartość NPSH 
instalacji (napływu) 

- otworzyć całkowicie zawór na 
rurociągu wlotowym 

- zużycie części wewnętrznych 
(np. wirnika) 

- wymienić zużyte części 

- źle wyosiowany agregat - ponownie wyosiować agregat 
- duże naprężenia w pompie lub 
drgania rezonansowe w 
rurociągach 

- sprawdzić podłączenie 
rurociągów do króćców pompy 
- przy łączeniu rur zastosować 
materiały tłumiące drgania 

- niewłaściwy dobór smaru 
(ilość, właściwości) 

- zmienić smar (uzupełnić lub 
usunąć) 

- niewyważony wirnik - oczyścić i wyważyć wirnik 
- uszkodzone łożyska - wymienić 
- za mała wydajność - zwiększyć minimalny 

przepływ 
8 Przeciążony silnik - właściwości pompowanego 

medium (gęstość, lepkość) są 
inne niż podano w zamówieniu 

- 1) 

- dławik za mocno dokręcony 
lub skoszony 

- sprawdzić dławik (ewentualnie 
wymienić), przeprowadzić 
ponowną regulację wg 
informacji zawartych w 
Instrukcji Obsługi 

- za duże obroty - zmniejszyć obroty 1) 
- praca na dwóch fazach - sprawdzić podłączenie 

elektryczne 
- wymienić bezpiecznik 
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1) – koniecznie skonsultować się z producentem 
 

8. Postępowanie z wyrobem wyeksploatowanym. 
 
Wszystkie materiały i części pozostałe po naprawach i eksploatacji pompy należy usuwać bez 
zanieczyszczania środowiska naturalnego. 
Zalecenia dotyczące postępowania z wyrobem nie nadającym się do remontu i dalszej eksploatacji:  
- części plastikowe i gumowe, części metalowe, materiały konserwujące, smary, oleje i farby – 
podlegają aktualnie obowiązującym przepisom dotyczących utylizacji i złomowania. 
 

9. Dokumentacja. 
Stosowanie do uzgodnienia między wytwórcą/dostawcą a klientem/nabywcą. 
 
10.Warunki gwarancji. 
 

Pompy typu HL podlegają warunkom sprzedaży i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP 
„Białogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie zaleceń 
producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obsługi. 

 
Nie jest objęte gwarancją nieprawidłowe działanie pompy wynikające z nadmiernego 
zużycia elementów spowodowane: 
 

• Erozyjnym działaniem ciał stałych silnie ścierających zawartych w przetłaczanym 
medium, 

• Korozyjnego oddziaływania pompowanej cieczy. 
 

Aby zapobiec unieważnieniu warunków gwarancji, reklamowana pompa musi być poddana 
przeglądowi w pierwszej kolejności przez serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

 
Nie przestrzeganie przez dystrybutora i użytkownika wskazówek zawartych w niniejszej 
Instrukcji Obsługi zwalnia producenta wyrobu od wszelkiego rodzaju zobowiązań 
gwarancyjnych. 
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Książka Obsługi Technicznej 
(Uwaga: przedłożyć do wglądu służbom remontowym i serwisowi producenta) 

 
Urządzenie.................................................Nr fabryczny................................. 

 

L.p 
Rodzaj prowadzonych prac; przegląd, remont, naprawa 

(opis, ilość godzin pracy pompy/części itp.) 
Uwagi 

Data 
Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

WZÓR 
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