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1. Informacje ogolne
1.1. Objasnienie znakow ostrzegawczych

Symbol ostrzegajacy o mozliwosci wystapienia zagrozenia. Wskazuje na podana w
Instrukcji Obslugi wazna informacje¢ dotyczaca zagadnien bezpieczenstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem nalezy uwaznie przeczyta¢ i bezwzglednie
stosowac¢ sie do ich tresci.

Symbol ostrzegajacy o mozliwosci wystapienia zagrozenia elektrycznego
(wstrzas / oparzenia).

Przeczytaj instrukcje.

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosza si¢ do glownych zalecen,

ktorych przestrzeganie niezbedne jest w celu zapewnienia bezpiecznej i
niezawodnej pracy pompy.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen podanych bezposrednio na urzadzeniu i tabliczce

znamionowe;j.
Symbole tych zalecen i tabliczke znamionowg nalezy zachowa¢ w stanie calkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowe, poziome pompy wirowe typu RX przeznaczone sg do transportu cieczy
zanieczyszczonych i gestych. W szczegdlnosci moga to by¢: $cieki sanitarne, w ktérych po wstepnym
przefiltrowaniu, wielkos¢ ciatl stalych unoszonych z ciecza pompowang nie przekracza wartosSci
dopuszczalnej (okreslonej jako $rednica ¢z kuli) dla poszczegdlnych typowielkosci; masy papiernicze

0 stezeniu do

4% m.b.s. (wagowego udzialu masy bezwzglednie suchej); geste mutly i szlamy, a takze

ciecze lepkie do 10°E (ok. 75 mm?/s).
Pompy typu RX moga by¢ stosowane:

- w oczyszczalniach $ciekow;

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania;

— w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do transportu zacieréw lub ptynnych mieszanin;

- w przemysle celulozowym do transportu mas papierniczych, oraz wszedzie tam, gdzie pompy
og6lnego przeznaczenia zawodzg z powodu zatykania si¢ zbyt waskich kanatow
mie¢dzylopatkowych wirnika.

Dobor pompy do odbiegajacych od standartowych warunkow pracy (ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na wlasno$ci pompowanej cieczy: gestos¢, lepkos¢, zawarto$¢ 1 koncentracja czastek silnie

Scierajacych,

oddziatywanie chemiczne, itp.) nalezy uzgodni¢ z producentem.

Dopuszczalne ci$nienie, gesto$¢, i temperatura pompowanej cieczy.
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Maksymalne warto$ci ci$nienia roboczego w kroc¢cu tlocznym pomp typu RX nie moga
przekraczaé ci$nienia nominalnego prom [MPa] przyjetego dla kroécoOw tych pomp zawartego w
kartach katalogowych. Ponadto, w zaleznosci od materiatu korpusu i dtawnicy pompy, ci$nienie
robocze nie powinno przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1 ponizej:

Tablica 1.
Materiat Dopuszczalne ci$nienie robocze w kroccu
korpusu Temperatura tlocznym pompy (wg PN - 81/H - 02650)
i dtawnicy pompowanej dla pompy dla pozostatych
pompy cieczy RX 50 - 160 pomp typu RX
°C MPa MPa
1 2 3 4
zeliwo szare 0,6 1,0
staliwo weglowe lubl - 10 = 80 0.6 16
stopowe ’ ’

Dopuszczalna gestos¢ pompowanej cieczy moze by¢ uwarunkowana dopuszczalnym
cisnieniem w kroc¢cu tlocznym pompy oraz predkoscig obrotowa wirnika pompy, a poza tym nie
powinna przekracza¢ wartosci:

= pmax = 1250 kg/m? - dla pomp zeliwnych;
= pmax = 1600 kg/m?® - dla pomp staliwnych.

Pomp nie nalezy stosowa¢ w Srodowiskach zagrozonych wybuchem, wystepowaniem
ognia, gazu, czynnikow chemicznych itp.

UWAGA

Nie wolno stosowa¢ pomp typu RX w warunkach odbiegajacych od

uzgodnionych.

1.3. Informacje szczegotowe dotyczace pompy/zespotu pompowego:
1.3.1. Informacje wigzace instrukcje z konkretnym urzadzeniem.

UWAGA

Niniejsza Instrukcja Obshlugi jest czeScia skladowa dokumentacji
technicznej oraz stanowi zbior informacji i zalecen, ktorych przestrzeganie
zapewni bezpiecznga, dlugotrwala, ekonomiczna i poprawng eksploatacje

pompy.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo podczas instalowania i1 pracy agregatu pompowego
muszg zagwarantowac, iz personel:

— obstugujacy pompe zostanie zapoznany z niniejsza Instrukcja Obstugi,
— prowadzacy prace przy pompie oraz w jej otoczeniu bedzie posiadal odpowiednie upowaznienia

i kwalifikacje.

przedmiotow wynikajace z nieprzestrzegania zalecen niniejszej Instrukcji Obshugi

f Za wszelkie szkody i zaklocenia oraz urazy ludzi, zwierzat i uszkodzenia
oraz odnosnych przepisow BHP producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Pracownicy odpowiedzialni za montaz, eksploatacje i konserwacj¢ powinni
zapoznac si¢ z trescia niniejszej Instrukeji Obslugi.

Nieprawidlowe zastosowanie, niedostateczny nadzor w czasie eksploatacji,
usuniecie oston zastosowanych w agregacie pompowym z napedem elektrycznym
moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia lub by¢ przyczyna powstania szkod
materialnych.

> B>

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnym mogg by¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowaznione, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontéw 1 napraw nalezy stosowac tylko czgsci zamienne produkcji
KFP ,,Bialogon™ S. A.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen zwalnia producenta z wszelkich zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, niewskazanych w
niniejszej Instrukcji Obstugi, a podnoszacych jako$¢ wyrobu, bez powiadomienia uzytkownika.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca:

Kielecka Fabryka Pomp ,,Bialogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce
1.3.3. Oznaczenie, typ, wielko$¢ pompy:
Oznaczenie typu zawiera:

RX 125 - 315SE

typ

wielko$¢ hydrauliczna

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pompy wg wzoru podanego ponizej:
(o) KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.

ﬁ&ﬁ 25-818 Kielce ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Nrfabryczny _
mj/h n _min'I
nof N
mm U _V
kW@ m _ kg

«“@ o

© e da Hy
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Przy wszelkich zapytaniach n.t. urzadzenia nalezy poda¢ typ i numer fabryczny pompy oraz
dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

2. Transport i przechowywanie.

Przygotowujac pompe (agregat pompowy) do transportu nalezy:
—  oprézni¢ pompe¢ z cieczy pompowanej , przeplukaé czysta chemicznie obojetng ciecza ( woda )
1 osuszy¢;
—  zaslepi¢ kroéce (wlot 1 wylot pompy) oraz wszelkie otwory do podlaczenia instalacji
pomocniczych;
—  w przypadku wysytki pompy z wolnym koncem walu (bez silnika i sprzegta), nalezy zabezpieczy¢
I zakonserwowac¢ wystajacy z korpusu lozyskowego czop koncowy walu z wpustem w rowku
wpustowym.
—  wewngtrzne czesci pokry¢ srodkami zabezpieczajacymi przed korozja. Do tego celu mozna uzy¢
powszechnie dostepnych srodkow.

Nie wolno pozostawia¢ rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnym koncem watu)
narazonego na oddziatywania atmosferyczne (opady, wilgo¢ w powietrzu, zmiany temperatury itp.).
Do czasu montazu z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat powinien by¢ przechowywany
W suchym, zamknigtym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu sg zabezpieczone 1 wolno je
otworzy¢ dopiero podczas montazu.

W przypadku magazynowania lub dluzszej niz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nalezy:

— wngtrze pompy opréznione z cieczy starannie osuszy¢ np. cieplym powietrzem;

UWAGA | Narysunkach ponizej pokazano sposéb zamocowania pasow nosnych podczas
transportu kompletnego agregatu z plyta fundamentowq i z wolnym koncem
walu.

Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepisow odnos$nie bezpieczenstwa
i zapobiegania wypadkom.

ulec odchyleniu od poziomu o kgt wi¢kszy niz 10°.

f Pompa lub zespél pompowy w czasie transportu, montazu i demontazu nie moze

transportowego moze spowodowaé obrazenia osob i szkody materialne w otoczeniu

f Niekontrolowane wysuni¢cie si¢ pompy/agregatu pompowego z zaczepu
oraz uszkodzenie urzgdzenia.

Transport kompletnego agregatu:

KFP ,.Biatogon” S.A. Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dzial Handlowy:  tel. (0-41) 366-82-19
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e e

odpowiednio wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa tak, by uniknaé¢ zagrozenia przy
zerwaniu podnoszonego przedmiotu lub jego czeSci, wzglednie uszkodzeniu

j Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnoszonymi przedmiotami. Nalezy
podnosnika.

3. Opis pompy lub zespolu pompowego.
3.1. Opis ogdlny;

Na konstrukcje pomp typu RX przedstawiona w zestawieniu na Rys. 1 - oprécz czgsci
hydraulicznej, skladaja si¢ dwa, w wysokim stopniu zunifikowane zespoly: dlawnicowy (poz. 2.00),
oraz tozyskowy ( poz. 3.00) podparty wspornikiem ( poz. 4.00), a takze - jako wyposazenie pompy
z wolnym koncem watu lub agregatu pompowego z silnikiem na ptycie fundamentowej - rowniez
zunifikowany zespot kroéca wlotowego z otworem rewizyjnym, wykonywany jako réwnoprzelotowa
prostka rurowa ( poz. 9.00) lub konfuzor ( poz. 8.00) zwegzajacy si¢ w kierunku przeptywu.
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Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typu RX sa: korpus pompy (poz. 1.01) i wirnik
pompy (1.02). Korpus pompy posiada kréciec wlotowy (ssawny) w osi obrotu wirnika i krociec
wylotowy (tloczny) na koncu dyfuzora, zmieniajacego kierunek przeplywu cieczy ze stycznego
w spiralnym kanale zbiorczym na promieniowy - wyprowadzony pionowo ku gorze w plaszczyznie osi
pompy. Przednia $ciana korpusu, najbardziej narazona na erozyjne dzialanie zanieczyszczen
$cierajagcych unoszonych z cieczg pompowang, ostonigta jest wymienng wktadka (1.03) zabezpieczajaca
ja przed zuzyciem i zwigkszajaca trwatos¢ korpusu pompy. Wirnik pompy posiada szerokie kanaty
przeptywowe uformowane przez 2 lub 3 lopatki oraz tarcze: przednia z otworem wlotowym i tylng
z piastg osadzong na wale pompy. Lopatki odcigzajace (promieniowe zebra) na tylnej tarczy wirnika
redukuja sity wzdtuzne (osiowe) i zmniejszaja ci$nienie przed dtawnica.

Wirnik osadzony jest na wale (poz. 3.09 na rys. 3) i ustalony specjalng nakretka (poz. 3.16 na
rys. 3) .W korpusie tozyskowym (poz. 3.01 na rys. 3), wal pompy osadzony jest w dwoch tozyskach
tocznych: od strony napedu - tozysko kulkowe, dwurzedowe skosne (3.51 na rys. 3) ustalajace wat
w kierunku poosiowym: od strony dtawnicy - tozysko kulkowe zwykte (3.52 na rys. 3).

Lozyska sa podwojnie zakryte i wypehlione fabrycznie smarem. W pompie zastosowano dwa
uszczelnienia mechaniczne (poz. 2.50 i 2.51 rys 2).

Tablica 3. Wykaz cze¢sci i zespotdow pompy typu RX 125-315SE (do Rys. 1.)

Nun’1e'r Nazwa czesci Nun,1e'r Nazwa Czgsci
czesci czesei
1.01 |Korpus pompy 1.61 |Sruba dwustronna
1.02 | Wirnik pompy 1.62 |Sruba dwustronna
1.03 | Wktadka korpusu 1.63 |Sruba dwustronna
1.21 |Korek gwintowany 1.66 |Nakretka
1.26 |Uszczelka ptaska 1.67 |Nakretka
1.31 |Uszczelka plaska 1.71 | Korek gwintowany
1.33 | Uszczelka ptaska 1.76 |Nit
1.36 |Uszczelka ptaska 1.91 |Tabliczka kierunku obrotow
1.41 | Tabliczka firmowa 4.00 | Wspornik korpusu tozyskowego
2.00 |Zespot dlawnicowy 4.21 |Sruba
3.00 [Zespot tozyskowy 8.00 |Zespot konfuzora
9.00 |Zespot kroéca rurowego
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Rys. 1. Pompa typu RX125-315 SE. Zestawienie cz¢sci.
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Rys. 2. Zesp6t dtawnicowy 55M-SE . Zestawienie czg$ci.

Tablica 4. Wykaz czeSci zespotu dlawnicowego pompy typu RX 125-315SE (do rys. 2)

Numer Nazwa czesci Nurrrle‘r Nazwa Czgsci
czesci czesei
2.01 |Dlawnica 2.65 | Wkret dociskowy
2.09 | Pierscien oporowy 2.76 | Kotek walcowy
uszczelnienia
2.16 |Tuleja ochronna watu 2.82 | Pierscien uszczelniajacy
2.50 | Uszczelnienie mechaniczne| 2.84 |PierScien uszczelniajacy
2.51 |Uszczelnienie mechaniczne| 2.85 |PierScien uszczelniajacy

KFP ,,Bialogon” S.A.
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Rys. 3. Zespot tozyskowy S55SE . Zestawienie czesci.

Tablica 5. Wykaz cze$ci zespohu tozyskowego pompy typu RX 125-315SE (do Rys. 3.)

Numer Nazwa czesci Nurrrle'r Nazwa Czgsci
czesci czesei
3.01 |Korpus tozyskowy 3.53 |Nakretka tozyskowa KM
3.02 |Lacznik korpusu tozyskowego 3.54 |Podktadka zgbata MB
3.03 | Pokrywka tozyskowa 3.61 |Sruba
3.09 | Wat pompy 3.65 |Sruba
3.10 |Wpust pryzmatyczny 3.72 |Korek gwintowany
3.11 |Wpust pryzmatyczny 3.73 | Korek gwintowany
3.16 |Nakretka wirnika 3.74 |Korek gwintowany
3.26 |Uszczelka ptaska 3.75 |Korek odpowietrzajacy
3.27 |Uszczelka plaska 3.86 |Pierscien uszczelniajacy
3.51 |Lozysko kulkowe dwurzedowe skosne 3.88 |Olej
serii 33
3.52 |Lozysko kulkowe zwykle serii 63 3.89 | Wskaznik poziomu oleju
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Zespot kroéca wlotowego:

. L k

5.02 5.06 -2

Rys. 4. Zespot kroéca wlotowego (prostka rurowa lub asymetryczny konfuzor) pompy. Zestawienie czgsci.

Tablica 4. Wykaz cze$ci zespohu kroéca wlotowego (do rys. 4).

Numer . Numer L.
L Nazwa czesci . Nazwa czesci

czesci czesci

5.01 |Prostka rurowa (lub konfuzor) z otworem rewizyjnym 5.11 Sruba dwustronna

5.02

Pokrywa wtazu

5.12

Nakretka

5.06

Uszczelka ptaska

5.13

Podktadka okragta

Tablica 5. Oznaczenie i wymiary instalacyjne kro¢cow wlotowych pomp (do rys. 4).

_ Wiot kroéca — Sredn. nominalna DN+ | Dtu- |Wylot krdéca — $redn. nominalna DN

Oznaczenie Wymiary kotnierza gosé Wymiary kotnierza

(wg PN/H-74306) (wg PN/H-74306)

L zespoiu krocca Sredn. | Sredn. Sredn: Otwory Grub.|kracca Sredn. | Sredn. S'redn: Otwory Grub.
p. . wlotu | zewn. | przylgi . kotn. wylotu | zewn. | przylgi . kotn.

wlotowego: w kotnierzu w kofnierzu
prom — DN1/DN2 —ds | d1 | Dzt | Dp1 | Dot | i1 [do1| @1 | L« | d2 | D2 | Dp2 | Doz | i2 | do2| g2

Pnom [MPa] - cisn. nom. wg PN/H-02650

d3 [mm]- $rednica whazu (otw. rewizyjn.) mm | mm mm  mm | — |mmmm mm mm | mm | mm  mm | —mm mm
1 2 3 | 4 5 6 (78910 (11|12 | 13| 14 [15]16| 17
1. 1,6 - 125/125 - 95 125 | 250 | 188 | 210 | 8 | 18 |24 | 225 | 125 | 250 | 188 | 210 18 | 24
2. 1,6 - 150/125 - 95 150 | 285 | 212 | 240 | 8 |22 |24 | 225 | 125 | 250 | 188 | 210 18 | 24

Element wlotowy (prostka rurowa lub konfuzor) przytaczony do krdéca ssawnego pompy,
stabilizuje struge cieczy przed wirnikiem, a asymetryczny konfuzor dodatkowo umozliwia

poprawne (bez zapowietrzonych, martwych przestrzeni) podiaczenie rurociggu Ssawnego

0 wigkszej $rednicy w celu zmniejszenia opordw przeptywu i straty ci§nienia na wlocie wirnika,
zwlaszcza podczas pracy pompy ze ssaniem (czerpaniem cieczy z poziomu ponizej osi kroéca
ssawnego) i z duza wydajnos$cia, co moze by¢ przyczyna wystapienia kawitacji.

3.2. Konstrukcja, dzialanie 1 poslugiwanie si¢ urzadzeniami zabezpieczajacymi;

Opisane w pkt. 5.315.4

3.3. Wymiary, masa, potozenie srodka ci¢zkos$ci, parametry pracy.

Wszystkie te informacje sa zawarte w odpowiednich kartach katalogowych.

KFP ,,Bialogon” S.A.
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4. Instalowanie/montaz
4.1. Specjalne narzedzia montazowe;
Do montazu uzywane sa uniwersalne narzedzia., za wyjatkiem przyrzadu do sprawdzania
wspotosiowosci watu silnika i pompy (schemat przyrzadu podany w punkcie 4.3.5).

4.2. Pierwsze zainstalowanie;
Przygotowujac agregat pompowy do montazu w miejscu zainstalowania na stanowisku pracy

nalezy:

sprawdzi¢ kompletno$¢ agregatu, a w szczegdlnosci - kompletnos¢ i stan elementow
wyposazenia przeznaczonego do zamontowania podczas lub po zainstalowaniu agregatu;
podiaczy¢ do krdéca ssawnego w korpusie pompy przynalezny do agregatu zespot krocca
wlotowego (prostki rurowej lub konfuzora);

przygotowac niezbedne narzedzia i przyrzady, w tym poziomnic¢ oraz podkladki lub
kliny stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do podtozenia pod krawedzie plyty w celu jej
wypoziomowania;

oczys$ci¢ 1 przygotowac (wyrownac) posadzke w miejscu ustawienia agregatu;
wytrasowaé (zgodnie z wymiarami montazowymi W kartach katalogowych ), a nastepnie
wykonaé¢ w posadzce wglebienia pod $ruby fundamentowe.

zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji w ktorej ma pracowac¢ pompa.

4.3. Dane dotyczace miejsca zainstalowania:

4.3.1.

Wymagania dotyczace miejsca pracy pompy;

Nalezy tak usytuowac¢ pompe, aby mozliwy byt jej transport, kontrola, konserwacja i wentylacja.

niezagrozonym wybuchem i zabezpieczonym przed mrozem i innymi wplywami

f Pompa powinna by¢ umieszczona w miejscu wolnym od pylow, dobrze wentylowanym,

pogodowymi.

4.3.2.

Kontrola przed uruchomieniem instalacji;

A\

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ pompy
| wyposazenia, zapozna¢ si¢ z instrukcja obslugi pompy oraz z dokumentacja
instalacji, w ktorej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3.

Szczegobly dotyczace podioza i fundamentu;

Fundament nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymiaréw plyty fundamentowe;j

podanych w specyfikacji technicznej agregatu.

Betonowe fundamenty powinny posiada¢ odpowiedniag wytrzymatos¢ oraz zapewniac

izolacj¢ drgan pochodzacych od agregatu (np. poprzez oddzielenie bloku fundamentowego od
bryty budynku).

Sruby fundamentowe maja posiada¢ wystarczajace zakotwienie, dhugo$é i wymiar w celu

prawidlowego osadzenia agregatu (wymiary zalecanych $rub fundamentowych zo Rys. 3staty
podane w kartach katalogowych agregatu).

Przed przystapieniem do posadowienia agregatu beton musi catkowicie zwigzac,

a powierzchnia ma by¢ pozioma i ptaska.

A\

Nieprawidlowo wykonany blok fundamentowy lub zle ustawienie agregatu moze by¢
przyczyng uszkodzenia agregatu.

4.3.4. Instalowanie zespolu pompowego;
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Agregat (pompa z silnikiem na wspodlnej ptycie fundamentowej) nalezy ustawi¢ na podkladkach
lub klinach podiozonych pod dluzsze krawedzie ptyty fundamentowej. Podkladki nalezy rozmiesci¢
tak, aby ciezar pompy i silnika nie powodowatl naprezen i ugiecia ptyty. Sruby fundamentowe,
wlozone w otwory montazowe plyty izawieszone na nakrgtkach powinny by¢ swobodnie
rozmieszczone we wglgbieniach, wezesniej przygotowanych w posadzce.

Agregat pompowy ustawiony na podktadkach lub klinach nalezy wypoziomowa¢, dokonujac
kontroli przy pomocy poziomnicy przykladanej wzdhuz i wszerz do obrobionych ptaskich
powierzchni plyty fundamentowej, i (jezeli wczesniej przygotowano rurociagg ssawny) dopasowac
niwelacyjnie do przylgi kohierza rurociggu ssawnego, ktéra powinna by¢ pionowa i rownolegta do
przylgi krééca (kotnierza krocca) wlotowego wypoziomowanej pompy. Nastepnie nalezy zalad
szybkowiazacg zaprawa cementowa Sruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi otworow
plyty), a po zastygnigciu zaprawy i zatozeniu szalunku wokot ptyty — zala¢ wnetrza ptyty zaprawa
cementowg az do jej wyplynigcia na zewnatrz 1 wypetnienia (na calym obwodzie) przeswitu
pomiedzy dolng krawedzig plyty fundamentowej a posadzka. Wskazane jest wypelnienie zaprawa
calej ptyty az do poziomu otwordow zalewowych. Po zastygnigciu betonu, mocno dokrgci¢ nakretki
srub fundamentowych.

4.3.5. Wymagania dotyczace wspdlosiowosci, takze w przypadku sprzegla elastycznego;

i wyosiowany fabrycznie. Po zamontowaniu agregatu w instalacji nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ ustawienie sprzegla. W razie potrzeby dokonaé¢ odpowiednich korekt

: Producent dostarcza agregat pompowy na plycie fundamentowej. Jest on ustawiony
ustawienia.

Przed kontrolg lub regulacjg zawsze nalezy poluzowa¢ $ruby mocujace wspornik korpusu
fozyskowego, a nastepnie ponownie dokreci¢ eliminujgc naprgzenia.

Kontrole ustawienia wspdtosiowosci walow pompy 1 silnika nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z ustawieniem agregatu na fundamencie i1 podigczeniem
rurociggow.

Wilasciwe ustawienie wspolosiowosci waléw: pompy i silnika decyduje o prawidlowej
UWAGA | pracy agregatu, w tym o trwaloSci sprzegla, lozysk i uszczelnien.

Sposdb sprawdzenia ustawienia sprzegta palcowego ilustruje rys.5, przedstawiajacy uktad
z dwoma czujnikami, ktére podczas obracania tarcz sprzgglowych wskazuja:

£ - czujnik ,,a” — nierownolegto$¢ czolowych powierzchni
§ czuinik b tarcz spowodowang zwichrowaniem osi watow pomp
% i silnika, i powodujacg $cieranie gumowych wkiadek
E e cainic o poia(.czonych sw.orzniami jedng tarczg — Wskute’k ich
Al cykh_cz_nego, osiowego ruchu wzgledem otworéw w
1= - drugiej tarczy;
}- - - czujnik ,,b” — niewspotosiowosci watow spowodowana
przestawieniem osi i powodujacag promieniowe
L N _L obcigzenie wkladek sprzeglowych, tozysk, itd.

Rys. 5. Tlustracja sposobu sprawdzania wspotosiowosci
i zwichrowania osi watéw pompy i silnika.

Wadliwe ustawienie osi waldéw nalezy korygowaé przez regulacj¢ ustawienia silnika za
pomoca podktadek z blachy, wkiadanych pod tapy silnika az do uzyskania zadowalajacego
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efektu. Miara dobrego ustawienia sprzggla palcowego powinien by¢ wyraznie wyczuwalny,
niewielki (ok. 0,5 mm) luz obwodowy, wskazujacy na centralne ustawienie sworzni i wkiadek
sprzeglowych mocowanych do jednej tarczy, w otworach drugiej tarczy, oraz jednakowy na
catym obwodzie dystans migdzy tarczami. Ostatecznie, obracajac sprz¢glem sprawdzié, czy
zespot wirujacy pompy kreci sie lekko i1 bez zacieé.

Wspotosiowos¢ walow pompy 1 silnika oraz réwnoleglo$¢ tarcz sprzgglowych nalezy
wyregulowa¢ mozliwie najdokladniej; dopuszczalne odchytki wspolosiowosci watow
i rownoleglosci tarcz sprzeglowych, zilustrowane na rys.5 jako najwigksza roznica wskazan
czujnikow przy pelnym obrocie watlu, w przypadku sprzegiel palcowych nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyltki ustawienia sprzegiet palcowych.

Odlegtos¢ tarcz Dopuszczalny btad ustawienia w [mm]
Srednica zewngtrzna sprzegtowych rownolegtosci czotowych | \spétosiowosci watéw
sprzegta w [mm] S [mm] powierzchni tarcz pompy i silnika
sprzegtowych
120 + 140 0,06 0,06
160 + 200 502 0,09 0,08
220 + 280 0,12 0,10

Dla sprzegiet oponowych poréwnywalnych wielkoSci mozna przyja¢ za dopuszczalne

warto$ci bledow ustawienia z tablicy nr 6.

fji Nalezy bezwzglednie zalozy¢ oslone na sprzeglo w celu unikniecia wypadkow

spowodowanych przypadkowym dotkni¢ciem czes$ci wirujacych.

4.4. Prawidlowe zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych;

Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia przed

przecigzeniem silnika i zanikiem fazy.
Przy podlaczaniu automatycznych urzadzen sterujacych nalezy przestrzegac ich instrukcji

montazu i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespolow Automatyki Silnika oferowanych przez KFP ,,Bialogon” S.A.

4.5. Polaczenia elektryczne

Instalacje elektryczng nalezy podiaczy¢ do silnika zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po

zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dane zawarte na tabliczce znamionowej pompy.

/N
L

N’

Bezwzglednie nalezy zapoznac si¢ z instrukcja obshugi, dolaczona
do silnika elektrycznego.
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Podlaczenie silnika do sieci elektrycznej moze wykonaé osoba
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy
A wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami energetycznymi.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w instrukcji
obstugi silnika dolaczonej do agregatu.

Do zacisku zerujacego obudowe silnika nalezy bezwzglednie

podlaczy¢ przewod ochronny.
Wszystkie dostepne czesci metalowe silnika muszg by¢ metalicznie
polaczone z zaciskiem ochronnym.

Po podlaczeniu wszystkich przewodow instalacji elektrycznej
sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewodu ochronnego.

Przewdd podigczeniowy nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dotykat on podzespotow
agregatu pompowego. Przewdd ten musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Ustawienie przekaznika czasowego:

W przypadku silnikow tréjfazowych z polaczeniem Y-A nalezy zapewni¢ przetaczanie miedzy
gwiazdg 1itrojkatem w bardzo krotkim okresie czasu. Dluzsze czasy przelaczenia moga
spowodowac uszkodzenie silnika elektrycznego.

Zalecenia odnos$nie nastawienia czasu przy przelaczaniu Y-A:

Moc silnika Wymagany czas Y
<30 kW < 3 sek.
> 30 KW <5 sek.

Po podiaczeniu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotow silnika przez
krotkotrwate wlaczenie zasilania. Obroty silnika powinny by¢ zgodne z kierunkiem wskazanym
przez strzatk¢ umieszczong na korpusie tozyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku
obrotow nalezy zmieni¢ kolejno$¢ przytaczenia faz w silniku.

4.6. Rurociag:
4.6.1. Wytyczne odnosnie rurociggu ssawnego i tlocznego;

f Rurociagi ssawny i tloczny powinny by¢ tak zamocowane i podparte, aby nie

przenosily na pompe obcigzen zewnetrznych (dynamicznych, termicznych czy
montazowych).

Pokrywy kohierzy na kroccu ssawnym i tlocznym pompy zdja¢ bezposrednio przed
podiagczeniem rurociggdw.

Prace przylaczeniowe nalezy rozpoczaé dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
spawalniczych i montazowych na rurociggu oraz przeptukaniu systemu rurociggdw.

Zaleca si¢ zastosowanie kompensatoroOw, eliminujacych naprezenia montazowe od
rurociggow ssawnego i tlocznego, a w przypadku pompowania cieczy goracych - zainstalowanie
kompensatorow wydhuzen cieplnych.

Rurociag ssawny powinien by¢ mozliwie krotki, obszerny (o duzym przekroju
przeptywowym) 1 prosty z jak najmniejsza liczbg kolan, zawordw oraz innych elementow
armatury zwiekszajacych opory przeptywu cieczy.

Strumien cieczy doptywajacej rurociagiem ssawnym do wirnika pompy powinien by¢
ustabilizowany ibez zawirowan spowodowanych zmiang kierunku przeptywu. Uzyskaé to
mozna przez zamontowanie na koncu rurociggu ssawnego, bezposrednio przed pompa,
specjalnego zespotu kro¢ca wlotowego z otworem rewizyjnym, dostarczanego jako wyposazenie
pompy, w zalezno$ci od uzgodnionych w zamowieniu parametrow pracy.
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Bezposrednio do krdéca wlotowego w korpusie pompy nie mozna instalowaé kolan lub
innych elementéw armatury zaklocajacych przeplyw cieczy. Ewentualny zawor odcinajacy
(dopuszcza si¢ tylko zasuwy lub inne zawory, o matym wspdtczynniku oporu hydraulicznego),
stosowa¢ jedynie w przypadku pracy pompy z naplywem lub nadci$nieniem w zamknigtym
zbiorniku zasilajacym i w mozliwie duzej odleglosci od wlotu pompy.

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerpaniem cieczy z poziomu ponizej kroéca
wlotowego pompy, rurocigg ssawny musi by¢é wyposazony w smok ssawny lub kosz
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompy cieczg przed pierwszym uruchomieniem
i utrzymaniem zalania ciecza do kazdego nastepnego uruchomienia pompy.

Odleglos¢ krawedzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiornika zasilajagcego nie
moze by¢ mniejsza niz 2 $rednice nominalne smoka (rurociggu ssawnego).

Srednica nominalna rurociggu ssawnego na calej jego dtugosci w zadnym przypadku nie
moze by¢ mniejsza od S$rednicy nominalnej krdéca ssawnego w korpusie pompy lub
przynaleznego do pompy elementu wlotowego - prostki rurowej czy konfuzora.

Aby zapewni¢ odpowietrzenie rurociggu ssawnego, nalezy ulozy¢ go ze wzniesieniem
w kierunku wlotu pompy nie mniejszym niz 0,5 %.

Wszelkie nieuzasadnione opory przeplywu zwigkszaja niepotrzebnie koszty
eksploatacji pompy w ukladzie pompowym.

Rurocigg tloczny powinien kierowaé ciecz pompowang do miejsca przeznaczenia mozliwie
najkrotsza droga, z najmniejsza liczbg kolan 1 =zalaman na drodze przeptywu,
Z najmniejsza(technicznie i1 ekonomicznie uzasadniong) predkoscig przeplywu 1 ze statym
wzniosem od pompy do miejsca wyplywu, umozliwiajacym jego samoodpowietrzenie.
W przypadku koniecznosci skierowania rurociggu ttocznego w dot, nalezy w jego najwyzszym
punkcie umiesci¢ zawor odpowietrzajacy.

Na rurociggu ttocznym nalezy zainstalowa¢ kolejno, odliczajac od kroc¢ca wylotowego
pompy lub za dyfuzorem przytagczonym do pompy:

a) manometr o zakresie pomiarowym przewyzszajagcym o co najmniej 1/3 maksymalne
cisnienie mozliwe do uzyskania w kroccu ttocznym (przy zamknigtej zasuwie),
pozwalajacy na stalg kontrole pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien mierzy¢
ci$nienie w rurze o statym przekroju w pewnej odlegtosci (2DN) od konierza kroéca lub
za stozkiem dyfuzora;

b) zawor odcinajagcy zamykany na czas rozruchu 1 do demontazu pompy.
W uzasadnionych przypadkach (ktorych nalezy unikaé przez wlasciwy dobor
parametréw pracy pompy), zawor ten moze by¢ wykorzystany do dlawienia przeptywu
i regulacji wydajnosci pompy;

c) zawor zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadku pompy pracujacej z naplywem
bez zaworu zwrotnego na rurociggu ssawnym), konieczny zwlaszcza w przypadku
dhugich rurociggow tlocznych w celu zabezpieczenia uktadu przed skutkami naglego
(awaryjnego) zatrzymania pracy pompy. Wsteczny przeptyw cieczy obraca wirnik
pompy w przeciwng strong; proba uruchomienia silnika napedowego w takim przypadku
moze spowodowal jego przecigzenie i spalenie uzwojen. Ponadto, sptyniecie do
zbiornika zasilajacego cieczy juz wypompowanej moze spowodowac jego przelanie.

4.6.2. Dopuszczalne wartosci sit i momentow dziatajacych na kroéee wlotowy i wylotowy;

Srednica Sity Momenty
nominalna F(x,y,2) Fealk. M(x,y,z) Meatk.
krocca max [N] max [N] max [Nm] max [Nm]
125 610 870 325 480

4.7. Momenty dokrecajace dla potaczen srubowych.
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GWINT SRUBY MAKSYMALNY MOMENT DOKRECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbior w zakresie uruchomienia, pracy, wylaczenia.
5.1. Dokumentacja:

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obslugowych;

A

LA

Rys.6 Rozmieszczenie punktow obstugowych.

WYLOT

WLOT

Tablica 7.Wykaz otworéw gwintowanych do podlaczenia instalacji pomocniczych

Oznacz. .
Przeznaczenie otworu
otworu
Al : . .
A2 Zalewanie pompy. Podlagczenie manometrow .
B Spust cieczy z korpusu pompy
H1 Wlew oleju do komory olejowej
H2 Spust oleju z komory olejowej
H3 Wskaznik poziomu oleju

Dane dotyczace kotierzy przytaczeniowych zastaty zawarte w kartach katalogowych.

5.1.2. Wykaz $rodkéw smarnych;
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Do napelnienia komory olejowej w przeteczy zaleca si¢ stosowanie oleju
PLANTOMOT 5W- 40. Dopuszcza si¢ stosowanie innych olejéw o wlasnosciach
roéwnorzednych. Jako zasade nalezy przyjac, ze olejow nie nalezy mieszac, a przy zmianie
doktadnie komore wyptukaé a nastgpnie zala¢ nowym olejem.

5.2. Przygotowanie urzadzenia do uruchomienia:

5.2.1. Lozyska;

Lozyska w zespole tozyskowym pompy typu RX 125-315SE sg lozyskami podwdjnie
zakrytymi. Wypelnione sg fabrycznie smarem stalym i nie wymagaja uzupelniania podczas
eksploatacji pompy.

Zabronione jest dolewanie oleju do korpusu tozyskowego poz. 3.01 na rys. 3.

fj} Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen zwalnia producenta z wszelkich

zobowiazan wynikajacych z udzielonej gwarancji.

5.2.2. Uszczelnienie watu;

Wat uszczelniony jest dwoma uszczelnieniami mechanicznymi ( rys. 2 ). Uszczelnienia te
nie wymagaja jakichkolwiek regulacji . Nalezy jedynie kontrolowa¢ czy nie ma wycieku oleju
pomiedzy korpusem tozyskowym a przelecza, co $wiadczyloby o uszkodzeniu usczelnienien
mechanicznych.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie;

Napetnienie pompy 1 rurociggu ssawnego cieczg pompowang:

— w przypadku pracy pompy z naptywem - przez catkowite otwarcie zasuwy (kurka kulowego,
przepustnicy) na rurociggu ssawnym i nieznaczne uchylenie (w celu odpowietrzenia) zaworu po
stronie tlocznej;

— w przypadku pracy ze ssaniem :

a) przez odpowietrzenie pompy za pomocg instalacji prozniowej (przy szczelnie zamknigtej
zasuwie na tloczeniu i, w przypadku dlawnicy z uszczelnieniem sznurowym, otwartym
dopltywie cieczy na zamek hydrauliczny),

b) przez napelienie pompy i rurociggu ssawnego ciecza (z zasuwg na tloczeniu otwartg na
czas napetniania), doprowadzong jednym z dwoch otworow (A1 lub A2 wg Rys. 6 ) lub
jakimkolwiek innym otworem na rurociggu tlocznym, zamykanym - po napehieniu
pompy. Drugi spos6b mozna stosowa¢ pod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego
na rurociggu ssawnym;

Nastegpnie nalezy zamkna¢ zawor na rurociggu tlocznym i sprawdzié, czy zasuwa po stronie
ssawnej pompy (potrzebna tylko w ukfadzie z naptywem) jest catkowicie otwarta;

5.2.4. Polaczenia elektryczne;
Podlaczenie instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ po sprawdzeniu jej z dokumentacja
projektowa sterowania oraz zgodnie z punktem 4.5

5.2.5. Sprawdzenie Kierunku wirowania;
Obroty silnika powinny by¢ zgodne z kierunkiem wskazanym przez strzatke umieszczong na
korpusie tozyskowym pompy, wykona¢ sprawdzenie zgodnie z pkt. 4.5.

5.3. Urzadzenia sterujgce i monitorujace:

5.3.1. Proby funkcjonalne;
Nalezy ponownie sprawdzi¢ osiowanie agregatu wg pkt. 4.3.5. Po zalaniu i odpowietrzeniu
pompy, podiaczeniu skrzynki urzadzenia sterujacego i podigczeniu silnikow, Sprawdzeniu
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zerowania nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania stwierdzajac poprawno$¢ dziatania uktadu
sterowania i wskaznikow.

UWAGA Sprawdzi¢ poprawnos¢ podlaczenia i funkcjonowania wszystkich przylaczy

dodatkowych.

5.3.2. WartoS$ci nastawiane;

Uruchomi¢ silnik elektryczny przy zamknietej zasuwie po stronie tlocznej pompy
(mniejsze przecigzenie silnika pradem rozruchowym), a nastepnie stopniowo ja otwieraé
kontrolujac: - prad zasilania silnika, ktory nie moze przekroczy¢ I.n [A] z tabliczki
znamionowej silnika, oraz - wydajno$¢ pompy, ktora nie moze by¢ wieksza niz:

— 115 % wydajnosci Q [m®/h] uzgodnionej w zaméwieniu, okreslonej na tabliczce firmowe;
parametrami pracy pompy w punkcie na charakterystyce przeptywu o wspohrzednych:
Q[m?3/h] i H[m.st.cieczy], lub

—  wydajno$é maksymalna (Qmax [M®/h]) uzgodniona w zaméwieniu, okreslona na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od punktu Qmin. [M%/h] i Hmax [m.st.c.] do
punktu Qmax. [M*/h] i Hmin. [m.st.c].

Jezeli przy pelnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wydajnos¢ pompy moze by¢ wicksza
od w/okreslonej dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymaganej, to znaczy, ze uzgodnione
parametry pracy pompy sa zle ,,dopasowane” do rzeczywistej charakterystyki rurociaggu (opory
przeptywu mniejsze niz obliczone - wtedy wydajnos¢ jest za duza; opory przeplywu wigksze -
wtedy pompa nie osigga wymaganej wydajnosci).

Zasuwa na tloczeniu moze shuizy¢ do regulacji wydajnosci przez dtawienie przeplywu,
Z nastawieniem w kroécu tlocznym cis$nienia, wynikajagcego z wysokosci podnoszenia przy
okreslonej na tabliczce znamionowej wydajnos$ci, uzgodnionej z producentem pompy - jednak
dodatkowy opor przeptywu wymaga dodatkowej energii na jego pokonanie.

5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie);

Silnik powinien by¢ podlaczony do instalacji zerujgcej. Podlaczenie silnika powinno by¢
doprowadzone wiasciwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskami dtawikiem. Koncowki
na zylach winny by¢ odpowiednio zacisnigte.

Kabel winien by¢ poprowadzony w rurce oslonowej z tworzywa lub izolowanej zgodnie
Z dokumentacjg. Przewody ostaniajace nie powinny mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢
kabel. Puszka silnika powinna by¢ uszczelniona i mie¢ sruby dokrecajace.

Silnik winien by¢ zabezpieczony przed przecigzeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed
zanikiem napi¢cia na fazach oraz przed zwarciem miedzyfazowym.

5.3.4. Wylacznik bezpieczenstwa;

Na urzadzeniu sterujagcym znajdujacym si¢ bezposrednio w obrgbie pompy w miejscu
dostepnym dla operatora winien znajdowac si¢ oznaczony wylacznik bezpieczenstwa.

Podczas prob uktadu sterowania nalezy sprawdzi¢ jego poprawne dziatanie.

5.4. Urzadzenia zabezpieczajace:
5.4.1. Mechaniczne;
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Nie wolno uruchamia¢ pompy bez zalozonej ostony.
Przy zakupie pompy z wolnym koncem walu ( bez oslony i sprzegla) uzytkownik

powinien zamontowac oslone, zgodna z przepisami prawnymi, we wlasnym zakresie.

Ostong sprzegta przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ czy rowek ostony (poz. 2)
znajduje si¢ na tarczy (poz. 1) oraz czy S$ruby sa wilasciwie dokrecone. Tarcza ostony jest
przykrecana do pokrywy tozyskowej (poz. 3.03 na rys. 3 ). Druga cz¢$¢ ostony (poz. 3) jest
dosuwana do pokrywy silnika na takg odleglo$¢, aby w powstalg szczeling nie dato si¢ wlozy¢
klucza lub palca.

Przy wylaczonym silniku nalezy sprawdzi¢ czy ostona nie dotyka do czesci obracajacych sig.

5.4.2. lzolacja akustyczna ;

Agregaty pompowe nie posiadajg oston akustycznych.

Jesli zachodzi konieczno$¢ stosowania oston akustycznych to nalezy je zaprojektowac
I zastosowac¢ z zalozeniem, aby nie utrudniaty obstugi pompy przez operatora.

5.4.3. Stosowne przepisy dotyczace urzadzen elektrycznych;
Urzadzenia elektryczne stosowane do napgdu pomp 1 ich sterowania spetniaja wymagania

normy PN — EN 60204 — 1 ,Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz normom zwigzanym.

5.5. Przyjecie do eksploatacji:

5.5.1. Odbior wstepny;

Odbioru wstepnego dokonuje zespol, ktory instalowat agregat pompowy. Zespodt
przekazuje do eksploatacji agregat protokolarnie opisujac w nim wykonane czynno$ci oraz
prowadzac probny rozruch minimum przez 8 godzin lub dluzej, jesli przewiduja to warunki
instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy;

Z:E Prace elektryczne wykonywaé na wylaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy¢ agregat

przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchomieniem.

w pkt. 5.1, 5.2 i 5.3 niniejszej Instrukcji Obslugi.

f Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosowac si¢ do wskazowek zawartych
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Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy fachowo zainstalowa¢ i uruchomié
wszystkie zabezpieczenia.

5.5.3. Czestos¢ pobudzania/wilaczania;

W celu zapewnienia prawidlowej pracy agregatu (wzrost temp. silnika, nadmierne
obcigzenie pompy i sprzegta, silnika) nie wolno przekroczy¢ maksymalnych ilosci zatgczen pompy
na godzing:

- 15/godz. dla silnikow do S[kW],

- 10/godz. dla silnikéw od 5 + 10[kW],

- 6/godz. dla silnikow powyzej 10[kW].

5.5.4. Praca i uruchomienie przy zamknigtym zaworze;
Uruchomienie pompy nalezy dokonywaé przy zamknigtej zasuwie (zaworze) na
rurociggu tlocznym, a nastepnie powoli go otwierac.

UWAGA Praca przy zamknietej zasuwie na tloczeniu nie moze odbywa¢ si¢ dluzej niz
3 minuty.

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinny by¢ catkowicie otwarte.
Przy ponownym uruchamianiu nalezy uwzgledni¢ wskazowki podane w pkt. 5.3.2.

5.6. Zatrzymywanie:
5.6.1. Wylaczanie;

Zatrzymanie agregatu pompowego nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
a) zamkng¢ zawor na rurociggu tlocznym;
b) wylaczy¢ silnik napgdowy obserwujgc wybieg obrotow watu;
€) zamkng¢ zawor na rurociggu ssawnym (tylko w instalacjach z naptywem);

Awaryjnie, mozna wylaczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stronie tlocznej
pompy). Ewentualny przeplyw wsteczny zatrzyma klapa zwrotna na rurociggu tlocznym lub
zawOr zwrotny (Stopowy) na rurociggu ssawnym.

Pompe nalezy zatrzymac¢ awaryjnie w nastepujacych przypadkach:
- gdy temperatura obudowy tozysk pompy lub silnika przekroczy 70 °C;
- gdy wystapig silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w pompie lub w silniku;
- gdy pojawi si¢ wyciek oleju z komory olejowe;j
- gdy wystapig inne przyczyny zakldcajace normalng prace pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy;

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego na dtuzszy czas lub w okresie zimowym
(jezeli istnieje zagrozenie zamarzni¢cia cieczy w pompie), nalezy oprozni¢ ja z cieCzy
pompowanej przez otwor spustowy (B wg Rys. 5) w korpusie pompy . Aby ciecz mogta
swobodnie splyna¢, nalezy wykreci¢ korek z otworu Az lub Ao.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie;
Przed przekazaniem pompy do przechowywania nalezy pompe poddac¢ kontroli zgodnie

z pkt.6.1.
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Instrukcja Obstugi

Nastepnie nalezy pompe przygotowac i magazynowania przestrzegajac punktu 2.

6. Dozor i obstuga

6.1. Utrzymanie w nalezytym stanie oraz przeglady:

UWAGA

Wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontéw pompy bezposrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogolne wytyczne:

Kazdy uzytkownik powinien zapewni¢, aby prace montazowe, kontrolne i montazowe
byly wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.
Osoby wykonujace prace przy pompie musza by¢ zapoznane z Instrukcjg Obshugi.

Bardzo wazne jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jego pdzniejsza realizacja.
Dzigki prawidlowo realizowanemu 1 zaprogramowanemu planowi mozna minimalnym kosztem
zapewni¢ niezawodng prace 1 unikng¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,Bialogon” jest do
panstwa dyspozycji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacjach i remontach pompy, powinny

stosowac sie do ogdlnie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa pracy.
W szczegdlnosci, obstudze agregatdow pompowych nie wolno:

dotykac kabli 1 przewodow elektrycznych pod napigciem,

uruchamia¢ silnik napedzajacy pompe bez ostony sprzegla,

dotyka¢ czesci wirujagcych pompy,

opiera¢ si¢ o pompe lub silnik w ruchu,

odktada¢ i1 pozostawia¢ narzedzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agregatu.

A ponownym niepozgdanym uruchomieniem.
Nie przeprowadza¢é prac na pracujacej pompie.

Przed pracami na pompie nalezy odlaczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy¢ przed

A okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi.

W przypadku naprawy silnika nalezy stosowaé si¢ do zarzadzen i przepisow,

A nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow prawnych.

Nalezy odkazi¢ pompy tloczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji

-~ J

6.1.1. Elementy zuzywajace si¢, w tym czesci zapasowe;

Wraz z pompg (agregatem pompowym) w wykonaniu z uszczelnieniem sznurowym, producent
pompy dostarcza 1 komplet szczeliwa sznurowego do wymiany u uzytkownika w okresie gwarancyjnym.

Producent pompy, na oddzielne zamdéwienie uzytkownika, deklaruje gotowos$¢ dostarczenia jako
wymienng, kazdg cze$¢ pompy lub agregatu, w tym rowniez - w ramach redystrybucji prowadzonej
przez Sklep Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp - cze$ci normalne dostepne w handlu.

Przy zamawianiu cze$ci wymiennych nalezy poda¢ nastepujace dane:

. typ uzytkowanej pompy (pelne oznaczenie),

o numer fabryczny pompy i rok produkcji,

J predkos¢ obrotowa watu pompy,

J typ, wielko$¢, moc 1 obroty silnika napedowego (z tabliczki znamionowej silnika),

o numer i nazwe czesci wg rysunku zestawieniowego 1 przynaleznego wykazu czeSci w niniejszej

Instrukcji Obstugi,
W przypadku zamawiania wirnika pompy - jego srednice zewngtrzng d> [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [m%h] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firmowe;
Czesci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okres eksploatacji.
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Ilo$¢ pomp (Yacznie z pompa rezerwowa)
cggci Nazwa czescl 1T | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 89 | >10
Liczba czesci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy — 2 2 2 3 3 4 50%
1.03 Wktadka korpusu — 2 2 2 3 3 4 50%
2.16 Tuleja ochronna — 2 3 4 5 6 8 100%
Uszczelnienie
mechaniczne:
250 |- PpierScien staly — 2 3 4 4 4 6 90%
2.51 - pier§cien ruchomy — 2 3 4 4 4 6 90%
- sprezyna — 1 1 2 2 3 3 40%
- uszczelki — 2 3 5 6 8 10 125%
3.09 Wat pompy — 1 1 1 1 2 2 20%
0| remskadepl) | — | 1 1 2 2 3 4| 50%
Kpl. uszczelek — 3 4 6 8 8 10 100%

6.1.2. Monitorowanie pracy;

Praca agregatu pompowego powinna by¢ systematycznie nadzorowana, nalezy prowadzi¢
dokumentacja stwierdzajagca nadzor i wskazujagca na ewentualne usterki w pracy (wzor
formularza wg zatacznika: ,,Ksigzka Obstugi Technicznej”).

Przeglad pracy powinien by¢ przeprowadzany raz w miesigcu lub co ok. 200 godzin pracy
agregatu. Jezeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczyszczen $cierajacych, to okresy miedzy
przegladami mozna wydtuzy¢ do jednego kwartatu, natomiast w przypadku pompowania cieczy
silnie $cierajacych (np. odpady poflotacyjne) - okresy miesigczne moga by¢ za diugie.

W ramach przegladu technicznego nalezy dokonac:

- ogolnej oceny stanu technicznego agregatu na podstawie ogledzin jego zewnetrznych
elementéw (przeleczy, sprzegta, ostony sprzegta, instalacji rurowych Wraz z armaturg oraz instalacji
elektrycznej) 1 nastuchu pracujacych zespolow (fozyska, zespdt wirujacy);
- oceny stopnia zuzycia elementéw hydraulicznych 1 jego intensywnos$ci w czasie
eksploatacji pompy - na podstawie pomiaru ci$nienia po stronie tlocznej pompy przy zamknictej
zasuwie na tloczeniu i poréwnania go z wynikami pomiaru z poprzedniego przegladu.

Uwagi i wnioski zapisa¢ do ,,Ksigzki Obstugi Technicznej”.
Praca pompy powinna by¢ cicha i spokojna.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pompy na sucho.
Pompa nie moze pracowaé w temperaturze otoczenia powyzej 40°C.
Zainstalowana armatura na rurociggu ssawnym musi by¢ otwarta podczas pracy pompy.
Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, nalezy przewidywac¢ uruchomienie przynajmniej raz
na tydzien.

UWAGA

Nalezy zwracaé szczegolna uwage na elastyczne elementy sprzegla, jezeli
zaobserwujemy ich zuzycie nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane.

6.1.3. Dziatania zapobiegawcze .

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowej pracy pompy nalezy podja¢ stosowne dziatania
zapobiegawcze.
W zastosowaniu do agregatow pompowych typu RX przewiduje si¢ nastgpujace remonty:

KFP ,,Bialogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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- remont biezacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 2500 godzin pracy pompy.

- Remont kapitalny po dwdch latach eksploatacji lub ok. 5000 godzin pracy pompy.

W zalezno$ci od warunkéw pracy pompy, okresy mig¢dzyremontowe moga by¢ skrocone
wzglednie wydhluzenie.

6.2. Demontaz i ponowny montaz:

6.2.1. Demontaz pompy;

Konstrukcja pomp typu RX umozliwia demontaz wszystkich jej elementow bez potrzeby
odfaczania rurociggow od kréécow wlotowego 1 wylotowego (korpus pompy pozostaje na ptycie
fundamentowej). Demontaz pompy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie narazi¢ na
uszkodzenie poszczegdlnych czgsci pompy. Wymontowane czesci i zespoty nalezy uktada¢ na
migkkim podlozu, chroni¢ przed zabrudzeniem ipylem. CzeSci ciasno pasowane nalezy
zdejmowac za pomocg $ciggacza lub $rub $ciggajacych, a w przypadku elementow osadzonych
na wale — po ewentualnym podgrzaniu (tylko w ostatecznosci). Przy demontazu nalezy
skorzysta¢ z rysunkow zestawieniowych nr 1, 2,3

Po spuszczeniu cieczy z pompy i oleju z komory olejowej dalszy demontaz pompy nalezy
przeprowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

a) zdjac ostone sprzegla, odkreci¢ nakretki, wybi¢ sworznie, wyjac¢ $ruby i wymontowac czton
dystansowy sprzegta (w przypadku sprzggta z czlonem dystansowym).

b) odigczy¢ wspornik pompy 4.00, odkreci¢ nakretki $rub dwustronnych (1.67) mocujacych
facznik korpusu tozyskowego (3.02) z korpusem pompy (1.01),

C) za pomoca $rub odporowych wyjaé caly zespot wirujacy wraz z dtawnicg (2.01) i korpusem
fozyskowym (3.01), a nastgpnie przenies¢ w miejsce dogodne do dalszego demontazu .

d) odkreci¢ nakretke (3.16) mocujacg wirnik (1.02) zdjaé wirnik i wyjaé wpust (3.10) z rowka
wpustowego na wale (3.09)

e) odkreci¢ wkrety dociskowe (2.65) i zdjac pierscien (2.09), zdja¢ uszczelnienie mechaniczne
(2.50) , zdemontowaé dlawnice (2.01). Zdja¢ pierScien ( 2.09 ) ustalajacy drugie
uszczelnienie mechaniczne ( 2.51) , a nast¢gpnie zdemontowac to uszczelnienie .

f) zdjaé¢ z wahu tulej¢ ochronng (2.26)

g) odlaczy¢ od korpusu tozyskowego (3.01) tacznik korpusu tozyskowego (3.02).

h) zdja¢ za pomocg $ciggacza tarcze sprzeglta z walu pompy, wyja¢ wpust(3.11) odkreci¢ sruby
(2.61) mocujace pokrywe tozyskowa (3.03), a nastgpnie ostroznie zsuna¢ ja z walu zwazajac,
aby nie uszkodzi¢ gumowego pierscienia uszczelniajgcego (3.86).

i) odkreci¢ nakretke tozyskowag (3.53) pamictajac o dogieciu zabezpieczenia na podkladce
z¢batej (3.54). Zdemontowaé wat w kierunku do wirnika. Zdja¢ tozyska (3.51 i 3.52) z walu i
korpusu fozyskowego.

J) Odkreci¢ nakretki (1.61) mocujace wkiadke (1.03) a nast¢pnie ja zdemontowac.

6.2.2. Procedura ponownego montazu;

Czynno$ci zwigzane z montazem pompy w zasadzie nalezy wykonywa¢ w kolejnosci odwrotne;j
niz przy demontazu.

UWAGA

W pompie zamontowa¢ mozna jedynie czesci sprawne technicznie

7. Wady; przyczyny i sposoby usunigcia.

L.P. OBJAWY MOZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA

1 Mata wydajnosc¢ - zatkany rurociag wlotowy lub wimik, - oczys$ci¢ rurociag lub wirnik,
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pompy - poduszka  powietrzna W | - zmiana rurociggu
rurociagu - zalozy¢ zawor odpowietrzajacy
- zbyt mala wartos¢ NPSH |- otworzy¢ catkowicie zawdr na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- przeciwny kierunek obrotow - Zamienic¢ fazy na zasilaniu
iycie cagiel WM | ienic puzyte cagic
o d?)?)r\if]li);rzhéze Iﬁjﬁen\zggzliizzupehﬂe - odpowietrzy¢ lub napehic
- zwigkszy¢ obroty V)
- za male obroty - zweryfikowaé parametry pracy
pompy
2 Duze ci$nienie - zmniejszy¢ obroty
pompy - za duze obroty - zweryfikowa¢ parametry pracy
pompy
3 Wysoka - zle wyosiowaly agregat - wyosiowac¢ agregat

temperatura tozysk

- duze naprezenia w pompie lub
drgania rezonansowe w
rurociggach

- sprawdzi¢ podiaczenie
rurociggdédw do kroccoOw pompy

- przy faczeniu rur zastosowac
materialy thumigce drgania

- zbyt duzy odstep migdzy
tarczami sprzegta

- skorygowa¢ odleglos¢ tarcz
sprzegla wg informacji zawartych
w Instrukcji Obstugi

4 Wycieki oleju z
komory olejowej

- uszkodzone uszczelnienia

mechaniczne

- wymieni¢ uszczelnienia

5 Wycieki z pompy

- uszkodzone uszczelki/pierscienie

- wymieni¢ uszczelki/pierscienie

6 Wozrost temperatury
w pompie

- zbyt mata wartos¢ NPSH
instalacji (naptywu)

- otworzy¢ calkowicie zawor na
rurociggu wlotowym

- pompa lub przewody niezupehie
odpowietrzone lub napemione

- odpowietrzy¢ lub napehic

- za mala wydajnos¢

- zwigkszy¢ minimalny przeptyw

7 Wibracje pompy

- pompa lub przewody | - odpowietrzy¢ lub napetnié
niezupeinie odpowietrzone lub

napelione

- zbyt mata warto§¢ NPSH |- otworzy¢ catkowicie zawdr na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym

- zuzycie czeSci wewnetrznych
(np. wirnika)

- wymieni¢ zuzyte czesci

- 7le wyosiowaty agregat

- wyosiowac agregat

- duze naprezenia w pompie lub
drgania rezonansowe w
rurociggach

- sprawdzi¢ podlaczenie
rurociggéw do kré¢écow pompy

- przy laczeniu rur zastosowaé
materiaty thumigce drgania

- niewlasciwy dobor smaru (ilos¢,
wlasciwosci)

- zmieni¢ smar (uzupehi¢ lub
usungc)

- niewywazony wirnik

- oczysci¢ 1 wywazy¢ wirnik

- uszkodzone tozyska

- wymieni¢

- za mata wydajno$¢é

- zwigkszy¢ minimalny przeplyw
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8 Przecigzony silnik - wlasciwosci  pompowanego | - zweryfikowad dobor

medium (gesto$é, lepkosé) sa inne | parametréow pompy ¥

niz podano w zaméwieniu

- praca na dwoch fazach - sprawdzi¢ podiaczenie
elektryczne
- wymieni¢ bezpiecznik

1) — koniecznie skonsultowac si¢ z producentem.

8. Postepowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i cze$ci pozostate po naprawach i eksploatacji pompy nalezy usuwaé bez
zanieczyszczania sSrodowiska naturalnego.

Zalecenia dotyczace postepowania z wyrobem nienadajacym si¢ do remontu 1 dalszej eksploatacji:
- czesci plastikowe 1 gumowe, czeSci metalowe, materiaty konserwujace, smary, oleje i farby —podlegaja
aktualnie obowigzujacym przepisom dotyczacych utylizacji i ztomowania.

9. Dokumentacja.
Stosownie do uzgodnienia miedzy wytworcg/dostawcg a klientem/nabywca
10. Warunki gwarancji.
Pompy typu RX podlegaja warunkom sprzedazy i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP
,Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalecen

producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstugi.

Nie jest objete gwarancja nieprawidlowe dzialanie pompy wynikajace z nadmiernego
zuzycia elementéw spowodowane:

e Erozyjnym dzialaniem cial stalych silnie $cierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
e Korozyjnego oddzialywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewaznieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa musi by¢ poddana
przegladowi w pierwszej kolejnos$ci przez serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i uzytkownika wskazéwek zawartych w niniejszej
Instrukeji Obslugi zwalnia producenta wyrobu od wszelkiego rodzaju zobowiazan
gwarancyjnych.
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Zatacznik nrl. Ksigzka Obstugi Technicznej
Ksiagzka Obslugi Technicznej

(Uwaga: przedlozy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie........ccccoveeveiieeeciiieeieee e, Nr fabryczny........cccovveevveeeniienns
Lp Rodzaj prowadzonych prac; przeglad, remont, naprawa Uwagi Data
1 (opis, ilo$¢ godzin pracy pompy/czescei itp.) Podpis
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KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl ~ Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl



