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1. Informacje ogdline.
1.1. Objanienie znakow ostrzegawczych.

Instrukcji Obstugi wa zna informacj ¢ dotyczaca zagadniexr bezpieczéstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem naleéy uwaznie przeczyt& ibezwzgkdnie
stosowd sie do ich tresci.

f Symbol ostrzegagcy o mazliwosci wystapienia zagrazenia. Wskazuje na podag w

Symbol ostrzegajcy o0 maliwosci wystapienia zagrazenia elektrycznego
(wstrzas / oparzenia).

a2

Przeczytaj instrukcje.

e

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosg sie do gtdwnych zaleca,
ktorych przestrzeganie niezlgdne jest w celu zapewnienia bezpiecznej
niezawodnej pracy pompy.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé& podanych bezgoednio na urgdzeniu i tabliczce
znamionowej.

Symbole tych zalege tabliczke znamionowy nalezy zachowa w stanie catkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowe, poziome pompy wirowe typu RZ praezone s do transportu cieczy
zanieczyszczonych iegtych. W szczegolrioi mog to by¢: scieki sanitarne, w ktorych po veginym
przefiltrowaniu, wielké¢ ciat statych unoszonych z cieczpompowan nie przekracza waroi
dopuszczalnej (okéonej jako srednicagz kuli) dla poszczegélnych typowielkm; masy papiernicze
o stzeniu do 4% m.b.s. (wagowego udziatu masy bezydrgé suchej); ¢gste muty i szlamy, a tak
ciecze lepkie do 1 (ok. 75 mmy's).

Pompy typu RZ magby¢ stosowane:

- w oczyszczalniackciekow;

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania;

- w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do tpaortu zacieréw lub ptynnych mieszanin;

- w przemyle celulozowym do transportu mas papierniczychz evszdzie tam, gdzie pompy
0golnego przeznaczenia zawadzpowodu zatykaniasizbyt wgskich kanatéw
migdzytopatkowych wirnika.

Dobér pompy do odbieggjych od standartowych warunkdéw pracy (ze zwrdocerseazegolnej
uwagi na wlasnii pompowanej cieczy: egtasé, lepkasé, zawartdé i koncentracja cgstek silnie
scierapcych, oddziatywanie chemiczne, itp.) naleizgodné z producentem.
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Dopuszczalne énienie, @stas¢, | temperatura pompowanej cieczy

Maksymalne wartei cisnienia roboczego w kiégu ttocznym pomp typu RZ nie mgg
przekracza cisnienia nominalnego pm [MPa] przygtego dla krécdéw tych pomp zawartego w
kartach katalogowych. Ponadto, w zalesci od materiatu korpusu i dtawnicy pompygsrdenie
robocze nie powinno przekraézaartasci podanych w tablicy 1 pore;:

Tablica 1.
Materiat Dopuszczalne énienie robocze w kidcu
korpusu Temperatura ttocznym pompy (wg PN - 81/H - 02650)
i dfawnicy pom.powanej dla pompy dla pozostatych
pompy cleczy RZ 50 - 160 pomp typu RZ
°C MPa MPa
1 2 3 4
zeliwo szare 0,6 1,0
staliwo weglowe lul] -10+ 80 0.6 1.6
stopowe

Dopuszczalna g¢ptas¢ pompowanej cieczy me by uwarunkowana dopuszczalnym
cisnieniem w krécu ttocznym pompy oraz gakoscig obrotowg wirnika pompy, a poza tym nie
powinna przekraczavartcci:

= Pmax = 1250 kg/m - dla pompzeliwnych;
= Pmax = 1600 kg/m - dla pomp staliwnych.

A\

UWAGA

Pomp nie naley stosowa& w srodowiskach zagraonych wybuchem, wysgpowaniem
ognia, gazu, czynnikdw chemicznych itp.

Nie wolno stosowé pomp typu RZ w warunkach odbiegagcych od
uzgodnionych.

1.3.Informacje szczego6towe dotygze pompy/zespotu pompowego.
1.3.1. Informacje wazace instrukat z konkretnym urgzdzeniem.

Niniejsza Instrukcja Obstugi jest cazscia skiadowa dokumentaciji
technicznej oraz stanowi zbidr informaciji i zalecé, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczn, dtugotrwata, ekonomiczry i poprawna eksploatacg

pompy.

UWAGA

Osoby odpowiedzialne za bezpietg®vo podczas instalowania i pracy agregatu pompoweg
musz zagwarantowd iz personel:

— obstugugcy pomp zostanie zapoznany z niniggdnstrukcp Obstugi,

— prowadacy prace przy pompie oraz w jej otoczengghie posiadat odpowiednie upoiéenia
i kwalifikacje.

przedmiotow wynikajace z nieprzestrzegania zaleéeniniejszej Instrukcji Obstugi

f Za wszelkie szkody i zaktocenia oraz urazy ludzi, wierzat i uszkodzenia
oraz odnasnych przepisow BHP producent nie ponosi odpowiedZiaosci.

Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05

i Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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a1

Pracownicy odpowiedzialni za monta, eksploatacg i konserwacj powinni
zapozn& si¢ z trescig niniejszej Instrukcji Obstugi.

N’

Nieprawidtlowe zastosowanie, niedostateczny nadzér wczasie eksploatacji
usuniecie oston zastosowanych w agregacie pompowym z gdpm elektrycznym
moze stanowt zagrazenie dla zdrowia izycia lub byé¢ przyczyna powstania szkéd
materialnych.

>

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnymgmby¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowuéone, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontow i nhapraw maletosowa tylko czesci zamienne produkcji
KFP ,Biatogon” S. A.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalegdezwalnia producenta z wszelkich zobovazan
wynikaj acych z udzielonej gwarancji.

>

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia znkanstrukcyjnych, niewskazanych
w niniejszej Instrukcji Obstugi, a podnasych jaké¢ wyrobu, bez powiadomieniaytkownika.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca.

Kielecka Fabryka Pomp ,Biatlogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielkd pompy.
Oznaczenie typu zawiera:

RZ 150 - 400SE

typ
wielkos¢ hydrauliczna

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pgmyg wzoru podanego pors;:

KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON™ S.A.
ﬁ&ﬁ 25-818 Kielce ul. Druckiego-Lubeckiego 1

\r fabrycny
mh

i

n
m
mm v
kW@m_kg

O e doliy «@ o
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 7 fax.(0-41) 366-82-05
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Przy wszelkich zapytaniach na temat.adzenia nalgy pod& typ i numer fabryczny pompy
oraz dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

2. Transport i przechowywanie.

Przygotowujc pomg (agregat pompowy) do transportu rigte
— opr&ni¢ pomg z cieczy pompowanej , przeptdkazyst chemicznie obejng ciecz ( wod )
| OSUSzY;
- za&lepic krocce (wlot i wylot pompy) oraz wszelkie otwory do pgrkzenia instalacji
pomocniczych;
- w przypadku wysyiki pompy z wolnym koem watu (bez silnika i spggta), naley zabezpieczy
i zakonserwowéa wystapcy z korpusu teyskowego czop kicowy walu z wpustem w rowku
wpustowym.
— wewretrzne czsci pokry¢ srodkami zabezpieczgjymi przed koroz. Do tego celu mma wy¢
powszechnie dogbnychsrodkdw.

Nie wolno pozostawia rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnymdemn watu)
nara&onego na oddziatywania atmosferyczne (opady, Wilgopowietrzu, zmiany temperatury itp.).
Do czasu montar z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat paminby przechowywany
w suchym, zamkgtym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu zebezpieczone i wolno je
otworzy¢ dopiero podczas moria

W przypadku magazynowania lub gézej nz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nake
- wnetrze pompy oprznione z cieczy starannie osuézyp. cieptym powietrzem;

UWAGA | Narysunkach ponizej pokazano sposob zamocowania pasoéwémych podczas
transportu kompletnego agregatu z ptyy fundamentowa i z wolnym koncem
walu.

Nalezy przestrzegd& miejscowych przepisow odnfnie  bezpieczastwa
i zapobiegania wypadkom.

Pompa lub zesp6t pompowy w czasie transportu, mornza i demontazu nie maze
ulec odchyleniu od poziomu o &t wiekszy niz 10°.

transportowego mae spowodowd obrazenia oséb i szkody materialne w otoczeni

f Niekontrolowane wysunigcie sg pompy/agregatu pompowego =z zaczepu
oraz uszkodzenie uradzenia.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 8 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Transport kompletnego agregatu:

e @
= 1\

Transport pompy z wolnym keem watu:

-
L n

odpowiednio wyznaczy strefe bezpieczéstwa tak, by unikna¢ zagrazenia przy
zerwaniu podnoszonego przedmiotu Iub jego e%ci, wzglednie uszkodzeniu

: Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnosmymi przedmiotami. Nalezy
podnaosnika.

3. Opis pompy lub zespotu pompowego.
3.1.Opis ogodlny;

Na konstrukgj pomp typu RZ przedstawignw zestawieniu na Rys. 1 - opréczedz
hydraulicznej, sktadajsie dwa, w wysokim stopniu zunifikowane zespoty: diasenvy (poz. 2.00),
oraz tayskowy ( poz. 3.00) podparty wspornikiem ( poz.03,0a take - jako wyposzenie pompy
z wolnym kaicem watu lub agregatu pompowego z silnikiem naiptiendamentowej - rownie

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 9 fax.(0-41) 366-82-05

. Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl

Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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zunifikowany zesp6t kréca wlotowego z otworem rewizyjnym, wykonywany jak@mwvnoprzelotowa
prostka rurowa ( poz. 9.00) lub konfuzor ( poz 03.Dwezajacy si w kierunku przeptywu.
Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typuZorpus pompy (poz. 1.01) i wirnik
pompy (1.02). Korpus pompy posiada krociec wloto(@gawny) w osi obrotu wirnika i krociec
wylotowy (ttoczny) na kécu dyfuzora, zmienigtego kierunek przeptywu cieczy ze stycznego
w spiralnym kanale zbiorczym na promieniowy - wypaalzony pionowo ku gorze w ptaszénye osi
pompy. Przedniasciana korpusu, najbardziej naoda na erozyjne dziatanie zanieczysicze
scieragcych unoszonych z ciegpompowag, ostoneta jest wymiena wkiadka (1.03) zabezpieczsgja
Ja przed zuyciem i zwkkszapca trwatcs¢ korpusu pompy. Jednostronnie otwarty wirnik (1.02)
0 swobodnym przeptywie posiada topatki rozmieszezioa tarczy z uksztattowampiast osadzon na
wale pompy. Tarcza wirnika jest odsgtai z przestrzeni przeptywowe] do gkn utworzonej
w korpusie pompy przez spitycenie diawnicy w zespdlawnicowym, co dodatkowo poszerza
swobodn przestrzé przeptywowa pomidzy krawedziami topatek na czotowe] powierzchni wirnika a
wktadka korpusu. topatki odgiajagce (promieniowezebra) na tylnej tarczy wirnika redulgupity
wzdtuzne (osiowe) i zmniejszajcisnienie przed diawnic Wirnik osadzony jest na wale (poz. 3.09 na
Rys. 3) i ustalony specjamaketka (poz. 3.16 na Rys. 3) .W korpusiezyskowym (poz. 3.01), wat
pompy osadzony jest w dwochzskach tocznych: od strony rggju - tazysko kulkowe, dwurgdowe
skasne (3.51) ustalage wat w kierunku poosiowym: od strony dtawnicyozysko kulkowe zwykte
(3.52).
tozyska @ podwdjnie zakryte i wypetnione fabrycznie smareW. pompie zastosowano dwa
uszczelnienia mechaniczne (poz. 2.50 i 2.51 rys 2).

Tablica 3. Wykaz agci i zespotow pompy typu RZ 125-315SE (do Rys. 1.)

Nurpe_:r Nazwa czsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
1.01 | Korpus pompy 1.61 Sruba dwustronna
1.02 | Wirnik pompy 1.62|Sruba dwustronna
1.03 | Wkiadka korpusu 1.63Sruba dwustronna
1.21 | Korek gwintowany 1.66 Najtka
1.26 | Uszczelka ptaska 1.6/ Netka
1.31 | Uszczelka ptaska 1.7l Korek gwintowany
1.33 | Uszczelka ptaska 1.76 Nit
1.36 | Uszczelka ptaska 1.91 Tabliczka kierunku aiwot
1.41 | Tabliczka firmowa 4.01 Wspornik korpusuyskowego
2.00 | Zespot dlawnicowy 8.00 Zespot konfuzora
3.00 | Zespot tayskowy 9.00 | Zespot kidea rurowego
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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tqcznik korpusu fozyskowego

2.85 2.84
2.76 2.09 2.65
2.65
2.09
2.16
2.50 2.51 2.82
2.01

#

Rys. 2. Zespot dlawnicowy WAMZ-SE . Zestawieniesck

Tablica 4. Wykaz agci zespotu dtawnicowego pompy typu RZ 150-400SEr{do 2)

Nurpgr Nazwa cgsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
2.01 | Dfawnica 2.65| Wikt dociskowy
2.09 | Piefcien oporowy 2.76 | Kotek walcowy
uszczelnienia
2.16 | Tuleja ochronna watu 2.82 Rimen uszczelniajcy
2.50 | Uszczelnienie mechaniczne2.84 | Piefcien uszczelnigjcy
2.51 | Uszczelnienie mechaniczne2.85 | Piefcien uszczelnigjcy

Na rys. nr 2 zespdél dtawnicowy jest przedstawionywersji podstawowej. W przypadku zmiany
uszczelnia ze wzgédu na pompowane medium lajczenie klienta zmianie ulegapiektore detale.
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Tablica 5. Wykaz cgci zespotu tayskowego pompy typu RZ 150-400SE (do Rys. 3.)

Nurpe_r Nazwa cgsci Nurpgr Nazwa Czgsci
CZgscCi CZgSCi
3.01 | Korpus tayskowy 3.53 | Nakgtka tazyskowa KM

3.02 | tacznik korpusu tayskowego 3.54| Podkladkglzata MB
3.03 | Pokrywka toyskowa 3.61|Sruba

3.09 | Wat pompy 3.65| Sruba

3.10 | Wpust pryzmatyczny

3.11 | Wpust pryzmatyczny 3.71 Korek gwintowany

3.16

Naketka wirnika

3.72

Korek gwintowany

3.26 | Uszczelka ptaska 3.76 Korek odpowieyyzgj
3.27 | Uszczelka ptaska 3.86 Rmen uszczelniagjcy
3.51 | Larysko kulkowe dwurgdowe skéne 3.88 | Olej

serii 33
3.52 | Larysko kulkowe zwykte serii 63 3.89 Wskak poziomu oleju

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce

ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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Zespot kréca wlotowego:

Rys. 4. Zespot kicca wlotowego (prostka rurowa lub asymetryczny kemfupompy. Zestawienie .

Tablica 4. Wykaz agci zespotu kréca wlotowego (do rys. 4).

Numer . Numer o
. Nazwa czsci i Nazwa czsci
CZesCi CZeSCi
5.01 |Prostka rurowa (lub konfuzor) z otworem rewizyjnym 5.1 Sruba dwustronna
5.02 |Pokrywa wiazu 5.12 Nakretka
5.06 |Uszczelka ptaska 5.13 Podkfadka okragta

Tablica 5. Oznaczenie i wymiary instalacyjneda@w wlotowych pomp (do rys. 4).

_ Wlot krocca — $redn. nominalna DN+ | Dtu- |Wylot kroéca — $redn. nominalna DN:
Oznaczenie Wymiary kofnierza (wgPNH- | gog¢ Wymiary kofnierza (wg PN/H-
74306) 74306)
|. ZBSpO’fU krocca Sredn. | Sredn. Sredn: Utwory Grub.|kroéca Sredn. | Sredn. Sredn: Otwory Grub.
p. . wlotu | zewn. | przylgi . kotn. wylotu | zewn. | przylgi . kotn.
wlotowego: w kotnierzu w kotnierzu
prom — DN1/DN2 —ds | d1 | Dzt | Dp1 | Dot [ i1 |dot| @1 | Lk | d2 | D2 | Dp2 | Doz | i2 | do2| g2
Prom [MPa] - ci$n. nom. wg PN/H-02650
d3 [mm]- srednica wtazu (otw. rewizyjn.) mm | mm | mm | mm | — mmmm mm mm | mm | mm | mm | —|mm mm
1 2 3 | 4 5 6 (7/8(9] 10 | 11|12 |13 | 14 (15]16|17
1. 1,6 -150/150-140 | 150 (285 212|240 | 8 |22 | 26| 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26
2. 1,6 -200/150-140 | 200 (340 | 268 | 295 | 8 | 22 | 26 | 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26

Element wlotowy (prostka rurowa lub konfuzor) pego#ony do kréca ssawnego pompy,

stabilizuje strug cieczy przed wirnikiem, a asymetryczny konfuzordaiowo umaliwia

poprawne (bez zapowietrzonych, martwych przestjzgmidhczenie ruroggu ssawnego
0 wiekszejsrednicy w celu zmniejszenia oporéw przeptywu itsti@snienia na wlocie wirnika,

zwlaszcza podczas pracy pompy ze ssaniem (czerpanexzy z poziomu pomej osi kr@&ca
ssawnego) i z dia wydajndcia, Co mae by¢ przyczymn wystpienia kawitacji.

3.2.Konstrukcja, dziatanie i postugiwanies sirzadzeniami zabezpieczgymi.

Opisane w pkt. 5.315.4

3.3. Wymiary, masa, poteeniesrodka cezkosci, parametry pracy.

Wszystkie te informacjeaszawarte w odpowiednich kartach katalogowych.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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4. Instalowanie/montaz
4.1. Specjalne narglzia montaowe.
Do montau wywane § uniwersalne narzlzia., za wyjtkiem przyradu do sprawdzania
wspotosiowdci watu silnika i pompy (schemat przydu podany w punkcie 4.3.5).

4.2.Pierwsze zainstalowanie.

Przygotowugc agregat pompowy do moutaw miejscu zainstalowania na stanowisku pracy
nalezy:

- sprawdzé kompletnd¢ agregatu, a w szczegokwd - kompletnd¢ i stan elementow
wyposaenia przeznaczonego do zamontowania podczas lahipstalowaniu agregatu;

- podiczy¢ do kréca ssawnego w korpusie pompy przyaaledo agregatu zespét kica
wlotowego (prostki rurowej lub konfuzora);

- przygotow& niezledne nargzdzia i przyrady, w tym poziomni¢ oraz podkiadki lub
kliny stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do paginia pod krawdzie ptyty w celu jej
wypoziomowania;

- oczysci¢ i przygotowa (wyréwna) posadzk w miejscu ustawienia agregatu;
wytrasow& (zgodnie z wymiarami montawymi w kartach katalogowych ), a ngstie
wykona w posadzce wgbienia podkruby fundamentowe.

- zapozna sie z dokumentagjinstalacji w ktérej ma pracowgompa.

4.3.Dane dotyczce miejsca zainstalowania.
4.3.1. Wymagania dotycge miejsca pracy pompy.

Nalezy tak usytuowé& pomg, aby maliwy byt jej transport, kontrola, konserwacja i viglacja.

Pompa powinna by umieszczona w miejscu wolnym od pytow, dobrze weribwanym,
niezagrazonym wybuchem i zabezpieczonym przed mrozem i innyimwptywami

pogodowymi.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalaciji.

Przed pierwszym uruchomieniem nalgy sprawdzié kompletnos¢é pompy
i wyposazenia, zapozné sie z instrukcja obstugi pompy oraz z dokumentacj

instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegoty dotyeee podiaa i fundamentu.

Fundament naky wykona& z uwzgkdnieniem wymiarow ptyty fundamentowej
podanych w specyfikacji technicznej agregatu.

Betonowe fundamenty powinny posiddadpowiednd wytrzymata¢é oraz zapewnia
izolacg drgax pochodzacych od agregatu (np. poprzez oddzielenie blokwdumentowego od
bryty budynku).

Sruby fundamentowe m@josiadd wystarczajce zakotwienie, diugd i wymiar w celu
prawidiowego osadzenia agregatu (wymiary zalecasygh fundamentowych zastaty podane
w kartach katalogowych agregatu).

Przed przysipieniem do posadowienia agregatu beton musi catiewzwihzal,

a powierzchnia ma lBypozioma i ptaska.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Nieprawidtowo wykonany blok fundamentowy lub zte utawienie agregatu mae by
przyczyna uszkodzenia agregatu.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego.

Agregat (pompa z silnikiem na wspolnej ptycie fantentowe)) naley ustawt na podktadkach
lub klinach podtaonych pod dhtisze krawdzie ptyty fundamentowej. Podktadki nayerozmiecic¢
tak, aby cgzar pompy i silnika nie powodowat napen i ugiecia ptyty. Sruby fundamentowe,
wiozone w otwory montaowe piyty izawieszone na ngkkach powinny by swobodnie
rozmieszczone we wghieniach, wczéniej przygotowanych w posadzce

Agregat pompowy ustawiony na podktadkach lub klmaaley wypoziomowd, dokonugc
kontroli przy pomocy poziomnicy przyktadanej wzeti wszerz do obrobionych ptaskich
powierzchni ptyty fundamentowej, i @eli wczeniej przygotowano rurogg ssawny) dopasowa
niwelacyjnie do przylgi kotnierza ruragu ssawnego, ktéra powinnadgionowa i rownolegta do
przylgi kré¢ca (kotnierza kréca) wlotowego wypoziomowanej pompiastpnie naley zala
szybkowgzaca zapravg cementow sruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi oémor
ptyty), a po zastygrciu zaprawy i zalgeniu szalunku wokot ptyty — zalawvnetrza piyty zaprawy
cementow az do jej wyptynkcia na zewstrz i wypetnienia (na catym obwodzie) péagtu
pomkdzy dolry krawedzig ptyty fundamentowej a posadzkWskazane jest wypetnienie zapeaw
caltej ptyty & do poziomu otworéw zalewowych. Po zastggiu betonu, mocno dokei¢ nakgtki
srub fundamentowych.

4.3.5. Wymagania dotycce wspoétosiowsci, takze w przypadku spegta elastycznego.

i wyosiowany fabrycznie. Po zamontowaniu agregatu wstalacji nalezy bezwzgédnie
sprawdzi¢ ustawienie sprzgta. W razie potrzeby dokon& odpowiednich korekt

: Producent dostarcza agregat pompowy na ptycie funaaentowej. Jest on ustawiony
ustawienia.

Przed kontral lub regulacj zawsze naley poluzowd sruby mocugce wspornik korpusu
lozyskowego, a nagbnie ponownie dokxci¢ eliminujgc napezenia.

Kontrole ustawienia wspotosiowoi watdbw pompy i silnika naley przeprowadz po
zakaczeniu prac zwizanych z ustawieniem agregatu na fundamencie iappethiem
rurociggow.

Wiasciwe ustawienie wspoétosionkei watdw: pompy i silnika decyduje o prawidtowe;j
UWAGA , . ; .
pracy agregatu, w tym o trwatdci sprzegta, tozysk i uszczelnid.

Sposob sprawdzenia ustawienia spgta palcowego ilustruje rys.5, przedstawigj uktad
z dwoma czujnikami, ktére podczas obracania tgpezgtowych wskazu:

- czujnik ,a" — nierébwnolegt&t czotowych powierzchni
czujnik b tarcz spowodowan zwichrowaniem osi watow pomp
i silnika, i powodugca scieranie gumowych wktadek
pofaczonych sworzniami sworzniami jegntarcz —

wskutek ich cyklicznego, osiowego ruchu wetgm

otworow w drugiej tarczy;

- czujnik ,b” — niewspotosiowsri watdw spowodowan

przestawieniem osi i powodii promieniowe

obcigzenie wkladek sprgtowych, tazysk, itd.

max. 50mm

[

Rys. 5. llustracja sposobu sprawdzania wspotosiow
i zwichrowania osi watéw pompy i silnika.

@)
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Wadliwe ustawienie osi watdw nale korygowa& przez regulaej ustawienia silnika za
pomoa podktadek z blachy, wktadanych pod tapy silnika dd uzyskania zadowalmego
efektu. Miag dobrego ustawienia sggta palcowego powinien kywyraznie wyczuwalny,
niewielki (ok. 0,5 mm) luz obwodowy, wskazay na centralne ustawienie sworzni i wktadek
sprzgtowych mocowanych do jednej tarczy, w otworachgikptarczy, oraz jednakowy na
catym obwodzie dystans muzy tarczami. Ostatecznie, obragajsprzgtem sprawdz, czy
zespot wirujcy pompy keci sie lekko i bez zaegi.

Wspotosiowd¢é watdbw pompy i silnika oraz réwnoledlo tarcz sprzgtowych naley
wyregulowa& mazliwie najdoktadniej; dopuszczalne odchytki wspomgosci watow
i rownolegtaci tarcz sprzgtowych, zilustrowane na rys.5 jako nagkéza rénica wskaza
czujnikbw przy petnym obrocie watu, w przypadku zgret palcowych nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyiki ustawienia ggiet palcowych.

Odlegtos¢ tarcz Dopuszczalny btad ustawienia w [mm]
Srednica zewnetrzna sprzegtowych rownolegtosci czofowych | \yspgtosiowosci watéw
sprzegta w [mm] S [mm] powierzchni tarcz pompy i silnika
sprzegtowych
120 + 140 0,06 0,06
160 + 200 505 0,09 0,08
220 + 280 0,12 0,10

Dla sprzgiet oponowych porownywalnych wielkai mozna przyjé za dopuszczalne
wartasci bleddw ustawienia z tablicy nr 6.

Nalezy bezwzgkdnie zalazy¢ ostore na sprzgto w celu uniknigcia wypadkéw
spowodowanych przypadkowym dotkn¢ciem czsci wiruj acych.

4.4. Prawidtowe zainstalowanie wdze\ zabezpieczagych i sterujcych.

Instalacja elektryczna powinna dywyposaona w odpowiednie zabezpieczenia przed
przecizeniem silnika i zanikiem fazy.

Przy podiczaniu automatycznych wdzen sterupcych naley przestrzegaich instrukciji
montau i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespotow Automatyki Silnikarofvanych przez KFP ,Biatogon” S.A.

4.5.Polgczenia elektryczne.
Instalacg elektryczm nalery podhczy¢ do silnika zgodnie z obowzujgcymi przepisami, po

zakaiczeniu czynnfci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwrock szczegdla uwag na dane zawarte na tabliczce znamionowej pompy.

A

N

Bezwzgkdnie nalezy zapozna sie z instrukcja obstugi, dohczom
do silnika elektrycznego.

KFP ,Biatogon” S.A.
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Podfaczenie silnika do sieci elektrycznej mie wykona osobg
posiadajaca odpowiednie kwalifkacje i uprawnienia. Prace naley
A wykona¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami energetycznymi.
Bezwzdednie nalezy przestrzeg& uwag zawartych w instrukcji
obstugi silnika dolaczonej do agregatu.

Do zacisku zerupcego obudow silnika nalezy bezwzgédnie

podiaczy¢ przewod ochronny.
Wszystkie dosepne czsci metalowe silnika nmusz byé metalicznie
potaczone z zaciskiem ochronnym.

Po podhczeniu wszystkich przewoddéw instalacji elektryczne
sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodu ochronnego.

Przewdd podjczeniowy naley poprowadzi w taki sposob, aby nie dotykat on podzespotéw
agregatu pompowego. Przewod ten musidypowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Ustawienie przekanika czasowego:

W przypadku silnikéw tréjfazowych z pmizeniem YA nalezy zapewnt przehczanie mgdzy
gwiazdy itrOjkatem w bardzo krétkim okresie czasu. Edme czasy przgtzenia mog
spowodowa uszkodzenie silnika elektrycznego.

Zalecenia odndnie nastawienia czasu przy przeiczaniu Y-A:

Moc silnika Wymagany czas Y
< 30 kW < 3 sek.
> 30 kW < 5 sek.

Po podfczeniu instalacji elektrycznej nale sprawdzt kierunek obrotéw silnika przez
krotkotrwate whczenie zasilania. Obroty silnika powinny¢bygodne z kierunkiem wskazanym
przez strzatk umieszczoa na korpusie tgyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku
obrotow naley zmient kolejnas¢ przylaczenia faz w silniku.

4.6. Rurocig.
4.6.1. Wytyczne odnénie rurocagu ssawnego i ttocznego.

Rurociagi ssawny i ttoczny powinny by tak zamocowane i podparte, aby nie
przenosity na pomg obciazen zewretrznych (dynamicznych, termicznych czy

montazowych).

Pokrywy kotnierzy na krécu ssawnym i ttocznym pompy zdj bezpdrednio przed
podiczeniem rurocgow.

Prace przyczeniowe nalgy rozpoca¢ dopiero po zak@czeniu wszystkich prac
spawalniczych i mongwych na ruroeigu oraz przeptukaniu systemu rurgmw.

Zaleca s zastosowanie kompensatorow, elimygmyich napgzenia montaowe od
rurociggdw ssawnego i ttocznego, a w przypadku pompoweirizzy gogcych - zainstalowanie
kompensatorow wyditen cieplnych

Rurochg ssawny powinien K&y mazliwie krotki, obszerny (o diym przekroju
przeptywowym) i prosty z jak najmniepZiczbg kolan, zaworéw oraz innych elementow
armatury zwgkszapcych opory przeptywu cieczy.

Strumier cieczy doptywajcej rurocagiem ssawnym do wirnika pompy powinien ¢by
ustabilizowany i bez zawirouwiaspowodowanych zmiankierunku przeptywu. UzysKato
maozna przez zamontowanie narkol rurocggu ssawnego, bezgednio przed pomyp
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specjalnego zespotu kida wlotowego z otworem rewizyjnym, dostarczaneg&o ja
wyposaenie pompy, w zaiaosci od uzgodnionych w zamaowieniu parametrow pracy.

Bezpdrednio do kréca wlotowego w korpusie pompy nie pma instalowa kolan lub
innych elementéw armatury zakiégeych przeptyw cieczy. Ewentualny zawdr odciug
(dopuszcza sitylko zasuwy lub inne zawory, o matym wspétczynnibporu hydraulicznego),
stosowa jedynie w przypadku pracy pompy z naptywem lub aradeniem w zamkritym
zbiorniku zasilagcym i w mazliwie duzej odlegt@ci od wlotu pompy.

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerparsezozy z poziomu ponej krééca
wlotowego pompy, rurogg ssawny musi ky wyposaony w smok ssawny lub kosz
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompgaig@rzed pierwszym uruchomieniem
I utrzymaniem zalania ciegzlo kazdego nasjpnego uruchomienia pompy.

Odlegta¢ krawedzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiarzésilagcego nie
moze byt mniejsza ni 2 srednice nominalne smoka (rurggu ssawnego).

Srednica nominalna rurogu ssawnego na catej jego dtdgow zadnym przypadku nie
moze by mniejsza odsrednicy nominalnej krfca ssawnego w korpusie pompy lub
przynalenego do pompy elementu wlotowego - prostki ruroeesgj konfuzora.

Aby zapewnt odpowietrzenie ruroggu ssawnego, nalg utozy¢ go ze wzniesieniem
w kierunku wlotu pompy nie mniejszymz0,5 %.

Wszelkie nieuzasadnione opory przeptywu c¢ks8rzap niepotrzebnie koszty
eksploatacji pompy w uktadzie pompowym.

Rurochg tloczny powinien kierow@ ciecz pompowan do miejsca przeznaczenia #hwie
najkrotsa drog, z najmniejsz liczbg kolan i zalamA na drodze przeptywu,
z najmniejsz(technicznie i ekonomicznie uzasadrgprpredkoscia przeptywu i ze statym
wzniosem od pompy do miejsca wyplywu, uiliwiajgcym jego samoodpowietrzenie.
W przypadku konieczrégi skierowania ruroggu ttocznego w dét, natg w jego najwyszym
punkcie umiéci¢ zawoOr odpowietrzagy.

Na rurocggu ttocznym nalgy zainstalowa kolejno, odliczajc od kr@&ca wylotowego
pompy lub za dyfuzorem przyzonym do pompy:

a) manometr o zakresie pomiarowym przeszapcym o co najmniej 1/3 maksymalne
cisnienie maliwe do uzyskania w krtu ttocznym (przy zamkgiej zasuwie),
pozwalajcy na stad kontrok pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien miérzy
cisnienie w rurze o statym przekroju w pewnej odlégid2DN) od kotnierza kréca lub
za stakiem dyfuzora;

b) zawér odcinagjcy zamykany na czas rozruchu i do demamntapompy.
W uzasadnionych przypadkach (ktérych uagleunika¢ przez widciwy dobér
parametrow pracy pompy), zawor tenaady¢ wykorzystany do dtawienia przeptywu i
regulacji wydajnéci pompy;

c) zawor zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadpompy pracujcej z naptywem
bez zaworu zwrotnego na rurggu ssawnym), konieczny zwitaszcza w przypadku
dhugich rurocagow ttocznych w celu zabezpieczenia ukladu przeatkskni nagtego
(awaryjnego) zatrzymania pracy pompy. Wsteczny gyxe cieczy obraca wirnik
pompy w przeciwa strorg; préba uruchomienia silnika nggowego w takim przypadku
moze spowodowa& jego przecizenie i spalenie uzwoje Ponadto, sptygcie do
zbiornika zasilajcego cieczy jia wypompowanej mie spowodowajego przelanie.

4.6.2. Dopuszczalne wartai sit i momentow dziatacych na kréce wlotowy i wylotowy.

Srednica Sity Momenty
nominalna F(X,y,2) Feaik. M(X,Y,Z) M catk.
krocca max [N] max [N] max [Nm] max [Nm]
150 720 1020 385 565
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4.7.Momenty dokecajgce dla pajczen srubowych.

GWINT SRUBY MAKSYMALNY MOMENT DOKR ECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbiér w zakresie

uruchomienia, pracy, wyaczenia.

5.1. Dokumentacja.

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obstugowych.

51
>_
=
A2
- H1
8 H3
)
WLOT @/
- A
is=s =y =
=$§E=
%;Q i

Rys.6 Rozmieszczenie punktéw obstugowych.

Tablica 7.Wykaz otworow gwintowanych do pacitenia instalacji pomocniczych

Oznacz. :
Przeznaczenie otworu
otworu
Al : . )
AD Zalewanie pompy. Pogitzenie manometrow.
B Spust cieczy z korpusu pompy
H1 Wlew oleju do komory olejowej
H2 Spust oleju z komory olejowej
H3 Wskanik poziomu oleju

Dane dotycgce kotnierzy przyczeniowych zastaty zawarte w kartach katalogowych.
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5.1.2. Wykazsrodkow smarnych.

Fabrycznie komora olejowadznika napetniona jest olejem biatym parafinowym o
lepkasci <20cSt w 40°C w iléci ok. 71.

Dopuszcza si stosowanie innych olejow o wiasmiach roéwnorzdnych lub
spetniajcych klag SAE 5W40. Jako zasadhalezy przyjac, ze olejow nie naley mieszé, a
przy zmianie doktadnie komemyptukat a nasgpnie zalé nowym olejem.

5.2. Przygotowanie urdzenia do uruchomienia.
5.2.1. tozyska.

tozyska w zespole fyskowym pompy typu RZ 150-400SE:
* Kkulkowe zwykie (rys. 3 poz. 3.52), wypetnione fatmgie smarem statym i nie
wymagaj uzupetniania podczas eksploatacji pompy,
e kulkowe skdne dwurzdowe (rys. 3 poz. 3.51), zachodzi koniecgnaoizupetnienia
smaru poprzez smarowniczKrys. 3 poz. 3.90) umieszczpmw porywie toyskowej
(rys. 3 poz. 3.03).
W tozyskach zakrytych pokryatozyskowy ze smarowniczkw razie potrzeby natg:
* po okoto 1250 godz. pracy uzupéinsmar przez otwér w pokrywie. W czasie
uzupetniania naley obracg watem.
* po okoto 2500 godz. pracy (przy remoncie bieym) smar wymierd catkowicie.

olkosé Rodzaj tozyska / Wymagania odnénie dosmarowywania
Wielkos¢ pompy kulkowe zwykie kulkowe skane dwurzedowe
R7Z 150 — 400 . 6317 2Z ' . 3314 27 '
Nie wymaga dosmarowywania| Nie wymaga dosmarowywania
A Zabronione jest wlewanie oleju do korpusu t@yskowego poz. 3.01 na rys. 3.
~—
Nieprzestrzeganie niniejszych zalede zwalnia producenta z wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji.
~—

5.2.2. Uszczelnienie walu;

Wat uszczelniony jest dwoma uszczelnieniami medzuymi (rys. 2). Uszczelnienia te nie
wymagaj jakichkolwiek regulacji. Naley jedynie kontrolowa& czy nie ma wycieku oleju
pomidzy korpusem yskowym a przelcza, co swiadczytoby o uszkodzeniu uszczelinie
mechanicznych.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie.

Napetnienie pompy i rurogju ssawnego ciegpompowan:

— w przypadku pracy pompy z naptywem - przez catkewitvarcie zasuwy (kurka kulowego,
przepustnicy) na rurcgju ssawnym i nieznaczne uchylenie (w celu odporneégia) zaworu po
stronie tlocznej;

— w przypadku pracy ze ssaniem :
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a) przez odpowietrzenie pompy za poraastalacji pra@niowej (przy szczelnie zamksiej
zasuwie na tloczeniu),

b) przez napetnienie pompy i rurggu ssawnego ciegZz zasuw na ttoczeniu otwagtna
czas napetniania), doprowadzagednym z dwoch otworow (Alub A, wg Rys. 6 ) lub
jakimkolwiek innym otworem na rurogu ttocznym, zamykanym - po napetnieniu
pompy. Drugi sposob nioa stosowapod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego
na rurocjgu ssawnym;

Nastpnie naley zamkm¢ zawoOr na ruroggu ttocznym i sprawdzj czy zasuwa po stronie
ssawnej pompy (potrzebna tylko w uktadzie z naptyyvgest catkowicie otwarta;

5.2.4. Pokczenia elektryczne.

Podhczenie instalacji elektrycznej naledokon& po sprawdzeniu jej z dokumentac]
projektowg sterowania oraz zgodnie z punktem 4.5

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania.
Obroty silnika powinny b§ zgodne z kierunkiem wskazanym przez strzatkieszczon na
korpusie tayskowym pompy, wykonasprawdzenie zgodnie z pkt. 4.5.

5.3.Urzadzenia steruce i monitorugce.
5.3.1. Préby funkcjonalne.

Nalezy ponownie sprawdziosiowanie agregatu wg pkt. 4.3.5. Po zalaniu ioedgtrzeniu
pompy, podiczeniu skrzynki urgdzenia steruacego i podiczeniu silnikdw, sprawdzeniu
zerowania naley przeprowadzi proby dziatania stwierdzgj poprawné¢ dziatania ukiadu
sterowania i wskanikow.

UWAGA | Sprawdzi¢ poprawnosé podtaczenia i funkcjonowania wszystkich przyaczy
dodatkowych.

5.3.2. Wartdsci nastawiane.

Uruchomt silnik elektryczny przy zamknietej zasuwie po stronie ttocznejpompy
(mniejsze przegienie silnika pgdem rozruchowym), a naginie stopniowo g otwier&
kontrolugc: - pmd zasilania silnika, ktérynie maze przekroczy 1., [A] z tabliczki
znamionowej silnika, oraz - wydajné¢ pompy, ktoranie maze by wieksza niz:

- 115 % wydajnosci Q [m*/h] uzgodnionej w zaméwieniu,okreslonej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charaktergstgezeptywu o wspoétkednych:
Q[m¥h] i H[m.st.cieczy],lub

- wydajnos$é¢ maksymalna (Quax. [m*h]) uzgodniona w zaméwieniuokreslona na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od pur@h. [m*h] i Hmax. [m.st.c.] do
punktu Quax. [m%/h] i Hmin. [M.sk.c].

Jezeli przy petnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wyad¢ pompy mae by wigksza
od w/okrélone] dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymagatejznaczy,ze uzgodnione
parametry pracy pompy sle ,dopasowane” do rzeczywistej charakterystykoniggu (opory
przeptywu mniejsze niobliczone - wtedy wydajrid jest za dua; opory przeptywu wksze -
wtedy pompa nie ogja wymaganej wydajrioi).

Zasuwa na tloczeniu me stwy¢ do regulacji wydajnéci przez dtawienie przeptywu,
Z nastawieniem w ki&u ttocznym dinienia, wynikagcego z wysokeci podnoszenia przy
okreslonej na tabliczce znamionowej wydaeg uzgodnionej z producentem pompy - jednak
dodatkowy opor przeptywu wymaga dodatkowej enargijego pokonanie.
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5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik powinien by podiczony do instalacji zerggej. Poddczenie silnika powinno gy
doprowadzone wkiwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskataindkiem. Koncowki
nazytach winny by odpowiednio zagnigcte.

Kabel winien by poprowadzony w rurce ostonowej z tworzywa lub @xehnej zgodnie
z dokumentag} Przewody ostaniage nie powinny mi& ostrych krawdzi mogicych uszkod#
kabel. Puszka silnika powinnadyszczelniona i miesruby dokecajce.

Silnik winien by zabezpieczony przed przggeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed
zanikiem napicia na fazach oraz przed zwarcienedaiyfazowym.

5.3.4. Wylacznik bezpieczestwa.

Na urzdzeniu steruyjicym znajdujcym st bezpdrednio w obgbie pompy w miejscu
dostpnym dla operatora winien znajdoévsic 0znaczony wycznik bezpieczgstwa.

Podczas prob uktadu sterowania nglsprawdzt jego poprawne dziatanie.
5.4.Urzadzenia zabezpieczae.

5.4.1. Mechaniczne.

I
(&N

© o o o

Nie wolno uruchamiat pompy bez zatd@onej ostony.
Przy zakupie pompy z wolnym kacem watu ( bez ostony i sprgta) uzytkownik
powinien zamontowa ostorg, zgodm z przepisami prawnymi, we wtasnym zakresie.

Ostore sprzgta przed uruchomieniem pompy natesprawdzté czy rowek ostony (poz. 2)
znajduje s} na tarczy (poz. 1) oraz czyuby 3 wiasciwie dokecone. Tarcza ostony jest
przykrecana do pokrywy tyskowej (poz. 3.03 na rys. 3 ). Drugac@z ostony (poz. 3) jest
dosuwana do pokrywy silnika na takdlegta¢, aby w powstat szczelig nie dato s3 wiozy¢
klucza lub palca.

Przy wyhczonym silniku naley sprawdzt czy ostona nie dotyka do i obracagcych sg.

5.4.2. Izolacja akustyczna.

Agregaty pompowe nie posiadajston akustycznych.
Jeili zachodzi konieczni@ stosowania oston akustycznych to nglge zaprojektowa
i zastosowa z zal@eniem, aby nie utrudniaty obstugi pompy przez ojmeea
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5.4.3. Stosowne przepisy dotygze uradzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne stosowane dogthppomp i ich sterowania spetrjayymagania
normy PN — EN 60204 - 1 ,Bezpiedggwo maszyn. Wyposganie elektryczne maszyn.
Cz¢s¢ 1:Wymagania ogélne” oraz normom aaanym.

5.5. Przygcie do eksploatacji.
5.5.1. Odbior wstpny.

Odbioru wsgpnego dokonuje zespdt, ktéry instalowat agregat pmay. Zespét
przekazuje do eksploatacji agregat protokolarniesupgt w nim wykonane czynrci oraz
prowadzac prébny rozruch minimum przez 8 godzin lub ey jesli przewidup to warunki
instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy.

Prace elektryczne wykonyw& na wytaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy agregat
przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchon@niem.

w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi

f Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosoweasie do wskazéwek zawartych

Po zakaiczeniu wszystkich prac nalgy fachowo zainstalow& i uruchomié
wszystkie zabezpieczenia.

5.5.3. Czstaé¢ pobudzania/vgczania.

W celu zapewnienia prawidtiowej pracy agregatu (wizremp. silnika, nadmierne
obcigzenie pompy i sprggta, silnika) nie wolno przekroczynaksymalnych iléci zabczen pompy
na godzig:

- 15/godz. dla silnikéw do 5[kw],

- 10/godz. dla silnikéw od 5 + 10[kW],

- 6/godz. dla silnikdw powaej 10[kW].

5.5.4. Praca i uruchomienie przy zamktyim zaworze.

Uruchomienie pompy natg dokonyw& przy zamknjtej zasuwie (zaworze) na
rurociggu ttocznym, a nagpnie powoli go otwier&

UWAGA | Praca przy zamknietej zasuwie na tloczeniu nie mee odbywa: sie diuzej niz
3 minuty.

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinnydajykowicie otwarte.
Przy ponownym uruchamianiu najeuwzgkdni¢ wskazéwki podane w pkt. 5.3.2.
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5.6. Zatrzymywanie.
5.6.1. Wytgczanie.

Zatrzymanie agregatu pompowego aglprzeprowadzi w nasgpujacej kolejngci:
a) zamkry¢ zawOr na ruroaggu ttocznym;
b) wytaczy¢ silnik nagdowy obserwujc wybieg obrotow walu;
c) zamkry¢ zawOr na ruroggu ssawnym (tylko w instalacjach z naptywem);

Awaryjnie, ma@na wyhczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stdfocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klapaotna na ruroggu ttocznym lub
zawor zwrotny (stopowy) na ruragu ssawnym.

Pomg nalery zatrzyma awaryjnie w naspujacych przypadkach:
- gdy temperatura obudowyagsk pompy lub silnika przekroczy 7G;
- gdy wysgpia silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w paripb w silniku;
- gdy pojawi s¢ wyciek oleju z komory olejowe]
- gdy wystpig inne przyczyny zakidécgge normalg prag pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego nasgjuczas lub w okresie zimowym
(jezeli istnieje zagrgenie zamarzgtia cieczy w pompie), natg opr&ni¢ ja z cieczy
pompowanej przez otwoér spustowy (B wg rys. 5) wpksie pompy . Aby ciecz mogta
swobodnie sptysc, nalezy wykrecic¢ korek z otworu A lub A,.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.

Przed przekazaniem pompy do przechowywaniazpgéemp podda& kontroli zgodnie
z pkt.6.1.
Nastpnie naley pomg przygotow& i magazynowania przestrzegapunktu 2.

6. Dozor i obstuga.

6.1. Utrzymanie w nalgytym stanie oraz przegly.

UWAGA | wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontéywompy bezpdgrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogodlne wytyczne:

Kazdy wytkownik powinien zapewii aby prace montawe, kontrolne i montawe
byly wykonywane przez wykwalifikowany personel maapcy odpowiednie kwalifikacje.
Osoby wykonujce prace przy pompie mushy¢ zapoznane z InstrukcDbstugi.

Bardzo wane jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jpgmiejsza realizacja.
Dzi¢ki prawidtowo realizowanemu i zaprogramowanemu @l@inmazna minimalnym kosztem
zapewnt niezawodg prag i unikng¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,Biatogon” jest d
panstwa dyspozyciji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, pradgkch, konserwacjach i remontach pompy, powinny
stosowa si¢ do ogdlnie obowizujacych przepiséw bezpiecistwa pracy.

W szczegblnéci, obstudze agregatéw pompowych nie wolno:

* dotyka kabli i przewodow elektrycznych pod nagiem,

. uruchamia silnik nagdzapcy pomg bez ostony sprgta,

. dotyka czesci wirujagcych pompy,

. opier& si¢ 0 pomg lub silnik w ruchu,

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 25 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

odktad& i pozostawié narzdzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agtega

Przed pracami na pompie naley odtagczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy przed
ponownym niepaadanym uruchomieniem.
Nie przeprowadza prac na pracujacej pompie.

a2 )
W przypadku naprawy silnika nalezy stosow& sie do zarzmdzen i przepisow,
okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi.

~—

a2 )
Nalezy odkazi¢ pompy ttoczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji
nalezy przestrzega odpowiednich przepisow prawnych.

~—

6.1.1. Elementy zaywajace s¢, w tym czs$ci zapasowe.

Producent pompy, na oddzielne zamowiemgkownika, deklaruje gotowsgé dostarczenia jako
wymienm, kazda czes¢ pompy lub agregatu, w tym roweiezesci normalne dogpne w handlu.
Przy zamawianiu e¢&ci wymiennych nalgy pod& nastpujace dane:

typ wytkowanej pompy (petne oznaczenie),

numer fabryczny pompy i rok produkgciji,

predkos¢ obrotows watu pompy,

typ, wielkas¢, moc i obroty silnika nagglowego (z tabliczki znamionowej silnika),
numer i nazw czsci wg rysunku zestawieniowego i przyriglego wykazu G&ci w niniejszej
Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jegednic zewretrzng d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [rith] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firme;.

Cz¢sci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okredcektsji.

llos¢ pomp (tacznie z pomp rezerwows)
CZ':gci Nazwa Czsci 1 | 2 | 3] 4] 5] 67] 89] =210
Liczba czesci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy O 2 2 2 3 3 4 50%
1.03 Whkiadka korpusu O 2 2 2 3 3 4 50%
2.16 Tuleja ochronna O 2 3 4 5 6 8 100%
Uszczelnienie
mechaniczne:
250 |- piescien staty O 2 3 4 4 4 6 90%
2.51 |- piescien ruchomy| O 2 3 4 4 4 6 90%
- sprzyna O 1 1 2 2 3 3 40%
- uszczelki O 2 3 5 6 8 10 125%
3.09 Wat pompy O 1 1 1 1 2 20%
%5512 tozyska (kpl.) O 1 1 2 2 3 4 50%
Kpl. uszczelek a 3 4 6 8 8 10 100%
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 26 fax.(0-41) 366-82-05

www.kfp-bialogon.com.pl

Dziat techniczny:
Serwis:
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna lBystematycznie nadzorowana, mglerowadzé
dokumentacja stwierdzgja nadzér i wskazaga na ewentualne usterki w pracy (wzoér
formularza wg zajcznika: ,Ksigzka Obstugi Technicznej”).

Przeghd pracy powinien by przeprowadzany raz w migsu lub co ok. 200 godzin pracy
agregatu. Jeeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczysaczgeragcych, to okresy ngdzy
przeghdami mana wydhwy¢ do jednego kwartatu, natomiast w przypadku pomposvaieczy
silnie scierapcych (np. odpady poflotacyjne) - okresy méggne mog by¢ za dtugie.

W ramach przegtlu technicznego natg dokond:

- 0golnej oceny stanu technicznego agregatu na pe@stagkdzin jego zewetrznych
elementow (przetzy, sprzgta, ostony spragta, instalacji rurowych wraz z armaguaraz instalacji
elektrycznej) i nastuchu pragaych zespotdw (tyska, zespot wirggy);

- oceny stopnia ztycia elementow hydraulicznych i jego intensyéeiow czasie
eksploatacji pompy - na podstawie pomiafnignia po stronie ttocznej pompy przy zangej
zasuwie na ttoczeniu i poréwnania go z wynikami @omz poprzedniego przeglu.

Uwagi i wnioski zapisado ,Ksigzki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna bygicha i spokojna.

Nie wolno dopsci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie mze pracowd w temperaturze otoczenia poiey 40°C.

Zainstalowana armatura na rurggu Ssawnym musi lgyotwarta podczas pracy pompy.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, aglprzewidywa uruchomienie przynajmniej raz
na tydzié.

UWAGA | Nalezy zwracaé szczegdla uwage na elastyczne elementy spegta, jezeli
zaobserwujemy ich zaycie nalery przeprowadzié¢ ich wymiane.

6.1.3. Dziatania zapobiegawcze.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowej pracy ponmajery podpé stosowne dziatania
zapobiegawcze.

W zastosowaniu do agregatéw pompowych typu RZ pichges sk nastpujace remonty:
- remont bieacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 250@zja pracy pompy.
- Remont kapitalny po dwoch latach eksploatacji lkb5900 godzin pracy pompy.
W zaleznosci od warunkow pracy pompy, okresy gdryremontowe mag by¢ skrocone
wzglednie wydtzenie.

6.2. Demonta i ponowny monta
6.2.1. Demonta pompy.

Konstrukcja pomp typu RZ umibwia demonta wszystkich jej elementéw bez potrzeby
odfgczania rurocigéw od kr@&cow wlotowego i wylotowego (korpus pompy pozostageptycie
fundamentowej). Demontapompy naley wykona& w taki sposéb, aby nie narézina
uszkodzenie poszczegdlinychesd pompy. Wymontowane €gci i zespoty nalgy uktada na
mickkim podtazu, chroné przed zabrudzeniem ipylem. @ei ciasno pasowane naie
zdejmowa& za pomog $ciggacza lubsrub sciagajacych, a w przypadku elementéw osadzonych
na wale — po ewentualnym podgrzaniu (tylko w ostateci). Przy demontau naley
skorzysta z rysunkéw zestawieniowych nr 1, 2 ,3

Po spuszczeniu cieczy z pompy i oleju z komoryoatej dalszy demongapompy naley
przeprowadz w nastpujacej kolejnaci:

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 27 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

)

zdja¢ ostore sprzgta, odkeci¢ naketki, wybi¢ sworznie, wyj¢ sruby i wymontowa czton
dystansowy spegta (w przypadku spegta z cztonem dystansowym)

odigczy¢ wspornik pompy 4.00, odkeci¢ naketki srub dwustronnych (1.67) moagych
tacznik korpusu tayskowego (3.02) z korpusem pompy (1.01)

za pomog srub odporowych wyj¢ caly zespot wirujcy wraz z diawnig (2.01) i korpusem
tozyskowym (3.01), a nagtnie przeni& w miejsce dogodne do dalszego demazunta
odkreci¢ naketke (3.16) mocujca wirnik (1.02) zdy¢ wirnik i wyja¢ wpust (3.10) z rowka
wpustowego na wale (3.09)

odkreci¢ wkrety dociskowe (2.65) i zdfapierscien (2.09), zdy¢ uszczelnienie mechaniczne
(2.50) , zdemontowa dtawnic; (2.01). Zda¢ piescien ( 2.09 ) ustalacy drugie
uszczelnienie mechaniczne ( 2.51) , a¢pase zdemontowato uszczelnienie .

zdja¢ z walu tuleg ochronn (2.26)

odigczy¢ od korpusu tayskowego (3.01)scznik korpusu tayskowego (3.02)

zdja¢ za pomog sciggacza tarcz sprzgta z watu pompy, wyg wpust(3.11) odkscic sruby
(3.61) mocujce pokrywe tozyskowg (3.03), a nagpnie ostranie zsunc¢ ja z watu zwaajac,
aby nie uszkodzigumowego pigcienia uszczelniacego (3.86)

odkreci¢ naketke tozyskowy (3.53) pamijtajagc 0 dogeciu zabezpieczenia na podkiladce
z¢batej (3.54). Zdemontowawvat w kierunku do wirnika. Zdg tozyska (3.51 1 3.52) z watu
i korpusu tayskowego

Odkreci¢ naketki (1.61) mocujce wkiadk (1.03) a nagpnie p zdemontowé

6.2.2. Procedura ponownego monta

Czynndaci zwigzane z monteem pompy w zasadzie nalewykonywa w kolejngci odwrotnej
niz przy demontau.

UWAGA

W pompie zamontowa& mozna jedynie czsci sprawne technicznie

7. Wady; przyczyny i Sposoby usungcia.

L.P. OBJAWY MO ZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
Mata wydajné¢ - zatkany rurogiy wiotowy lub wimik, - oczyci¢ rurociag lub wirnik,
pompy - poduszka powietrzna Y- zmiana rurocigu
rurociagu - zatary¢ zawOr odpowietrzapy
- zbyt mala warté&¢ NPSH| - otworzy calkowicie zawor na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- przeciwny kierunek obrotow - zamiéfazy na zasilaniu
(n;.ﬁrcrz?ka():mm wewrgtrznych | wymieni zwzyte czsci
- pompa lub przewody niezupetie . . .
od?)owlijetrzoneiljub nape);nione P odpowietrzy lub napetns
- zwiekszy obroty™
- za male obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
2 Duwze cknienie - zmniejszy obroty™
pompy - za die obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
3 Wysoka ~le wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 28 fax.(0-41) 366-82-05

www.kfp-bialogon.com.pl

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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temperatura loysk | - due napezenia w pompie lulp - sprawdzé podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kré&cow pompy
rurociggach - przy Bczeniu rur zastosowsg
materiaty ttumace drgania
- zbyt dwy odstp miedzy|- skorygowé& odlegigé tarcz
tarczami spregta sprzgta wg informacji zawartych
w Instrukcji Obstugi
4 Woycieki oleju z - uszkodzone  uszczelnieniawymienk uszczelnienia
komory olejowej mechaniczne
5 Wycieki z pompy - uszkodzone uszczelkifm@mie - wymient uszczelki/piecienie
6 Wzrost temperatury - zbyt mala warté¢ NPSH| - otworzy catkowicie zawor ng
w pompie instalacji (naptywu) rurocihgu wlotowym
- pompa lub przewody niezupetnie odpowietrzy lub napetni
odpowietrzone lub napetione
- za mata wydajn@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
7 Wibracje pompy - pompa lub przewogy odpowietrzy lub napetni
niezupetnie odpowietrzone Iyb
napetnione
- zbyt mala warté&¢ NPSH|- otworzy catkowicie zawdr nd
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- zwycie czsci wewretrznych| - wymienic zuzyte czsci
(np. wirnika)
- zle wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
- duze napezenia w pompie luly - sprawdzt podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kr@cow pompy
rurociggach - przy Rczeniu rur zastosowsd
materiaty ttumjce drgania
- niewtaciwy dobor smaru (il&, [ - zmient smar (uzupehdi lub
wiasciwosci) usunyc)
- niewywazony wirnik - 0czyci¢ | wywazy¢ wirnik
- uszkodzone toyska - wymient
- za mala wydajni@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
8 Przecyzony silnik | -  wiaciwosci  pompowanegQ - zweryfikowa dobor
medium (gstas¢, lepkdi¢) sa inne| parametréw pomp¥
niz podano w zamowieniu
- praca na dwoch fazach - sprawdzi podbgczenie
elektryczne
- wymienié bezpiecznik

1) — koniecznie skonsultowsasie z producentem.

8. Poskpowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i ¢gci pozostate po naprawach i eksploatacji pompyayalsuwag bez

zanieczyszczanigrodowiska naturalnego.

Zalecenia dotycgce postpowania z wyrobem nienadaym st do remontu i dalszej eksploatacii:

- czgscei plastikowe i gumowe, gZci metalowe, materiaty konserwagge, smary, oleje i farby —podlegaj

aktualnie obowgzujacym przepisom doty@eych utylizacji i ztomowania.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl
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9. Dokumentacja.
Stosownie do uzgodnienia ¢dizy wytwora/dostawg a klientem/nabywg
10. Warunki gwarancji.

Pompy typu RZ podlegawarunkom sprzedg i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP
.Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w ogie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalece
producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstug

Nie jest objte gwarancija nieprawidtowe dziatanie pompy wynikapce z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

* Erozyjnym dziataniem ciat statych silniescierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
* Korozyjnego oddziatywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewanieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa mysignddana
przeghdowi w pierwszej kolejn€ci przez serwis producenta lub jego autoryzowarprgedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i wytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszlkiego rodzaju zobowazan
gwarancyjnych.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 30 fax.(0-41) 366-82-05
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Zalgcznik nrl. Ksizka Obstugi Technicznej
Ksigzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtazy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.......cccoooeevviiiiiieeieeieeee, Nr.fabryczny.......ccccoveeivivviiiiennnnn,
L Rodzaj prowadzonych prac przeghd, remont, naprawa Uwaai Data
P (opis, ilaéé¢ godzin pracy pompy/@Zci itp.) 9 Podpis

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 31 fax.(0-41) 366-82-05
www.kfp-bialogon.com.pl Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

' ' ’ Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl  Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl
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1. Informacje ogdline.
1.1. Objanienie znakow ostrzegawczych.

Instrukcji Obstugi wa zna informacj ¢ dotyczaca zagadniexr bezpieczéstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem naleéy uwaznie przeczyt& ibezwzgkdnie
stosowd sie do ich tresci.

f Symbol ostrzegagcy o mazliwosci wystapienia zagrazenia. Wskazuje na podag w

Symbol ostrzegajcy o0 maliwosci wystapienia zagrazenia elektrycznego
(wstrzas / oparzenia).

a2

Przeczytaj instrukcje.

e

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosg sie do gtdwnych zaleca,
ktorych przestrzeganie niezlgdne jest w celu zapewnienia bezpiecznej
niezawodnej pracy pompy.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé& podanych bezgoednio na urgdzeniu i tabliczce
znamionowej.

Symbole tych zalege tabliczke znamionowy nalezy zachowa w stanie catkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowe, poziome pompy wirowe typu RZ praezone s do transportu cieczy
zanieczyszczonych iegtych. W szczegolrioi mog to by¢: scieki sanitarne, w ktorych po veginym
przefiltrowaniu, wielké¢ ciat statych unoszonych z cieczpompowan nie przekracza waroi
dopuszczalnej (okéonej jako srednicagz kuli) dla poszczegélnych typowielkm; masy papiernicze
o stzeniu do 4% m.b.s. (wagowego udziatu masy bezydrgé suchej); ¢gste muty i szlamy, a tak
ciecze lepkie do 1 (ok. 75 mmy's).

Pompy typu RZ magby¢ stosowane:

- w oczyszczalniackciekow;

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania;

- w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do tpaortu zacieréw lub ptynnych mieszanin;

- w przemyle celulozowym do transportu mas papierniczychz evszdzie tam, gdzie pompy
0golnego przeznaczenia zawadzpowodu zatykaniasizbyt wgskich kanatéw
migdzytopatkowych wirnika.

Dobér pompy do odbieggjych od standartowych warunkdéw pracy (ze zwrdocerseazegolnej
uwagi na wlasnii pompowanej cieczy: egtasé, lepkasé, zawartdé i koncentracja cgstek silnie
scierapcych, oddziatywanie chemiczne, itp.) naleizgodné z producentem.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Dopuszczalne énienie, @stas¢, | temperatura pompowanej cieczy

Maksymalne wartei cisnienia roboczego w kiégu ttocznym pomp typu RZ nie mgg
przekracza cisnienia nominalnego pm [MPa] przygtego dla krécdéw tych pomp zawartego w
kartach katalogowych. Ponadto, w zalesci od materiatu korpusu i dtawnicy pompygsrdenie
robocze nie powinno przekraézaartasci podanych w tablicy 1 pore;:

Tablica 1.
Materiat Dopuszczalne énienie robocze w kidcu
korpusu Temperatura ttocznym pompy (wg PN - 81/H - 02650)
i dfawnicy pom.powanej dla pompy dla pozostatych
pompy cleczy RZ 50 - 160 pomp typu RZ
°C MPa MPa
1 2 3 4
zeliwo szare 0,6 1,0
staliwo weglowe lul] -10+ 80 0.6 1.6
stopowe

Dopuszczalna g¢ptas¢ pompowanej cieczy me by uwarunkowana dopuszczalnym
cisnieniem w krécu ttocznym pompy oraz gakoscig obrotowg wirnika pompy, a poza tym nie
powinna przekraczavartcci:

= Pmax = 1250 kg/m - dla pompzeliwnych;
= Pmax = 1600 kg/m - dla pomp staliwnych.

A\

UWAGA

Pomp nie naley stosowa& w srodowiskach zagraonych wybuchem, wysgpowaniem
ognia, gazu, czynnikdw chemicznych itp.

Nie wolno stosowé pomp typu RZ w warunkach odbiegagcych od
uzgodnionych.

1.3.Informacje szczego6towe dotygze pompy/zespotu pompowego.
1.3.1. Informacje wazace instrukat z konkretnym urgzdzeniem.

Niniejsza Instrukcja Obstugi jest cazscia skiadowa dokumentaciji
technicznej oraz stanowi zbidr informaciji i zalecé, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczn, dtugotrwata, ekonomiczry i poprawna eksploatacg

pompy.

UWAGA

Osoby odpowiedzialne za bezpietg®vo podczas instalowania i pracy agregatu pompoweg
musz zagwarantowd iz personel:

— obstugugcy pomp zostanie zapoznany z niniggdnstrukcp Obstugi,

— prowadacy prace przy pompie oraz w jej otoczengghie posiadat odpowiednie upoiéenia
i kwalifikacje.

przedmiotow wynikajace z nieprzestrzegania zaleéeniniejszej Instrukcji Obstugi

f Za wszelkie szkody i zaktocenia oraz urazy ludzi, wierzat i uszkodzenia
oraz odnasnych przepisow BHP producent nie ponosi odpowiedZiaosci.

Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05

i Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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a1

Pracownicy odpowiedzialni za monta, eksploatacg i konserwacj powinni
zapozn& si¢ z trescig niniejszej Instrukcji Obstugi.

N’

Nieprawidtlowe zastosowanie, niedostateczny nadzér wczasie eksploatacji
usuniecie oston zastosowanych w agregacie pompowym z gdpm elektrycznym
moze stanowt zagrazenie dla zdrowia izycia lub byé¢ przyczyna powstania szkéd
materialnych.

>

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnymgmby¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowuéone, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontow i nhapraw maletosowa tylko czesci zamienne produkcji
KFP ,Biatogon” S. A.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalegdezwalnia producenta z wszelkich zobovazan
wynikaj acych z udzielonej gwarancji.

>

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia znkanstrukcyjnych, niewskazanych
w niniejszej Instrukcji Obstugi, a podnasych jaké¢ wyrobu, bez powiadomieniaytkownika.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca.

Kielecka Fabryka Pomp ,Biatlogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielkd pompy.
Oznaczenie typu zawiera:

RZ 150 - 400SE

typ
wielkos¢ hydrauliczna

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pgmyg wzoru podanego pors;:

KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON™ S.A.
ﬁ&ﬁ 25-818 Kielce ul. Druckiego-Lubeckiego 1

\r fabrycny
mh

i

n
m
mm v
kW@m_kg

O e doliy «@ o
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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ul. Druckiego-Lubeckiego 1 7 fax.(0-41) 366-82-05

wvew kfo-bialogon.com.pl Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
-KIp gon. P Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

Przy wszelkich zapytaniach na temat.adzenia nalgy pod& typ i numer fabryczny pompy
oraz dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

2. Transport i przechowywanie.

Przygotowujc pomg (agregat pompowy) do transportu rigte
— opr&ni¢ pomg z cieczy pompowanej , przeptdkazyst chemicznie obejng ciecz ( wod )
| OSUSzY;
- za&lepic krocce (wlot i wylot pompy) oraz wszelkie otwory do pgrkzenia instalacji
pomocniczych;
- w przypadku wysyiki pompy z wolnym koem watu (bez silnika i spggta), naley zabezpieczy
i zakonserwowéa wystapcy z korpusu teyskowego czop kicowy walu z wpustem w rowku
wpustowym.
— wewretrzne czsci pokry¢ srodkami zabezpieczgjymi przed koroz. Do tego celu mma wy¢
powszechnie dogbnychsrodkdw.

Nie wolno pozostawia rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnymdemn watu)
nara&onego na oddziatywania atmosferyczne (opady, Wilgopowietrzu, zmiany temperatury itp.).
Do czasu montar z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat paminby przechowywany
w suchym, zamkgtym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu zebezpieczone i wolno je
otworzy¢ dopiero podczas moria

W przypadku magazynowania lub gézej nz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nake
- wnetrze pompy oprznione z cieczy starannie osuézyp. cieptym powietrzem;

UWAGA | Narysunkach ponizej pokazano sposob zamocowania pasoéwémych podczas
transportu kompletnego agregatu z ptyy fundamentowa i z wolnym koncem
walu.

Nalezy przestrzegd& miejscowych przepisow odnfnie  bezpieczastwa
i zapobiegania wypadkom.

Pompa lub zesp6t pompowy w czasie transportu, mornza i demontazu nie maze
ulec odchyleniu od poziomu o &t wiekszy niz 10°.

transportowego mae spowodowd obrazenia oséb i szkody materialne w otoczeni

f Niekontrolowane wysunigcie sg pompy/agregatu pompowego =z zaczepu
oraz uszkodzenie uradzenia.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 8 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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Transport kompletnego agregatu:

e @
= 1\

Transport pompy z wolnym keem watu:

-
L n

odpowiednio wyznaczy strefe bezpieczéstwa tak, by unikna¢ zagrazenia przy
zerwaniu podnoszonego przedmiotu Iub jego e%ci, wzglednie uszkodzeniu

: Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnosmymi przedmiotami. Nalezy
podnaosnika.

3. Opis pompy lub zespotu pompowego.
3.1.Opis ogodlny;

Na konstrukgj pomp typu RZ przedstawignw zestawieniu na Rys. 1 - opréczedz
hydraulicznej, sktadajsie dwa, w wysokim stopniu zunifikowane zespoty: diasenvy (poz. 2.00),
oraz tayskowy ( poz. 3.00) podparty wspornikiem ( poz.03,0a take - jako wyposzenie pompy
z wolnym kaicem watu lub agregatu pompowego z silnikiem naiptiendamentowej - rownie

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 9 fax.(0-41) 366-82-05

. Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl

Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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zunifikowany zesp6t kréca wlotowego z otworem rewizyjnym, wykonywany jak@mwvnoprzelotowa
prostka rurowa ( poz. 9.00) lub konfuzor ( poz 03.Dwezajacy si w kierunku przeptywu.
Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typuZorpus pompy (poz. 1.01) i wirnik
pompy (1.02). Korpus pompy posiada krociec wloto(@gawny) w osi obrotu wirnika i krociec
wylotowy (ttoczny) na kécu dyfuzora, zmienigtego kierunek przeptywu cieczy ze stycznego
w spiralnym kanale zbiorczym na promieniowy - wypaalzony pionowo ku gorze w ptaszénye osi
pompy. Przedniasciana korpusu, najbardziej naoda na erozyjne dziatanie zanieczysicze
scieragcych unoszonych z ciegpompowag, ostoneta jest wymiena wkiadka (1.03) zabezpieczsgja
Ja przed zuyciem i zwkkszapca trwatcs¢ korpusu pompy. Jednostronnie otwarty wirnik (1.02)
0 swobodnym przeptywie posiada topatki rozmieszezioa tarczy z uksztattowampiast osadzon na
wale pompy. Tarcza wirnika jest odsgtai z przestrzeni przeptywowe] do gkn utworzonej
w korpusie pompy przez spitycenie diawnicy w zespdlawnicowym, co dodatkowo poszerza
swobodn przestrzé przeptywowa pomidzy krawedziami topatek na czotowe] powierzchni wirnika a
wktadka korpusu. topatki odgiajagce (promieniowezebra) na tylnej tarczy wirnika redulgupity
wzdtuzne (osiowe) i zmniejszajcisnienie przed diawnic Wirnik osadzony jest na wale (poz. 3.09 na
Rys. 3) i ustalony specjamaketka (poz. 3.16 na Rys. 3) .W korpusiezyskowym (poz. 3.01), wat
pompy osadzony jest w dwochzskach tocznych: od strony rggju - tazysko kulkowe, dwurgdowe
skasne (3.51) ustalage wat w kierunku poosiowym: od strony dtawnicyozysko kulkowe zwykte
(3.52).
tozyska @ podwdjnie zakryte i wypetnione fabrycznie smareW. pompie zastosowano dwa
uszczelnienia mechaniczne (poz. 2.50 i 2.51 rys 2).

Tablica 3. Wykaz agci i zespotow pompy typu RZ 125-315SE (do Rys. 1.)

Nurpe_:r Nazwa czsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
1.01 | Korpus pompy 1.61 Sruba dwustronna
1.02 | Wirnik pompy 1.62|Sruba dwustronna
1.03 | Wkiadka korpusu 1.63Sruba dwustronna
1.21 | Korek gwintowany 1.66 Najtka
1.26 | Uszczelka ptaska 1.6/ Netka
1.31 | Uszczelka ptaska 1.7l Korek gwintowany
1.33 | Uszczelka ptaska 1.76 Nit
1.36 | Uszczelka ptaska 1.91 Tabliczka kierunku aiwot
1.41 | Tabliczka firmowa 4.01 Wspornik korpusuyskowego
2.00 | Zespot dlawnicowy 8.00 Zespot konfuzora
3.00 | Zespot tayskowy 9.00 | Zespot kidea rurowego
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 10 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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tqcznik korpusu fozyskowego

2.85 2.84
2.76 2.09 2.65
2.65
2.09
2.16
2.50 2.51 2.82
2.01

#

Rys. 2. Zespot dlawnicowy WAMZ-SE . Zestawieniesck

Tablica 4. Wykaz agci zespotu dtawnicowego pompy typu RZ 150-400SEr{do 2)

Nurpgr Nazwa cgsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
2.01 | Dfawnica 2.65| Wikt dociskowy
2.09 | Piefcien oporowy 2.76 | Kotek walcowy
uszczelnienia
2.16 | Tuleja ochronna watu 2.82 Rimen uszczelniajcy
2.50 | Uszczelnienie mechaniczne2.84 | Piefcien uszczelnigjcy
2.51 | Uszczelnienie mechaniczne2.85 | Piefcien uszczelnigjcy

Na rys. nr 2 zespdél dtawnicowy jest przedstawionywersji podstawowej. W przypadku zmiany
uszczelnia ze wzgédu na pompowane medium lajczenie klienta zmianie ulegapiektore detale.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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Rys. 3. Zespot oyskowy WASE . Zestawienie €i.

Tablica 5. Wykaz cgci zespotu tayskowego pompy typu RZ 150-400SE (do Rys. 3.)

Nurpe_r Nazwa cgsci Nurpgr Nazwa Czgsci
CZgscCi CZgSCi
3.01 | Korpus tayskowy 3.53 | Nakgtka tazyskowa KM

3.02 | tacznik korpusu tayskowego 3.54| Podkladkglzata MB
3.03 | Pokrywka toyskowa 3.61|Sruba

3.09 | Wat pompy 3.65| Sruba

3.10 | Wpust pryzmatyczny

3.11 | Wpust pryzmatyczny 3.71 Korek gwintowany

3.16

Naketka wirnika

3.72

Korek gwintowany

3.26 | Uszczelka ptaska 3.76 Korek odpowieyyzgj
3.27 | Uszczelka ptaska 3.86 Rmen uszczelniagjcy
3.51 | Larysko kulkowe dwurgdowe skéne 3.88 | Olej

serii 33
3.52 | Larysko kulkowe zwykte serii 63 3.89 Wskak poziomu oleju

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce

ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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Zespot kréca wlotowego:

Rys. 4. Zespot kicca wlotowego (prostka rurowa lub asymetryczny kemfupompy. Zestawienie .

Tablica 4. Wykaz agci zespotu kréca wlotowego (do rys. 4).

Numer . Numer o
. Nazwa czsci i Nazwa czsci
CZesCi CZeSCi
5.01 |Prostka rurowa (lub konfuzor) z otworem rewizyjnym 5.1 Sruba dwustronna
5.02 |Pokrywa wiazu 5.12 Nakretka
5.06 |Uszczelka ptaska 5.13 Podkfadka okragta

Tablica 5. Oznaczenie i wymiary instalacyjneda@w wlotowych pomp (do rys. 4).

_ Wlot krocca — $redn. nominalna DN+ | Dtu- |Wylot kroéca — $redn. nominalna DN:
Oznaczenie Wymiary kofnierza (wgPNH- | gog¢ Wymiary kofnierza (wg PN/H-
74306) 74306)
|. ZBSpO’fU krocca Sredn. | Sredn. Sredn: Utwory Grub.|kroéca Sredn. | Sredn. Sredn: Otwory Grub.
p. . wlotu | zewn. | przylgi . kotn. wylotu | zewn. | przylgi . kotn.
wlotowego: w kotnierzu w kotnierzu
prom — DN1/DN2 —ds | d1 | Dzt | Dp1 | Dot [ i1 |dot| @1 | Lk | d2 | D2 | Dp2 | Doz | i2 | do2| g2
Prom [MPa] - ci$n. nom. wg PN/H-02650
d3 [mm]- srednica wtazu (otw. rewizyjn.) mm | mm | mm | mm | — mmmm mm mm | mm | mm | mm | —|mm mm
1 2 3 | 4 5 6 (7/8(9] 10 | 11|12 |13 | 14 (15]16|17
1. 1,6 -150/150-140 | 150 (285 212|240 | 8 |22 | 26| 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26
2. 1,6 -200/150-140 | 200 (340 | 268 | 295 | 8 | 22 | 26 | 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26

Element wlotowy (prostka rurowa lub konfuzor) pego#ony do kréca ssawnego pompy,

stabilizuje strug cieczy przed wirnikiem, a asymetryczny konfuzordaiowo umaliwia

poprawne (bez zapowietrzonych, martwych przestjzgmidhczenie ruroggu ssawnego
0 wiekszejsrednicy w celu zmniejszenia oporéw przeptywu itsti@snienia na wlocie wirnika,

zwlaszcza podczas pracy pompy ze ssaniem (czerpanexzy z poziomu pomej osi kr@&ca
ssawnego) i z dia wydajndcia, Co mae by¢ przyczymn wystpienia kawitacji.

3.2.Konstrukcja, dziatanie i postugiwanies sirzadzeniami zabezpieczgymi.

Opisane w pkt. 5.315.4

3.3. Wymiary, masa, poteeniesrodka cezkosci, parametry pracy.

Wszystkie te informacjeaszawarte w odpowiednich kartach katalogowych.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl
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4. Instalowanie/montaz
4.1. Specjalne narglzia montaowe.
Do montau wywane § uniwersalne narzlzia., za wyjtkiem przyradu do sprawdzania
wspotosiowdci watu silnika i pompy (schemat przydu podany w punkcie 4.3.5).

4.2.Pierwsze zainstalowanie.

Przygotowugc agregat pompowy do moutaw miejscu zainstalowania na stanowisku pracy
nalezy:

- sprawdzé kompletnd¢ agregatu, a w szczegokwd - kompletnd¢ i stan elementow
wyposaenia przeznaczonego do zamontowania podczas lahipstalowaniu agregatu;

- podiczy¢ do kréca ssawnego w korpusie pompy przyaaledo agregatu zespét kica
wlotowego (prostki rurowej lub konfuzora);

- przygotow& niezledne nargzdzia i przyrady, w tym poziomni¢ oraz podkiadki lub
kliny stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do paginia pod krawdzie ptyty w celu jej
wypoziomowania;

- oczysci¢ i przygotowa (wyréwna) posadzk w miejscu ustawienia agregatu;
wytrasow& (zgodnie z wymiarami montawymi w kartach katalogowych ), a ngstie
wykona w posadzce wgbienia podkruby fundamentowe.

- zapozna sie z dokumentagjinstalacji w ktérej ma pracowgompa.

4.3.Dane dotyczce miejsca zainstalowania.
4.3.1. Wymagania dotycge miejsca pracy pompy.

Nalezy tak usytuowé& pomg, aby maliwy byt jej transport, kontrola, konserwacja i viglacja.

Pompa powinna by umieszczona w miejscu wolnym od pytow, dobrze weribwanym,
niezagrazonym wybuchem i zabezpieczonym przed mrozem i innyimwptywami

pogodowymi.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalaciji.

Przed pierwszym uruchomieniem nalgy sprawdzié kompletnos¢é pompy
i wyposazenia, zapozné sie z instrukcja obstugi pompy oraz z dokumentacj

instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegoty dotyeee podiaa i fundamentu.

Fundament naky wykona& z uwzgkdnieniem wymiarow ptyty fundamentowej
podanych w specyfikacji technicznej agregatu.

Betonowe fundamenty powinny posiddadpowiednd wytrzymata¢é oraz zapewnia
izolacg drgax pochodzacych od agregatu (np. poprzez oddzielenie blokwdumentowego od
bryty budynku).

Sruby fundamentowe m@josiadd wystarczajce zakotwienie, diugd i wymiar w celu
prawidiowego osadzenia agregatu (wymiary zalecasygh fundamentowych zastaty podane
w kartach katalogowych agregatu).

Przed przysipieniem do posadowienia agregatu beton musi catiewzwihzal,

a powierzchnia ma lBypozioma i ptaska.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Nieprawidtowo wykonany blok fundamentowy lub zte utawienie agregatu mae by
przyczyna uszkodzenia agregatu.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego.

Agregat (pompa z silnikiem na wspolnej ptycie fantentowe)) naley ustawt na podktadkach
lub klinach podtaonych pod dhtisze krawdzie ptyty fundamentowej. Podktadki nayerozmiecic¢
tak, aby cgzar pompy i silnika nie powodowat napen i ugiecia ptyty. Sruby fundamentowe,
wiozone w otwory montaowe piyty izawieszone na ngkkach powinny by swobodnie
rozmieszczone we wghieniach, wczéniej przygotowanych w posadzce

Agregat pompowy ustawiony na podktadkach lub klmaaley wypoziomowd, dokonugc
kontroli przy pomocy poziomnicy przyktadanej wzeti wszerz do obrobionych ptaskich
powierzchni ptyty fundamentowej, i @eli wczeniej przygotowano rurogg ssawny) dopasowa
niwelacyjnie do przylgi kotnierza ruragu ssawnego, ktéra powinnadgionowa i rownolegta do
przylgi kré¢ca (kotnierza kréca) wlotowego wypoziomowanej pompiastpnie naley zala
szybkowgzaca zapravg cementow sruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi oémor
ptyty), a po zastygrciu zaprawy i zalgeniu szalunku wokot ptyty — zalawvnetrza piyty zaprawy
cementow az do jej wyptynkcia na zewstrz i wypetnienia (na catym obwodzie) péagtu
pomkdzy dolry krawedzig ptyty fundamentowej a posadzkWskazane jest wypetnienie zapeaw
caltej ptyty & do poziomu otworéw zalewowych. Po zastggiu betonu, mocno dokei¢ nakgtki
srub fundamentowych.

4.3.5. Wymagania dotycce wspoétosiowsci, takze w przypadku spegta elastycznego.

i wyosiowany fabrycznie. Po zamontowaniu agregatu wstalacji nalezy bezwzgédnie
sprawdzi¢ ustawienie sprzgta. W razie potrzeby dokon& odpowiednich korekt

: Producent dostarcza agregat pompowy na ptycie funaaentowej. Jest on ustawiony
ustawienia.

Przed kontral lub regulacj zawsze naley poluzowd sruby mocugce wspornik korpusu
lozyskowego, a nagbnie ponownie dokxci¢ eliminujgc napezenia.

Kontrole ustawienia wspotosiowoi watdbw pompy i silnika naley przeprowadz po
zakaczeniu prac zwizanych z ustawieniem agregatu na fundamencie iappethiem
rurociggow.

Wiasciwe ustawienie wspoétosionkei watdw: pompy i silnika decyduje o prawidtowe;j
UWAGA , . ; .
pracy agregatu, w tym o trwatdci sprzegta, tozysk i uszczelnid.

Sposob sprawdzenia ustawienia spgta palcowego ilustruje rys.5, przedstawigj uktad
z dwoma czujnikami, ktére podczas obracania tgpezgtowych wskazu:

- czujnik ,a" — nierébwnolegt&t czotowych powierzchni
czujnik b tarcz spowodowan zwichrowaniem osi watow pomp
i silnika, i powodugca scieranie gumowych wktadek
pofaczonych sworzniami sworzniami jegntarcz —

wskutek ich cyklicznego, osiowego ruchu wetgm

otworow w drugiej tarczy;

- czujnik ,b” — niewspotosiowsri watdw spowodowan

przestawieniem osi i powodii promieniowe

obcigzenie wkladek sprgtowych, tazysk, itd.

max. 50mm

[

Rys. 5. llustracja sposobu sprawdzania wspotosiow
i zwichrowania osi watéw pompy i silnika.

@)
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Wadliwe ustawienie osi watdw nale korygowa& przez regulaej ustawienia silnika za
pomoa podktadek z blachy, wktadanych pod tapy silnika dd uzyskania zadowalmego
efektu. Miag dobrego ustawienia sggta palcowego powinien kywyraznie wyczuwalny,
niewielki (ok. 0,5 mm) luz obwodowy, wskazay na centralne ustawienie sworzni i wktadek
sprzgtowych mocowanych do jednej tarczy, w otworachgikptarczy, oraz jednakowy na
catym obwodzie dystans muzy tarczami. Ostatecznie, obragajsprzgtem sprawdz, czy
zespot wirujcy pompy keci sie lekko i bez zaegi.

Wspotosiowd¢é watdbw pompy i silnika oraz réwnoledlo tarcz sprzgtowych naley
wyregulowa& mazliwie najdoktadniej; dopuszczalne odchytki wspomgosci watow
i rownolegtaci tarcz sprzgtowych, zilustrowane na rys.5 jako nagkéza rénica wskaza
czujnikbw przy petnym obrocie watu, w przypadku zgret palcowych nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyiki ustawienia ggiet palcowych.

Odlegtos¢ tarcz Dopuszczalny btad ustawienia w [mm]
Srednica zewnetrzna sprzegtowych rownolegtosci czofowych | \yspgtosiowosci watéw
sprzegta w [mm] S [mm] powierzchni tarcz pompy i silnika
sprzegtowych
120 + 140 0,06 0,06
160 + 200 505 0,09 0,08
220 + 280 0,12 0,10

Dla sprzgiet oponowych porownywalnych wielkai mozna przyjé za dopuszczalne
wartasci bleddw ustawienia z tablicy nr 6.

Nalezy bezwzgkdnie zalazy¢ ostore na sprzgto w celu uniknigcia wypadkéw
spowodowanych przypadkowym dotkn¢ciem czsci wiruj acych.

4.4. Prawidtowe zainstalowanie wdze\ zabezpieczagych i sterujcych.

Instalacja elektryczna powinna dywyposaona w odpowiednie zabezpieczenia przed
przecizeniem silnika i zanikiem fazy.

Przy podiczaniu automatycznych wdzen sterupcych naley przestrzegaich instrukciji
montau i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespotow Automatyki Silnikarofvanych przez KFP ,Biatogon” S.A.

4.5.Polgczenia elektryczne.
Instalacg elektryczm nalery podhczy¢ do silnika zgodnie z obowzujgcymi przepisami, po

zakaiczeniu czynnfci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwrock szczegdla uwag na dane zawarte na tabliczce znamionowej pompy.

A

N

Bezwzgkdnie nalezy zapozna sie z instrukcja obstugi, dohczom
do silnika elektrycznego.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 17
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Podfaczenie silnika do sieci elektrycznej mie wykona osobg
posiadajaca odpowiednie kwalifkacje i uprawnienia. Prace naley
A wykona¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami energetycznymi.
Bezwzdednie nalezy przestrzeg& uwag zawartych w instrukcji
obstugi silnika dolaczonej do agregatu.

Do zacisku zerupcego obudow silnika nalezy bezwzgédnie

podiaczy¢ przewod ochronny.
Wszystkie dosepne czsci metalowe silnika nmusz byé metalicznie
potaczone z zaciskiem ochronnym.

Po podhczeniu wszystkich przewoddéw instalacji elektryczne
sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodu ochronnego.

Przewdd podjczeniowy naley poprowadzi w taki sposob, aby nie dotykat on podzespotéw
agregatu pompowego. Przewod ten musidypowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Ustawienie przekanika czasowego:

W przypadku silnikéw tréjfazowych z pmizeniem YA nalezy zapewnt przehczanie mgdzy
gwiazdy itrOjkatem w bardzo krétkim okresie czasu. Edme czasy przgtzenia mog
spowodowa uszkodzenie silnika elektrycznego.

Zalecenia odndnie nastawienia czasu przy przeiczaniu Y-A:

Moc silnika Wymagany czas Y
< 30 kW < 3 sek.
> 30 kW < 5 sek.

Po podfczeniu instalacji elektrycznej nale sprawdzt kierunek obrotéw silnika przez
krotkotrwate whczenie zasilania. Obroty silnika powinny¢bygodne z kierunkiem wskazanym
przez strzatk umieszczoa na korpusie tgyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku
obrotow naley zmient kolejnas¢ przylaczenia faz w silniku.

4.6. Rurocig.
4.6.1. Wytyczne odnénie rurocagu ssawnego i ttocznego.

Rurociagi ssawny i ttoczny powinny by tak zamocowane i podparte, aby nie
przenosity na pomg obciazen zewretrznych (dynamicznych, termicznych czy

montazowych).

Pokrywy kotnierzy na krécu ssawnym i ttocznym pompy zdj bezpdrednio przed
podiczeniem rurocgow.

Prace przyczeniowe nalgy rozpoca¢ dopiero po zak@czeniu wszystkich prac
spawalniczych i mongwych na ruroeigu oraz przeptukaniu systemu rurgmw.

Zaleca s zastosowanie kompensatorow, elimygmyich napgzenia montaowe od
rurociggdw ssawnego i ttocznego, a w przypadku pompoweirizzy gogcych - zainstalowanie
kompensatorow wyditen cieplnych

Rurochg ssawny powinien K&y mazliwie krotki, obszerny (o diym przekroju
przeptywowym) i prosty z jak najmniepZiczbg kolan, zaworéw oraz innych elementow
armatury zwgkszapcych opory przeptywu cieczy.

Strumier cieczy doptywajcej rurocagiem ssawnym do wirnika pompy powinien ¢by
ustabilizowany i bez zawirouwiaspowodowanych zmiankierunku przeptywu. UzysKato
maozna przez zamontowanie narkol rurocggu ssawnego, bezgednio przed pomyp

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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specjalnego zespotu kida wlotowego z otworem rewizyjnym, dostarczaneg&o ja
wyposaenie pompy, w zaiaosci od uzgodnionych w zamaowieniu parametrow pracy.

Bezpdrednio do kréca wlotowego w korpusie pompy nie pma instalowa kolan lub
innych elementéw armatury zakiégeych przeptyw cieczy. Ewentualny zawdr odciug
(dopuszcza sitylko zasuwy lub inne zawory, o matym wspétczynnibporu hydraulicznego),
stosowa jedynie w przypadku pracy pompy z naptywem lub aradeniem w zamkritym
zbiorniku zasilagcym i w mazliwie duzej odlegt@ci od wlotu pompy.

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerparsezozy z poziomu ponej krééca
wlotowego pompy, rurogg ssawny musi ky wyposaony w smok ssawny lub kosz
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompgaig@rzed pierwszym uruchomieniem
I utrzymaniem zalania ciegzlo kazdego nasjpnego uruchomienia pompy.

Odlegta¢ krawedzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiarzésilagcego nie
moze byt mniejsza ni 2 srednice nominalne smoka (rurggu ssawnego).

Srednica nominalna rurogu ssawnego na catej jego dtdgow zadnym przypadku nie
moze by mniejsza odsrednicy nominalnej krfca ssawnego w korpusie pompy lub
przynalenego do pompy elementu wlotowego - prostki ruroeesgj konfuzora.

Aby zapewnt odpowietrzenie ruroggu ssawnego, nalg utozy¢ go ze wzniesieniem
w kierunku wlotu pompy nie mniejszymz0,5 %.

Wszelkie nieuzasadnione opory przeptywu c¢ks8rzap niepotrzebnie koszty
eksploatacji pompy w uktadzie pompowym.

Rurochg tloczny powinien kierow@ ciecz pompowan do miejsca przeznaczenia #hwie
najkrotsa drog, z najmniejsz liczbg kolan i zalamA na drodze przeptywu,
z najmniejsz(technicznie i ekonomicznie uzasadrgprpredkoscia przeptywu i ze statym
wzniosem od pompy do miejsca wyplywu, uiliwiajgcym jego samoodpowietrzenie.
W przypadku konieczrégi skierowania ruroggu ttocznego w dét, natg w jego najwyszym
punkcie umiéci¢ zawoOr odpowietrzagy.

Na rurocggu ttocznym nalgy zainstalowa kolejno, odliczajc od kr@&ca wylotowego
pompy lub za dyfuzorem przyzonym do pompy:

a) manometr o zakresie pomiarowym przeszapcym o co najmniej 1/3 maksymalne
cisnienie maliwe do uzyskania w krtu ttocznym (przy zamkgiej zasuwie),
pozwalajcy na stad kontrok pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien miérzy
cisnienie w rurze o statym przekroju w pewnej odlégid2DN) od kotnierza kréca lub
za stakiem dyfuzora;

b) zawér odcinagjcy zamykany na czas rozruchu i do demamntapompy.
W uzasadnionych przypadkach (ktérych uagleunika¢ przez widciwy dobér
parametrow pracy pompy), zawor tenaady¢ wykorzystany do dtawienia przeptywu i
regulacji wydajnéci pompy;

c) zawor zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadpompy pracujcej z naptywem
bez zaworu zwrotnego na rurggu ssawnym), konieczny zwitaszcza w przypadku
dhugich rurocagow ttocznych w celu zabezpieczenia ukladu przeatkskni nagtego
(awaryjnego) zatrzymania pracy pompy. Wsteczny gyxe cieczy obraca wirnik
pompy w przeciwa strorg; préba uruchomienia silnika nggowego w takim przypadku
moze spowodowa& jego przecizenie i spalenie uzwoje Ponadto, sptygcie do
zbiornika zasilajcego cieczy jia wypompowanej mie spowodowajego przelanie.

4.6.2. Dopuszczalne wartai sit i momentow dziatacych na kréce wlotowy i wylotowy.

Srednica Sity Momenty
nominalna F(X,y,2) Feaik. M(X,Y,Z) M catk.
krocca max [N] max [N] max [Nm] max [Nm]
150 720 1020 385 565
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4.7.Momenty dokecajgce dla pajczen srubowych.

GWINT SRUBY MAKSYMALNY MOMENT DOKR ECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbiér w zakresie

uruchomienia, pracy, wyaczenia.

5.1. Dokumentacja.

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obstugowych.

51
>_
=
A2
- H1
8 H3
)
WLOT @/
- A
is=s =y =
=$§E=
%;Q i

Rys.6 Rozmieszczenie punktéw obstugowych.

Tablica 7.Wykaz otworow gwintowanych do pacitenia instalacji pomocniczych

Oznacz. :
Przeznaczenie otworu
otworu
Al : . )
AD Zalewanie pompy. Pogitzenie manometrow.
B Spust cieczy z korpusu pompy
H1 Wlew oleju do komory olejowej
H2 Spust oleju z komory olejowej
H3 Wskanik poziomu oleju

Dane dotycgce kotnierzy przyczeniowych zastaty zawarte w kartach katalogowych.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54

Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19

20 fax.(0-41) 366-82-05
Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

5.1.2. Wykazsrodkow smarnych.

Fabrycznie komora olejowadznika napetniona jest olejem biatym parafinowym o
lepkasci <20cSt w 40°C w iléci ok. 71.

Dopuszcza si stosowanie innych olejow o wiasmiach roéwnorzdnych lub
spetniajcych klag SAE 5W40. Jako zasadhalezy przyjac, ze olejow nie naley mieszé, a
przy zmianie doktadnie komemyptukat a nasgpnie zalé nowym olejem.

5.2. Przygotowanie urdzenia do uruchomienia.
5.2.1. tozyska.

tozyska w zespole fyskowym pompy typu RZ 150-400SE:
* Kkulkowe zwykie (rys. 3 poz. 3.52), wypetnione fatmgie smarem statym i nie
wymagaj uzupetniania podczas eksploatacji pompy,
e kulkowe skdne dwurzdowe (rys. 3 poz. 3.51), zachodzi koniecgnaoizupetnienia
smaru poprzez smarowniczKrys. 3 poz. 3.90) umieszczpmw porywie toyskowej
(rys. 3 poz. 3.03).
W tozyskach zakrytych pokryatozyskowy ze smarowniczkw razie potrzeby natg:
* po okoto 1250 godz. pracy uzupéinsmar przez otwér w pokrywie. W czasie
uzupetniania naley obracg watem.
* po okoto 2500 godz. pracy (przy remoncie bieym) smar wymierd catkowicie.

olkosé Rodzaj tozyska / Wymagania odnénie dosmarowywania
Wielkos¢ pompy kulkowe zwykie kulkowe skane dwurzedowe
R7Z 150 — 400 . 6317 2Z ' . 3314 27 '
Nie wymaga dosmarowywania| Nie wymaga dosmarowywania
A Zabronione jest wlewanie oleju do korpusu t@yskowego poz. 3.01 na rys. 3.
~—
Nieprzestrzeganie niniejszych zalede zwalnia producenta z wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji.
~—

5.2.2. Uszczelnienie walu;

Wat uszczelniony jest dwoma uszczelnieniami medzuymi (rys. 2). Uszczelnienia te nie
wymagaj jakichkolwiek regulacji. Naley jedynie kontrolowa& czy nie ma wycieku oleju
pomidzy korpusem yskowym a przelcza, co swiadczytoby o uszkodzeniu uszczelinie
mechanicznych.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie.

Napetnienie pompy i rurogju ssawnego ciegpompowan:

— w przypadku pracy pompy z naptywem - przez catkewitvarcie zasuwy (kurka kulowego,
przepustnicy) na rurcgju ssawnym i nieznaczne uchylenie (w celu odporneégia) zaworu po
stronie tlocznej;

— w przypadku pracy ze ssaniem :

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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a) przez odpowietrzenie pompy za poraastalacji pra@niowej (przy szczelnie zamksiej
zasuwie na tloczeniu),

b) przez napetnienie pompy i rurggu ssawnego ciegZz zasuw na ttoczeniu otwagtna
czas napetniania), doprowadzagednym z dwoch otworow (Alub A, wg Rys. 6 ) lub
jakimkolwiek innym otworem na rurogu ttocznym, zamykanym - po napetnieniu
pompy. Drugi sposob nioa stosowapod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego
na rurocjgu ssawnym;

Nastpnie naley zamkm¢ zawoOr na ruroggu ttocznym i sprawdzj czy zasuwa po stronie
ssawnej pompy (potrzebna tylko w uktadzie z naptyyvgest catkowicie otwarta;

5.2.4. Pokczenia elektryczne.

Podhczenie instalacji elektrycznej naledokon& po sprawdzeniu jej z dokumentac]
projektowg sterowania oraz zgodnie z punktem 4.5

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania.
Obroty silnika powinny b§ zgodne z kierunkiem wskazanym przez strzatkieszczon na
korpusie tayskowym pompy, wykonasprawdzenie zgodnie z pkt. 4.5.

5.3.Urzadzenia steruce i monitorugce.
5.3.1. Préby funkcjonalne.

Nalezy ponownie sprawdziosiowanie agregatu wg pkt. 4.3.5. Po zalaniu ioedgtrzeniu
pompy, podiczeniu skrzynki urgdzenia steruacego i podiczeniu silnikdw, sprawdzeniu
zerowania naley przeprowadzi proby dziatania stwierdzgj poprawné¢ dziatania ukiadu
sterowania i wskanikow.

UWAGA | Sprawdzi¢ poprawnosé podtaczenia i funkcjonowania wszystkich przyaczy
dodatkowych.

5.3.2. Wartdsci nastawiane.

Uruchomt silnik elektryczny przy zamknietej zasuwie po stronie ttocznejpompy
(mniejsze przegienie silnika pgdem rozruchowym), a naginie stopniowo g otwier&
kontrolugc: - pmd zasilania silnika, ktérynie maze przekroczy 1., [A] z tabliczki
znamionowej silnika, oraz - wydajné¢ pompy, ktoranie maze by wieksza niz:

- 115 % wydajnosci Q [m*/h] uzgodnionej w zaméwieniu,okreslonej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charaktergstgezeptywu o wspoétkednych:
Q[m¥h] i H[m.st.cieczy],lub

- wydajnos$é¢ maksymalna (Quax. [m*h]) uzgodniona w zaméwieniuokreslona na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od pur@h. [m*h] i Hmax. [m.st.c.] do
punktu Quax. [m%/h] i Hmin. [M.sk.c].

Jezeli przy petnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wyad¢ pompy mae by wigksza
od w/okrélone] dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymagatejznaczy,ze uzgodnione
parametry pracy pompy sle ,dopasowane” do rzeczywistej charakterystykoniggu (opory
przeptywu mniejsze niobliczone - wtedy wydajrid jest za dua; opory przeptywu wksze -
wtedy pompa nie ogja wymaganej wydajrioi).

Zasuwa na tloczeniu me stwy¢ do regulacji wydajnéci przez dtawienie przeptywu,
Z nastawieniem w ki&u ttocznym dinienia, wynikagcego z wysokeci podnoszenia przy
okreslonej na tabliczce znamionowej wydaeg uzgodnionej z producentem pompy - jednak
dodatkowy opor przeptywu wymaga dodatkowej enargijego pokonanie.
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5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik powinien by podiczony do instalacji zerggej. Poddczenie silnika powinno gy
doprowadzone wkiwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskataindkiem. Koncowki
nazytach winny by odpowiednio zagnigcte.

Kabel winien by poprowadzony w rurce ostonowej z tworzywa lub @xehnej zgodnie
z dokumentag} Przewody ostaniage nie powinny mi& ostrych krawdzi mogicych uszkod#
kabel. Puszka silnika powinnadyszczelniona i miesruby dokecajce.

Silnik winien by zabezpieczony przed przggeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed
zanikiem napicia na fazach oraz przed zwarcienedaiyfazowym.

5.3.4. Wylacznik bezpieczestwa.

Na urzdzeniu steruyjicym znajdujcym st bezpdrednio w obgbie pompy w miejscu
dostpnym dla operatora winien znajdoévsic 0znaczony wycznik bezpieczgstwa.

Podczas prob uktadu sterowania nglsprawdzt jego poprawne dziatanie.
5.4.Urzadzenia zabezpieczae.

5.4.1. Mechaniczne.

I
(&N

© o o o

Nie wolno uruchamiat pompy bez zatd@onej ostony.
Przy zakupie pompy z wolnym kacem watu ( bez ostony i sprgta) uzytkownik
powinien zamontowa ostorg, zgodm z przepisami prawnymi, we wtasnym zakresie.

Ostore sprzgta przed uruchomieniem pompy natesprawdzté czy rowek ostony (poz. 2)
znajduje s} na tarczy (poz. 1) oraz czyuby 3 wiasciwie dokecone. Tarcza ostony jest
przykrecana do pokrywy tyskowej (poz. 3.03 na rys. 3 ). Drugac@z ostony (poz. 3) jest
dosuwana do pokrywy silnika na takdlegta¢, aby w powstat szczelig nie dato s3 wiozy¢
klucza lub palca.

Przy wyhczonym silniku naley sprawdzt czy ostona nie dotyka do i obracagcych sg.

5.4.2. Izolacja akustyczna.

Agregaty pompowe nie posiadajston akustycznych.
Jeili zachodzi konieczni@ stosowania oston akustycznych to nglge zaprojektowa
i zastosowa z zal@eniem, aby nie utrudniaty obstugi pompy przez ojmeea
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5.4.3. Stosowne przepisy dotygze uradzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne stosowane dogthppomp i ich sterowania spetrjayymagania
normy PN — EN 60204 - 1 ,Bezpiedggwo maszyn. Wyposganie elektryczne maszyn.
Cz¢s¢ 1:Wymagania ogélne” oraz normom aaanym.

5.5. Przygcie do eksploatacji.
5.5.1. Odbior wstpny.

Odbioru wsgpnego dokonuje zespdt, ktéry instalowat agregat pmay. Zespét
przekazuje do eksploatacji agregat protokolarniesupgt w nim wykonane czynrci oraz
prowadzac prébny rozruch minimum przez 8 godzin lub ey jesli przewidup to warunki
instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy.

Prace elektryczne wykonyw& na wytaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy agregat
przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchon@niem.

w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi

f Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosoweasie do wskazéwek zawartych

Po zakaiczeniu wszystkich prac nalgy fachowo zainstalow& i uruchomié
wszystkie zabezpieczenia.

5.5.3. Czstaé¢ pobudzania/vgczania.

W celu zapewnienia prawidtiowej pracy agregatu (wizremp. silnika, nadmierne
obcigzenie pompy i sprggta, silnika) nie wolno przekroczynaksymalnych iléci zabczen pompy
na godzig:

- 15/godz. dla silnikéw do 5[kw],

- 10/godz. dla silnikéw od 5 + 10[kW],

- 6/godz. dla silnikdw powaej 10[kW].

5.5.4. Praca i uruchomienie przy zamktyim zaworze.

Uruchomienie pompy natg dokonyw& przy zamknjtej zasuwie (zaworze) na
rurociggu ttocznym, a nagpnie powoli go otwier&

UWAGA | Praca przy zamknietej zasuwie na tloczeniu nie mee odbywa: sie diuzej niz
3 minuty.

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinnydajykowicie otwarte.
Przy ponownym uruchamianiu najeuwzgkdni¢ wskazéwki podane w pkt. 5.3.2.
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5.6. Zatrzymywanie.
5.6.1. Wytgczanie.

Zatrzymanie agregatu pompowego aglprzeprowadzi w nasgpujacej kolejngci:
a) zamkry¢ zawOr na ruroaggu ttocznym;
b) wytaczy¢ silnik nagdowy obserwujc wybieg obrotow walu;
c) zamkry¢ zawOr na ruroggu ssawnym (tylko w instalacjach z naptywem);

Awaryjnie, ma@na wyhczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stdfocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klapaotna na ruroggu ttocznym lub
zawor zwrotny (stopowy) na ruragu ssawnym.

Pomg nalery zatrzyma awaryjnie w naspujacych przypadkach:
- gdy temperatura obudowyagsk pompy lub silnika przekroczy 7G;
- gdy wysgpia silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w paripb w silniku;
- gdy pojawi s¢ wyciek oleju z komory olejowe]
- gdy wystpig inne przyczyny zakidécgge normalg prag pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego nasgjuczas lub w okresie zimowym
(jezeli istnieje zagrgenie zamarzgtia cieczy w pompie), natg opr&ni¢ ja z cieczy
pompowanej przez otwoér spustowy (B wg rys. 5) wpksie pompy . Aby ciecz mogta
swobodnie sptysc, nalezy wykrecic¢ korek z otworu A lub A,.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.

Przed przekazaniem pompy do przechowywaniazpgéemp podda& kontroli zgodnie
z pkt.6.1.
Nastpnie naley pomg przygotow& i magazynowania przestrzegapunktu 2.

6. Dozor i obstuga.

6.1. Utrzymanie w nalgytym stanie oraz przegly.

UWAGA | wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontéywompy bezpdgrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogodlne wytyczne:

Kazdy wytkownik powinien zapewii aby prace montawe, kontrolne i montawe
byly wykonywane przez wykwalifikowany personel maapcy odpowiednie kwalifikacje.
Osoby wykonujce prace przy pompie mushy¢ zapoznane z InstrukcDbstugi.

Bardzo wane jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jpgmiejsza realizacja.
Dzi¢ki prawidtowo realizowanemu i zaprogramowanemu @l@inmazna minimalnym kosztem
zapewnt niezawodg prag i unikng¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,Biatogon” jest d
panstwa dyspozyciji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, pradgkch, konserwacjach i remontach pompy, powinny
stosowa si¢ do ogdlnie obowizujacych przepiséw bezpiecistwa pracy.

W szczegblnéci, obstudze agregatéw pompowych nie wolno:

* dotyka kabli i przewodow elektrycznych pod nagiem,

. uruchamia silnik nagdzapcy pomg bez ostony sprgta,

. dotyka czesci wirujagcych pompy,

. opier& si¢ 0 pomg lub silnik w ruchu,
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odktad& i pozostawié narzdzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agtega

Przed pracami na pompie naley odtagczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy przed
ponownym niepaadanym uruchomieniem.
Nie przeprowadza prac na pracujacej pompie.

a2 )
W przypadku naprawy silnika nalezy stosow& sie do zarzmdzen i przepisow,
okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi.

~—

a2 )
Nalezy odkazi¢ pompy ttoczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji
nalezy przestrzega odpowiednich przepisow prawnych.

~—

6.1.1. Elementy zaywajace s¢, w tym czs$ci zapasowe.

Producent pompy, na oddzielne zamowiemgkownika, deklaruje gotowsgé dostarczenia jako
wymienm, kazda czes¢ pompy lub agregatu, w tym roweiezesci normalne dogpne w handlu.
Przy zamawianiu e¢&ci wymiennych nalgy pod& nastpujace dane:

typ wytkowanej pompy (petne oznaczenie),

numer fabryczny pompy i rok produkgciji,

predkos¢ obrotows watu pompy,

typ, wielkas¢, moc i obroty silnika nagglowego (z tabliczki znamionowej silnika),
numer i nazw czsci wg rysunku zestawieniowego i przyriglego wykazu G&ci w niniejszej
Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jegednic zewretrzng d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [rith] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firme;.

Cz¢sci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okredcektsji.

llos¢ pomp (tacznie z pomp rezerwows)
CZ':gci Nazwa Czsci 1 | 2 | 3] 4] 5] 67] 89] =210
Liczba czesci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy O 2 2 2 3 3 4 50%
1.03 Whkiadka korpusu O 2 2 2 3 3 4 50%
2.16 Tuleja ochronna O 2 3 4 5 6 8 100%
Uszczelnienie
mechaniczne:
250 |- piescien staty O 2 3 4 4 4 6 90%
2.51 |- piescien ruchomy| O 2 3 4 4 4 6 90%
- sprzyna O 1 1 2 2 3 3 40%
- uszczelki O 2 3 5 6 8 10 125%
3.09 Wat pompy O 1 1 1 1 2 20%
%5512 tozyska (kpl.) O 1 1 2 2 3 4 50%
Kpl. uszczelek a 3 4 6 8 8 10 100%
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 26 fax.(0-41) 366-82-05

www.kfp-bialogon.com.pl
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna lBystematycznie nadzorowana, mglerowadzé
dokumentacja stwierdzgja nadzér i wskazaga na ewentualne usterki w pracy (wzoér
formularza wg zajcznika: ,Ksigzka Obstugi Technicznej”).

Przeghd pracy powinien by przeprowadzany raz w migsu lub co ok. 200 godzin pracy
agregatu. Jeeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczysaczgeragcych, to okresy ngdzy
przeghdami mana wydhwy¢ do jednego kwartatu, natomiast w przypadku pomposvaieczy
silnie scierapcych (np. odpady poflotacyjne) - okresy méggne mog by¢ za dtugie.

W ramach przegtlu technicznego natg dokond:

- 0golnej oceny stanu technicznego agregatu na pe@stagkdzin jego zewetrznych
elementow (przetzy, sprzgta, ostony spragta, instalacji rurowych wraz z armaguaraz instalacji
elektrycznej) i nastuchu pragaych zespotdw (tyska, zespot wirggy);

- oceny stopnia ztycia elementow hydraulicznych i jego intensyéeiow czasie
eksploatacji pompy - na podstawie pomiafnignia po stronie ttocznej pompy przy zangej
zasuwie na ttoczeniu i poréwnania go z wynikami @omz poprzedniego przeglu.

Uwagi i wnioski zapisado ,Ksigzki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna bygicha i spokojna.

Nie wolno dopsci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie mze pracowd w temperaturze otoczenia poiey 40°C.

Zainstalowana armatura na rurggu Ssawnym musi lgyotwarta podczas pracy pompy.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, aglprzewidywa uruchomienie przynajmniej raz
na tydzié.

UWAGA | Nalezy zwracaé szczegdla uwage na elastyczne elementy spegta, jezeli
zaobserwujemy ich zaycie nalery przeprowadzié¢ ich wymiane.

6.1.3. Dziatania zapobiegawcze.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowej pracy ponmajery podpé stosowne dziatania
zapobiegawcze.

W zastosowaniu do agregatéw pompowych typu RZ pichges sk nastpujace remonty:
- remont bieacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 250@zja pracy pompy.
- Remont kapitalny po dwoch latach eksploatacji lkb5900 godzin pracy pompy.
W zaleznosci od warunkow pracy pompy, okresy gdryremontowe mag by¢ skrocone
wzglednie wydtzenie.

6.2. Demonta i ponowny monta
6.2.1. Demonta pompy.

Konstrukcja pomp typu RZ umibwia demonta wszystkich jej elementéw bez potrzeby
odfgczania rurocigéw od kr@&cow wlotowego i wylotowego (korpus pompy pozostageptycie
fundamentowej). Demontapompy naley wykona& w taki sposéb, aby nie narézina
uszkodzenie poszczegdlinychesd pompy. Wymontowane €gci i zespoty nalgy uktada na
mickkim podtazu, chroné przed zabrudzeniem ipylem. @ei ciasno pasowane naie
zdejmowa& za pomog $ciggacza lubsrub sciagajacych, a w przypadku elementéw osadzonych
na wale — po ewentualnym podgrzaniu (tylko w ostateci). Przy demontau naley
skorzysta z rysunkéw zestawieniowych nr 1, 2 ,3

Po spuszczeniu cieczy z pompy i oleju z komoryoatej dalszy demongapompy naley
przeprowadz w nastpujacej kolejnaci:

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 27 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

)

zdja¢ ostore sprzgta, odkeci¢ naketki, wybi¢ sworznie, wyj¢ sruby i wymontowa czton
dystansowy spegta (w przypadku spegta z cztonem dystansowym)

odigczy¢ wspornik pompy 4.00, odkeci¢ naketki srub dwustronnych (1.67) moagych
tacznik korpusu tayskowego (3.02) z korpusem pompy (1.01)

za pomog srub odporowych wyj¢ caly zespot wirujcy wraz z diawnig (2.01) i korpusem
tozyskowym (3.01), a nagtnie przeni& w miejsce dogodne do dalszego demazunta
odkreci¢ naketke (3.16) mocujca wirnik (1.02) zdy¢ wirnik i wyja¢ wpust (3.10) z rowka
wpustowego na wale (3.09)

odkreci¢ wkrety dociskowe (2.65) i zdfapierscien (2.09), zdy¢ uszczelnienie mechaniczne
(2.50) , zdemontowa dtawnic; (2.01). Zda¢ piescien ( 2.09 ) ustalacy drugie
uszczelnienie mechaniczne ( 2.51) , a¢pase zdemontowato uszczelnienie .

zdja¢ z walu tuleg ochronn (2.26)

odigczy¢ od korpusu tayskowego (3.01)scznik korpusu tayskowego (3.02)

zdja¢ za pomog sciggacza tarcz sprzgta z watu pompy, wyg wpust(3.11) odkscic sruby
(3.61) mocujce pokrywe tozyskowg (3.03), a nagpnie ostranie zsunc¢ ja z watu zwaajac,
aby nie uszkodzigumowego pigcienia uszczelniacego (3.86)

odkreci¢ naketke tozyskowy (3.53) pamijtajagc 0 dogeciu zabezpieczenia na podkiladce
z¢batej (3.54). Zdemontowawvat w kierunku do wirnika. Zdg tozyska (3.51 1 3.52) z watu
i korpusu tayskowego

Odkreci¢ naketki (1.61) mocujce wkiadk (1.03) a nagpnie p zdemontowé

6.2.2. Procedura ponownego monta

Czynndaci zwigzane z monteem pompy w zasadzie nalewykonywa w kolejngci odwrotnej
niz przy demontau.

UWAGA

W pompie zamontowa& mozna jedynie czsci sprawne technicznie

7. Wady; przyczyny i Sposoby usungcia.

L.P. OBJAWY MO ZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
Mata wydajné¢ - zatkany rurogiy wiotowy lub wimik, - oczyci¢ rurociag lub wirnik,
pompy - poduszka powietrzna Y- zmiana rurocigu
rurociagu - zatary¢ zawOr odpowietrzapy
- zbyt mala warté&¢ NPSH| - otworzy calkowicie zawor na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- przeciwny kierunek obrotow - zamiéfazy na zasilaniu
(n;.ﬁrcrz?ka():mm wewrgtrznych | wymieni zwzyte czsci
- pompa lub przewody niezupetie . . .
od?)owlijetrzoneiljub nape);nione P odpowietrzy lub napetns
- zwiekszy obroty™
- za male obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
2 Duwze cknienie - zmniejszy obroty™
pompy - za die obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
3 Wysoka ~le wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 28 fax.(0-41) 366-82-05

www.kfp-bialogon.com.pl

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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temperatura loysk | - due napezenia w pompie lulp - sprawdzé podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kré&cow pompy
rurociggach - przy Bczeniu rur zastosowsg
materiaty ttumace drgania
- zbyt dwy odstp miedzy|- skorygowé& odlegigé tarcz
tarczami spregta sprzgta wg informacji zawartych
w Instrukcji Obstugi
4 Woycieki oleju z - uszkodzone  uszczelnieniawymienk uszczelnienia
komory olejowej mechaniczne
5 Wycieki z pompy - uszkodzone uszczelkifm@mie - wymient uszczelki/piecienie
6 Wzrost temperatury - zbyt mala warté¢ NPSH| - otworzy catkowicie zawor ng
w pompie instalacji (naptywu) rurocihgu wlotowym
- pompa lub przewody niezupetnie odpowietrzy lub napetni
odpowietrzone lub napetione
- za mata wydajn@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
7 Wibracje pompy - pompa lub przewogy odpowietrzy lub napetni
niezupetnie odpowietrzone Iyb
napetnione
- zbyt mala warté&¢ NPSH|- otworzy catkowicie zawdr nd
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- zwycie czsci wewretrznych| - wymienic zuzyte czsci
(np. wirnika)
- zle wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
- duze napezenia w pompie luly - sprawdzt podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kr@cow pompy
rurociggach - przy Rczeniu rur zastosowsd
materiaty ttumjce drgania
- niewtaciwy dobor smaru (il&, [ - zmient smar (uzupehdi lub
wiasciwosci) usunyc)
- niewywazony wirnik - 0czyci¢ | wywazy¢ wirnik
- uszkodzone toyska - wymient
- za mala wydajni@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
8 Przecyzony silnik | -  wiaciwosci  pompowanegQ - zweryfikowa dobor
medium (gstas¢, lepkdi¢) sa inne| parametréw pomp¥
niz podano w zamowieniu
- praca na dwoch fazach - sprawdzi podbgczenie
elektryczne
- wymienié bezpiecznik

1) — koniecznie skonsultowsasie z producentem.

8. Poskpowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i ¢gci pozostate po naprawach i eksploatacji pompyayalsuwag bez

zanieczyszczanigrodowiska naturalnego.

Zalecenia dotycgce postpowania z wyrobem nienadaym st do remontu i dalszej eksploatacii:

- czgscei plastikowe i gumowe, gZci metalowe, materiaty konserwagge, smary, oleje i farby —podlegaj

aktualnie obowgzujacym przepisom doty@eych utylizacji i ztomowania.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl
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9. Dokumentacja.
Stosownie do uzgodnienia ¢dizy wytwora/dostawg a klientem/nabywg
10. Warunki gwarancji.

Pompy typu RZ podlegawarunkom sprzedg i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP
.Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w ogie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalece
producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstug

Nie jest objte gwarancija nieprawidtowe dziatanie pompy wynikapce z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

* Erozyjnym dziataniem ciat statych silniescierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
* Korozyjnego oddziatywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewanieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa mysignddana
przeghdowi w pierwszej kolejn€ci przez serwis producenta lub jego autoryzowarprgedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i wytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszlkiego rodzaju zobowazan
gwarancyjnych.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 30 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Zalgcznik nrl. Ksizka Obstugi Technicznej
Ksigzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtazy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.......cccoooeevviiiiiieeieeieeee, Nr.fabryczny.......ccccoveeivivviiiiennnnn,
L Rodzaj prowadzonych prac przeghd, remont, naprawa Uwaai Data
P (opis, ilaéé¢ godzin pracy pompy/@Zci itp.) 9 Podpis

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 31 fax.(0-41) 366-82-05
www.kfp-bialogon.com.pl Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

' ' ’ Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl  Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl
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1. Informacje ogdline.
1.1. Objanienie znakow ostrzegawczych.

Instrukcji Obstugi wa zna informacj ¢ dotyczaca zagadniexr bezpieczéstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem naleéy uwaznie przeczyt& ibezwzgkdnie
stosowd sie do ich tresci.

f Symbol ostrzegagcy o mazliwosci wystapienia zagrazenia. Wskazuje na podag w

Symbol ostrzegajcy o0 maliwosci wystapienia zagrazenia elektrycznego
(wstrzas / oparzenia).

a2

Przeczytaj instrukcje.

e

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosg sie do gtdwnych zaleca,
ktorych przestrzeganie niezlgdne jest w celu zapewnienia bezpiecznej
niezawodnej pracy pompy.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé& podanych bezgoednio na urgdzeniu i tabliczce
znamionowej.

Symbole tych zalege tabliczke znamionowy nalezy zachowa w stanie catkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowe, poziome pompy wirowe typu RZ praezone s do transportu cieczy
zanieczyszczonych iegtych. W szczegolrioi mog to by¢: scieki sanitarne, w ktorych po veginym
przefiltrowaniu, wielké¢ ciat statych unoszonych z cieczpompowan nie przekracza waroi
dopuszczalnej (okéonej jako srednicagz kuli) dla poszczegélnych typowielkm; masy papiernicze
o stzeniu do 4% m.b.s. (wagowego udziatu masy bezydrgé suchej); ¢gste muty i szlamy, a tak
ciecze lepkie do 1 (ok. 75 mmy's).

Pompy typu RZ magby¢ stosowane:

- w oczyszczalniackciekow;

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania;

- w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do tpaortu zacieréw lub ptynnych mieszanin;

- w przemyle celulozowym do transportu mas papierniczychz evszdzie tam, gdzie pompy
0golnego przeznaczenia zawadzpowodu zatykaniasizbyt wgskich kanatéw
migdzytopatkowych wirnika.

Dobér pompy do odbieggjych od standartowych warunkdéw pracy (ze zwrdocerseazegolnej
uwagi na wlasnii pompowanej cieczy: egtasé, lepkasé, zawartdé i koncentracja cgstek silnie
scierapcych, oddziatywanie chemiczne, itp.) naleizgodné z producentem.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 5 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Dopuszczalne énienie, @stas¢, | temperatura pompowanej cieczy

Maksymalne wartei cisnienia roboczego w kiégu ttocznym pomp typu RZ nie mgg
przekracza cisnienia nominalnego pm [MPa] przygtego dla krécdéw tych pomp zawartego w
kartach katalogowych. Ponadto, w zalesci od materiatu korpusu i dtawnicy pompygsrdenie
robocze nie powinno przekraézaartasci podanych w tablicy 1 pore;:

Tablica 1.
Materiat Dopuszczalne énienie robocze w kidcu
korpusu Temperatura ttocznym pompy (wg PN - 81/H - 02650)
i dfawnicy pom.powanej dla pompy dla pozostatych
pompy cleczy RZ 50 - 160 pomp typu RZ
°C MPa MPa
1 2 3 4
zeliwo szare 0,6 1,0
staliwo weglowe lul] -10+ 80 0.6 1.6
stopowe

Dopuszczalna g¢ptas¢ pompowanej cieczy me by uwarunkowana dopuszczalnym
cisnieniem w krécu ttocznym pompy oraz gakoscig obrotowg wirnika pompy, a poza tym nie
powinna przekraczavartcci:

= Pmax = 1250 kg/m - dla pompzeliwnych;
= Pmax = 1600 kg/m - dla pomp staliwnych.

A\

UWAGA

Pomp nie naley stosowa& w srodowiskach zagraonych wybuchem, wysgpowaniem
ognia, gazu, czynnikdw chemicznych itp.

Nie wolno stosowé pomp typu RZ w warunkach odbiegagcych od
uzgodnionych.

1.3.Informacje szczego6towe dotygze pompy/zespotu pompowego.
1.3.1. Informacje wazace instrukat z konkretnym urgzdzeniem.

Niniejsza Instrukcja Obstugi jest cazscia skiadowa dokumentaciji
technicznej oraz stanowi zbidr informaciji i zalecé, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczn, dtugotrwata, ekonomiczry i poprawna eksploatacg

pompy.

UWAGA

Osoby odpowiedzialne za bezpietg®vo podczas instalowania i pracy agregatu pompoweg
musz zagwarantowd iz personel:

— obstugugcy pomp zostanie zapoznany z niniggdnstrukcp Obstugi,

— prowadacy prace przy pompie oraz w jej otoczengghie posiadat odpowiednie upoiéenia
i kwalifikacje.

przedmiotow wynikajace z nieprzestrzegania zaleéeniniejszej Instrukcji Obstugi

f Za wszelkie szkody i zaktocenia oraz urazy ludzi, wierzat i uszkodzenia
oraz odnasnych przepisow BHP producent nie ponosi odpowiedZiaosci.

Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05

i Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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a1

Pracownicy odpowiedzialni za monta, eksploatacg i konserwacj powinni
zapozn& si¢ z trescig niniejszej Instrukcji Obstugi.

N’

Nieprawidtlowe zastosowanie, niedostateczny nadzér wczasie eksploatacji
usuniecie oston zastosowanych w agregacie pompowym z gdpm elektrycznym
moze stanowt zagrazenie dla zdrowia izycia lub byé¢ przyczyna powstania szkéd
materialnych.

>

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnymgmby¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowuéone, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontow i nhapraw maletosowa tylko czesci zamienne produkcji
KFP ,Biatogon” S. A.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalegdezwalnia producenta z wszelkich zobovazan
wynikaj acych z udzielonej gwarancji.

>

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia znkanstrukcyjnych, niewskazanych
w niniejszej Instrukcji Obstugi, a podnasych jaké¢ wyrobu, bez powiadomieniaytkownika.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca.

Kielecka Fabryka Pomp ,Biatlogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielkd pompy.
Oznaczenie typu zawiera:

RZ 150 - 400SE

typ
wielkos¢ hydrauliczna

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pgmyg wzoru podanego pors;:

KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON™ S.A.
ﬁ&ﬁ 25-818 Kielce ul. Druckiego-Lubeckiego 1

\r fabrycny
mh

i

n
m
mm v
kW@m_kg

O e doliy «@ o
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 7 fax.(0-41) 366-82-05
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Przy wszelkich zapytaniach na temat.adzenia nalgy pod& typ i numer fabryczny pompy
oraz dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

2. Transport i przechowywanie.

Przygotowujc pomg (agregat pompowy) do transportu rigte
— opr&ni¢ pomg z cieczy pompowanej , przeptdkazyst chemicznie obejng ciecz ( wod )
| OSUSzY;
- za&lepic krocce (wlot i wylot pompy) oraz wszelkie otwory do pgrkzenia instalacji
pomocniczych;
- w przypadku wysyiki pompy z wolnym koem watu (bez silnika i spggta), naley zabezpieczy
i zakonserwowéa wystapcy z korpusu teyskowego czop kicowy walu z wpustem w rowku
wpustowym.
— wewretrzne czsci pokry¢ srodkami zabezpieczgjymi przed koroz. Do tego celu mma wy¢
powszechnie dogbnychsrodkdw.

Nie wolno pozostawia rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnymdemn watu)
nara&onego na oddziatywania atmosferyczne (opady, Wilgopowietrzu, zmiany temperatury itp.).
Do czasu montar z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat paminby przechowywany
w suchym, zamkgtym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu zebezpieczone i wolno je
otworzy¢ dopiero podczas moria

W przypadku magazynowania lub gézej nz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nake
- wnetrze pompy oprznione z cieczy starannie osuézyp. cieptym powietrzem;

UWAGA | Narysunkach ponizej pokazano sposob zamocowania pasoéwémych podczas
transportu kompletnego agregatu z ptyy fundamentowa i z wolnym koncem
walu.

Nalezy przestrzegd& miejscowych przepisow odnfnie  bezpieczastwa
i zapobiegania wypadkom.

Pompa lub zesp6t pompowy w czasie transportu, mornza i demontazu nie maze
ulec odchyleniu od poziomu o &t wiekszy niz 10°.

transportowego mae spowodowd obrazenia oséb i szkody materialne w otoczeni

f Niekontrolowane wysunigcie sg pompy/agregatu pompowego =z zaczepu
oraz uszkodzenie uradzenia.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 8 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Transport kompletnego agregatu:

e @
= 1\

Transport pompy z wolnym keem watu:

-
L n

odpowiednio wyznaczy strefe bezpieczéstwa tak, by unikna¢ zagrazenia przy
zerwaniu podnoszonego przedmiotu Iub jego e%ci, wzglednie uszkodzeniu

: Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnosmymi przedmiotami. Nalezy
podnaosnika.

3. Opis pompy lub zespotu pompowego.
3.1.Opis ogodlny;

Na konstrukgj pomp typu RZ przedstawignw zestawieniu na Rys. 1 - opréczedz
hydraulicznej, sktadajsie dwa, w wysokim stopniu zunifikowane zespoty: diasenvy (poz. 2.00),
oraz tayskowy ( poz. 3.00) podparty wspornikiem ( poz.03,0a take - jako wyposzenie pompy
z wolnym kaicem watu lub agregatu pompowego z silnikiem naiptiendamentowej - rownie

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 9 fax.(0-41) 366-82-05

. Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl

Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

zunifikowany zesp6t kréca wlotowego z otworem rewizyjnym, wykonywany jak@mwvnoprzelotowa
prostka rurowa ( poz. 9.00) lub konfuzor ( poz 03.Dwezajacy si w kierunku przeptywu.
Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typuZorpus pompy (poz. 1.01) i wirnik
pompy (1.02). Korpus pompy posiada krociec wloto(@gawny) w osi obrotu wirnika i krociec
wylotowy (ttoczny) na kécu dyfuzora, zmienigtego kierunek przeptywu cieczy ze stycznego
w spiralnym kanale zbiorczym na promieniowy - wypaalzony pionowo ku gorze w ptaszénye osi
pompy. Przedniasciana korpusu, najbardziej naoda na erozyjne dziatanie zanieczysicze
scieragcych unoszonych z ciegpompowag, ostoneta jest wymiena wkiadka (1.03) zabezpieczsgja
Ja przed zuyciem i zwkkszapca trwatcs¢ korpusu pompy. Jednostronnie otwarty wirnik (1.02)
0 swobodnym przeptywie posiada topatki rozmieszezioa tarczy z uksztattowampiast osadzon na
wale pompy. Tarcza wirnika jest odsgtai z przestrzeni przeptywowe] do gkn utworzonej
w korpusie pompy przez spitycenie diawnicy w zespdlawnicowym, co dodatkowo poszerza
swobodn przestrzé przeptywowa pomidzy krawedziami topatek na czotowe] powierzchni wirnika a
wktadka korpusu. topatki odgiajagce (promieniowezebra) na tylnej tarczy wirnika redulgupity
wzdtuzne (osiowe) i zmniejszajcisnienie przed diawnic Wirnik osadzony jest na wale (poz. 3.09 na
Rys. 3) i ustalony specjamaketka (poz. 3.16 na Rys. 3) .W korpusiezyskowym (poz. 3.01), wat
pompy osadzony jest w dwochzskach tocznych: od strony rggju - tazysko kulkowe, dwurgdowe
skasne (3.51) ustalage wat w kierunku poosiowym: od strony dtawnicyozysko kulkowe zwykte
(3.52).
tozyska @ podwdjnie zakryte i wypetnione fabrycznie smareW. pompie zastosowano dwa
uszczelnienia mechaniczne (poz. 2.50 i 2.51 rys 2).

Tablica 3. Wykaz agci i zespotow pompy typu RZ 125-315SE (do Rys. 1.)

Nurpe_:r Nazwa czsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
1.01 | Korpus pompy 1.61 Sruba dwustronna
1.02 | Wirnik pompy 1.62|Sruba dwustronna
1.03 | Wkiadka korpusu 1.63Sruba dwustronna
1.21 | Korek gwintowany 1.66 Najtka
1.26 | Uszczelka ptaska 1.6/ Netka
1.31 | Uszczelka ptaska 1.7l Korek gwintowany
1.33 | Uszczelka ptaska 1.76 Nit
1.36 | Uszczelka ptaska 1.91 Tabliczka kierunku aiwot
1.41 | Tabliczka firmowa 4.01 Wspornik korpusuyskowego
2.00 | Zespot dlawnicowy 8.00 Zespot konfuzora
3.00 | Zespot tayskowy 9.00 | Zespot kidea rurowego
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 10 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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tqcznik korpusu fozyskowego

2.85 2.84
2.76 2.09 2.65
2.65
2.09
2.16
2.50 2.51 2.82
2.01

#

Rys. 2. Zespot dlawnicowy WAMZ-SE . Zestawieniesck

Tablica 4. Wykaz agci zespotu dtawnicowego pompy typu RZ 150-400SEr{do 2)

Nurpgr Nazwa cgsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
2.01 | Dfawnica 2.65| Wikt dociskowy
2.09 | Piefcien oporowy 2.76 | Kotek walcowy
uszczelnienia
2.16 | Tuleja ochronna watu 2.82 Rimen uszczelniajcy
2.50 | Uszczelnienie mechaniczne2.84 | Piefcien uszczelnigjcy
2.51 | Uszczelnienie mechaniczne2.85 | Piefcien uszczelnigjcy

Na rys. nr 2 zespdél dtawnicowy jest przedstawionywersji podstawowej. W przypadku zmiany
uszczelnia ze wzgédu na pompowane medium lajczenie klienta zmianie ulegapiektore detale.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 12 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Rys. 3. Zespot oyskowy WASE . Zestawienie €i.

Tablica 5. Wykaz cgci zespotu tayskowego pompy typu RZ 150-400SE (do Rys. 3.)

Nurpe_r Nazwa cgsci Nurpgr Nazwa Czgsci
CZgscCi CZgSCi
3.01 | Korpus tayskowy 3.53 | Nakgtka tazyskowa KM

3.02 | tacznik korpusu tayskowego 3.54| Podkladkglzata MB
3.03 | Pokrywka toyskowa 3.61|Sruba

3.09 | Wat pompy 3.65| Sruba

3.10 | Wpust pryzmatyczny

3.11 | Wpust pryzmatyczny 3.71 Korek gwintowany

3.16

Naketka wirnika

3.72

Korek gwintowany

3.26 | Uszczelka ptaska 3.76 Korek odpowieyyzgj
3.27 | Uszczelka ptaska 3.86 Rmen uszczelniagjcy
3.51 | Larysko kulkowe dwurgdowe skéne 3.88 | Olej

serii 33
3.52 | Larysko kulkowe zwykte serii 63 3.89 Wskak poziomu oleju

KFP ,Biatogon” S.A.
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Zespot kréca wlotowego:

Rys. 4. Zespot kicca wlotowego (prostka rurowa lub asymetryczny kemfupompy. Zestawienie .

Tablica 4. Wykaz agci zespotu kréca wlotowego (do rys. 4).

Numer . Numer o
. Nazwa czsci i Nazwa czsci
CZesCi CZeSCi
5.01 |Prostka rurowa (lub konfuzor) z otworem rewizyjnym 5.1 Sruba dwustronna
5.02 |Pokrywa wiazu 5.12 Nakretka
5.06 |Uszczelka ptaska 5.13 Podkfadka okragta

Tablica 5. Oznaczenie i wymiary instalacyjneda@w wlotowych pomp (do rys. 4).

_ Wlot krocca — $redn. nominalna DN+ | Dtu- |Wylot kroéca — $redn. nominalna DN:
Oznaczenie Wymiary kofnierza (wgPNH- | gog¢ Wymiary kofnierza (wg PN/H-
74306) 74306)
|. ZBSpO’fU krocca Sredn. | Sredn. Sredn: Utwory Grub.|kroéca Sredn. | Sredn. Sredn: Otwory Grub.
p. . wlotu | zewn. | przylgi . kotn. wylotu | zewn. | przylgi . kotn.
wlotowego: w kotnierzu w kotnierzu
prom — DN1/DN2 —ds | d1 | Dzt | Dp1 | Dot [ i1 |dot| @1 | Lk | d2 | D2 | Dp2 | Doz | i2 | do2| g2
Prom [MPa] - ci$n. nom. wg PN/H-02650
d3 [mm]- srednica wtazu (otw. rewizyjn.) mm | mm | mm | mm | — mmmm mm mm | mm | mm | mm | —|mm mm
1 2 3 | 4 5 6 (7/8(9] 10 | 11|12 |13 | 14 (15]16|17
1. 1,6 -150/150-140 | 150 (285 212|240 | 8 |22 | 26| 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26
2. 1,6 -200/150-140 | 200 (340 | 268 | 295 | 8 | 22 | 26 | 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26

Element wlotowy (prostka rurowa lub konfuzor) pego#ony do kréca ssawnego pompy,

stabilizuje strug cieczy przed wirnikiem, a asymetryczny konfuzordaiowo umaliwia

poprawne (bez zapowietrzonych, martwych przestjzgmidhczenie ruroggu ssawnego
0 wiekszejsrednicy w celu zmniejszenia oporéw przeptywu itsti@snienia na wlocie wirnika,

zwlaszcza podczas pracy pompy ze ssaniem (czerpanexzy z poziomu pomej osi kr@&ca
ssawnego) i z dia wydajndcia, Co mae by¢ przyczymn wystpienia kawitacji.

3.2.Konstrukcja, dziatanie i postugiwanies sirzadzeniami zabezpieczgymi.

Opisane w pkt. 5.315.4

3.3. Wymiary, masa, poteeniesrodka cezkosci, parametry pracy.

Wszystkie te informacjeaszawarte w odpowiednich kartach katalogowych.
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4. Instalowanie/montaz
4.1. Specjalne narglzia montaowe.
Do montau wywane § uniwersalne narzlzia., za wyjtkiem przyradu do sprawdzania
wspotosiowdci watu silnika i pompy (schemat przydu podany w punkcie 4.3.5).

4.2.Pierwsze zainstalowanie.

Przygotowugc agregat pompowy do moutaw miejscu zainstalowania na stanowisku pracy
nalezy:

- sprawdzé kompletnd¢ agregatu, a w szczegokwd - kompletnd¢ i stan elementow
wyposaenia przeznaczonego do zamontowania podczas lahipstalowaniu agregatu;

- podiczy¢ do kréca ssawnego w korpusie pompy przyaaledo agregatu zespét kica
wlotowego (prostki rurowej lub konfuzora);

- przygotow& niezledne nargzdzia i przyrady, w tym poziomni¢ oraz podkiadki lub
kliny stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do paginia pod krawdzie ptyty w celu jej
wypoziomowania;

- oczysci¢ i przygotowa (wyréwna) posadzk w miejscu ustawienia agregatu;
wytrasow& (zgodnie z wymiarami montawymi w kartach katalogowych ), a ngstie
wykona w posadzce wgbienia podkruby fundamentowe.

- zapozna sie z dokumentagjinstalacji w ktérej ma pracowgompa.

4.3.Dane dotyczce miejsca zainstalowania.
4.3.1. Wymagania dotycge miejsca pracy pompy.

Nalezy tak usytuowé& pomg, aby maliwy byt jej transport, kontrola, konserwacja i viglacja.

Pompa powinna by umieszczona w miejscu wolnym od pytow, dobrze weribwanym,
niezagrazonym wybuchem i zabezpieczonym przed mrozem i innyimwptywami

pogodowymi.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalaciji.

Przed pierwszym uruchomieniem nalgy sprawdzié kompletnos¢é pompy
i wyposazenia, zapozné sie z instrukcja obstugi pompy oraz z dokumentacj

instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegoty dotyeee podiaa i fundamentu.

Fundament naky wykona& z uwzgkdnieniem wymiarow ptyty fundamentowej
podanych w specyfikacji technicznej agregatu.

Betonowe fundamenty powinny posiddadpowiednd wytrzymata¢é oraz zapewnia
izolacg drgax pochodzacych od agregatu (np. poprzez oddzielenie blokwdumentowego od
bryty budynku).

Sruby fundamentowe m@josiadd wystarczajce zakotwienie, diugd i wymiar w celu
prawidiowego osadzenia agregatu (wymiary zalecasygh fundamentowych zastaty podane
w kartach katalogowych agregatu).

Przed przysipieniem do posadowienia agregatu beton musi catiewzwihzal,

a powierzchnia ma lBypozioma i ptaska.
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Nieprawidtowo wykonany blok fundamentowy lub zte utawienie agregatu mae by
przyczyna uszkodzenia agregatu.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego.

Agregat (pompa z silnikiem na wspolnej ptycie fantentowe)) naley ustawt na podktadkach
lub klinach podtaonych pod dhtisze krawdzie ptyty fundamentowej. Podktadki nayerozmiecic¢
tak, aby cgzar pompy i silnika nie powodowat napen i ugiecia ptyty. Sruby fundamentowe,
wiozone w otwory montaowe piyty izawieszone na ngkkach powinny by swobodnie
rozmieszczone we wghieniach, wczéniej przygotowanych w posadzce

Agregat pompowy ustawiony na podktadkach lub klmaaley wypoziomowd, dokonugc
kontroli przy pomocy poziomnicy przyktadanej wzeti wszerz do obrobionych ptaskich
powierzchni ptyty fundamentowej, i @eli wczeniej przygotowano rurogg ssawny) dopasowa
niwelacyjnie do przylgi kotnierza ruragu ssawnego, ktéra powinnadgionowa i rownolegta do
przylgi kré¢ca (kotnierza kréca) wlotowego wypoziomowanej pompiastpnie naley zala
szybkowgzaca zapravg cementow sruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi oémor
ptyty), a po zastygrciu zaprawy i zalgeniu szalunku wokot ptyty — zalawvnetrza piyty zaprawy
cementow az do jej wyptynkcia na zewstrz i wypetnienia (na catym obwodzie) péagtu
pomkdzy dolry krawedzig ptyty fundamentowej a posadzkWskazane jest wypetnienie zapeaw
caltej ptyty & do poziomu otworéw zalewowych. Po zastggiu betonu, mocno dokei¢ nakgtki
srub fundamentowych.

4.3.5. Wymagania dotycce wspoétosiowsci, takze w przypadku spegta elastycznego.

i wyosiowany fabrycznie. Po zamontowaniu agregatu wstalacji nalezy bezwzgédnie
sprawdzi¢ ustawienie sprzgta. W razie potrzeby dokon& odpowiednich korekt

: Producent dostarcza agregat pompowy na ptycie funaaentowej. Jest on ustawiony
ustawienia.

Przed kontral lub regulacj zawsze naley poluzowd sruby mocugce wspornik korpusu
lozyskowego, a nagbnie ponownie dokxci¢ eliminujgc napezenia.

Kontrole ustawienia wspotosiowoi watdbw pompy i silnika naley przeprowadz po
zakaczeniu prac zwizanych z ustawieniem agregatu na fundamencie iappethiem
rurociggow.

Wiasciwe ustawienie wspoétosionkei watdw: pompy i silnika decyduje o prawidtowe;j
UWAGA , . ; .
pracy agregatu, w tym o trwatdci sprzegta, tozysk i uszczelnid.

Sposob sprawdzenia ustawienia spgta palcowego ilustruje rys.5, przedstawigj uktad
z dwoma czujnikami, ktére podczas obracania tgpezgtowych wskazu:

- czujnik ,a" — nierébwnolegt&t czotowych powierzchni
czujnik b tarcz spowodowan zwichrowaniem osi watow pomp
i silnika, i powodugca scieranie gumowych wktadek
pofaczonych sworzniami sworzniami jegntarcz —

wskutek ich cyklicznego, osiowego ruchu wetgm

otworow w drugiej tarczy;

- czujnik ,b” — niewspotosiowsri watdw spowodowan

przestawieniem osi i powodii promieniowe

obcigzenie wkladek sprgtowych, tazysk, itd.

max. 50mm

[

Rys. 5. llustracja sposobu sprawdzania wspotosiow
i zwichrowania osi watéw pompy i silnika.

@)
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Wadliwe ustawienie osi watdw nale korygowa& przez regulaej ustawienia silnika za
pomoa podktadek z blachy, wktadanych pod tapy silnika dd uzyskania zadowalmego
efektu. Miag dobrego ustawienia sggta palcowego powinien kywyraznie wyczuwalny,
niewielki (ok. 0,5 mm) luz obwodowy, wskazay na centralne ustawienie sworzni i wktadek
sprzgtowych mocowanych do jednej tarczy, w otworachgikptarczy, oraz jednakowy na
catym obwodzie dystans muzy tarczami. Ostatecznie, obragajsprzgtem sprawdz, czy
zespot wirujcy pompy keci sie lekko i bez zaegi.

Wspotosiowd¢é watdbw pompy i silnika oraz réwnoledlo tarcz sprzgtowych naley
wyregulowa& mazliwie najdoktadniej; dopuszczalne odchytki wspomgosci watow
i rownolegtaci tarcz sprzgtowych, zilustrowane na rys.5 jako nagkéza rénica wskaza
czujnikbw przy petnym obrocie watu, w przypadku zgret palcowych nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyiki ustawienia ggiet palcowych.

Odlegtos¢ tarcz Dopuszczalny btad ustawienia w [mm]
Srednica zewnetrzna sprzegtowych rownolegtosci czofowych | \yspgtosiowosci watéw
sprzegta w [mm] S [mm] powierzchni tarcz pompy i silnika
sprzegtowych
120 + 140 0,06 0,06
160 + 200 505 0,09 0,08
220 + 280 0,12 0,10

Dla sprzgiet oponowych porownywalnych wielkai mozna przyjé za dopuszczalne
wartasci bleddw ustawienia z tablicy nr 6.

Nalezy bezwzgkdnie zalazy¢ ostore na sprzgto w celu uniknigcia wypadkéw
spowodowanych przypadkowym dotkn¢ciem czsci wiruj acych.

4.4. Prawidtowe zainstalowanie wdze\ zabezpieczagych i sterujcych.

Instalacja elektryczna powinna dywyposaona w odpowiednie zabezpieczenia przed
przecizeniem silnika i zanikiem fazy.

Przy podiczaniu automatycznych wdzen sterupcych naley przestrzegaich instrukciji
montau i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespotow Automatyki Silnikarofvanych przez KFP ,Biatogon” S.A.

4.5.Polgczenia elektryczne.
Instalacg elektryczm nalery podhczy¢ do silnika zgodnie z obowzujgcymi przepisami, po

zakaiczeniu czynnfci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwrock szczegdla uwag na dane zawarte na tabliczce znamionowej pompy.

A

N

Bezwzgkdnie nalezy zapozna sie z instrukcja obstugi, dohczom
do silnika elektrycznego.
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Podfaczenie silnika do sieci elektrycznej mie wykona osobg
posiadajaca odpowiednie kwalifkacje i uprawnienia. Prace naley
A wykona¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami energetycznymi.
Bezwzdednie nalezy przestrzeg& uwag zawartych w instrukcji
obstugi silnika dolaczonej do agregatu.

Do zacisku zerupcego obudow silnika nalezy bezwzgédnie

podiaczy¢ przewod ochronny.
Wszystkie dosepne czsci metalowe silnika nmusz byé metalicznie
potaczone z zaciskiem ochronnym.

Po podhczeniu wszystkich przewoddéw instalacji elektryczne
sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodu ochronnego.

Przewdd podjczeniowy naley poprowadzi w taki sposob, aby nie dotykat on podzespotéw
agregatu pompowego. Przewod ten musidypowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Ustawienie przekanika czasowego:

W przypadku silnikéw tréjfazowych z pmizeniem YA nalezy zapewnt przehczanie mgdzy
gwiazdy itrOjkatem w bardzo krétkim okresie czasu. Edme czasy przgtzenia mog
spowodowa uszkodzenie silnika elektrycznego.

Zalecenia odndnie nastawienia czasu przy przeiczaniu Y-A:

Moc silnika Wymagany czas Y
< 30 kW < 3 sek.
> 30 kW < 5 sek.

Po podfczeniu instalacji elektrycznej nale sprawdzt kierunek obrotéw silnika przez
krotkotrwate whczenie zasilania. Obroty silnika powinny¢bygodne z kierunkiem wskazanym
przez strzatk umieszczoa na korpusie tgyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku
obrotow naley zmient kolejnas¢ przylaczenia faz w silniku.

4.6. Rurocig.
4.6.1. Wytyczne odnénie rurocagu ssawnego i ttocznego.

Rurociagi ssawny i ttoczny powinny by tak zamocowane i podparte, aby nie
przenosity na pomg obciazen zewretrznych (dynamicznych, termicznych czy

montazowych).

Pokrywy kotnierzy na krécu ssawnym i ttocznym pompy zdj bezpdrednio przed
podiczeniem rurocgow.

Prace przyczeniowe nalgy rozpoca¢ dopiero po zak@czeniu wszystkich prac
spawalniczych i mongwych na ruroeigu oraz przeptukaniu systemu rurgmw.

Zaleca s zastosowanie kompensatorow, elimygmyich napgzenia montaowe od
rurociggdw ssawnego i ttocznego, a w przypadku pompoweirizzy gogcych - zainstalowanie
kompensatorow wyditen cieplnych

Rurochg ssawny powinien K&y mazliwie krotki, obszerny (o diym przekroju
przeptywowym) i prosty z jak najmniepZiczbg kolan, zaworéw oraz innych elementow
armatury zwgkszapcych opory przeptywu cieczy.

Strumier cieczy doptywajcej rurocagiem ssawnym do wirnika pompy powinien ¢by
ustabilizowany i bez zawirouwiaspowodowanych zmiankierunku przeptywu. UzysKato
maozna przez zamontowanie narkol rurocggu ssawnego, bezgednio przed pomyp
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specjalnego zespotu kida wlotowego z otworem rewizyjnym, dostarczaneg&o ja
wyposaenie pompy, w zaiaosci od uzgodnionych w zamaowieniu parametrow pracy.

Bezpdrednio do kréca wlotowego w korpusie pompy nie pma instalowa kolan lub
innych elementéw armatury zakiégeych przeptyw cieczy. Ewentualny zawdr odciug
(dopuszcza sitylko zasuwy lub inne zawory, o matym wspétczynnibporu hydraulicznego),
stosowa jedynie w przypadku pracy pompy z naptywem lub aradeniem w zamkritym
zbiorniku zasilagcym i w mazliwie duzej odlegt@ci od wlotu pompy.

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerparsezozy z poziomu ponej krééca
wlotowego pompy, rurogg ssawny musi ky wyposaony w smok ssawny lub kosz
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompgaig@rzed pierwszym uruchomieniem
I utrzymaniem zalania ciegzlo kazdego nasjpnego uruchomienia pompy.

Odlegta¢ krawedzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiarzésilagcego nie
moze byt mniejsza ni 2 srednice nominalne smoka (rurggu ssawnego).

Srednica nominalna rurogu ssawnego na catej jego dtdgow zadnym przypadku nie
moze by mniejsza odsrednicy nominalnej krfca ssawnego w korpusie pompy lub
przynalenego do pompy elementu wlotowego - prostki ruroeesgj konfuzora.

Aby zapewnt odpowietrzenie ruroggu ssawnego, nalg utozy¢ go ze wzniesieniem
w kierunku wlotu pompy nie mniejszymz0,5 %.

Wszelkie nieuzasadnione opory przeptywu c¢ks8rzap niepotrzebnie koszty
eksploatacji pompy w uktadzie pompowym.

Rurochg tloczny powinien kierow@ ciecz pompowan do miejsca przeznaczenia #hwie
najkrotsa drog, z najmniejsz liczbg kolan i zalamA na drodze przeptywu,
z najmniejsz(technicznie i ekonomicznie uzasadrgprpredkoscia przeptywu i ze statym
wzniosem od pompy do miejsca wyplywu, uiliwiajgcym jego samoodpowietrzenie.
W przypadku konieczrégi skierowania ruroggu ttocznego w dét, natg w jego najwyszym
punkcie umiéci¢ zawoOr odpowietrzagy.

Na rurocggu ttocznym nalgy zainstalowa kolejno, odliczajc od kr@&ca wylotowego
pompy lub za dyfuzorem przyzonym do pompy:

a) manometr o zakresie pomiarowym przeszapcym o co najmniej 1/3 maksymalne
cisnienie maliwe do uzyskania w krtu ttocznym (przy zamkgiej zasuwie),
pozwalajcy na stad kontrok pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien miérzy
cisnienie w rurze o statym przekroju w pewnej odlégid2DN) od kotnierza kréca lub
za stakiem dyfuzora;

b) zawér odcinagjcy zamykany na czas rozruchu i do demamntapompy.
W uzasadnionych przypadkach (ktérych uagleunika¢ przez widciwy dobér
parametrow pracy pompy), zawor tenaady¢ wykorzystany do dtawienia przeptywu i
regulacji wydajnéci pompy;

c) zawor zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadpompy pracujcej z naptywem
bez zaworu zwrotnego na rurggu ssawnym), konieczny zwitaszcza w przypadku
dhugich rurocagow ttocznych w celu zabezpieczenia ukladu przeatkskni nagtego
(awaryjnego) zatrzymania pracy pompy. Wsteczny gyxe cieczy obraca wirnik
pompy w przeciwa strorg; préba uruchomienia silnika nggowego w takim przypadku
moze spowodowa& jego przecizenie i spalenie uzwoje Ponadto, sptygcie do
zbiornika zasilajcego cieczy jia wypompowanej mie spowodowajego przelanie.

4.6.2. Dopuszczalne wartai sit i momentow dziatacych na kréce wlotowy i wylotowy.

Srednica Sity Momenty
nominalna F(X,y,2) Feaik. M(X,Y,Z) M catk.
krocca max [N] max [N] max [Nm] max [Nm]
150 720 1020 385 565
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4.7.Momenty dokecajgce dla pajczen srubowych.

GWINT SRUBY MAKSYMALNY MOMENT DOKR ECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbiér w zakresie

uruchomienia, pracy, wyaczenia.

5.1. Dokumentacja.

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obstugowych.
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Rys.6 Rozmieszczenie punktéw obstugowych.

Tablica 7.Wykaz otworow gwintowanych do pacitenia instalacji pomocniczych

Oznacz. :
Przeznaczenie otworu
otworu
Al : . )
AD Zalewanie pompy. Pogitzenie manometrow.
B Spust cieczy z korpusu pompy
H1 Wlew oleju do komory olejowej
H2 Spust oleju z komory olejowej
H3 Wskanik poziomu oleju

Dane dotycgce kotnierzy przyczeniowych zastaty zawarte w kartach katalogowych.
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5.1.2. Wykazsrodkow smarnych.

Fabrycznie komora olejowadznika napetniona jest olejem biatym parafinowym o
lepkasci <20cSt w 40°C w iléci ok. 71.

Dopuszcza si stosowanie innych olejow o wiasmiach roéwnorzdnych lub
spetniajcych klag SAE 5W40. Jako zasadhalezy przyjac, ze olejow nie naley mieszé, a
przy zmianie doktadnie komemyptukat a nasgpnie zalé nowym olejem.

5.2. Przygotowanie urdzenia do uruchomienia.
5.2.1. tozyska.

tozyska w zespole fyskowym pompy typu RZ 150-400SE:
* Kkulkowe zwykie (rys. 3 poz. 3.52), wypetnione fatmgie smarem statym i nie
wymagaj uzupetniania podczas eksploatacji pompy,
e kulkowe skdne dwurzdowe (rys. 3 poz. 3.51), zachodzi koniecgnaoizupetnienia
smaru poprzez smarowniczKrys. 3 poz. 3.90) umieszczpmw porywie toyskowej
(rys. 3 poz. 3.03).
W tozyskach zakrytych pokryatozyskowy ze smarowniczkw razie potrzeby natg:
* po okoto 1250 godz. pracy uzupéinsmar przez otwér w pokrywie. W czasie
uzupetniania naley obracg watem.
* po okoto 2500 godz. pracy (przy remoncie bieym) smar wymierd catkowicie.

olkosé Rodzaj tozyska / Wymagania odnénie dosmarowywania
Wielkos¢ pompy kulkowe zwykie kulkowe skane dwurzedowe
R7Z 150 — 400 . 6317 2Z ' . 3314 27 '
Nie wymaga dosmarowywania| Nie wymaga dosmarowywania
A Zabronione jest wlewanie oleju do korpusu t@yskowego poz. 3.01 na rys. 3.
~—
Nieprzestrzeganie niniejszych zalede zwalnia producenta z wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji.
~—

5.2.2. Uszczelnienie walu;

Wat uszczelniony jest dwoma uszczelnieniami medzuymi (rys. 2). Uszczelnienia te nie
wymagaj jakichkolwiek regulacji. Naley jedynie kontrolowa& czy nie ma wycieku oleju
pomidzy korpusem yskowym a przelcza, co swiadczytoby o uszkodzeniu uszczelinie
mechanicznych.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie.

Napetnienie pompy i rurogju ssawnego ciegpompowan:

— w przypadku pracy pompy z naptywem - przez catkewitvarcie zasuwy (kurka kulowego,
przepustnicy) na rurcgju ssawnym i nieznaczne uchylenie (w celu odporneégia) zaworu po
stronie tlocznej;

— w przypadku pracy ze ssaniem :
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a) przez odpowietrzenie pompy za poraastalacji pra@niowej (przy szczelnie zamksiej
zasuwie na tloczeniu),

b) przez napetnienie pompy i rurggu ssawnego ciegZz zasuw na ttoczeniu otwagtna
czas napetniania), doprowadzagednym z dwoch otworow (Alub A, wg Rys. 6 ) lub
jakimkolwiek innym otworem na rurogu ttocznym, zamykanym - po napetnieniu
pompy. Drugi sposob nioa stosowapod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego
na rurocjgu ssawnym;

Nastpnie naley zamkm¢ zawoOr na ruroggu ttocznym i sprawdzj czy zasuwa po stronie
ssawnej pompy (potrzebna tylko w uktadzie z naptyyvgest catkowicie otwarta;

5.2.4. Pokczenia elektryczne.

Podhczenie instalacji elektrycznej naledokon& po sprawdzeniu jej z dokumentac]
projektowg sterowania oraz zgodnie z punktem 4.5

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania.
Obroty silnika powinny b§ zgodne z kierunkiem wskazanym przez strzatkieszczon na
korpusie tayskowym pompy, wykonasprawdzenie zgodnie z pkt. 4.5.

5.3.Urzadzenia steruce i monitorugce.
5.3.1. Préby funkcjonalne.

Nalezy ponownie sprawdziosiowanie agregatu wg pkt. 4.3.5. Po zalaniu ioedgtrzeniu
pompy, podiczeniu skrzynki urgdzenia steruacego i podiczeniu silnikdw, sprawdzeniu
zerowania naley przeprowadzi proby dziatania stwierdzgj poprawné¢ dziatania ukiadu
sterowania i wskanikow.

UWAGA | Sprawdzi¢ poprawnosé podtaczenia i funkcjonowania wszystkich przyaczy
dodatkowych.

5.3.2. Wartdsci nastawiane.

Uruchomt silnik elektryczny przy zamknietej zasuwie po stronie ttocznejpompy
(mniejsze przegienie silnika pgdem rozruchowym), a naginie stopniowo g otwier&
kontrolugc: - pmd zasilania silnika, ktérynie maze przekroczy 1., [A] z tabliczki
znamionowej silnika, oraz - wydajné¢ pompy, ktoranie maze by wieksza niz:

- 115 % wydajnosci Q [m*/h] uzgodnionej w zaméwieniu,okreslonej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charaktergstgezeptywu o wspoétkednych:
Q[m¥h] i H[m.st.cieczy],lub

- wydajnos$é¢ maksymalna (Quax. [m*h]) uzgodniona w zaméwieniuokreslona na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od pur@h. [m*h] i Hmax. [m.st.c.] do
punktu Quax. [m%/h] i Hmin. [M.sk.c].

Jezeli przy petnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wyad¢ pompy mae by wigksza
od w/okrélone] dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymagatejznaczy,ze uzgodnione
parametry pracy pompy sle ,dopasowane” do rzeczywistej charakterystykoniggu (opory
przeptywu mniejsze niobliczone - wtedy wydajrid jest za dua; opory przeptywu wksze -
wtedy pompa nie ogja wymaganej wydajrioi).

Zasuwa na tloczeniu me stwy¢ do regulacji wydajnéci przez dtawienie przeptywu,
Z nastawieniem w ki&u ttocznym dinienia, wynikagcego z wysokeci podnoszenia przy
okreslonej na tabliczce znamionowej wydaeg uzgodnionej z producentem pompy - jednak
dodatkowy opor przeptywu wymaga dodatkowej enargijego pokonanie.
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5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik powinien by podiczony do instalacji zerggej. Poddczenie silnika powinno gy
doprowadzone wkiwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskataindkiem. Koncowki
nazytach winny by odpowiednio zagnigcte.

Kabel winien by poprowadzony w rurce ostonowej z tworzywa lub @xehnej zgodnie
z dokumentag} Przewody ostaniage nie powinny mi& ostrych krawdzi mogicych uszkod#
kabel. Puszka silnika powinnadyszczelniona i miesruby dokecajce.

Silnik winien by zabezpieczony przed przggeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed
zanikiem napicia na fazach oraz przed zwarcienedaiyfazowym.

5.3.4. Wylacznik bezpieczestwa.

Na urzdzeniu steruyjicym znajdujcym st bezpdrednio w obgbie pompy w miejscu
dostpnym dla operatora winien znajdoévsic 0znaczony wycznik bezpieczgstwa.

Podczas prob uktadu sterowania nglsprawdzt jego poprawne dziatanie.
5.4.Urzadzenia zabezpieczae.

5.4.1. Mechaniczne.

I
(&N

© o o o

Nie wolno uruchamiat pompy bez zatd@onej ostony.
Przy zakupie pompy z wolnym kacem watu ( bez ostony i sprgta) uzytkownik
powinien zamontowa ostorg, zgodm z przepisami prawnymi, we wtasnym zakresie.

Ostore sprzgta przed uruchomieniem pompy natesprawdzté czy rowek ostony (poz. 2)
znajduje s} na tarczy (poz. 1) oraz czyuby 3 wiasciwie dokecone. Tarcza ostony jest
przykrecana do pokrywy tyskowej (poz. 3.03 na rys. 3 ). Drugac@z ostony (poz. 3) jest
dosuwana do pokrywy silnika na takdlegta¢, aby w powstat szczelig nie dato s3 wiozy¢
klucza lub palca.

Przy wyhczonym silniku naley sprawdzt czy ostona nie dotyka do i obracagcych sg.

5.4.2. Izolacja akustyczna.

Agregaty pompowe nie posiadajston akustycznych.
Jeili zachodzi konieczni@ stosowania oston akustycznych to nglge zaprojektowa
i zastosowa z zal@eniem, aby nie utrudniaty obstugi pompy przez ojmeea
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5.4.3. Stosowne przepisy dotygze uradzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne stosowane dogthppomp i ich sterowania spetrjayymagania
normy PN — EN 60204 - 1 ,Bezpiedggwo maszyn. Wyposganie elektryczne maszyn.
Cz¢s¢ 1:Wymagania ogélne” oraz normom aaanym.

5.5. Przygcie do eksploatacji.
5.5.1. Odbior wstpny.

Odbioru wsgpnego dokonuje zespdt, ktéry instalowat agregat pmay. Zespét
przekazuje do eksploatacji agregat protokolarniesupgt w nim wykonane czynrci oraz
prowadzac prébny rozruch minimum przez 8 godzin lub ey jesli przewidup to warunki
instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy.

Prace elektryczne wykonyw& na wytaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy agregat
przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchon@niem.

w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi

f Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosoweasie do wskazéwek zawartych

Po zakaiczeniu wszystkich prac nalgy fachowo zainstalow& i uruchomié
wszystkie zabezpieczenia.

5.5.3. Czstaé¢ pobudzania/vgczania.

W celu zapewnienia prawidtiowej pracy agregatu (wizremp. silnika, nadmierne
obcigzenie pompy i sprggta, silnika) nie wolno przekroczynaksymalnych iléci zabczen pompy
na godzig:

- 15/godz. dla silnikéw do 5[kw],

- 10/godz. dla silnikéw od 5 + 10[kW],

- 6/godz. dla silnikdw powaej 10[kW].

5.5.4. Praca i uruchomienie przy zamktyim zaworze.

Uruchomienie pompy natg dokonyw& przy zamknjtej zasuwie (zaworze) na
rurociggu ttocznym, a nagpnie powoli go otwier&

UWAGA | Praca przy zamknietej zasuwie na tloczeniu nie mee odbywa: sie diuzej niz
3 minuty.

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinnydajykowicie otwarte.
Przy ponownym uruchamianiu najeuwzgkdni¢ wskazéwki podane w pkt. 5.3.2.
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5.6. Zatrzymywanie.
5.6.1. Wytgczanie.

Zatrzymanie agregatu pompowego aglprzeprowadzi w nasgpujacej kolejngci:
a) zamkry¢ zawOr na ruroaggu ttocznym;
b) wytaczy¢ silnik nagdowy obserwujc wybieg obrotow walu;
c) zamkry¢ zawOr na ruroggu ssawnym (tylko w instalacjach z naptywem);

Awaryjnie, ma@na wyhczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stdfocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klapaotna na ruroggu ttocznym lub
zawor zwrotny (stopowy) na ruragu ssawnym.

Pomg nalery zatrzyma awaryjnie w naspujacych przypadkach:
- gdy temperatura obudowyagsk pompy lub silnika przekroczy 7G;
- gdy wysgpia silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w paripb w silniku;
- gdy pojawi s¢ wyciek oleju z komory olejowe]
- gdy wystpig inne przyczyny zakidécgge normalg prag pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego nasgjuczas lub w okresie zimowym
(jezeli istnieje zagrgenie zamarzgtia cieczy w pompie), natg opr&ni¢ ja z cieczy
pompowanej przez otwoér spustowy (B wg rys. 5) wpksie pompy . Aby ciecz mogta
swobodnie sptysc, nalezy wykrecic¢ korek z otworu A lub A,.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.

Przed przekazaniem pompy do przechowywaniazpgéemp podda& kontroli zgodnie
z pkt.6.1.
Nastpnie naley pomg przygotow& i magazynowania przestrzegapunktu 2.

6. Dozor i obstuga.

6.1. Utrzymanie w nalgytym stanie oraz przegly.

UWAGA | wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontéywompy bezpdgrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogodlne wytyczne:

Kazdy wytkownik powinien zapewii aby prace montawe, kontrolne i montawe
byly wykonywane przez wykwalifikowany personel maapcy odpowiednie kwalifikacje.
Osoby wykonujce prace przy pompie mushy¢ zapoznane z InstrukcDbstugi.

Bardzo wane jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jpgmiejsza realizacja.
Dzi¢ki prawidtowo realizowanemu i zaprogramowanemu @l@inmazna minimalnym kosztem
zapewnt niezawodg prag i unikng¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,Biatogon” jest d
panstwa dyspozyciji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, pradgkch, konserwacjach i remontach pompy, powinny
stosowa si¢ do ogdlnie obowizujacych przepiséw bezpiecistwa pracy.

W szczegblnéci, obstudze agregatéw pompowych nie wolno:

* dotyka kabli i przewodow elektrycznych pod nagiem,

. uruchamia silnik nagdzapcy pomg bez ostony sprgta,

. dotyka czesci wirujagcych pompy,

. opier& si¢ 0 pomg lub silnik w ruchu,
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odktad& i pozostawié narzdzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agtega

Przed pracami na pompie naley odtagczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy przed
ponownym niepaadanym uruchomieniem.
Nie przeprowadza prac na pracujacej pompie.

a2 )
W przypadku naprawy silnika nalezy stosow& sie do zarzmdzen i przepisow,
okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi.

~—

a2 )
Nalezy odkazi¢ pompy ttoczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji
nalezy przestrzega odpowiednich przepisow prawnych.

~—

6.1.1. Elementy zaywajace s¢, w tym czs$ci zapasowe.

Producent pompy, na oddzielne zamowiemgkownika, deklaruje gotowsgé dostarczenia jako
wymienm, kazda czes¢ pompy lub agregatu, w tym roweiezesci normalne dogpne w handlu.
Przy zamawianiu e¢&ci wymiennych nalgy pod& nastpujace dane:

typ wytkowanej pompy (petne oznaczenie),

numer fabryczny pompy i rok produkgciji,

predkos¢ obrotows watu pompy,

typ, wielkas¢, moc i obroty silnika nagglowego (z tabliczki znamionowej silnika),
numer i nazw czsci wg rysunku zestawieniowego i przyriglego wykazu G&ci w niniejszej
Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jegednic zewretrzng d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [rith] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firme;.

Cz¢sci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okredcektsji.

llos¢ pomp (tacznie z pomp rezerwows)
CZ':gci Nazwa Czsci 1 | 2 | 3] 4] 5] 67] 89] =210
Liczba czesci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy O 2 2 2 3 3 4 50%
1.03 Whkiadka korpusu O 2 2 2 3 3 4 50%
2.16 Tuleja ochronna O 2 3 4 5 6 8 100%
Uszczelnienie
mechaniczne:
250 |- piescien staty O 2 3 4 4 4 6 90%
2.51 |- piescien ruchomy| O 2 3 4 4 4 6 90%
- sprzyna O 1 1 2 2 3 3 40%
- uszczelki O 2 3 5 6 8 10 125%
3.09 Wat pompy O 1 1 1 1 2 20%
%5512 tozyska (kpl.) O 1 1 2 2 3 4 50%
Kpl. uszczelek a 3 4 6 8 8 10 100%
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna lBystematycznie nadzorowana, mglerowadzé
dokumentacja stwierdzgja nadzér i wskazaga na ewentualne usterki w pracy (wzoér
formularza wg zajcznika: ,Ksigzka Obstugi Technicznej”).

Przeghd pracy powinien by przeprowadzany raz w migsu lub co ok. 200 godzin pracy
agregatu. Jeeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczysaczgeragcych, to okresy ngdzy
przeghdami mana wydhwy¢ do jednego kwartatu, natomiast w przypadku pomposvaieczy
silnie scierapcych (np. odpady poflotacyjne) - okresy méggne mog by¢ za dtugie.

W ramach przegtlu technicznego natg dokond:

- 0golnej oceny stanu technicznego agregatu na pe@stagkdzin jego zewetrznych
elementow (przetzy, sprzgta, ostony spragta, instalacji rurowych wraz z armaguaraz instalacji
elektrycznej) i nastuchu pragaych zespotdw (tyska, zespot wirggy);

- oceny stopnia ztycia elementow hydraulicznych i jego intensyéeiow czasie
eksploatacji pompy - na podstawie pomiafnignia po stronie ttocznej pompy przy zangej
zasuwie na ttoczeniu i poréwnania go z wynikami @omz poprzedniego przeglu.

Uwagi i wnioski zapisado ,Ksigzki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna bygicha i spokojna.

Nie wolno dopsci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie mze pracowd w temperaturze otoczenia poiey 40°C.

Zainstalowana armatura na rurggu Ssawnym musi lgyotwarta podczas pracy pompy.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, aglprzewidywa uruchomienie przynajmniej raz
na tydzié.

UWAGA | Nalezy zwracaé szczegdla uwage na elastyczne elementy spegta, jezeli
zaobserwujemy ich zaycie nalery przeprowadzié¢ ich wymiane.

6.1.3. Dziatania zapobiegawcze.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowej pracy ponmajery podpé stosowne dziatania
zapobiegawcze.

W zastosowaniu do agregatéw pompowych typu RZ pichges sk nastpujace remonty:
- remont bieacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 250@zja pracy pompy.
- Remont kapitalny po dwoch latach eksploatacji lkb5900 godzin pracy pompy.
W zaleznosci od warunkow pracy pompy, okresy gdryremontowe mag by¢ skrocone
wzglednie wydtzenie.

6.2. Demonta i ponowny monta
6.2.1. Demonta pompy.

Konstrukcja pomp typu RZ umibwia demonta wszystkich jej elementéw bez potrzeby
odfgczania rurocigéw od kr@&cow wlotowego i wylotowego (korpus pompy pozostageptycie
fundamentowej). Demontapompy naley wykona& w taki sposéb, aby nie narézina
uszkodzenie poszczegdlinychesd pompy. Wymontowane €gci i zespoty nalgy uktada na
mickkim podtazu, chroné przed zabrudzeniem ipylem. @ei ciasno pasowane naie
zdejmowa& za pomog $ciggacza lubsrub sciagajacych, a w przypadku elementéw osadzonych
na wale — po ewentualnym podgrzaniu (tylko w ostateci). Przy demontau naley
skorzysta z rysunkéw zestawieniowych nr 1, 2 ,3

Po spuszczeniu cieczy z pompy i oleju z komoryoatej dalszy demongapompy naley
przeprowadz w nastpujacej kolejnaci:

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 27 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

)

zdja¢ ostore sprzgta, odkeci¢ naketki, wybi¢ sworznie, wyj¢ sruby i wymontowa czton
dystansowy spegta (w przypadku spegta z cztonem dystansowym)

odigczy¢ wspornik pompy 4.00, odkeci¢ naketki srub dwustronnych (1.67) moagych
tacznik korpusu tayskowego (3.02) z korpusem pompy (1.01)

za pomog srub odporowych wyj¢ caly zespot wirujcy wraz z diawnig (2.01) i korpusem
tozyskowym (3.01), a nagtnie przeni& w miejsce dogodne do dalszego demazunta
odkreci¢ naketke (3.16) mocujca wirnik (1.02) zdy¢ wirnik i wyja¢ wpust (3.10) z rowka
wpustowego na wale (3.09)

odkreci¢ wkrety dociskowe (2.65) i zdfapierscien (2.09), zdy¢ uszczelnienie mechaniczne
(2.50) , zdemontowa dtawnic; (2.01). Zda¢ piescien ( 2.09 ) ustalacy drugie
uszczelnienie mechaniczne ( 2.51) , a¢pase zdemontowato uszczelnienie .

zdja¢ z walu tuleg ochronn (2.26)

odigczy¢ od korpusu tayskowego (3.01)scznik korpusu tayskowego (3.02)

zdja¢ za pomog sciggacza tarcz sprzgta z watu pompy, wyg wpust(3.11) odkscic sruby
(3.61) mocujce pokrywe tozyskowg (3.03), a nagpnie ostranie zsunc¢ ja z watu zwaajac,
aby nie uszkodzigumowego pigcienia uszczelniacego (3.86)

odkreci¢ naketke tozyskowy (3.53) pamijtajagc 0 dogeciu zabezpieczenia na podkiladce
z¢batej (3.54). Zdemontowawvat w kierunku do wirnika. Zdg tozyska (3.51 1 3.52) z watu
i korpusu tayskowego

Odkreci¢ naketki (1.61) mocujce wkiadk (1.03) a nagpnie p zdemontowé

6.2.2. Procedura ponownego monta

Czynndaci zwigzane z monteem pompy w zasadzie nalewykonywa w kolejngci odwrotnej
niz przy demontau.

UWAGA

W pompie zamontowa& mozna jedynie czsci sprawne technicznie

7. Wady; przyczyny i Sposoby usungcia.

L.P. OBJAWY MO ZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
Mata wydajné¢ - zatkany rurogiy wiotowy lub wimik, - oczyci¢ rurociag lub wirnik,
pompy - poduszka powietrzna Y- zmiana rurocigu
rurociagu - zatary¢ zawOr odpowietrzapy
- zbyt mala warté&¢ NPSH| - otworzy calkowicie zawor na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- przeciwny kierunek obrotow - zamiéfazy na zasilaniu
(n;.ﬁrcrz?ka():mm wewrgtrznych | wymieni zwzyte czsci
- pompa lub przewody niezupetie . . .
od?)owlijetrzoneiljub nape);nione P odpowietrzy lub napetns
- zwiekszy obroty™
- za male obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
2 Duwze cknienie - zmniejszy obroty™
pompy - za die obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
3 Wysoka ~le wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 28 fax.(0-41) 366-82-05

www.kfp-bialogon.com.pl

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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temperatura loysk | - due napezenia w pompie lulp - sprawdzé podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kré&cow pompy
rurociggach - przy Bczeniu rur zastosowsg
materiaty ttumace drgania
- zbyt dwy odstp miedzy|- skorygowé& odlegigé tarcz
tarczami spregta sprzgta wg informacji zawartych
w Instrukcji Obstugi
4 Woycieki oleju z - uszkodzone  uszczelnieniawymienk uszczelnienia
komory olejowej mechaniczne
5 Wycieki z pompy - uszkodzone uszczelkifm@mie - wymient uszczelki/piecienie
6 Wzrost temperatury - zbyt mala warté¢ NPSH| - otworzy catkowicie zawor ng
w pompie instalacji (naptywu) rurocihgu wlotowym
- pompa lub przewody niezupetnie odpowietrzy lub napetni
odpowietrzone lub napetione
- za mata wydajn@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
7 Wibracje pompy - pompa lub przewogy odpowietrzy lub napetni
niezupetnie odpowietrzone Iyb
napetnione
- zbyt mala warté&¢ NPSH|- otworzy catkowicie zawdr nd
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- zwycie czsci wewretrznych| - wymienic zuzyte czsci
(np. wirnika)
- zle wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
- duze napezenia w pompie luly - sprawdzt podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kr@cow pompy
rurociggach - przy Rczeniu rur zastosowsd
materiaty ttumjce drgania
- niewtaciwy dobor smaru (il&, [ - zmient smar (uzupehdi lub
wiasciwosci) usunyc)
- niewywazony wirnik - 0czyci¢ | wywazy¢ wirnik
- uszkodzone toyska - wymient
- za mala wydajni@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
8 Przecyzony silnik | -  wiaciwosci  pompowanegQ - zweryfikowa dobor
medium (gstas¢, lepkdi¢) sa inne| parametréw pomp¥
niz podano w zamowieniu
- praca na dwoch fazach - sprawdzi podbgczenie
elektryczne
- wymienié bezpiecznik

1) — koniecznie skonsultowsasie z producentem.

8. Poskpowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i ¢gci pozostate po naprawach i eksploatacji pompyayalsuwag bez

zanieczyszczanigrodowiska naturalnego.

Zalecenia dotycgce postpowania z wyrobem nienadaym st do remontu i dalszej eksploatacii:

- czgscei plastikowe i gumowe, gZci metalowe, materiaty konserwagge, smary, oleje i farby —podlegaj

aktualnie obowgzujacym przepisom doty@eych utylizacji i ztomowania.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl
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9. Dokumentacja.
Stosownie do uzgodnienia ¢dizy wytwora/dostawg a klientem/nabywg
10. Warunki gwarancji.

Pompy typu RZ podlegawarunkom sprzedg i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP
.Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w ogie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalece
producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstug

Nie jest objte gwarancija nieprawidtowe dziatanie pompy wynikapce z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

* Erozyjnym dziataniem ciat statych silniescierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
* Korozyjnego oddziatywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewanieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa mysignddana
przeghdowi w pierwszej kolejn€ci przez serwis producenta lub jego autoryzowarprgedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i wytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszlkiego rodzaju zobowazan
gwarancyjnych.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 30 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Zalgcznik nrl. Ksizka Obstugi Technicznej
Ksigzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtazy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.......cccoooeevviiiiiieeieeieeee, Nr.fabryczny.......ccccoveeivivviiiiennnnn,
L Rodzaj prowadzonych prac przeghd, remont, naprawa Uwaai Data
P (opis, ilaéé¢ godzin pracy pompy/@Zci itp.) 9 Podpis

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 31 fax.(0-41) 366-82-05
www.kfp-bialogon.com.pl Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

' ' ’ Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl  Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl
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1. Informacje ogdline.
1.1. Objanienie znakow ostrzegawczych.

Instrukcji Obstugi wa zna informacj ¢ dotyczaca zagadniexr bezpieczéstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem naleéy uwaznie przeczyt& ibezwzgkdnie
stosowd sie do ich tresci.

f Symbol ostrzegagcy o mazliwosci wystapienia zagrazenia. Wskazuje na podag w

Symbol ostrzegajcy o0 maliwosci wystapienia zagrazenia elektrycznego
(wstrzas / oparzenia).

a2

Przeczytaj instrukcje.

e

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosg sie do gtdwnych zaleca,
ktorych przestrzeganie niezlgdne jest w celu zapewnienia bezpiecznej
niezawodnej pracy pompy.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé& podanych bezgoednio na urgdzeniu i tabliczce
znamionowej.

Symbole tych zalege tabliczke znamionowy nalezy zachowa w stanie catkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowe, poziome pompy wirowe typu RZ praezone s do transportu cieczy
zanieczyszczonych iegtych. W szczegolrioi mog to by¢: scieki sanitarne, w ktorych po veginym
przefiltrowaniu, wielké¢ ciat statych unoszonych z cieczpompowan nie przekracza waroi
dopuszczalnej (okéonej jako srednicagz kuli) dla poszczegélnych typowielkm; masy papiernicze
o stzeniu do 4% m.b.s. (wagowego udziatu masy bezydrgé suchej); ¢gste muty i szlamy, a tak
ciecze lepkie do 1 (ok. 75 mmy's).

Pompy typu RZ magby¢ stosowane:

- w oczyszczalniackciekow;

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania;

- w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do tpaortu zacieréw lub ptynnych mieszanin;

- w przemyle celulozowym do transportu mas papierniczychz evszdzie tam, gdzie pompy
0golnego przeznaczenia zawadzpowodu zatykaniasizbyt wgskich kanatéw
migdzytopatkowych wirnika.

Dobér pompy do odbieggjych od standartowych warunkdéw pracy (ze zwrdocerseazegolnej
uwagi na wlasnii pompowanej cieczy: egtasé, lepkasé, zawartdé i koncentracja cgstek silnie
scierapcych, oddziatywanie chemiczne, itp.) naleizgodné z producentem.
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Dopuszczalne énienie, @stas¢, | temperatura pompowanej cieczy

Maksymalne wartei cisnienia roboczego w kiégu ttocznym pomp typu RZ nie mgg
przekracza cisnienia nominalnego pm [MPa] przygtego dla krécdéw tych pomp zawartego w
kartach katalogowych. Ponadto, w zalesci od materiatu korpusu i dtawnicy pompygsrdenie
robocze nie powinno przekraézaartasci podanych w tablicy 1 pore;:

Tablica 1.
Materiat Dopuszczalne énienie robocze w kidcu
korpusu Temperatura ttocznym pompy (wg PN - 81/H - 02650)
i dfawnicy pom.powanej dla pompy dla pozostatych
pompy cleczy RZ 50 - 160 pomp typu RZ
°C MPa MPa
1 2 3 4
zeliwo szare 0,6 1,0
staliwo weglowe lul] -10+ 80 0.6 1.6
stopowe

Dopuszczalna g¢ptas¢ pompowanej cieczy me by uwarunkowana dopuszczalnym
cisnieniem w krécu ttocznym pompy oraz gakoscig obrotowg wirnika pompy, a poza tym nie
powinna przekraczavartcci:

= Pmax = 1250 kg/m - dla pompzeliwnych;
= Pmax = 1600 kg/m - dla pomp staliwnych.

A\

UWAGA

Pomp nie naley stosowa& w srodowiskach zagraonych wybuchem, wysgpowaniem
ognia, gazu, czynnikdw chemicznych itp.

Nie wolno stosowé pomp typu RZ w warunkach odbiegagcych od
uzgodnionych.

1.3.Informacje szczego6towe dotygze pompy/zespotu pompowego.
1.3.1. Informacje wazace instrukat z konkretnym urgzdzeniem.

Niniejsza Instrukcja Obstugi jest cazscia skiadowa dokumentaciji
technicznej oraz stanowi zbidr informaciji i zalecé, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczn, dtugotrwata, ekonomiczry i poprawna eksploatacg

pompy.

UWAGA

Osoby odpowiedzialne za bezpietg®vo podczas instalowania i pracy agregatu pompoweg
musz zagwarantowd iz personel:

— obstugugcy pomp zostanie zapoznany z niniggdnstrukcp Obstugi,

— prowadacy prace przy pompie oraz w jej otoczengghie posiadat odpowiednie upoiéenia
i kwalifikacje.

przedmiotow wynikajace z nieprzestrzegania zaleéeniniejszej Instrukcji Obstugi

f Za wszelkie szkody i zaktocenia oraz urazy ludzi, wierzat i uszkodzenia
oraz odnasnych przepisow BHP producent nie ponosi odpowiedZiaosci.

Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05

i Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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Pracownicy odpowiedzialni za monta, eksploatacg i konserwacj powinni
zapozn& si¢ z trescig niniejszej Instrukcji Obstugi.

N’

Nieprawidtlowe zastosowanie, niedostateczny nadzér wczasie eksploatacji
usuniecie oston zastosowanych w agregacie pompowym z gdpm elektrycznym
moze stanowt zagrazenie dla zdrowia izycia lub byé¢ przyczyna powstania szkéd
materialnych.

>

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnymgmby¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowuéone, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontow i nhapraw maletosowa tylko czesci zamienne produkcji
KFP ,Biatogon” S. A.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalegdezwalnia producenta z wszelkich zobovazan
wynikaj acych z udzielonej gwarancji.

>

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia znkanstrukcyjnych, niewskazanych
w niniejszej Instrukcji Obstugi, a podnasych jaké¢ wyrobu, bez powiadomieniaytkownika.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca.

Kielecka Fabryka Pomp ,Biatlogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielkd pompy.
Oznaczenie typu zawiera:

RZ 150 - 400SE

typ
wielkos¢ hydrauliczna

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pgmyg wzoru podanego pors;:

KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON™ S.A.
ﬁ&ﬁ 25-818 Kielce ul. Druckiego-Lubeckiego 1

\r fabrycny
mh

i

n
m
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KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 7 fax.(0-41) 366-82-05
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Przy wszelkich zapytaniach na temat.adzenia nalgy pod& typ i numer fabryczny pompy
oraz dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

2. Transport i przechowywanie.

Przygotowujc pomg (agregat pompowy) do transportu rigte
— opr&ni¢ pomg z cieczy pompowanej , przeptdkazyst chemicznie obejng ciecz ( wod )
| OSUSzY;
- za&lepic krocce (wlot i wylot pompy) oraz wszelkie otwory do pgrkzenia instalacji
pomocniczych;
- w przypadku wysyiki pompy z wolnym koem watu (bez silnika i spggta), naley zabezpieczy
i zakonserwowéa wystapcy z korpusu teyskowego czop kicowy walu z wpustem w rowku
wpustowym.
— wewretrzne czsci pokry¢ srodkami zabezpieczgjymi przed koroz. Do tego celu mma wy¢
powszechnie dogbnychsrodkdw.

Nie wolno pozostawia rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnymdemn watu)
nara&onego na oddziatywania atmosferyczne (opady, Wilgopowietrzu, zmiany temperatury itp.).
Do czasu montar z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat paminby przechowywany
w suchym, zamkgtym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu zebezpieczone i wolno je
otworzy¢ dopiero podczas moria

W przypadku magazynowania lub gézej nz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nake
- wnetrze pompy oprznione z cieczy starannie osuézyp. cieptym powietrzem;

UWAGA | Narysunkach ponizej pokazano sposob zamocowania pasoéwémych podczas
transportu kompletnego agregatu z ptyy fundamentowa i z wolnym koncem
walu.

Nalezy przestrzegd& miejscowych przepisow odnfnie  bezpieczastwa
i zapobiegania wypadkom.

Pompa lub zesp6t pompowy w czasie transportu, mornza i demontazu nie maze
ulec odchyleniu od poziomu o &t wiekszy niz 10°.

transportowego mae spowodowd obrazenia oséb i szkody materialne w otoczeni

f Niekontrolowane wysunigcie sg pompy/agregatu pompowego =z zaczepu
oraz uszkodzenie uradzenia.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Transport kompletnego agregatu:

e @
= 1\

Transport pompy z wolnym keem watu:

-
L n

odpowiednio wyznaczy strefe bezpieczéstwa tak, by unikna¢ zagrazenia przy
zerwaniu podnoszonego przedmiotu Iub jego e%ci, wzglednie uszkodzeniu

: Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnosmymi przedmiotami. Nalezy
podnaosnika.

3. Opis pompy lub zespotu pompowego.
3.1.Opis ogodlny;

Na konstrukgj pomp typu RZ przedstawignw zestawieniu na Rys. 1 - opréczedz
hydraulicznej, sktadajsie dwa, w wysokim stopniu zunifikowane zespoty: diasenvy (poz. 2.00),
oraz tayskowy ( poz. 3.00) podparty wspornikiem ( poz.03,0a take - jako wyposzenie pompy
z wolnym kaicem watu lub agregatu pompowego z silnikiem naiptiendamentowej - rownie

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 9 fax.(0-41) 366-82-05

. Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
www.kfp-bialogon.com.pl

Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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zunifikowany zesp6t kréca wlotowego z otworem rewizyjnym, wykonywany jak@mwvnoprzelotowa
prostka rurowa ( poz. 9.00) lub konfuzor ( poz 03.Dwezajacy si w kierunku przeptywu.
Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typuZorpus pompy (poz. 1.01) i wirnik
pompy (1.02). Korpus pompy posiada krociec wloto(@gawny) w osi obrotu wirnika i krociec
wylotowy (ttoczny) na kécu dyfuzora, zmienigtego kierunek przeptywu cieczy ze stycznego
w spiralnym kanale zbiorczym na promieniowy - wypaalzony pionowo ku gorze w ptaszénye osi
pompy. Przedniasciana korpusu, najbardziej naoda na erozyjne dziatanie zanieczysicze
scieragcych unoszonych z ciegpompowag, ostoneta jest wymiena wkiadka (1.03) zabezpieczsgja
Ja przed zuyciem i zwkkszapca trwatcs¢ korpusu pompy. Jednostronnie otwarty wirnik (1.02)
0 swobodnym przeptywie posiada topatki rozmieszezioa tarczy z uksztattowampiast osadzon na
wale pompy. Tarcza wirnika jest odsgtai z przestrzeni przeptywowe] do gkn utworzonej
w korpusie pompy przez spitycenie diawnicy w zespdlawnicowym, co dodatkowo poszerza
swobodn przestrzé przeptywowa pomidzy krawedziami topatek na czotowe] powierzchni wirnika a
wktadka korpusu. topatki odgiajagce (promieniowezebra) na tylnej tarczy wirnika redulgupity
wzdtuzne (osiowe) i zmniejszajcisnienie przed diawnic Wirnik osadzony jest na wale (poz. 3.09 na
Rys. 3) i ustalony specjamaketka (poz. 3.16 na Rys. 3) .W korpusiezyskowym (poz. 3.01), wat
pompy osadzony jest w dwochzskach tocznych: od strony rggju - tazysko kulkowe, dwurgdowe
skasne (3.51) ustalage wat w kierunku poosiowym: od strony dtawnicyozysko kulkowe zwykte
(3.52).
tozyska @ podwdjnie zakryte i wypetnione fabrycznie smareW. pompie zastosowano dwa
uszczelnienia mechaniczne (poz. 2.50 i 2.51 rys 2).

Tablica 3. Wykaz agci i zespotow pompy typu RZ 125-315SE (do Rys. 1.)

Nurpe_:r Nazwa czsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
1.01 | Korpus pompy 1.61 Sruba dwustronna
1.02 | Wirnik pompy 1.62|Sruba dwustronna
1.03 | Wkiadka korpusu 1.63Sruba dwustronna
1.21 | Korek gwintowany 1.66 Najtka
1.26 | Uszczelka ptaska 1.6/ Netka
1.31 | Uszczelka ptaska 1.7l Korek gwintowany
1.33 | Uszczelka ptaska 1.76 Nit
1.36 | Uszczelka ptaska 1.91 Tabliczka kierunku aiwot
1.41 | Tabliczka firmowa 4.01 Wspornik korpusuyskowego
2.00 | Zespot dlawnicowy 8.00 Zespot konfuzora
3.00 | Zespot tayskowy 9.00 | Zespot kidea rurowego
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 10 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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tqcznik korpusu fozyskowego

2.85 2.84
2.76 2.09 2.65
2.65
2.09
2.16
2.50 2.51 2.82
2.01

#

Rys. 2. Zespot dlawnicowy WAMZ-SE . Zestawieniesck

Tablica 4. Wykaz agci zespotu dtawnicowego pompy typu RZ 150-400SEr{do 2)

Nurpgr Nazwa cgsci Nurpe_r Nazwa Czsci
CZeSCi CZeSCi
2.01 | Dfawnica 2.65| Wikt dociskowy
2.09 | Piefcien oporowy 2.76 | Kotek walcowy
uszczelnienia
2.16 | Tuleja ochronna watu 2.82 Rimen uszczelniajcy
2.50 | Uszczelnienie mechaniczne2.84 | Piefcien uszczelnigjcy
2.51 | Uszczelnienie mechaniczne2.85 | Piefcien uszczelnigjcy

Na rys. nr 2 zespdél dtawnicowy jest przedstawionywersji podstawowej. W przypadku zmiany
uszczelnia ze wzgédu na pompowane medium lajczenie klienta zmianie ulegapiektore detale.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 12 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



— =
BIALOGON

Rok zataenia 1817

Instrukcja Obstugi

~/39
I8 37
J76
385 126 301 376 386 313 327
= = il '/ ‘ 7774 ,:=
// =ﬂi‘
o F~\\\\\ . §
- } i%ﬁ% e - %

el

&) ,l*‘&é’g\ii‘i!\s

389

352 372

Jo3

J51

Rys. 3. Zespot oyskowy WASE . Zestawienie €i.

Tablica 5. Wykaz cgci zespotu tayskowego pompy typu RZ 150-400SE (do Rys. 3.)

Nurpe_r Nazwa cgsci Nurpgr Nazwa Czgsci
CZgscCi CZgSCi
3.01 | Korpus tayskowy 3.53 | Nakgtka tazyskowa KM

3.02 | tacznik korpusu tayskowego 3.54| Podkladkglzata MB
3.03 | Pokrywka toyskowa 3.61|Sruba

3.09 | Wat pompy 3.65| Sruba

3.10 | Wpust pryzmatyczny

3.11 | Wpust pryzmatyczny 3.71 Korek gwintowany

3.16

Naketka wirnika

3.72

Korek gwintowany

3.26 | Uszczelka ptaska 3.76 Korek odpowieyyzgj
3.27 | Uszczelka ptaska 3.86 Rmen uszczelniagjcy
3.51 | Larysko kulkowe dwurgdowe skéne 3.88 | Olej

serii 33
3.52 | Larysko kulkowe zwykte serii 63 3.89 Wskak poziomu oleju

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce

ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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Zespot kréca wlotowego:

Rys. 4. Zespot kicca wlotowego (prostka rurowa lub asymetryczny kemfupompy. Zestawienie .

Tablica 4. Wykaz agci zespotu kréca wlotowego (do rys. 4).

Numer . Numer o
. Nazwa czsci i Nazwa czsci
CZesCi CZeSCi
5.01 |Prostka rurowa (lub konfuzor) z otworem rewizyjnym 5.1 Sruba dwustronna
5.02 |Pokrywa wiazu 5.12 Nakretka
5.06 |Uszczelka ptaska 5.13 Podkfadka okragta

Tablica 5. Oznaczenie i wymiary instalacyjneda@w wlotowych pomp (do rys. 4).

_ Wlot krocca — $redn. nominalna DN+ | Dtu- |Wylot kroéca — $redn. nominalna DN:
Oznaczenie Wymiary kofnierza (wgPNH- | gog¢ Wymiary kofnierza (wg PN/H-
74306) 74306)
|. ZBSpO’fU krocca Sredn. | Sredn. Sredn: Utwory Grub.|kroéca Sredn. | Sredn. Sredn: Otwory Grub.
p. . wlotu | zewn. | przylgi . kotn. wylotu | zewn. | przylgi . kotn.
wlotowego: w kotnierzu w kotnierzu
prom — DN1/DN2 —ds | d1 | Dzt | Dp1 | Dot [ i1 |dot| @1 | Lk | d2 | D2 | Dp2 | Doz | i2 | do2| g2
Prom [MPa] - ci$n. nom. wg PN/H-02650
d3 [mm]- srednica wtazu (otw. rewizyjn.) mm | mm | mm | mm | — mmmm mm mm | mm | mm | mm | —|mm mm
1 2 3 | 4 5 6 (7/8(9] 10 | 11|12 |13 | 14 (15]16|17
1. 1,6 -150/150-140 | 150 (285 212|240 | 8 |22 | 26| 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26
2. 1,6 -200/150-140 | 200 (340 | 268 | 295 | 8 | 22 | 26 | 280 | 150 | 285 | 212 | 240 | 8 | 22 | 26

Element wlotowy (prostka rurowa lub konfuzor) pego#ony do kréca ssawnego pompy,

stabilizuje strug cieczy przed wirnikiem, a asymetryczny konfuzordaiowo umaliwia

poprawne (bez zapowietrzonych, martwych przestjzgmidhczenie ruroggu ssawnego
0 wiekszejsrednicy w celu zmniejszenia oporéw przeptywu itsti@snienia na wlocie wirnika,

zwlaszcza podczas pracy pompy ze ssaniem (czerpanexzy z poziomu pomej osi kr@&ca
ssawnego) i z dia wydajndcia, Co mae by¢ przyczymn wystpienia kawitacji.

3.2.Konstrukcja, dziatanie i postugiwanies sirzadzeniami zabezpieczgymi.

Opisane w pkt. 5.315.4

3.3. Wymiary, masa, poteeniesrodka cezkosci, parametry pracy.

Wszystkie te informacjeaszawarte w odpowiednich kartach katalogowych.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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4. Instalowanie/montaz
4.1. Specjalne narglzia montaowe.
Do montau wywane § uniwersalne narzlzia., za wyjtkiem przyradu do sprawdzania
wspotosiowdci watu silnika i pompy (schemat przydu podany w punkcie 4.3.5).

4.2.Pierwsze zainstalowanie.

Przygotowugc agregat pompowy do moutaw miejscu zainstalowania na stanowisku pracy
nalezy:

- sprawdzé kompletnd¢ agregatu, a w szczegokwd - kompletnd¢ i stan elementow
wyposaenia przeznaczonego do zamontowania podczas lahipstalowaniu agregatu;

- podiczy¢ do kréca ssawnego w korpusie pompy przyaaledo agregatu zespét kica
wlotowego (prostki rurowej lub konfuzora);

- przygotow& niezledne nargzdzia i przyrady, w tym poziomni¢ oraz podkiadki lub
kliny stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do paginia pod krawdzie ptyty w celu jej
wypoziomowania;

- oczysci¢ i przygotowa (wyréwna) posadzk w miejscu ustawienia agregatu;
wytrasow& (zgodnie z wymiarami montawymi w kartach katalogowych ), a ngstie
wykona w posadzce wgbienia podkruby fundamentowe.

- zapozna sie z dokumentagjinstalacji w ktérej ma pracowgompa.

4.3.Dane dotyczce miejsca zainstalowania.
4.3.1. Wymagania dotycge miejsca pracy pompy.

Nalezy tak usytuowé& pomg, aby maliwy byt jej transport, kontrola, konserwacja i viglacja.

Pompa powinna by umieszczona w miejscu wolnym od pytow, dobrze weribwanym,
niezagrazonym wybuchem i zabezpieczonym przed mrozem i innyimwptywami

pogodowymi.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalaciji.

Przed pierwszym uruchomieniem nalgy sprawdzié kompletnos¢é pompy
i wyposazenia, zapozné sie z instrukcja obstugi pompy oraz z dokumentacj

instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegoty dotyeee podiaa i fundamentu.

Fundament naky wykona& z uwzgkdnieniem wymiarow ptyty fundamentowej
podanych w specyfikacji technicznej agregatu.

Betonowe fundamenty powinny posiddadpowiednd wytrzymata¢é oraz zapewnia
izolacg drgax pochodzacych od agregatu (np. poprzez oddzielenie blokwdumentowego od
bryty budynku).

Sruby fundamentowe m@josiadd wystarczajce zakotwienie, diugd i wymiar w celu
prawidiowego osadzenia agregatu (wymiary zalecasygh fundamentowych zastaty podane
w kartach katalogowych agregatu).

Przed przysipieniem do posadowienia agregatu beton musi catiewzwihzal,

a powierzchnia ma lBypozioma i ptaska.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 15 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

Nieprawidtowo wykonany blok fundamentowy lub zte utawienie agregatu mae by
przyczyna uszkodzenia agregatu.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego.

Agregat (pompa z silnikiem na wspolnej ptycie fantentowe)) naley ustawt na podktadkach
lub klinach podtaonych pod dhtisze krawdzie ptyty fundamentowej. Podktadki nayerozmiecic¢
tak, aby cgzar pompy i silnika nie powodowat napen i ugiecia ptyty. Sruby fundamentowe,
wiozone w otwory montaowe piyty izawieszone na ngkkach powinny by swobodnie
rozmieszczone we wghieniach, wczéniej przygotowanych w posadzce

Agregat pompowy ustawiony na podktadkach lub klmaaley wypoziomowd, dokonugc
kontroli przy pomocy poziomnicy przyktadanej wzeti wszerz do obrobionych ptaskich
powierzchni ptyty fundamentowej, i @eli wczeniej przygotowano rurogg ssawny) dopasowa
niwelacyjnie do przylgi kotnierza ruragu ssawnego, ktéra powinnadgionowa i rownolegta do
przylgi kré¢ca (kotnierza kréca) wlotowego wypoziomowanej pompiastpnie naley zala
szybkowgzaca zapravg cementow sruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi oémor
ptyty), a po zastygrciu zaprawy i zalgeniu szalunku wokot ptyty — zalawvnetrza piyty zaprawy
cementow az do jej wyptynkcia na zewstrz i wypetnienia (na catym obwodzie) péagtu
pomkdzy dolry krawedzig ptyty fundamentowej a posadzkWskazane jest wypetnienie zapeaw
caltej ptyty & do poziomu otworéw zalewowych. Po zastggiu betonu, mocno dokei¢ nakgtki
srub fundamentowych.

4.3.5. Wymagania dotycce wspoétosiowsci, takze w przypadku spegta elastycznego.

i wyosiowany fabrycznie. Po zamontowaniu agregatu wstalacji nalezy bezwzgédnie
sprawdzi¢ ustawienie sprzgta. W razie potrzeby dokon& odpowiednich korekt

: Producent dostarcza agregat pompowy na ptycie funaaentowej. Jest on ustawiony
ustawienia.

Przed kontral lub regulacj zawsze naley poluzowd sruby mocugce wspornik korpusu
lozyskowego, a nagbnie ponownie dokxci¢ eliminujgc napezenia.

Kontrole ustawienia wspotosiowoi watdbw pompy i silnika naley przeprowadz po
zakaczeniu prac zwizanych z ustawieniem agregatu na fundamencie iappethiem
rurociggow.

Wiasciwe ustawienie wspoétosionkei watdw: pompy i silnika decyduje o prawidtowe;j
UWAGA , . ; .
pracy agregatu, w tym o trwatdci sprzegta, tozysk i uszczelnid.

Sposob sprawdzenia ustawienia spgta palcowego ilustruje rys.5, przedstawigj uktad
z dwoma czujnikami, ktére podczas obracania tgpezgtowych wskazu:

- czujnik ,a" — nierébwnolegt&t czotowych powierzchni
czujnik b tarcz spowodowan zwichrowaniem osi watow pomp
i silnika, i powodugca scieranie gumowych wktadek
pofaczonych sworzniami sworzniami jegntarcz —

wskutek ich cyklicznego, osiowego ruchu wetgm

otworow w drugiej tarczy;

- czujnik ,b” — niewspotosiowsri watdw spowodowan

przestawieniem osi i powodii promieniowe

obcigzenie wkladek sprgtowych, tazysk, itd.

max. 50mm

[

Rys. 5. llustracja sposobu sprawdzania wspotosiow
i zwichrowania osi watéw pompy i silnika.

@)
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Wadliwe ustawienie osi watdw nale korygowa& przez regulaej ustawienia silnika za
pomoa podktadek z blachy, wktadanych pod tapy silnika dd uzyskania zadowalmego
efektu. Miag dobrego ustawienia sggta palcowego powinien kywyraznie wyczuwalny,
niewielki (ok. 0,5 mm) luz obwodowy, wskazay na centralne ustawienie sworzni i wktadek
sprzgtowych mocowanych do jednej tarczy, w otworachgikptarczy, oraz jednakowy na
catym obwodzie dystans muzy tarczami. Ostatecznie, obragajsprzgtem sprawdz, czy
zespot wirujcy pompy keci sie lekko i bez zaegi.

Wspotosiowd¢é watdbw pompy i silnika oraz réwnoledlo tarcz sprzgtowych naley
wyregulowa& mazliwie najdoktadniej; dopuszczalne odchytki wspomgosci watow
i rownolegtaci tarcz sprzgtowych, zilustrowane na rys.5 jako nagkéza rénica wskaza
czujnikbw przy petnym obrocie watu, w przypadku zgret palcowych nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyiki ustawienia ggiet palcowych.

Odlegtos¢ tarcz Dopuszczalny btad ustawienia w [mm]
Srednica zewnetrzna sprzegtowych rownolegtosci czofowych | \yspgtosiowosci watéw
sprzegta w [mm] S [mm] powierzchni tarcz pompy i silnika
sprzegtowych
120 + 140 0,06 0,06
160 + 200 505 0,09 0,08
220 + 280 0,12 0,10

Dla sprzgiet oponowych porownywalnych wielkai mozna przyjé za dopuszczalne
wartasci bleddw ustawienia z tablicy nr 6.

Nalezy bezwzgkdnie zalazy¢ ostore na sprzgto w celu uniknigcia wypadkéw
spowodowanych przypadkowym dotkn¢ciem czsci wiruj acych.

4.4. Prawidtowe zainstalowanie wdze\ zabezpieczagych i sterujcych.

Instalacja elektryczna powinna dywyposaona w odpowiednie zabezpieczenia przed
przecizeniem silnika i zanikiem fazy.

Przy podiczaniu automatycznych wdzen sterupcych naley przestrzegaich instrukciji
montau i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespotow Automatyki Silnikarofvanych przez KFP ,Biatogon” S.A.

4.5.Polgczenia elektryczne.
Instalacg elektryczm nalery podhczy¢ do silnika zgodnie z obowzujgcymi przepisami, po

zakaiczeniu czynnfci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwrock szczegdla uwag na dane zawarte na tabliczce znamionowej pompy.

A

N

Bezwzgkdnie nalezy zapozna sie z instrukcja obstugi, dohczom
do silnika elektrycznego.

KFP ,Biatogon” S.A.
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Podfaczenie silnika do sieci elektrycznej mie wykona osobg
posiadajaca odpowiednie kwalifkacje i uprawnienia. Prace naley
A wykona¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami energetycznymi.
Bezwzdednie nalezy przestrzeg& uwag zawartych w instrukcji
obstugi silnika dolaczonej do agregatu.

Do zacisku zerupcego obudow silnika nalezy bezwzgédnie

podiaczy¢ przewod ochronny.
Wszystkie dosepne czsci metalowe silnika nmusz byé metalicznie
potaczone z zaciskiem ochronnym.

Po podhczeniu wszystkich przewoddéw instalacji elektryczne
sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodu ochronnego.

Przewdd podjczeniowy naley poprowadzi w taki sposob, aby nie dotykat on podzespotéw
agregatu pompowego. Przewod ten musidypowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Ustawienie przekanika czasowego:

W przypadku silnikéw tréjfazowych z pmizeniem YA nalezy zapewnt przehczanie mgdzy
gwiazdy itrOjkatem w bardzo krétkim okresie czasu. Edme czasy przgtzenia mog
spowodowa uszkodzenie silnika elektrycznego.

Zalecenia odndnie nastawienia czasu przy przeiczaniu Y-A:

Moc silnika Wymagany czas Y
< 30 kW < 3 sek.
> 30 kW < 5 sek.

Po podfczeniu instalacji elektrycznej nale sprawdzt kierunek obrotéw silnika przez
krotkotrwate whczenie zasilania. Obroty silnika powinny¢bygodne z kierunkiem wskazanym
przez strzatk umieszczoa na korpusie tgyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku
obrotow naley zmient kolejnas¢ przylaczenia faz w silniku.

4.6. Rurocig.
4.6.1. Wytyczne odnénie rurocagu ssawnego i ttocznego.

Rurociagi ssawny i ttoczny powinny by tak zamocowane i podparte, aby nie
przenosity na pomg obciazen zewretrznych (dynamicznych, termicznych czy

montazowych).

Pokrywy kotnierzy na krécu ssawnym i ttocznym pompy zdj bezpdrednio przed
podiczeniem rurocgow.

Prace przyczeniowe nalgy rozpoca¢ dopiero po zak@czeniu wszystkich prac
spawalniczych i mongwych na ruroeigu oraz przeptukaniu systemu rurgmw.

Zaleca s zastosowanie kompensatorow, elimygmyich napgzenia montaowe od
rurociggdw ssawnego i ttocznego, a w przypadku pompoweirizzy gogcych - zainstalowanie
kompensatorow wyditen cieplnych

Rurochg ssawny powinien K&y mazliwie krotki, obszerny (o diym przekroju
przeptywowym) i prosty z jak najmniepZiczbg kolan, zaworéw oraz innych elementow
armatury zwgkszapcych opory przeptywu cieczy.

Strumier cieczy doptywajcej rurocagiem ssawnym do wirnika pompy powinien ¢by
ustabilizowany i bez zawirouwiaspowodowanych zmiankierunku przeptywu. UzysKato
maozna przez zamontowanie narkol rurocggu ssawnego, bezgednio przed pomyp

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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specjalnego zespotu kida wlotowego z otworem rewizyjnym, dostarczaneg&o ja
wyposaenie pompy, w zaiaosci od uzgodnionych w zamaowieniu parametrow pracy.

Bezpdrednio do kréca wlotowego w korpusie pompy nie pma instalowa kolan lub
innych elementéw armatury zakiégeych przeptyw cieczy. Ewentualny zawdr odciug
(dopuszcza sitylko zasuwy lub inne zawory, o matym wspétczynnibporu hydraulicznego),
stosowa jedynie w przypadku pracy pompy z naptywem lub aradeniem w zamkritym
zbiorniku zasilagcym i w mazliwie duzej odlegt@ci od wlotu pompy.

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerparsezozy z poziomu ponej krééca
wlotowego pompy, rurogg ssawny musi ky wyposaony w smok ssawny lub kosz
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompgaig@rzed pierwszym uruchomieniem
I utrzymaniem zalania ciegzlo kazdego nasjpnego uruchomienia pompy.

Odlegta¢ krawedzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiarzésilagcego nie
moze byt mniejsza ni 2 srednice nominalne smoka (rurggu ssawnego).

Srednica nominalna rurogu ssawnego na catej jego dtdgow zadnym przypadku nie
moze by mniejsza odsrednicy nominalnej krfca ssawnego w korpusie pompy lub
przynalenego do pompy elementu wlotowego - prostki ruroeesgj konfuzora.

Aby zapewnt odpowietrzenie ruroggu ssawnego, nalg utozy¢ go ze wzniesieniem
w kierunku wlotu pompy nie mniejszymz0,5 %.

Wszelkie nieuzasadnione opory przeptywu c¢ks8rzap niepotrzebnie koszty
eksploatacji pompy w uktadzie pompowym.

Rurochg tloczny powinien kierow@ ciecz pompowan do miejsca przeznaczenia #hwie
najkrotsa drog, z najmniejsz liczbg kolan i zalamA na drodze przeptywu,
z najmniejsz(technicznie i ekonomicznie uzasadrgprpredkoscia przeptywu i ze statym
wzniosem od pompy do miejsca wyplywu, uiliwiajgcym jego samoodpowietrzenie.
W przypadku konieczrégi skierowania ruroggu ttocznego w dét, natg w jego najwyszym
punkcie umiéci¢ zawoOr odpowietrzagy.

Na rurocggu ttocznym nalgy zainstalowa kolejno, odliczajc od kr@&ca wylotowego
pompy lub za dyfuzorem przyzonym do pompy:

a) manometr o zakresie pomiarowym przeszapcym o co najmniej 1/3 maksymalne
cisnienie maliwe do uzyskania w krtu ttocznym (przy zamkgiej zasuwie),
pozwalajcy na stad kontrok pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien miérzy
cisnienie w rurze o statym przekroju w pewnej odlégid2DN) od kotnierza kréca lub
za stakiem dyfuzora;

b) zawér odcinagjcy zamykany na czas rozruchu i do demamntapompy.
W uzasadnionych przypadkach (ktérych uagleunika¢ przez widciwy dobér
parametrow pracy pompy), zawor tenaady¢ wykorzystany do dtawienia przeptywu i
regulacji wydajnéci pompy;

c) zawor zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadpompy pracujcej z naptywem
bez zaworu zwrotnego na rurggu ssawnym), konieczny zwitaszcza w przypadku
dhugich rurocagow ttocznych w celu zabezpieczenia ukladu przeatkskni nagtego
(awaryjnego) zatrzymania pracy pompy. Wsteczny gyxe cieczy obraca wirnik
pompy w przeciwa strorg; préba uruchomienia silnika nggowego w takim przypadku
moze spowodowa& jego przecizenie i spalenie uzwoje Ponadto, sptygcie do
zbiornika zasilajcego cieczy jia wypompowanej mie spowodowajego przelanie.

4.6.2. Dopuszczalne wartai sit i momentow dziatacych na kréce wlotowy i wylotowy.

Srednica Sity Momenty
nominalna F(X,y,2) Feaik. M(X,Y,Z) M catk.
krocca max [N] max [N] max [Nm] max [Nm]
150 720 1020 385 565
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4.7.Momenty dokecajgce dla pajczen srubowych.

GWINT SRUBY MAKSYMALNY MOMENT DOKR ECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbiér w zakresie

uruchomienia, pracy, wyaczenia.

5.1. Dokumentacja.

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obstugowych.

51
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Rys.6 Rozmieszczenie punktéw obstugowych.

Tablica 7.Wykaz otworow gwintowanych do pacitenia instalacji pomocniczych

Oznacz. :
Przeznaczenie otworu
otworu
Al : . )
AD Zalewanie pompy. Pogitzenie manometrow.
B Spust cieczy z korpusu pompy
H1 Wlew oleju do komory olejowej
H2 Spust oleju z komory olejowej
H3 Wskanik poziomu oleju

Dane dotycgce kotnierzy przyczeniowych zastaty zawarte w kartach katalogowych.
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5.1.2. Wykazsrodkow smarnych.

Fabrycznie komora olejowadznika napetniona jest olejem biatym parafinowym o
lepkasci <20cSt w 40°C w iléci ok. 71.

Dopuszcza si stosowanie innych olejow o wiasmiach roéwnorzdnych lub
spetniajcych klag SAE 5W40. Jako zasadhalezy przyjac, ze olejow nie naley mieszé, a
przy zmianie doktadnie komemyptukat a nasgpnie zalé nowym olejem.

5.2. Przygotowanie urdzenia do uruchomienia.
5.2.1. tozyska.

tozyska w zespole fyskowym pompy typu RZ 150-400SE:
* Kkulkowe zwykie (rys. 3 poz. 3.52), wypetnione fatmgie smarem statym i nie
wymagaj uzupetniania podczas eksploatacji pompy,
e kulkowe skdne dwurzdowe (rys. 3 poz. 3.51), zachodzi koniecgnaoizupetnienia
smaru poprzez smarowniczKrys. 3 poz. 3.90) umieszczpmw porywie toyskowej
(rys. 3 poz. 3.03).
W tozyskach zakrytych pokryatozyskowy ze smarowniczkw razie potrzeby natg:
* po okoto 1250 godz. pracy uzupéinsmar przez otwér w pokrywie. W czasie
uzupetniania naley obracg watem.
* po okoto 2500 godz. pracy (przy remoncie bieym) smar wymierd catkowicie.

olkosé Rodzaj tozyska / Wymagania odnénie dosmarowywania
Wielkos¢ pompy kulkowe zwykie kulkowe skane dwurzedowe
R7Z 150 — 400 . 6317 2Z ' . 3314 27 '
Nie wymaga dosmarowywania| Nie wymaga dosmarowywania
A Zabronione jest wlewanie oleju do korpusu t@yskowego poz. 3.01 na rys. 3.
~—
Nieprzestrzeganie niniejszych zalede zwalnia producenta z wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji.
~—

5.2.2. Uszczelnienie walu;

Wat uszczelniony jest dwoma uszczelnieniami medzuymi (rys. 2). Uszczelnienia te nie
wymagaj jakichkolwiek regulacji. Naley jedynie kontrolowa& czy nie ma wycieku oleju
pomidzy korpusem yskowym a przelcza, co swiadczytoby o uszkodzeniu uszczelinie
mechanicznych.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie.

Napetnienie pompy i rurogju ssawnego ciegpompowan:

— w przypadku pracy pompy z naptywem - przez catkewitvarcie zasuwy (kurka kulowego,
przepustnicy) na rurcgju ssawnym i nieznaczne uchylenie (w celu odporneégia) zaworu po
stronie tlocznej;

— w przypadku pracy ze ssaniem :
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a) przez odpowietrzenie pompy za poraastalacji pra@niowej (przy szczelnie zamksiej
zasuwie na tloczeniu),

b) przez napetnienie pompy i rurggu ssawnego ciegZz zasuw na ttoczeniu otwagtna
czas napetniania), doprowadzagednym z dwoch otworow (Alub A, wg Rys. 6 ) lub
jakimkolwiek innym otworem na rurogu ttocznym, zamykanym - po napetnieniu
pompy. Drugi sposob nioa stosowapod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego
na rurocjgu ssawnym;

Nastpnie naley zamkm¢ zawoOr na ruroggu ttocznym i sprawdzj czy zasuwa po stronie
ssawnej pompy (potrzebna tylko w uktadzie z naptyyvgest catkowicie otwarta;

5.2.4. Pokczenia elektryczne.

Podhczenie instalacji elektrycznej naledokon& po sprawdzeniu jej z dokumentac]
projektowg sterowania oraz zgodnie z punktem 4.5

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania.
Obroty silnika powinny b§ zgodne z kierunkiem wskazanym przez strzatkieszczon na
korpusie tayskowym pompy, wykonasprawdzenie zgodnie z pkt. 4.5.

5.3.Urzadzenia steruce i monitorugce.
5.3.1. Préby funkcjonalne.

Nalezy ponownie sprawdziosiowanie agregatu wg pkt. 4.3.5. Po zalaniu ioedgtrzeniu
pompy, podiczeniu skrzynki urgdzenia steruacego i podiczeniu silnikdw, sprawdzeniu
zerowania naley przeprowadzi proby dziatania stwierdzgj poprawné¢ dziatania ukiadu
sterowania i wskanikow.

UWAGA | Sprawdzi¢ poprawnosé podtaczenia i funkcjonowania wszystkich przyaczy
dodatkowych.

5.3.2. Wartdsci nastawiane.

Uruchomt silnik elektryczny przy zamknietej zasuwie po stronie ttocznejpompy
(mniejsze przegienie silnika pgdem rozruchowym), a naginie stopniowo g otwier&
kontrolugc: - pmd zasilania silnika, ktérynie maze przekroczy 1., [A] z tabliczki
znamionowej silnika, oraz - wydajné¢ pompy, ktoranie maze by wieksza niz:

- 115 % wydajnosci Q [m*/h] uzgodnionej w zaméwieniu,okreslonej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charaktergstgezeptywu o wspoétkednych:
Q[m¥h] i H[m.st.cieczy],lub

- wydajnos$é¢ maksymalna (Quax. [m*h]) uzgodniona w zaméwieniuokreslona na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od pur@h. [m*h] i Hmax. [m.st.c.] do
punktu Quax. [m%/h] i Hmin. [M.sk.c].

Jezeli przy petnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wyad¢ pompy mae by wigksza
od w/okrélone] dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymagatejznaczy,ze uzgodnione
parametry pracy pompy sle ,dopasowane” do rzeczywistej charakterystykoniggu (opory
przeptywu mniejsze niobliczone - wtedy wydajrid jest za dua; opory przeptywu wksze -
wtedy pompa nie ogja wymaganej wydajrioi).

Zasuwa na tloczeniu me stwy¢ do regulacji wydajnéci przez dtawienie przeptywu,
Z nastawieniem w ki&u ttocznym dinienia, wynikagcego z wysokeci podnoszenia przy
okreslonej na tabliczce znamionowej wydaeg uzgodnionej z producentem pompy - jednak
dodatkowy opor przeptywu wymaga dodatkowej enargijego pokonanie.
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5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik powinien by podiczony do instalacji zerggej. Poddczenie silnika powinno gy
doprowadzone wkiwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskataindkiem. Koncowki
nazytach winny by odpowiednio zagnigcte.

Kabel winien by poprowadzony w rurce ostonowej z tworzywa lub @xehnej zgodnie
z dokumentag} Przewody ostaniage nie powinny mi& ostrych krawdzi mogicych uszkod#
kabel. Puszka silnika powinnadyszczelniona i miesruby dokecajce.

Silnik winien by zabezpieczony przed przggeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed
zanikiem napicia na fazach oraz przed zwarcienedaiyfazowym.

5.3.4. Wylacznik bezpieczestwa.

Na urzdzeniu steruyjicym znajdujcym st bezpdrednio w obgbie pompy w miejscu
dostpnym dla operatora winien znajdoévsic 0znaczony wycznik bezpieczgstwa.

Podczas prob uktadu sterowania nglsprawdzt jego poprawne dziatanie.
5.4.Urzadzenia zabezpieczae.

5.4.1. Mechaniczne.

I
(&N

© o o o

Nie wolno uruchamiat pompy bez zatd@onej ostony.
Przy zakupie pompy z wolnym kacem watu ( bez ostony i sprgta) uzytkownik
powinien zamontowa ostorg, zgodm z przepisami prawnymi, we wtasnym zakresie.

Ostore sprzgta przed uruchomieniem pompy natesprawdzté czy rowek ostony (poz. 2)
znajduje s} na tarczy (poz. 1) oraz czyuby 3 wiasciwie dokecone. Tarcza ostony jest
przykrecana do pokrywy tyskowej (poz. 3.03 na rys. 3 ). Drugac@z ostony (poz. 3) jest
dosuwana do pokrywy silnika na takdlegta¢, aby w powstat szczelig nie dato s3 wiozy¢
klucza lub palca.

Przy wyhczonym silniku naley sprawdzt czy ostona nie dotyka do i obracagcych sg.

5.4.2. Izolacja akustyczna.

Agregaty pompowe nie posiadajston akustycznych.
Jeili zachodzi konieczni@ stosowania oston akustycznych to nglge zaprojektowa
i zastosowa z zal@eniem, aby nie utrudniaty obstugi pompy przez ojmeea
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5.4.3. Stosowne przepisy dotygze uradzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne stosowane dogthppomp i ich sterowania spetrjayymagania
normy PN — EN 60204 - 1 ,Bezpiedggwo maszyn. Wyposganie elektryczne maszyn.
Cz¢s¢ 1:Wymagania ogélne” oraz normom aaanym.

5.5. Przygcie do eksploatacji.
5.5.1. Odbior wstpny.

Odbioru wsgpnego dokonuje zespdt, ktéry instalowat agregat pmay. Zespét
przekazuje do eksploatacji agregat protokolarniesupgt w nim wykonane czynrci oraz
prowadzac prébny rozruch minimum przez 8 godzin lub ey jesli przewidup to warunki
instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy.

Prace elektryczne wykonyw& na wytaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy agregat
przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchon@niem.

w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi

f Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosoweasie do wskazéwek zawartych

Po zakaiczeniu wszystkich prac nalgy fachowo zainstalow& i uruchomié
wszystkie zabezpieczenia.

5.5.3. Czstaé¢ pobudzania/vgczania.

W celu zapewnienia prawidtiowej pracy agregatu (wizremp. silnika, nadmierne
obcigzenie pompy i sprggta, silnika) nie wolno przekroczynaksymalnych iléci zabczen pompy
na godzig:

- 15/godz. dla silnikéw do 5[kw],

- 10/godz. dla silnikéw od 5 + 10[kW],

- 6/godz. dla silnikdw powaej 10[kW].

5.5.4. Praca i uruchomienie przy zamktyim zaworze.

Uruchomienie pompy natg dokonyw& przy zamknjtej zasuwie (zaworze) na
rurociggu ttocznym, a nagpnie powoli go otwier&

UWAGA | Praca przy zamknietej zasuwie na tloczeniu nie mee odbywa: sie diuzej niz
3 minuty.

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinnydajykowicie otwarte.
Przy ponownym uruchamianiu najeuwzgkdni¢ wskazéwki podane w pkt. 5.3.2.
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5.6. Zatrzymywanie.
5.6.1. Wytgczanie.

Zatrzymanie agregatu pompowego aglprzeprowadzi w nasgpujacej kolejngci:
a) zamkry¢ zawOr na ruroaggu ttocznym;
b) wytaczy¢ silnik nagdowy obserwujc wybieg obrotow walu;
c) zamkry¢ zawOr na ruroggu ssawnym (tylko w instalacjach z naptywem);

Awaryjnie, ma@na wyhczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stdfocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klapaotna na ruroggu ttocznym lub
zawor zwrotny (stopowy) na ruragu ssawnym.

Pomg nalery zatrzyma awaryjnie w naspujacych przypadkach:
- gdy temperatura obudowyagsk pompy lub silnika przekroczy 7G;
- gdy wysgpia silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w paripb w silniku;
- gdy pojawi s¢ wyciek oleju z komory olejowe]
- gdy wystpig inne przyczyny zakidécgge normalg prag pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego nasgjuczas lub w okresie zimowym
(jezeli istnieje zagrgenie zamarzgtia cieczy w pompie), natg opr&ni¢ ja z cieczy
pompowanej przez otwoér spustowy (B wg rys. 5) wpksie pompy . Aby ciecz mogta
swobodnie sptysc, nalezy wykrecic¢ korek z otworu A lub A,.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.

Przed przekazaniem pompy do przechowywaniazpgéemp podda& kontroli zgodnie
z pkt.6.1.
Nastpnie naley pomg przygotow& i magazynowania przestrzegapunktu 2.

6. Dozor i obstuga.

6.1. Utrzymanie w nalgytym stanie oraz przegly.

UWAGA | wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontéywompy bezpdgrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogodlne wytyczne:

Kazdy wytkownik powinien zapewii aby prace montawe, kontrolne i montawe
byly wykonywane przez wykwalifikowany personel maapcy odpowiednie kwalifikacje.
Osoby wykonujce prace przy pompie mushy¢ zapoznane z InstrukcDbstugi.

Bardzo wane jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jpgmiejsza realizacja.
Dzi¢ki prawidtowo realizowanemu i zaprogramowanemu @l@inmazna minimalnym kosztem
zapewnt niezawodg prag i unikng¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,Biatogon” jest d
panstwa dyspozyciji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, pradgkch, konserwacjach i remontach pompy, powinny
stosowa si¢ do ogdlnie obowizujacych przepiséw bezpiecistwa pracy.

W szczegblnéci, obstudze agregatéw pompowych nie wolno:

* dotyka kabli i przewodow elektrycznych pod nagiem,

. uruchamia silnik nagdzapcy pomg bez ostony sprgta,

. dotyka czesci wirujagcych pompy,

. opier& si¢ 0 pomg lub silnik w ruchu,
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odktad& i pozostawié narzdzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agtega

Przed pracami na pompie naley odtagczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy przed
ponownym niepaadanym uruchomieniem.
Nie przeprowadza prac na pracujacej pompie.

a2 )
W przypadku naprawy silnika nalezy stosow& sie do zarzmdzen i przepisow,
okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi.

~—

a2 )
Nalezy odkazi¢ pompy ttoczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji
nalezy przestrzega odpowiednich przepisow prawnych.

~—

6.1.1. Elementy zaywajace s¢, w tym czs$ci zapasowe.

Producent pompy, na oddzielne zamowiemgkownika, deklaruje gotowsgé dostarczenia jako
wymienm, kazda czes¢ pompy lub agregatu, w tym roweiezesci normalne dogpne w handlu.
Przy zamawianiu e¢&ci wymiennych nalgy pod& nastpujace dane:

typ wytkowanej pompy (petne oznaczenie),

numer fabryczny pompy i rok produkgciji,

predkos¢ obrotows watu pompy,

typ, wielkas¢, moc i obroty silnika nagglowego (z tabliczki znamionowej silnika),
numer i nazw czsci wg rysunku zestawieniowego i przyriglego wykazu G&ci w niniejszej
Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jegednic zewretrzng d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [rith] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firme;.

Cz¢sci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okredcektsji.

llos¢ pomp (tacznie z pomp rezerwows)
CZ':gci Nazwa Czsci 1 | 2 | 3] 4] 5] 67] 89] =210
Liczba czesci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy O 2 2 2 3 3 4 50%
1.03 Whkiadka korpusu O 2 2 2 3 3 4 50%
2.16 Tuleja ochronna O 2 3 4 5 6 8 100%
Uszczelnienie
mechaniczne:
250 |- piescien staty O 2 3 4 4 4 6 90%
2.51 |- piescien ruchomy| O 2 3 4 4 4 6 90%
- sprzyna O 1 1 2 2 3 3 40%
- uszczelki O 2 3 5 6 8 10 125%
3.09 Wat pompy O 1 1 1 1 2 20%
%5512 tozyska (kpl.) O 1 1 2 2 3 4 50%
Kpl. uszczelek a 3 4 6 8 8 10 100%
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna lBystematycznie nadzorowana, mglerowadzé
dokumentacja stwierdzgja nadzér i wskazaga na ewentualne usterki w pracy (wzoér
formularza wg zajcznika: ,Ksigzka Obstugi Technicznej”).

Przeghd pracy powinien by przeprowadzany raz w migsu lub co ok. 200 godzin pracy
agregatu. Jeeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczysaczgeragcych, to okresy ngdzy
przeghdami mana wydhwy¢ do jednego kwartatu, natomiast w przypadku pomposvaieczy
silnie scierapcych (np. odpady poflotacyjne) - okresy méggne mog by¢ za dtugie.

W ramach przegtlu technicznego natg dokond:

- 0golnej oceny stanu technicznego agregatu na pe@stagkdzin jego zewetrznych
elementow (przetzy, sprzgta, ostony spragta, instalacji rurowych wraz z armaguaraz instalacji
elektrycznej) i nastuchu pragaych zespotdw (tyska, zespot wirggy);

- oceny stopnia ztycia elementow hydraulicznych i jego intensyéeiow czasie
eksploatacji pompy - na podstawie pomiafnignia po stronie ttocznej pompy przy zangej
zasuwie na ttoczeniu i poréwnania go z wynikami @omz poprzedniego przeglu.

Uwagi i wnioski zapisado ,Ksigzki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna bygicha i spokojna.

Nie wolno dopsci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie mze pracowd w temperaturze otoczenia poiey 40°C.

Zainstalowana armatura na rurggu Ssawnym musi lgyotwarta podczas pracy pompy.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, aglprzewidywa uruchomienie przynajmniej raz
na tydzié.

UWAGA | Nalezy zwracaé szczegdla uwage na elastyczne elementy spegta, jezeli
zaobserwujemy ich zaycie nalery przeprowadzié¢ ich wymiane.

6.1.3. Dziatania zapobiegawcze.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowej pracy ponmajery podpé stosowne dziatania
zapobiegawcze.

W zastosowaniu do agregatéw pompowych typu RZ pichges sk nastpujace remonty:
- remont bieacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 250@zja pracy pompy.
- Remont kapitalny po dwoch latach eksploatacji lkb5900 godzin pracy pompy.
W zaleznosci od warunkow pracy pompy, okresy gdryremontowe mag by¢ skrocone
wzglednie wydtzenie.

6.2. Demonta i ponowny monta
6.2.1. Demonta pompy.

Konstrukcja pomp typu RZ umibwia demonta wszystkich jej elementéw bez potrzeby
odfgczania rurocigéw od kr@&cow wlotowego i wylotowego (korpus pompy pozostageptycie
fundamentowej). Demontapompy naley wykona& w taki sposéb, aby nie narézina
uszkodzenie poszczegdlinychesd pompy. Wymontowane €gci i zespoty nalgy uktada na
mickkim podtazu, chroné przed zabrudzeniem ipylem. @ei ciasno pasowane naie
zdejmowa& za pomog $ciggacza lubsrub sciagajacych, a w przypadku elementéw osadzonych
na wale — po ewentualnym podgrzaniu (tylko w ostateci). Przy demontau naley
skorzysta z rysunkéw zestawieniowych nr 1, 2 ,3

Po spuszczeniu cieczy z pompy i oleju z komoryoatej dalszy demongapompy naley
przeprowadz w nastpujacej kolejnaci:

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 27 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

)

zdja¢ ostore sprzgta, odkeci¢ naketki, wybi¢ sworznie, wyj¢ sruby i wymontowa czton
dystansowy spegta (w przypadku spegta z cztonem dystansowym)

odigczy¢ wspornik pompy 4.00, odkeci¢ naketki srub dwustronnych (1.67) moagych
tacznik korpusu tayskowego (3.02) z korpusem pompy (1.01)

za pomog srub odporowych wyj¢ caly zespot wirujcy wraz z diawnig (2.01) i korpusem
tozyskowym (3.01), a nagtnie przeni& w miejsce dogodne do dalszego demazunta
odkreci¢ naketke (3.16) mocujca wirnik (1.02) zdy¢ wirnik i wyja¢ wpust (3.10) z rowka
wpustowego na wale (3.09)

odkreci¢ wkrety dociskowe (2.65) i zdfapierscien (2.09), zdy¢ uszczelnienie mechaniczne
(2.50) , zdemontowa dtawnic; (2.01). Zda¢ piescien ( 2.09 ) ustalacy drugie
uszczelnienie mechaniczne ( 2.51) , a¢pase zdemontowato uszczelnienie .

zdja¢ z walu tuleg ochronn (2.26)

odigczy¢ od korpusu tayskowego (3.01)scznik korpusu tayskowego (3.02)

zdja¢ za pomog sciggacza tarcz sprzgta z watu pompy, wyg wpust(3.11) odkscic sruby
(3.61) mocujce pokrywe tozyskowg (3.03), a nagpnie ostranie zsunc¢ ja z watu zwaajac,
aby nie uszkodzigumowego pigcienia uszczelniacego (3.86)

odkreci¢ naketke tozyskowy (3.53) pamijtajagc 0 dogeciu zabezpieczenia na podkiladce
z¢batej (3.54). Zdemontowawvat w kierunku do wirnika. Zdg tozyska (3.51 1 3.52) z watu
i korpusu tayskowego

Odkreci¢ naketki (1.61) mocujce wkiadk (1.03) a nagpnie p zdemontowé

6.2.2. Procedura ponownego monta

Czynndaci zwigzane z monteem pompy w zasadzie nalewykonywa w kolejngci odwrotnej
niz przy demontau.

UWAGA

W pompie zamontowa& mozna jedynie czsci sprawne technicznie

7. Wady; przyczyny i Sposoby usungcia.

L.P. OBJAWY MO ZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
Mata wydajné¢ - zatkany rurogiy wiotowy lub wimik, - oczyci¢ rurociag lub wirnik,
pompy - poduszka powietrzna Y- zmiana rurocigu
rurociagu - zatary¢ zawOr odpowietrzapy
- zbyt mala warté&¢ NPSH| - otworzy calkowicie zawor na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- przeciwny kierunek obrotow - zamiéfazy na zasilaniu
(n;.ﬁrcrz?ka():mm wewrgtrznych | wymieni zwzyte czsci
- pompa lub przewody niezupetie . . .
od?)owlijetrzoneiljub nape);nione P odpowietrzy lub napetns
- zwiekszy obroty™
- za male obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
2 Duwze cknienie - zmniejszy obroty™
pompy - za die obroty - zweryfikowa& parametry prac)
pompy
3 Wysoka ~le wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 28 fax.(0-41) 366-82-05
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temperatura loysk | - due napezenia w pompie lulp - sprawdzé podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kré&cow pompy
rurociggach - przy Bczeniu rur zastosowsg
materiaty ttumace drgania
- zbyt dwy odstp miedzy|- skorygowé& odlegigé tarcz
tarczami spregta sprzgta wg informacji zawartych
w Instrukcji Obstugi
4 Woycieki oleju z - uszkodzone  uszczelnieniawymienk uszczelnienia
komory olejowej mechaniczne
5 Wycieki z pompy - uszkodzone uszczelkifm@mie - wymient uszczelki/piecienie
6 Wzrost temperatury - zbyt mala warté¢ NPSH| - otworzy catkowicie zawor ng
w pompie instalacji (naptywu) rurocihgu wlotowym
- pompa lub przewody niezupetnie odpowietrzy lub napetni
odpowietrzone lub napetione
- za mata wydajn@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
7 Wibracje pompy - pompa lub przewogy odpowietrzy lub napetni
niezupetnie odpowietrzone Iyb
napetnione
- zbyt mala warté&¢ NPSH|- otworzy catkowicie zawdr nd
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- zwycie czsci wewretrznych| - wymienic zuzyte czsci
(np. wirnika)
- zle wyosiowaty agregat - wyosiowagregat
- duze napezenia w pompie luly - sprawdzt podhczenie
drgania rezonansowe Wurociggow do kr@cow pompy
rurociggach - przy Rczeniu rur zastosowsd
materiaty ttumjce drgania
- niewtaciwy dobor smaru (il&, [ - zmient smar (uzupehdi lub
wiasciwosci) usunyc)
- niewywazony wirnik - 0czyci¢ | wywazy¢ wirnik
- uszkodzone toyska - wymient
- za mala wydajni@ - zwickszy¢ minimalny przeptyw
8 Przecyzony silnik | -  wiaciwosci  pompowanegQ - zweryfikowa dobor
medium (gstas¢, lepkdi¢) sa inne| parametréw pomp¥
niz podano w zamowieniu
- praca na dwoch fazach - sprawdzi podbgczenie
elektryczne
- wymienié bezpiecznik

1) — koniecznie skonsultowsasie z producentem.

8. Poskpowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i ¢gci pozostate po naprawach i eksploatacji pompyayalsuwag bez

zanieczyszczanigrodowiska naturalnego.

Zalecenia dotycgce postpowania z wyrobem nienadaym st do remontu i dalszej eksploatacii:

- czgscei plastikowe i gumowe, gZci metalowe, materiaty konserwagge, smary, oleje i farby —podlegaj

aktualnie obowgzujacym przepisom doty@eych utylizacji i ztomowania.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl

29

Sekretariat:
Dziat Handlowy:

fax.(0-41) 345-51-54
tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05
tel. (0-41) 366-83-08
tel. (0-41) 366-83-93

Dziat techniczny:
Serwis:



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

9. Dokumentacja.
Stosownie do uzgodnienia ¢dizy wytwora/dostawg a klientem/nabywg
10. Warunki gwarancji.

Pompy typu RZ podlegawarunkom sprzedg i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP
.Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w ogie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalece
producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstug

Nie jest objte gwarancija nieprawidtowe dziatanie pompy wynikapce z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

* Erozyjnym dziataniem ciat statych silniescierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
* Korozyjnego oddziatywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewanieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa mysignddana
przeghdowi w pierwszej kolejn€ci przez serwis producenta lub jego autoryzowarprgedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i wytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszlkiego rodzaju zobowazan
gwarancyjnych.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 30 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Zalgcznik nrl. Ksizka Obstugi Technicznej
Ksigzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtazy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.......cccoooeevviiiiiieeieeieeee, Nr.fabryczny.......ccccoveeivivviiiiennnnn,
L Rodzaj prowadzonych prac przeghd, remont, naprawa Uwaai Data
P (opis, ilaéé¢ godzin pracy pompy/@Zci itp.) 9 Podpis

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 31 fax.(0-41) 366-82-05
www.kfp-bialogon.com.pl Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

' ' ’ Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Warszawa
—

—>
Lublin

Krakéw

/

KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl  Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl



