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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych niewskazanych w niniejszej
Instrukcji Obstugi, a podnoszgcych jako§¢é wyrobu, bez powiadomienia uzytkownika.
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1. Producent urzadzenia.

Kielecka Fabryka Pomp ,,Biatogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

2. Informacje ogolne.

Niniejsza Instrukcja Obslugi jest czescig skladowa dokumentacji technicznej oraz stanowi zbior
informacji i zalecen, ktorych przestrzeganie zapewni bezpieczna, dlugotrwala, i poprawng
eksploatacj¢ urzadzenia. Producent urzadzenia dolozyl wszelkich staran aby w instrukcji znalazly
si¢ wszelkie informacje dotyczace urzadzenia i przeprowadzania prac z nim zwiazanych. W
przypadku pojawienia si¢ zagadnien zwiazanych z urzadzeniem nie ujetych w Instrukcji Obslugi
prosimy o kontakt z producentem urzadzenia w celu uzyskania potrzebnych informacji.

3. Zagadnienia bezpieczenstwa.

3.1. Obja$nienie znakow ostrzegawczych.

ﬁ Symbol ostrzegawczy o zagrozeniu. Wskazuje na podana w instrukcji obslugi wazna
informacje¢ dotyczaca zagadnien bezpieczenstwa. Informacje opatrzone tym symbolem
nalezy uwaznie przeczyta¢ i bezwzglednie stosowac si¢ do ich tresci.

é Symbol ostrzegawczy o mozliwosci wystapienia zagrozenia elektrycznego (wstrzas /
oparzenia).

N

LYy

Przeczytaj instrukcje.

| UWAGA | Symbol ostrzegawczy o mozliwosci wystapienia zagrozenia powodujacego szkody
materialne lub zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen podanych bezposrednio na urzadzeniu i tabliczce
znamionowej.

Symbole tych zalecen i tabliczkg znamionowg nalezy zachowa¢ w stanie catkowicie czytelnym.

ﬁ Nieprzestrzeganie informacji 1 zalecen zawartych w Instrukcji Obshlugi zwalnia
producenta od wszelkich zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji .

3.2. Kwalifikacje personelu.

Personel zajmujacy si¢ instalowaniem urzadzenia , jego eksploatacja , obstuga , naprawami musi :

-) posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu prac ( w przypadku ich braku musi
przejs¢ odpowiednie szkolenie)

-) zosta¢ zapoznany z trescig niniejszej instrukcji obshugi.

-) zna¢ zasady obstugi maszyn i przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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3.3. Informacje majace wplyw na bezpieczenstwo.

Uzytkownik urzadzenia musi zadba¢ o to aby personel wykonujacy wszelkie prace przy urzadzeniu byt
zapoznany z treScig niniejszej instrukcji obstugi. Personel obstugujagcy musi potwierdzi¢ ze tre§¢
niniejszej instrukcji obstugi jest dla niego zrozumiata. W przypadku wystgpienia niejasnosci , braku
informacji badz niezrozumienia tresci instrukcji nalezy skontaktowac si¢ z producentem urzadzenia w
celu uzyskania potrzebnych wyjasnien.

4. Opis urzadzenia.

4.1. Przeznaczenie.

Jednostopniowa pozioma pompa wirowa typu RX-1M-50-160 przeznaczona jest gltownie do
przettaczania wstepnie oczyszczonych $ciekow sanitarno-bytowych na statkach oraz cieczy
zanieczyszczonych. Temperatura pompowanej cieczy nie moze przekraczaé 80°C za$ gesto$¢ cieczy pmax
~ 1.1 [g/em®]; pH = 6 = 11 pompowany czynnik nie moze by¢ agresywny chemicznie. Srednica ciat
statych (oz — opisanych kulg) nie moze przekroczy¢ 25mm.

Dobor pompy do odbiegajacych od standardowych warunkow pracy (ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na wlasnosci pompowanej cieczy: gesto$¢, lepkosé, zawarto$¢ i koncentracja czastek silnie
Scierajacych, oddziatywanie chemiczne, itp.) nalezy uzgodni¢ z producentem.

Pomp nie nalezy stosowaé¢ w Srodowiskach zagrozonych wybuchem, wystepowaniem
ognia, gazu, czynnikow chemicznych itp.

4.2. Parametry techniczne.

Wydajnosé do 60 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia do 24 m
Masa agregatu 74 62 71 kg
Typ silnika napgdowego mSLgl112M-2/4L mSLg100L-4A mSLg112M-2
Moc silnika napedowego 4,2/3,2 4,8/3,6 2,2 4 kW
Obroty silnika 2910/1455 | 3492/1760 1420 2915 obr./min
Napigcie zasilania 3~400 | 3~460 3 ~400 3 ~400 \4
Czestotliwosé 50 60 50 50 Hz
Poziom hatasu 60 54 60 dB
Temperatura otoczenia max. 40 °C
KFP ,Biatogon” S. A. Sekretariat: fax. (0 —41) 345-51-54
Poland, 25 — 818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0 —41) 366 — 82 — 19
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Charakterystyki pompy RX1M 50-160

4.3. Opis ogolny
Jednostopniowa, pozioma pompa typu RX-1M-50-160 posiada budowe monoblokowa.

Napedzana jest silnikiem elektrycznym kotnierzowym na tapach, ze specjalng wydhuzong koncowka
watka.

4.4. Konstrukcja.

Korpus pompy (poz. 1) polaczony jest za posrednictwem facznika (poz. 4) z silnikiem elektrycznym.
Lacznik pelni role dlawnicy w ktorej w zaleznosci od rozwigzania mozna zastosowac uszczelnienie
sznurowe lub mechaniczne . Wirnik pompy (poz. 2) zamocowany jest do watka za pomocg specjalnej
nakretki ( poz. 6 ) . Koncowka watka chroniona jest tulejg ochronng (poz. 5 ) . Przednia $ciana korpusu
pompy ostonieta jest wktadkg korpusu ( poz. 3 ) . Podstawe agregatu stanowi wspornik (poz. 7 ), do
ktérego przymocowane sa tapy silnika . Na zyczenie dostarczany jest rowniez krociec rurowy ( poz. 9)
w ktorym znajduje si¢ pokrywa rewizyjna (poz. 10).

KFP ,Biatogon” S. A. Sekretariat: fax. (0 —41) 345-51-54
Poland, 25 — 818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0 —41) 366 — 82 — 19
ul. Druckiego — Lubeckiego 1 6 fax. (0 —41) 366 — 28 - 05

Dzial Marketingu i Rozwoju tel. (0 —41) 366 — 83 - 08
www. kfp — bialogon.com.pl Serwis: tel. (0 —41) 366 — 83 - 93




=

BIALOGON

Rok zatozenia 1817

KIELECKA FABRYKA POMP ,,BIALOGON” S. A.

‘10 .

f 1’&_‘

4.5. Rodzaje uszczelnien .

45.1 Uszczelnienie mechaniczne.

S2aeas Zestawienie elementéw zabudowy uszczelnienia
2.70, mechanicznego

: Pozycja Nazwa elementu
2.21) —

' 2.07 Pokrywa uszczelnienia
2.80, 2.21 Rurka
2.51 251 Uszczelnienie

: mechaniczne
2.07| 2.70 Smarownica kapturowa

Zabudowa uszczelnienia mechanicznego 2.80 Siemering

45.2 Uszczelnienie sznurowe

2.05. \
;._‘_2'.40".

241-

2.40)

Sy

205,
240,
241

240

211

Zabudowa w wersji P1

Zabudowa w wersji P2

Zabudowa w wersji P3
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Zestawienie elementéw zabudowy uszczelnienia sznurowego w wersji P1 , P2, P3

Pozycja Nazwa elementu
2.05 Diawik
2.10 Zamek hydrauliczny
211 Pierscien dystansowy
2.40 Szczeliwo (sznur impregnowany wielostopniowo mieszaning PTFE i oleju smarnego)
2.41 Szczeliwo (sznur grafit ekspandowany na osnowie bawetnianej )
Pozycja Wersja zabudowy
P1 P2 P3
przekroj | ilos¢ | dlugosé przekrdj | ilos¢ | dlugosé przekrdj | ilo§¢ | dlugosé
sznura sztuk | sznura W | SZznura sztuk | sznura W | Sznura sztuk | sznura w
rozwinigciu rozwini¢ciu rozwini¢ciu
2.40 8x8 2 145 8x8 2 145 8x8 2 145
2.41 8x8 4 145 8x8 2 145 8x8 2 145

5. Przechowywanie i transport.

5.1 Przechowywanie.

Przygotowujac pompe (agregat pompowy) do transportu nalezy:

-) oprézni¢ pompg z cieczy pompowanej i osuszyc,

-) zaslepi¢ krocce (wlot 1 wylot pompy) oraz wszelkie otwory do podtaczenia instalacji pomocniczych,

-) wewnetrzne czesci pokry¢ srodkiem zabezpieczajacym przed korozja. Do tego celu mozna uzy¢
powszechnie dostgpnych srodkéw. Nalezy zwroci¢ uwage aby srodek nie reagowal z materiatami z
ktérych wykonana jest pompa i byt tatwo usuwalny.

Nie wolno pozostawia¢ rozpakowanego agregatu narazonego na oddzialywania atmosferyczne (opady,
wilgo¢ w powietrzu, zmiany temperatury itp.). Do czasu montazu w miejscu pracy, agregat powinien by¢
przechowywany w suchym, zamknietym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu sg zabezpieczone i
wolno je otworzy¢ dopiero podczas montazu.

W przypadku magazynowania lub dtuzszej niz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nalezy:

-) wngtrze pompy przeptukac czysta chemicznie obojetna ciecza.

-) wngtrze pompy oproznione z cieczy starannie osuszy¢ np. cieptym powietrzem;

-) wla¢ do wnetrza pompy nieduzg ilo$¢ srodka antykorozyjnego (nie reagujacego z materiami pompy)

-) obroci¢ kilkakrotnie watem pompy w celu rozprowadzenia $rodka po wewnetrznych elementach
pompy

-) w przypadku wersji pompy z uszczelnieniem mechanicznym obracaé kilkukrotnie watem co miesiac
aby unikna¢ sklejenia par ciernych uszczelnienia mechanicznego

-) wyjac szczeliwo z dtawnicy ( dotyczy wersji pompy z uszczelnieniem sznurowym )

-) zewnetrzne obrobione powierzchnie pompy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym.
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5.2 Transport.

Do transportu zaleca si¢ uzywanie mickkich paséw o wytrzymatosci dostosowanej do masy

transportowanego urzadzenia. Nalezy przy tym pamieta¢ aby podczas transportu agregat pompowy
zajmowal poziome potozenie. Odchylenie nie moze przekroczy¢ 5° .

Transport agregatu pdmpowego Transport agregatu pompowego z kréécem rurowym

Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepisow odnosnie bezpieczenstwa i zapobiegania
wypadkom.

Wysunigcie si¢ agregatu pompowego z zaczepu transportowego moze spowodowac
obrazenia osob i szkody w otoczeniu.

Zabronione jest przebywanie pod podnoszonymi elementami. Nalezy odpowiednio
ograniczy¢ strefe bezpieczenstwa tak, aby nie powstalo zadne zagrozenie nawet przy
zerwaniu podnoszonego ciezaru , wzglednie przy uszkodzeniu podnosnika.

>\ P> >

6. Instalowanie urzgdzenia.

Agregat pompowy powinien by¢ umieszczony w miejscu wolnym od pylow, dobrze

wentylowanym, niezagrozonym wybuchem i zabezpieczonym przed niekorzystnymi
wplywami pogodowymi.

>

6.1 CzynnoSci przygotowawcze.

-) sprawdzi¢ kompletno$¢ 1 stan techniczny agregatu oraz wyposazenia dodatkowego
-) przygotowac niezbedne narzedzia i przyrzady
-) zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji, w ktorej ma by¢ zainstalowana pompa.

KFP ,Biatogon” S. A. Sekretariat: fax. (0 —41) 345-51-54
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6.2 Montaz pompy i rurociggéw.

!

' 25 345
L L 395 |
Wymiary montazowe
Typ silnika L H nl
mSLg112M-2 550,5 357 190
mSLg100L-4A 558,5 345 160
mSLg112M-2/4 550,5 357 190

-) ustawi¢ 1 wypoziomowac¢ agregat pompowy na wczesniej przygotowanym fundamencie

-) zamocowac¢ podstawe agregatu za pomocg $rub fundamentowych lub kotew chemicznych.

-) podiaczy¢ rurocigg ssawny , Nalezy przy tym pamigta¢ aby rurocigg byt podparty i nie przenosit na
pompe naprezen. Zaleca si¢ zastosowanie kompensatora gumowego pomi¢dzy rurociggiem a krdéécem
ssawnym pompy.

Wskazowki dotyczace rurociggu ssawnego:

- w przypadku pracy ze ssaniem rurocigg ssawny utozy¢ z wzniosem 3 cm na Imb ( nie mniej niz

0,5 % ) rurociggu w kierunku pompy. Na koncu rurociggu zainstalowa¢ zawor stopowy z koszem
ssawnym .

- w przypadku pracy z naplywem rurociag utozy¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem w kierunku
pompy. Zainstalowac zasuwe.

-) podiaczy¢ rurociag tloczny . Nalezy przy tym pamigta¢ aby rurociagg byt podparty i nie przenosit na
pompe naprezen.. Zaleca si¢ zastosowanie kompensatora gumowego pomiedzy rurociggiem a kro¢cem
tlocznym pompy.

Wskazowki dotyczace rurociggu ttocznego:

- rurociag tloczny utozy¢ z wzniosem w kierunku od pompy. Zainstalowaé patrzac kolejno od krdécca
tlocznego pompy w kierunku przepltywu cieczy zawor zwrotny i zasuwe.

KFP ,Biatogon” S. A. Sekretariat: fax. (0 —41) 345-51-54
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6.3 Montaz instalacji dodatkowych.

= \ El \Uwaga 1
'/
4iis
ST T E2 [uwaga 1

Uwaga 2 ) E3

Rozmieszczenie punktow instalacji dodatkowych.

Wykaz otworow gwintowanych do podiaczenia instalacji pomocniczych

Oznaczenie Typ Przeznaczenie otworu
otworu otworu
Al, A2 M20x1,5 | Zalewanie pompy. Podlaczenie manometrow.
B M20x1,5 | Spust cieczy z korpusu pompy.

El, E2 G1/4 | Miejsce doprowadzenia czystej cieczy do komory diawnicy sznurowej i
komory uszczelnienia mechanicznego otwor E2 wykonywany w zalezno$ci od
potrzeb ( dotyczy zabudowy z uszczelnieniem sznurowym w wersji P2 i wersji
z uszczelnieniem mechanicznym).

E3 G1/4 | Miejsce wkrecenia rurki wlewu (Uwaga 2).
F G1/2 | Miejsce podiaczenia rurki do odprowadzania przeciekow z dtawnicy.
Uwaga 1l | Dlawykonania pompy z szczeliwem mi¢kkim (sznurowym).

Wymagane cis$nienie cieczy pluczacej, wyzsze o 0.01 + 0.02 MPa od ci$nienia w kroccu
ttocznym pompy w ilosci ok. 3 + 6 1/min.

Uwaga 2

Dla wykonania pompy z uszczelnieniem mechanicznym.

Rurka wlewu z zainstalowang smarownicg kapturowa (patrz pkt. 4.5.1) napehiona olejem Selektol
Specjal SD SAE 10W/30.

Ciecz do otworow E1, E2 moze by¢ doprowadzona:

-) z krdoéea tlocznego przez gwintowany otwor A2 usytuowane pod kotnierzem - jezeli mozliwe jest
0czyszczenie cieczy pompowanej

-) ze zrodia zewngtrznego, np. z instalacji wody przemystowe;j

[ uwaca

W przypadku czerpania cieczy (wody) z instalacji wodociagowej powszechnego uzytku,
konieczne jest zabezpieczenie jej przed przeplywem wstecznym (z pompy do instalacji) za
pomoca pewnie dzialajacego zaworu zwrotnego antyskazeniowego
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6.4 Montaz instalacji elektrycznej.

Podlaczenie silnika do sieci elektrycznej moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie
é kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami odpowiedniego
zakladu energetycznego. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w

instrukcji obstugi silnika.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia przed przecigzeniem
silnika i zanikiem fazy, a takze w amperomierze do kontroli obcigzenia silnika. Przy podigczaniu
automatycznych urzadzen sterujgcych nalezy przestrzega¢ ich instrukcji montazu i obstugi. Zalecamy
stosowanie Zespolow Automatyki Silnika oferowanych przez KFP ,Biatogon” S.A. Instalacje
elektryczng nalezy podigczy¢ do silnika zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po zakonczeniu
czynnos$ci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
dane zawarte na tabliczce znamionowej pomp.

Przed przytaczeniem silnika do sieci nalezy sprawdzi¢:

-) napigcie znamionowe sieci i silnika,

-) wilasciwe podlaczenie faz w skrzynce zaciskowej (gwiazda — Y, trojkat - A dla silnikow
jednobiegowych lub 2xgwiazda —YY lub trojkat A dla silnikow dwubiegowych) dla innego rodzaju
potaczen zgodnie ze schematem znajdujacym si¢ w skrzynce zaciskowe;j,

-) prawidtowe i trwate uziemienie silnika

-) dokrecenie $rub fundamentowych, srub na kadtubie,

-) czy wirnik obraca si¢ lekko,

-) czy bezpieczniki na zasilaniu sg wlasciwe,

-) opornos¢ izolacji, ktora w stanie zimnym nie powinna by¢ nizsza od 1 MQ,

-) prawidtowe zatozenie uszczelek w skrzynce zaciskowe;.

Do zacisku zerujacego obudowe silnika nalezy bezwzglednie podiaczy¢ przewod ochronny.
A Wszystkie dostepne czesci metalowe silnika musza by¢ metalicznie polaczone z zaciskiem

ochronnym. Po podlaczeniu wszystkich przewodow sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodu ochronnego.

Przewdd podiaczeniowy nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie dotykat on rurociggu, korpusu
pompy i silnika. Przewdd ten musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Silnik nalezy podiaczy¢ zgodnie ze schematem elektrycznym w skrzynce zaciskowej silnika. Ponizej
pokazano mozliwe schematy podlaczenia silnika. Kazdorazowo nalezy ustali¢c zgodnie z jakim
schematem nalezy podtaczy¢ silnik.

Potaczenie w A Potaczenie w Y
sz T ), O'«/Z OWZ U, q\g
,,( Y4 oV (E . TLI T‘/1 T\A‘i
. Ly G s b L
Podtaczenie elektryczne: 3-fazowy silnik jednobiegowy
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Potaczenie w A (1450 obr/min) Potaczenie w YY (2900 obr/min)
L 1 L 2 L 3
oW OU OV | | |
W U V
2 2 2
U1 V1 W1
UV
L 1 L 2 L 3
Podtaczenie elektryczne: 3-fazowy silnik dwubiegowy

Na urzadzeniu sterujagcym znajdujgcym si¢ bezposrednio w obrebie pompy w miejscu dostepnym dla
operatora musi znajdowaé si¢ oznaczony wylacznik bezpieczenstwa. Podczas prob ukladu sterowania
nalezy sprawdzi¢ jego poprawnos$¢ dziatania.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy agregatu (wzrost temp. silnika, nadmierne obcigzenie pompy ,
uzwojen silnika) nie wolno przekroczy¢ maksymalnych ilosci zalaczen pompy na godzing:

-) 15/godz. dla silnikéw do S[kW],

7. Uruchomienie urzadzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ kompletno$s¢ agregatu
pompowego i wyposazenia, zapozna¢ si¢ z instrukcja obslugi oraz z dokumentacja

instalacji, w ktorej jest zainstalowany.

7.1 Przygotowanie do uruchomienia.

-) sprawdzi¢ poprawnos$¢ podiaczenia agregatu pompowego do instalacji rurociaggow

-) sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczenia instalacji pomocniczych (jesli wymagane , w zaleznosci od wersji
uszczelnienia dtawnicy)

-) doprowadzi¢ ciecz ptuczaca ( w zaleznosci od wersji uszczelnienia dtawnicy)

-) sprawdzi¢ czy znajduje si¢ olej w smarownicy kapturowej ( tylko w wersji z uszczelnieniem
mechanicznym)

-) usuna¢ zbedne przedmioty z okolicy pracy agregatu pompowego ( np. klucze stuzace do montazu)

-) sprawdzi¢ polaczenia elektryczne

-) sprawdzi¢ uziemienie agregatu pompowego

-) zala¢ pompe ( w przypadku pracy ze ssaniem)

-) otworzy¢ zasuwe na ssaniu ( w przypadku pracy z naptywem )

-) po napetnieniu rurociggéw pompowang cieczg sprawdzi¢ czy uktad jest szczelny.

7.2. Uruchomienie urzadzenia.

-) ustali¢ kierunek obrotu silnika przez krotkotrwale wiaczenie zasilania pompy . Kierunek obrotu silnika
musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki umieszczonej na korpusie pompy .

-) uruchomi¢ agregat pompowy na zamknietej zasuwie ( czas pracy na zamknigte] zasuwie nie moze
przekroczy¢ 1-2 minuty)

-) otwiera¢ zasuwe az do ustalenia si¢ parametrow pacy pompy ( nie wolno przekracza¢ maksymalnego
obcigzenia silnika)
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-) sprawdzi¢ czy nie wystepuja zadne niedomagania w pracy agregatu pompowego ( nieszczelnosci ,
dragania , stuki itd.)

7.3 Zatrzymanie urzadzenia i ponowne uruchomienie.

W przypadku wykonania jakichkolwiek prac na agregacie pompowym po zatrzymaniu
nalezy przed ponownym uruchomieniem wykonaé wszystkie czynnosci tak jak przed

pierwszym uruchomieniem agregatu pompowego.

7.3.1 Zatrzymanie na dluzszy okres czasu .
-) zamkna¢ zasuwe na ttoczeniu.
-) wylaczy¢ zasilanie silnika elektrycznego pompy ( przerwa pomie¢dzy zamknigciem zasuwy a
wylgczeniem urzadzenia nie moze trwac dtuzej niz 1-2 minuty)
-) zamkng¢ zasuwe na ssaniu ( w przypadku pracy z naptywem)
-) zamkng¢ doprowadzenia urzadzen dodatkowych ( jes$li dotyczy , np. wody do uszczelnienia
sznurowego)
-) w przypadku mozliwosci zamarznigcia pompowanej cieczy nalezy oprdézni¢ pompe z pompowanej
cieczy.
-) w przypadku mozliwos$ci skrystalizowania pompowanej cieczy nalezy pompe¢ oprozni¢ z pompowanej
cieczy a nastepnie ja przeptukac.
-) ponownie uruchomi¢ zgodnie z zaleceniami w pkt 7.2

7.3.2 Zatrzymanie na krotki okres czasu .

-) wylaczy¢ zasilanie silnika elektrycznego pompy ( wsteczny przeptyw cieczy zostanie zatrzymany
przez zawor zwrotny zainstalowany w linii ttocznej)

-) ponowne uruchomienie pompy nast¢puje poprzez wilaczenie zasilania ( pamig¢ta¢ o dopuszczalnej
maksymalne;j liczbie zataczen na godzing pkt 6.3 )

7.4 Awaryjne zatrzymanie pompy.

Pompe nalezy zatrzymac awaryjnie w przypadku gdy:
-) temperatura obudowy lozysk silnika elektrycznego przekroczy 70°C i ma tendencje wzrostows,
-) wystapig silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w pompie lub w silniku,
-) dtawnica z uszczelnieniem sznurowym przepuszcza nadmierne ilosci cieczy 1 nie ma juz mozliwosci
dokrecenia dtawika,
-) wystapig inne przyczyny zaktocajace normalng pracg pompy.

Po zatrzymaniu pompy nalezy zamkna¢ zasuwy na rurociggu ttocznym i na rurociggu ssawnym (jesli

dotyczy) , oraz instalacje pomocnicze ( jesli dotyczy). Po znalezieniu i wyeliminowaniu przyczyny

zaktocenia przy ponownym uruchomieniu postepujemy tak jak bySmy uruchamiali urzadzenie pierwszy
raz.

7.5 Obsluga dlawnicy z uszczelnieniem sznurowym i mechanicznym.

Regulacja uszczelnienia dlawnicowego sznurowego.

Regulacja pompy z dtawnica sznurowa, polega na wyregulowaniu docisku dtawika na szczeliwo
przez rd6wnomierne dokrecanie nakretek srub dtawika tak, aby zachowac¢ niewielki, kroplowy (50 do 80
kropli/min.) wyciek cieczy, zapewniajacy chlodzenie i smarowanie tragcych o siebie powierzchni tulei
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ochronnej watu i szczeliwa sznurowego. Przy ustalonych parametrach pracy pompy, dociskanie dlawika
nie moze spowodowac¢ wzrostu obcigzenia silnika, wskazujacego na nadmierny docisk.

Wyciek z dlawnicy mozna zmniejszy¢ do ok., 30 kropli/min., jezeli warunki dopltywu cieczy ze
zbiornika zasilajgcego do pompy oraz odpltywu z pompy sg stale i niezmienne w czasie.

é Nie wolno calkowicie eliminowa¢ wycieku przez nadmierne dociskanie dlawika w dlawnicy z
uszczelnieniem sznurowym, gdyz grozi to uszkodzeniem tulei i szczeliwa w dlawnicy .

Po regulacji docisku dlawika podczas pierwszego uruchomienia pompy, dlawnice
z uszczelnieniem sznurowym nalezy okresowo (1 raz/dobg lub w miar¢ mozliwosci czesciej) kontrolowac,
sprawdzajac obfito§¢ wycieku i czy dtawnica nie nagrzewa si¢ w przypadku zbyt matego wycieku. Jezeli
wyciek jest nadmierny, nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ docisku dtawika w celu jego zmniejszenia. Kiedy
caly = zakres  regulacji  dlawika  zostanie = wykorzystany, nalezy  zatrzyma¢ = pompg¢
1 uzupehi¢ (doktadajac 1 zwdj ) lub wymieni¢ szczeliwo sznurowe w dtawnicy. Przed zatozeniem nowych
pierscieni szczeliwa, konieczne jest sprawdzenie stanu tulei ochronnej watu. Jezeli na powierzchni
walcowej tulei sg zatarcia, ostre zadziory, nierownosci, itp. - nalezy wymieni¢ ja na nowa. Przy wymianie
nalezy pamigtac o szczeliwie znajdujacym si¢ za zamkiem hydraulicznym w glebi komory dtawnicy.

Do wypetnienia komory dtawnicowej pompy mozna stosowaé tylko szczeliwo odpowiedniego
rodzaju (odporne na czynnik pompowany) i o odpowiednich wymiarach. Pierscienie szczeliwa nalezy

wktada¢ tak, aby przecigcia sznura ( wykonane pod katem 45 0 ) byty przesunigte wzgledem siebie o kat
90°.

Regulacja uszczelnienia dlawnicowego mechanicznego.

Uszczelnienia mechaniczne nie wymagaja po uruchomieniu pompy zadnej regulacji

Uzytkownik ma obowigzek uzupelia¢ smarownic¢ kapturowg olejem

Nie wolno uruchamia¢ pompy z uszczelnieniem mechanicznym ,,na sucho” gdyz spowoduje

é to zniszczenie uszczelnienia.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji obslugi producenta uszczelnienia

mechanicznego.

8. Obstuga i konserwacja pompy.

é Wskazane jest zlecenie wszelkich napraw i remontow pompy bezposrednio producentowi lub
autoryzowanemu Serwisowi.

8.1 Ogélne wytyczne.

Kazdy uzytkownik powinien zapewnié, aby prace kontrolne 1 montazowe byty wykonywane przez
wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, uzywajac przy tym oryginalnych
czesci zamiennych.

| UWAGA | Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki uzycia nieoryginalnych czesci . |
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Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacjach i remontach pompy, powinny stosowac si¢
do ogoblnie obowigzujacych przepisdéw bezpieczenstwa pracy.

W szczeg6lnosci, obstudze agregatdow pompowych nie wolno:

-) dotyka¢ kabli i przewoddw elektrycznych pod napieciem,

-) dotyka¢ czesci wirujacych pompy,

-) opiera¢ si¢ o pompe lub silnik w ruchu,

-) odktadacé i pozostawia¢ narzgdzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agregatu.
-) usuwac¢ oston zainstalowanych w agregacie pompowym.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z pompa odlaczyé¢ ja od zasilania elektrycznego i
zabezpieczy¢ przed ponownym niepozgdanym uruchomieniem.
Nie przeprowadza¢ prac na pracujacej pompie.

W przypadku naprawy silnika nalezy stosowaé si¢ do zarzadzen i przepisow, okreslonych
przez producenta w instrukcji obstugi silnika

Nalezy odkazi¢ pompy tloczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw prawnych.

B> >

8.2 Czesci zapasowe.

Wraz z pompa (agregatem pompowym) W wykonaniu z uszczelnieniem sznurowym, producent pompy
dostarcza 1 komplet szczeliwa sznurowego do wymiany u uzytkownika w okresie gwarancyjnym.
Producent pompy, na oddzielne zamowienie uzytkownika, deklaruje gotowos¢ dostarczenia jako
wymienng, kazdg cze$¢ pompy lub agregatu.

Przy zamawianiu czg¢$ci wymiennych nalezy poda¢ nastgpujace dane:

typ uzytkowanej pompy (pelne oznaczenie),numer fabryczny pompy , predkos¢ obrotowg watu pompy,
typ, wielko$¢, moc i obroty silnika napgdowego (z tabliczki znamionowej silnika),

nazwe czesci , W przypadku zamawiania wirnika pompy - jego $rednice zewngtrzng d2 [mm] oraz
parametry pracy pompy (Q [m3/h] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firmowej.

8.3 Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna by¢ systematycznie nadzorowana z jednoczesnym wpisem do
,Ks13zki Obstugi Techniczne;™.

Przeglad pracy powinien by¢ przeprowadzany raz w miesigcu lub, co ok. 200 godzin pracy agregatu.
Jezeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczyszczen Scierajacych, to okresy miedzy przegladami mozna
wydtuzy¢ do jednego kwartatu, natomiast w przypadku pompowania cieczy silnie $cierajacych (np.
odpady poflotacyjne) - okresy miesieczne mogg by¢ za dhugie.

W ramach przegladu technicznego nalezy dokonac:

ogolnej oceny stanu technicznego agregatu na podstawie ogledzin jego zewnetrznych elementow
(dtawnicy, uktadu smarowania, instalacji rurowych wraz z armaturg oraz instalacji elektrycznej) i
nastuchu pracujacych zespotow (tozyska, zespdt wirujacy),oceny stopnia zuzycia elementow
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hydraulicznych i jego intensywnos$ci w czasie eksploatacji pompy - na podstawie pomiaru ci$nienia po
stronie tlocznej pompy przy zamknietej zasuwie na ttoczeniu i porOwnania go z wynikami pomiaru z
poprzedniego przegladu.

Uwagi 1 wnioski zapisa¢ do ,,Ksigzki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna by¢ cicha i spokojna. Nie wolno dopusci¢ do pracy pompy na sucho.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, nalezy przewidywac uruchomienie przynajmniej raz na
tydzien.

/\ Uwagi i wnioski wynikajace z prowadzonej obstlugi technicznej pompy, powinny by¢
zarejestrowane w ,,Ksiazce Obslugi Technicznej” i przedkladane do wgladu sluzbom
remontowym oraz serwisowi producenta.

(LI

W przypadku stwierdzenia niedomagan w pracy pompy nalezy podja¢ odpowiednie srodki w celu ich
wyeliminowania.

W zastosowaniu do agregatoéw pompowych typu RX — M przewiduje si¢ nastgpujace remonty:

remont biezacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 2500 godzin pracy pompy,

remont kapitalny po dwoch latach eksploatacji lub ok. 5000 godzin pracy pompy.

W ramach remontu biezacego nalezy :

-) doktadnie oczysci¢ pompg ,

-) przejrzeé zespot wirujacy

-) sprawdzi¢ stopien zuzycia wirnika pompy , wktadki korpusu , tulei ochronnej watu , uszczelnienia
mechanicznego ( w razie konieczno$ci wymienic )

-) wymieni¢ szczeliwo ( jesli dotyczy )

-) przeprowadzi¢ konserwacje tozysk silnika elektrycznego wg instrukcji obstugi silnika elektrycznego
W ramach remontu kapitalnego nalezy:

-) wykona¢ to co w ramach remontu biezacego

-) dokona¢ przegladu technicznego silnika elektrycznego wg zalecen producenta silnika elektrycznego.
W zalezno$ci od warunkéw pracy pompy, okresy migdzyremontowe moga by¢ skrocone wzglednie
wydtuzone

Zaklocenia w pracy pompy.

L.P. | OBJAWY MOZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
Mata wydajnos¢ - Z_at|_<any rurocigg wlotowy lub | - oczyscié rurociag lub wirnik,
pompy wirnik,
- poduszka powietrzna w - Zmiana rurociggu
rurociagu - zatlozy¢ zawoOr odpowietrzajacy
- zbyt mata wartos¢ NPSH - otworzy¢ catkowicie zawor na
instalacji (naplywu) rurociggu wlotowym
- zmieni¢ fazy doprowadzenia

- przeciwny kierunek obrotow pradu

- zuzycie cze$ci wewnetrznych N , .
4 ¢ erzny - wymienic zuzyte czescl

(np. wirnika)
- pompa lub przewody
niezupetnie odpowietrzone lub - odpowietrzy¢ lub napetnic
napetnione
- za male obroty - zwigkszy¢ obroty 1)
Duze ci$nienie ..
2 - za duze obroty - zmniejszy¢ obroty 1)
pompy
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3 Duzy wyciek na
uszczelnienia watu

- dtawik za mocno dokrecony
lub skoszony

- sprawdzi¢ dtawik (ewentualnie
wymienic), przeprowadzi¢
ponowna regulacje wg
informacji zawartych

w Instrukcji Obstugi

- zuzyte uszczelnienie walu

- wymieni¢ uszczelnienie,

- zniszczona tuleja ochronna
watu (rysy wyzlobienia)

- wymieni¢ tuleje wraz
z uszczelnieniem

- wibracje podczas pracy pompy

- sprawdzi¢ podiaczenie
rurociggow do kréécow pompy
- przy aczeniu rur zastosowac
materiaty thumigce drgania

4 Wycieki z pompy - uszkodzone - wymieni¢ uszczelki/pierscieni
uszczelki/pierscienie
5 Wzrost temperatury | - zbyt mata wartos¢ NPSH - otworzy¢ catkowicie zawor na
w pompie instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym

- pompa lub przewody
niezupetnie odpowietrzone lub
napetnione

- odpowietrzy¢ lub napetni¢

- za mala wydajno$¢

- zwigkszy¢ minimalny
przeptyw

6 Wibracje pompy

- pompa lub przewody
niezupetnie odpowietrzone lub
napetnione

- odpowietrzy¢ lub napetnic¢

- zbyt mata warto§¢ NPSH
instalacji (naptywu)

- otworzy¢ catkowicie zawor na
rurociggu wlotowym

- zuzycie czgéci wewnetrznych
(np. wirnika)

- wymieni¢ zuzyte czgsci

- duze naprg¢zenia w pompie lub
drgania rezonansowe
w rurociggach

- sprawdzi¢ podtaczenie
rurociggoéw do kro¢coOw pompy
- przy laczeniu rur zastosowac
materialy thumigce drgania

- niewywazony wirnik

- oczysci¢ 1 wywazy¢ wirnik

- uszkodzone tozyska w silniku

- wymienic

- za mata wydajnos$¢

- zwigkszy¢ minimalny
przeplyw

7 Przecigzony silnik

- wlasciwos$ci pompowanego
medium (gestos¢, lepkose) sa
inne niz podano w zamowieniu

_1)

- dtawik za mocno dokrecony
lub skoszony

- sprawdzi¢ dtawik (ewentualnie
wymienic), przeprowadzi¢
ponowna regulacje wg
informacji zawartych w
Instrukcji Obstugi

- za duze obroty

- zmniejszy¢ obroty 1)

- praca na dwoch fazach

- sprawdzi¢ podigczenie
elektryczne
- wymieni¢ bezpiecznik

1) — koniecznie skonsultowac si¢ z producentem
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9. Postepowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i czg¢$ci pozostate po naprawach i eksploatacji pompy nalezy usuwac bez
zanieczyszczania Srodowiska naturalnego.

Zalecenia dotyczace postgpowania z wyrobem nienadajagcym si¢ do remontu i dalszej eksploatacji:
czesci plastikowe 1 gumowe, czes$ci metalowe, materialty konserwujace, smary, oleje i farby — podlegaja
aktualnie obowigzujacym przepisom dotyczacych utylizacji i ztomowania.

10. Warunki gwarancji.

Pompy wirowe typu RX-M podlegajg warunkom sprzedazy i gwarancji takim jak wszystkie
wyroby KFP ,,Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest
przestrzeganie zalecen producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstugi.

Nie jest objete gwarancja nieprawidlowe dzialanie pompy wynikajace z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

e Erozyjnym dzialaniem cial stalych silnie Scierajacych zawartych w przetlaczanym
medium,

e Korozyjnego oddzialywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewaznieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa musi by¢ poddana
przegladowi w pierwszej kolejnosci przez serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i uzytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszelkiego rodzaju zobowigzan gwarancyjnych.
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Ksigzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtozy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta) WZOR
Urzadzeni€.........coeeveeeeveeeeiieeieeeiie e Nr fabryczny......ccccvveeevieeeveennneen.
L. | Rodzaj prowadzonych prac; przeglad, remont, naprawa Uwadi Data
p | (opis, ilo$¢ godzin pracy pompy/czgsci itp.) g Podpis
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KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl  Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl
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