
 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

1 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 

 
 

 
 

I N S T R U K C J A  O B S 	 U G I  
 

N r  0 1 . 0 0 . 4 E / 2 1 / 0 0  
 
 
 

P o m p y  w i r o w e  Z 2 K  

 

 
 

N r  f a b r y c z n y :   

 

2 0 2 1  
Producent  zas trzega sob ie prawo wprowadzenia zmian konstrukcy jnych n iewskazanych w n in ie jsze j  
I n s t r u k c j i  O b s 
 u g i ,  a  p o d n o s z� c y c h  j a k o� �  w y r o b u ,  b e z  p o w i a d o m i e n i a  u� y t k o w n i k a .  



 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

2 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 



 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

3 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 

 
1. Informacje ogólne .................................................................................................................................... 5�

1.1.� Obja� nienie znaków ostrzegawczych. ......................................................................................... 5�
1.2.� Przewidywany obszar zastosowania pompy. .............................................................................. 5�
1.3.� Informacje szczegó
owe dotycz� ce pompy/zespo
u pompowego. ............................................. 6�

1.3.1.� Informacje wi ��� ce instrukcj�  z konkretnym urz� dzeniem. ............................................. 6�
1.3.2.� Producent. ............................................................................................................................... 7�
1.3.3.� Oznaczenie, typ, wielko��  pompy. ........................................................................................ 7�
1.3.4.� Poziom ha
asu......................................................................................................................... 7�
1.3.5.� Wymagania dotycz� ce zasilania elektrycznego, doprowadzenia wody. ........................... 7�

2.� Transport i przechowywanie. ............................................................................................................. 8 
3.     Opis pompy lub zespo
u pompowego……………………………………………………………...10 

3.1.� Opis ogólny. ................................................................................................................................. 10�
3.2.� Konstrukcja i dzia
anie. .............................................................................................................. 10�
3.3.� Konstrukcja, dzia
anie i pos
ugiwanie si�  urz� dzeniami zabezpieczaj� cymi. ................................... 21�
3.4.� Wymiary, masa, po
o� enie � rodka ci�� ko� ci, parametry pracy. ............................................. 21�

4. Instalowanie/monta�  .............................................................................................................................. 21�
4.1.� Specjalne narz� dzia monta� owe. ............................................................................................... 21�
4.2.� Pierwsze zainstalowanie. ............................................................................................................ 22�
4.3.� Dane dotycz� ce miejsca zainstalowania:................................................................................... 22�

4.3.1.� Ilo ��  miejsca wymagana do pracy i konserwacji. ............................................................. 22�
4.3.2.� Kontrola przed uruchomieniem instalacji. ........................................................................ 22�
4.3.3.� Szczegó
y dotycz� ce pod
o� a i fundamentu. ...................................................................... 22�
4.3.4.� Instalowanie zespo
u pompowego. ..................................................................................... 22�
4.3.5.� Wymagania dotycz� ce wspó
osiowo�ci, tak� e w przypadku sprz�g
a elastycznego. ....................... 23�

4.4.� Ustawienie silnika oraz monta�  wyposa� enia dodatkowego. .................................................. 24�
4.5.� Prawid
owe zainstalowanie urz� dze�  zabezpieczaj� cych i steruj� cych. ............................... 25�
4.6.� Po
� czenia elektryczne. ............................................................................................................... 25�
4.7.� Ruroci� g. ...................................................................................................................................... 27�

4.7.1.� Wytyczne odno� nie ruroci� gu wlotowego i t
ocznego. ..................................................... 27�
4.7.2.� Dopuszczalne warto�ci si
 i momentów dzia
aj� cych na kró�ce wlotowy i wylotowy. ....................... 29�

4.8.� Momenty dokr� caj� ce dla po
� cze�  � rubowych. ...................................................................... 29�
5. Odbiór w zakresie uruchomienia, pracy, wy
� czenia. ........................................................................ 30�

5.1.� Dokumentacja.............................................................................................................................. 30�
5.1.1.� Rozmieszczenie punktów pomiarowych i schemat orurowania. ..................................... 30�
5.1.2.� Wykaz � rodków smarnych. ................................................................................................. 31�

5.2.� Przygotowanie urz� dzenia do uruchomienia. .......................................................................... 31�
5.2.1.� 	o � yska / smarowanie. ........................................................................................................ 31 

 5.2.1.1. Zalecenia dotycz� ce kontroli 
o� ysk podczas pracy…………………………………...32 
5.2.2.� Uszczelnienie wa
u. .............................................................................................................. 32�
5.2.3.� Nape
nianie/odpowietrzanie................................................................................................ 35�
5.2.4.� Po
� czenia elektryczne. ........................................................................................................ 35�
5.2.5.� Sprawdzenie kierunku wirowania...................................................................................... 35�

5.3.� Urz� dzenia steruj� ce i monitoruj� ce. ........................................................................................ 35�
5.3.1.� Próby funkcjonalne. ............................................................................................................ 35�
5.3.2.� Warto � ci nastawiane. ........................................................................................................... 35�
5.3.3.� Urz� dzenia dodatkowe (ch
odzenie, cyrkulacja, grzanie itp.). ........................................ 36�
5.3.4.� Zabezpieczenie silnika (nastawianie). ................................................................................ 36�
5.3.5.� Wy
� cznik bezpiecze� stwa. ................................................................................................. 36�

5.4.� Urz� dzenia zabezpieczaj� ce. ...................................................................................................... 37�
5.4.1.� Mechaniczne. ........................................................................................................................ 37�



 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

4 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 

5.4.2.� Izolacja akustyczna (np. os
ona ochronna). ...................................................................... 37�
5.4.3.� Os
ona przeciwbryzgowa (np. pokrywa). .......................................................................... 37�
5.4.4.� Stosowne przepisy dotycz� ce urz� dze�  elektrycznych. .................................................... 37�
5.4.5.� Urz� dzenia specjalne. .......................................................................................................... 38�

5.5.� Przyj � cie do eksploatacji. ........................................................................................................... 38�
5.5.1.� Odbiór wst� pny. ................................................................................................................... 38�
5.5.2.� Uruchomienie po przerwach w pracy. ............................................................................... 38�
5.5.3.� Zwi � zane z pomp�  wymagania odno� nie do instalacji. .................................................... 38�
5.5.4.� Cz� sto��  pobudzania/w
� czania. ......................................................................................... 38�
5.5.5.� Praca i uruchomienie przy zamkni� tym zaworze. ............................................................ 38�
5.5.6.� Informacje specjalne (np. sposób utrzymywania stanu gotowo�ci, niedomagania). ....................... 39�

5.6.� Zatrzymywanie. ........................................................................................................................... 39�
5.6.1.� Wy
� czanie. ........................................................................................................................... 39�
5.6.2.� Odprowadzanie cieczy. ........................................................................................................ 39�
5.6.3.� Koserwacja i przechowywanie. ........................................................................................... 40�

6. Dozór i obs
uga. ...................................................................................................................................... 40�
6.1.� Utrzymanie w nale� ytym stanie oraz przegl� dy. ...................................................................... 40 

        6.1.1.     Sprawdzanie szczelin mi� dzy elementami obracaj� cymi si� …………………………...41 
6.1.2.� Elementy zu� ywaj� ce si� , w tym cz�� ci zapasowe. ............................................................ 41�
6.1.3.� Monitorowanie pracy. ......................................................................................................... 42�
6.1.4.� Dzia
ania zapobiegawcze. .................................................................................................... 43 

        6.1.5.     Podzia
 i zakres remontów………………………………………………………………..43 
6.2.� Demonta�  i ponowny monta� . .................................................................................................... 44�

6.2.1.� Narz� dzia. ............................................................................................................................. 44�
6.2.2.� Procedura demonta� u i ponownego monta� u. .................................................................. 44�

6.3.� Momenty dokr� caj� ce dla po
� cze�  � rubowych. ...................................................................... 45�
7. Zak
ócenia w pracy pompy. .................................................................................................................. 45�
8. Post� powanie z wyrobem wyeksploatowanym. ................................................................................... 47�
9. Dokumentacja. ....................................................................................................................................... 47�
10. Warunki gwarancji. ............................................................................................................................. 47�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

5 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 

1. Informacje ogólne  
 

1.1. Obja� nienie znaków ostrzegawczych. 
 

 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGRO � ENIU. WSKAZUJE NA 
PODAN�  W INSTRUKCJI OBS	UGI WA � N�  INFORMACJ 	  
DOTYCZ � C�  ZAGADNIE 
  BEZPIECZE 
 STWA.  
INFORMACJE OPATRZONE TYM SYMBOLEM NALE � Y 
UWA� NIE PRZECZYTA �  I BEZWZGL 	 DNIE STOSOWA�  SI	  
DO ICH TRE � CI.  

 

 

 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGRO � ENIU ELEKTRYCZNYM 
(WSTRZ� S / OPARZENIA). 
 

 

 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJ 	 . 

 

 
INFORMACJE OPATRZONE TYM SYMBOLEM ODNOSZ �  
SI	  DO G	ÓWNYCH ZALECE 
 , KTÓRYCH 
PRZESTRZEGANIE NIEZB 	 DNE JEST W CELU 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I NIEZAWODNEJ PRACY. 

 

  

 Nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  zalece�  podanych bezpo� rednio na urz� dzeniu i  tabliczce 
znamionowej. 

 Symbole tych zalece�  i tabliczk�  znamionow�  nale� y zachowa�  w stanie ca
kowicie czytelnym. 
 

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy. 
 

Pompy wirowe typu Z2K przeznaczone s�  do przet
aczania cieczy zanieczyszczonych i g� stych. 
Mog�  one równie�  by�  zastosowane do transportu mas papierniczych o st�� eniu do 3% m.b.s. (wagowy 
udzia
 masy bezwzgl� dnej suchej), jak równie�  cieczy lepkich do 10�  E (ok. 75 mm2/s) przy 
temperaturze 333K (60� C). 
Dopuszczalna temperatura przet
aczanych cieczy wynosi 353K (80� C). Pompy typu Z2K stosowane s�  
wsz� dzie tam, gdzie pompy z wirnikami wielo
opatkowymi zawodz�  z powodu zatykania si�  kana
ów 
mi� dzy
opatkowych. 
 Pompy typu Z2K mog�  by�  stosowane: 

·  w budownictwie i kopalniach do odwadniania;  
·  w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do transportu zacierów lub p
ynnych mieszanin; 
·  w przemy� le celulozowym do transportu mas papierniczych, oraz wsz� dzie tam, gdzie pompy 

ogólnego przeznaczenia zawodz�  z powodu zatykania si�  zbyt w� skich kana
ów 
mi� dzy
opatkowych wirnika; 

·  w stacjach kanalizacyjnych do przet
aczania � cieków i fekalia; 
·  do przet
aczania cieczy z zawiesinami w
óknistymi. 
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 Dobór pompy do odbiegaj� cych od standardowych warunków pracy (ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na w
asno� ci pompowanej cieczy: g� sto�� , lepko�� , zawarto��  i koncentracja cz� stek silnie 
� cieraj� cych, oddzia
ywanie chemiczne, itp.) nale� y uzgodni�  z producentem.  

 

 

POMP NIE NALE � Y STOSOWA�  W � RODOWISKACH 
ZAGRO� ONYCH WYBUCHEM, WYST 	 POWANIEM OGNIA, 
GAZU, CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ITP. 

 

 W PRZYPADKU STOSOWANIA POMP TYPU Z2K  
W WARUNKACH ODBIEGAJ � CYCH OD ICH 
PODSTAWOWEGO ZASTOSOWANIA, DOBÓR POMPY 
NALE � Y UZGODNI �  Z PRODUCENTM. 

 

 

1.3. Informacje szczegó
owe dotycz� ce pompy/zespo
u pompowego. 
1.3.1. Informacje wi ��� ce instrukcj�  z konkretnym urz� dzeniem. 

 

 NINIEJSZA INSTRUKCJA OBS	UGI JEST CZ 	� CI �  
SK	ADOW �  DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ 
STANOWI ZBIÓR INFORMACJI I ZALECE 
 , KTÓRYCH 
PRZESTRZEGANIE ZAPEWNI BEZPIECZN � , D	UGOTRWA	 � , 
EKONOMICZN �  I POPRAWN�  EKSPLOATACJ 	  POMPY. 

 

 

Osoby odpowiedzialne za bezpiecze� stwo pracy agregatu pompowego musz�  zagwarantowa� , i� : 
·  osoby obs
uguj� ce pomp�  przy wszystkich pracach b� d�  zapoznane z niniejsz�  Instrukcj�  Obs
ugi, 
·  prace przy pompie oraz w jej otoczeniu s�  zabronione dla personelu bez odpowiednich 

upowa� nie�  i kwalifikacji. 
 

 

ZA WSZELKIE SZKODY I ZAK	ÓCENIA ORAZ USZKODZENIE 
LUDZI, ZWIERZ � T I PRZEDMIOTÓW WYNIKAJ � CE  
Z NIEPRZESTRZEGANIA ZALECE 
  NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 
OBS	UGI ORAZ ODNO � NYCH PRZEPISÓW BHP PRODUCENT 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO � CI. 

 

 

PRACOWNICY ODPOWIEDZIALNI ZA MONTA � , 
EKSPLOATACJ 	  I KONSERWACJ 	  POWINNI ZAPOZNA �  SI	   
Z TRE� CI �  NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBS	UGI. 

 

 

AGREGATY POMPOWE Z NAP 	 DEM ELEKTRYCZNYM MOG �  
BY�  PRZYCZYN�  CI	� KIEGO USZKODZENIA ZDROWIA 
(WSTRZ� S / OPARZENIA), STANOWI �  ZAGRO� ENIE � YCIA LUB 
BY�  PRZYCZYN�  POWSTANIA SZKÓD MATERIALNYCH PRZEZ 
NIEDOPUSZCZALNE USUNI 	 CIE OS	ON, NIEPRAWID	OWE 
ZASTOSOWANIE LUB NIEDOSTATECZNY NADZÓR. 

 

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnym mog�  by�  wykonywane tylko przez serwis 
fabryczny lub przez autoryzowany serwis. W czasie wykonywania remontów i napraw stosowa�  tylko 
cz�� ci zamienne produkcji KFP „Bia
ogon” S. A. 
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NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH ZALECE 
  ZWALNIA 
PRODUCENTA OD WSZELKICH GWARANCJI. 

 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych niewskazanych  
w niniejszej Instrukcji Obs
ugi, a podnosz� cych jako��  wyrobu, bez powiadomienia u� ytkownika. 

 

1.3.2. Producent. 
Kielecka Fabryka Pomp „Bia
ogon” S.A. 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
25-818 Kielce 
 

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielko��  pompy. 
Oznaczenie typu zawiera: 
 

 50  Z2K 
wielko��  hydrauliczna  
typ  

 

Na ka� dym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pompy wg wzoru podanego poni� ej:  
 

 
 

Przy wszelkich zapytaniach n.t. urz� dzenia nale� y poda�  typ i numer fabryczny pompy oraz dane 
znamionowe podane na tabliczce firmowej. 

 

1.3.4. Poziom ha
asu. 
 

Wszystkie te informacje s�  zawarte w odpowiednich kartach katalogowych. 
 

1.3.5. Wymagania dotycz� ce zasilania elektrycznego, doprowadzenia wody. 
 

Informacje dotycz� ce zasilania elektrycznego zawarto w pkt. 4.5 i 4.6. 
Informacje dotycz� ce doprowadzenia wody zawarto w pkt. 3.2. i 4.2. 
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2. Transport i przechowywanie. 
 

 Przygotowuj� c pomp�  (agregat pompowy) do transportu nale� y:  
·  opró� ni�  pomp�  z cieczy pompowanej i osuszy� , 
·  za� lepi�  kró� ce (wlot i wylot pompy) oraz wszelkie otwory do pod
� czenia instalacji pomocniczych, 
·  w przypadku wysy
ki pompy z wolnym ko� cem wa
u (bez silnika i sprz� g
a), nale� y 

zabezpieczy�  i zakonserwowa�  wystaj� cy z korpusu 
o� yskowego czop ko� cowy wa
u z wpustem 
w rowku wpustowym, 

·  wewn� trzne cz�� ci pokry�  � rodkami zabezpieczaj� cymi przed korozj� . Do tego celu mo� na u� y�  
powszechnie dost� pnych � rodków. 

 

 Nie wolno pozostawia�  rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnym ko� cem wa
u) nara� onego 
na oddzia
ywania atmosferyczne (opady, wilgo�  w powietrzu, zmiany temperatury itp.). Do czasu 
monta� u z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat powinien by�  przechowywany w suchym, 
zamkni� tym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu s�  zabezpieczone i wolno je otworzy�  dopiero 
podczas monta� u. 
 W przypadku magazynowania lub d
u� szej ni�  2 miesi� ce przerwy w pracy pompy nale� y: 

·  wn� trze pompy opró� nione z cieczy starannie osuszy�  np. ciep
ym powietrzem;  
·  wyj��  szczeliwo z d
awnicy (w tym równie�  2 zwoje szczeliwa dost� pne po wysuni� ciu 

zamka hydraulicznego – w wersji gdzie wyst� puje).  
 W przypadku pompy z d
awnic�  mechaniczn� , komor�  d
awnicy nale� y przep
uka�  czyst� , 
chemicznie oboj� tn�  ciecz�  a nast� pnie osuszy�  i zabezpieczy�  smarem (lub innym � rodkiem 
konserwuj� cym) wszystkie dost� pne z zewn� trz, obrobione powierzchnie wa
u, tulei ochronnej wa
u, 
d
awnicy, d
awika, itp. 

 

 
NA RYSUNKU KATALOGOWYM (RYS. 1) POKAZANO 
SPOSÓB ZAMOCOWANIA LINY DO PODNOSZENIA 
AGREGATU Z P	YT �  FUNDAMENTOW � .  

 

 

NALE � Y PRZESTRZEGA�  MIEJSCOWYCH PRZEPISÓW 
ODNO� NIE BEZPIECZE 
 STWA I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM.  

 

 

POMPA LUB ZESPÓ	 POMPOWY POWINNY BY �  STATECZNE 
WE WSZYSTKICH FAZACH TRANSPORTU, MONTA � U  
I DEMONTA � U PRZY DOWOLNYM ODCHYLENIU 
NIEPRZEKRACZAJ � CYM 10° W PORÓWNANIU Z JEJ 
NORMALNYM PO	O � ENIEM. 

 

 

WYMKNI 	 CIE SI	  POMPY/AGREGATU Z ZACZEPU 
TRANSPORTOWEGO MO � E SPOWODOWA�  OBRA� ENIA 
OSÓB I SZKODY W OTOCZENIU! 
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Rys. 1. Transport kompletnego agregatu. 

 

 

Rys.2 Transport pompy z wolnym ko� cem wa
u. 
 
 
 

 

ABSOLUTNIE ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE POD 
PODNOSZONYMI ELEMENTAMI. NALE � Y ODPOWIEDNIO 
OGRANICZY �  STREF	  BEZPIECZE 
 STWA TAK, ABY NIE 
POWSTA	O � ADNE ZAGRO � ENIE NAWET PRZY 
ZERWANIU PODNOSZONEGO CI 	� ARU LUB JEGO CZ 	� CI 
WZGL 	 DNIE PRZY USZKODZENIU PODNO � NIKA. 
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3. Opis pompy lub zespo
u pompowego 
3.1.  Opis ogólny. 
 

Pompy wirowe typu Z2K (rys. 3 i 4) budowane s�  w uk
adzie stojanowym – poziomym. 
Przewieszony wirnik dwukana
owy budowy zamkni� tej (poz. 01.02) umo� liwia swobodny przep
yw 
zawiesin i cia
 sta
ych. Komora zbiorcza korpusu pompy (poz. 01.01) posiada przekrój spiralny. � ciana 
boczna kró� ca wlotowego (poz. 01.04) chroniona jest wymienn�  wk
adk�  (poz. 01.03). Korpus pompy 
po
� czony jest za pomoc�  prze
� czy (poz. 03.02) z korpusem 
o� yskowym (poz. 03.01). Pompy o kró� cu 
t
ocznym do � rednicy 65mm posiadaj�  korpus pompy przewieszony. Korpus pompy o kró� cu t
ocznym 
od � rednicy 80mm wsparte s�  na p
ycie fundamentowej. Króciec wlotowy i t
oczny posiadaj�  otwór 
rewizyjny umo� liwiaj � cy usuwanie zanieczyszcze�  bez konieczno� ci demonta� u pompy. W celu 
usuni� cia zanieczyszcze�  nale� y odkr� ci�  nakr� tki (poz. 10.11) i zdemontowa�  pokryw�  w
azu  
(poz. 01.05).  
W najni� szym punkcie pompy znajduje si�  otwór spustowy za� lepiony korkiem (poz. 10.43). 
W górnej cz�� ci korpusu znajduje si�  otwór umo� liwiaj � cy odpowietrzanie oraz wzgl� dne zalewanie 
pompy. 
Wa
 (poz. 03.09) prowadzony jest w dwóch 
o� yskach tocznych (poz. 10.50). W d
awnicy (poz. 02.01) 
wa
 os
oni� ty jest tulej�  ochronn�  (poz. 02.16 na rys. 5). 
D
awnica uszczelniona jest sznurem (poz. 02.40 i 02.41 na rys. 5). Po uzgodnieniu z klientem mo� na 
zastosowa�  uszczelnienie mechaniczne.  

 

3.2.  Konstrukcja i dzia
anie. 
 Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typu Z2K s� : korpus pompy (poz. 01.01)  
i wirnik pompy (poz. 01.02). 
Korpus pompy posiada króciec wlotowy (ssawny) w osi obrotu wirnika i króciec wylotowy (t
oczny) na 
ko� cu dyfuzora, o stycznym kierunku przep
ywu cieczy wyprowadzony pionowo ku górze. Przednia 
� ciana kró� ca rurowego, najbardziej nara� ona na erozyjne dzia
anie zanieczyszcze�  � cieraj� cych 
unoszonych z ciecz�  pompowan� , os
oni� ta jest wymienn�  wk
adk�  (poz. 01.03) zabezpieczaj� c�  j�  przed 
zu� yciem i zwi� kszaj� c�  trwa
o��  kró� ca rurowego i korpusu pompy. 
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Rys. 3. Pompy typu Z2K. Zestawienie cz�� ci 50 Z2K ÷ 65Z2K. 
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Rys. 4. Pompy typu Z2K. Zestawienie cz�� ci 80 Z2K ÷ 300 Z2K. 



 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

13 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 

 

Tabela 1. Wykaz cz�� ci pompy 50Z2K-8 (do Rys. 3).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85234-001 10.10 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 
01.02 Wirnik pompy PU85294-002 10.11 Nakr� tka 6-kt. M8-8-Zn PN-EN ISO4034 
01.03 Wk
adka korpusu PU85234-004 10.20 Podk
adka spr. 10,2-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85234-003 10.21 Podk
adka spr. 8,2-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85234-008 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
02.01 D
awnica PU85234-006 10.30 Ko
ek walcowy 4n6x10 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU85234-013A 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.02 Prze
� cz PU85294-014 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU85234-016 10.43 Korek M12x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU85234-016 10.44 Korek M10x1-Zn PN-65/M-73124 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU85234-016 10.50 	 o� ysko kulkowe 7305 PN-85/M-86100 
03.09 Wa
 PU85294-015 10.52 Wpust pryzmatyczny AB6x6x36 PN-70/M-85005 
03.13 Wk
adka dystansowa PU85234-016 10.53 Wpust pryzmatyczny A6x6x32 PN-70/M-85005 
03.16 Nakr� tka PU85234-011a 10.54 Smarowniczka k� towa M8x1 PN-76/M-86003 
03.17 Os
ona d
awnicy 01.01.0.3.17 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 145x4 PN-72/M-86964 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M10x28-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 50x4 PN-72/M-86964 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M8x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 24x3 PN-72/M-86964 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M8x22-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.63 Uszczelka p
aska f 55x41x1 - 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M8x25-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.64 Uszczelka p
aska f 25x16x1 - 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M8x25-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.66 Uszczelka p
aska f 16x10x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 

 

Tabela 2. Wykaz cz�� ci pompy 50Z2K-6 (do Rys. 3).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85209-001 10.10 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 
01.02 Wirnik pompy PU85295-002a 10.11 Nakr� tka 6-kt. M8-8-Zn PN-EN ISO4034 
01.03 Wk
adka korpusu PU85209-004 10.20 Podk
adka spr. 10,2-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85209-003 10.21 Podk
adka spr. 8,2-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85209-008 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
02.01 D
awnica PU85239-006 10.30 Ko
ek walcowy 4n6x10 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU85209-013b 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.02 Prze
� cz PU204-14 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU307-16 10.43 Korek M12x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU307-18 10.44 Korek M10x1-Zn PN-65/M-73124 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU307-19 10.50 	 o� ysko kulkowe 7307 PN-85/M-86100 
03.09 Wa
 PU85295-015b 10.52 Wpust pryzmatyczny AB8x7x53 PN-70/M-85005 
03.13 Wk
adka dystansowa PU307-17 10.53 Wpust pryzmatyczny A8x7x45 PN-70/M-85005 
03.16 Nakr� tka PU85209-011A 10.54 Smarowniczka k� towa M10x1 PN-76/M-86003 
03.17 Os
ona d
awnicy PU204-14 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 189,2x5,7 PN-72/M-86964 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M10x25-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 50,2x3 PN-72/M-86964 
10.02 � ruba dwustr. 1.25d-M10x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 34,2x3 PN-72/M-86964 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M8x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.63 Uszczelka p
aska f 68x51x1 - 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M10x22-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.64 Uszczelka p
aska f 20x12,5x1 - 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M8x25-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.66 Uszczelka p
aska f 18x10,5x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
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Tabela 3. Wykaz cz�� ci pompy 65Z2K-10 (do Rys. 3).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85262-001 10.10 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 
01.02 Wirnik pompy PU85296-002 10.11 Nakr� tka 6-kt. M8-8-Zn PN-EN ISO4034 
01.03 Wk
adka korpusu PU85262-004 10.20 Podk
adka spr. 10,2-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85262-003 10.21 Podk
adka spr. 8,2-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85209-008 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
02.01 D
awnica PU85296-006 10.30 Ko
ek walcowy 4n6x10 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU85209-013b 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.02 Prze
� cz PU205-14 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU307-16 10.43 Korek M12x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU307-18 10.44 Korek M10x1-Zn PN-65/M-73124 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU307-19 10.50 	 o� ysko kulkowe 7307 PN-85/M-86100 
03.09 Wa
 PU852295-015b 10.52 Wpust pryzmatyczny A8x7x45 PN-70/M-85005 
03.13 Wk
adka dystansowa PU307-17 10.53 Wpust pryzmatyczny A8x7x45 PN-70/M-85005 
03.16 Nakr� tka PU85209-011A 10.54 Smarowniczka k� towa M10x1 PN-76/M-86003 
03.17 Os
ona d
awnicy PU204-14 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 170x5 PN-72/M-86964 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M10x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 63x4 PN-72/M-86964 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M10x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 34x4 PN-72/M-86964 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M10x22-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.63 Uszczelka p
aska f 68x51x1 - 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M8x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.64 Uszczelka p
aska f 25x16x1 - 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M8x25-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.66 Uszczelka p
aska f 16x10x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 

 
Tabela 4. Wykaz cz�� ci pompy 80Z2K-6 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85300-001 10.20 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85300-002 10.21 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85300-004 10.22 Podk
adka spr. 10,1-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85300-003 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85300-008 10.24 Podk
adka p
aska 12-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU206-06 10.30 Ko
ek walcowy 5n6x10 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU85211-013b 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM9 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85211-014 10.32 Podk
adka MB9 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU206-16.c 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU206-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU206-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85300-015a 10.44 Korek M12x1-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU206-17 10.45 NIE WYST� PUJE - 
03.16 Nakr� tka PU85265-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22309 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy PU85211-014 10.52 Wpust pryzmatyczny A10x8x70 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M12x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A10x8x50 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M12x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M12x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 230x5 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M10x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 80x4 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M10x22-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 44x3 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M10x25-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 82x65x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x21x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 20x12x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 NIE WYST� PUJE - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M12-8-Zn PN-86/M-82157    
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Tabela 5. Wykaz cz�� ci pompy 100Z2K-8 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85265-001 10.20 Podk
adka spr. 16,3-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85265-002 10.21 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85265-004 10.22 Podk
adka spr. 10,1-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU207-03 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85265-008 10.24 Podk
adka p
aska 12-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU207-06 10.30 Ko
ek walcowy 5n6x10 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU85211-013b 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM9 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85265-014 10.32 Podk
adka MB9 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU206-16 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU206-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU206-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85300-015a 10.44 Korek M12x1-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU206-17 10.45 NIE WYST� PUJE - 
03.16 Nakr� tka PU85265-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22309 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy 01.05.0.3.17 10.52 Wpust pryzmatyczny A10x8x70 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M16x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A10x8x50 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M12x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M12x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 300x5 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M10x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 85x5 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M10x25-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 44x3 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M10x35-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 100x80x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x20x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 20x12x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 NIE WYST� PUJE - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M10-8-Zn PN-86/M-82157    

 
Tabela 6. Wykaz cz�� ci pompy 125Z2K-6 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85270-001 10.20 Podk
adka spr. 16,3-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85270-002 10.21 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85270-003 10.22 Podk
adka spr. 10,1-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85270-004 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85270-008 10.24 Podk
adka p
aska 12-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU208-06A 10.30 Ko
ek walcowy 6n6x14 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU208-013b 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM11 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85270-014a 10.32 Podk
adka MB11 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU208-16 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU208-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU208-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85270-015a 10.44 Korek M16x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU208-17 10.45 Korek M10x1-Zn PN-65/M-73124 
03.16 Nakr� tka PU85270-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22311 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy 01.87.1.26 10.52 Wpust pryzmatyczny A12x8x85 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M16x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A14x9x63 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M12x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M12x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 392x6 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M10x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 110x5 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M10x22-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 54x3,5 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M12x35-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 105x90x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x20x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 25x16x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 Uszczelka p
aska f 18/10x1 - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M1-8-Zn PN-86/M-82157    
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Tabela 7. Wykaz cz�� ci pompy 150Z2K-12 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85253-001 10.20 Podk
adka spr. 16,3-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85253-002 10.21 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85298-004 10.22 Podk
adka spr. 10,1-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85253-003 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85270-008 10.24 Podk
adka p
aska 12-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU209-06 10.30 Ko
ek walcowy 5n6x14 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU208-013b 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM11 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85253-014a 10.32 Podk
adka MB11 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU208-16 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU208-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU208-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85270-015a 10.44 Korek M16x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU208-17 10.45 Korek M10x1-Zn PN-65/M-73124 
03.16 Nakr� tka PU85270-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22311 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy 01.87.1.26 10.52 Wpust pryzmatyczny A12x8x85 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M16x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A14x9x63 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M12x35-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M12x30-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 316,9x7 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M10x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 120x4 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M10x25-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 54x3,5 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M10x35-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 105x90x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x20x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M5x8-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 25x17x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 Uszczelka p
aska f 18/10x1 - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M12-8-Zn PN-86/M-82157    

 
Tabela 8. Wykaz cz�� ci pompy 200Z2K-8 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85236-001 10.20 Podk
adka spr. 20,5-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85299-002 10.21 Podk
adka spr. 16,3-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85299-004 10.22 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85236-003 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85236-008 10.24 Podk
adka p
aska 20-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU210-06 10.30 Ko
ek walcowy 6n6x14 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU285236-013a 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM14 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85236-014a 10.32 Podk
adka MB14 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU210-16 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU210-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU210-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85299-015a 10.44 Korek M16x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU210-17 10.45 Korek M12x1-Zn PN-65/M-73124 
03.16 Nakr� tka PU85236-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22314 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy Wektor: 339 10.52 Wpust pryzmatyczny A16x10x100 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M20x45-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A16x10x100 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M20x60-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M16x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 418x7 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M12x50-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 160x4 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M12x28-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 68x4 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M12x40-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 150x121x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x20x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M6x8-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 25x17x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M20-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 Uszczelka p
aska f 18/10x1 - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M20-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M16-8-Zn PN-86/M-82157    
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Tabela 9. Wykaz cz�� ci pompy 250Z2K-12 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85280-001 10.20 Podk
adka spr. 20,5-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85280-002 10.21 Podk
adka spr. 16,3-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85280-004 10.22 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85280-003 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU85236-008 10.24 Podk
adka p
aska 20-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU210-06 10.30 Ko
ek walcowy 6n6x14 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU285236-013a 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM14 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85280-014a 10.32 Podk
adka MB14 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU210-16 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU210-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU210-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85299-015a 10.44 Korek M16x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU210-17 10.45 Korek M12x1-Zn PN-65/M-73124 
03.16 Nakr� tka PU85236-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22314 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy 48.08.5.09 10.52 Wpust pryzmatyczny A16x10x100 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M20x45-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A16x10x100 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M20x60-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M16x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 418x7 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M12x50-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 190x4 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M12x28-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 68x4 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M12x35-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 150x121x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x20x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M6x8-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 25x17x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M20-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 Uszczelka p
aska f 18/10x1 - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M20-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M16-8-Zn PN-86/M-82157    

 
Tabela 10. Wykaz cz�� ci pompy 300Z2K-15 (do Rys. 4).  

Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Numer katalogowy 

01.01 Korpus pompy PU85322-001 10.20 Podk
adka spr. 20,5-Zn PN-77/M-82008 
01.02 Wirnik pompy PU85322-002 10.21 Podk
adka spr. 16,3-Zn PN-77/M-82008 
01.03 Wk
adka korpusu PU85322-004 10.22 Podk
adka spr. 12,2-Zn PN-77/M-82008 
01.04 Króciec wlotowy PU85322-003 10.23 Podk
adka spr. 6,1-Zn PN-77/M-82008 
01.05 Pokrywa w
azu PU212-08 10.24 Podk
adka p
aska 20-100HV PN-EN ISO7093 
02.01 D
awnica PU212-06 10.30 Ko
ek walcowy 6n6x14 PN-EN ISO2338 
03.01 Korpus 
o�yskowy PU285322-013a 10.31 Nakr� tka 
o�yskowa KM17 PN-77/M86478 
03.02 Prze
� cz PU85322-014a 10.32 Podk
adka MB17 PN-82/M86482 
03.03 Pokrywa 
o� yska PU212-16 10.41 Tabliczka firmowa T-01a 
03.07 Pier�cie�  labiryntowy PU212-18 10.42 Tabliczka kierunku obrotów T-02 
03.08 Pier�cie�  labiryntowy PU212-19 10.43 Korek M20x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.09 Wa
 PU85322-015a 10.44 Korek M16x1,5-Zn PN-65/M-73124 
03.13 Wk
adka dystansowa PU212-17 10.45 Korek M12x1-Zn PN-65/M-73124 
03.16 Nakr� tka PU85322-011a 10.50 	 o� ysko bary
kowe 22317 PN-86/M-86240 
03.17 Os
ona d
awnicy 01.10.0.3.17 10.52 Wpust pryzmatyczny A18x11x125 PN-70/M-85005 
10.01 � ruba dwustr. 1.25d-M20x55-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.53 Wpust pryzmatyczny A18x11x105 PN-70/M-85005 
10.03 � ruba dwustr. 1.25d-M20x60-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.54 Smarowniczka k� towa M12x1,5 PN-76/M-86003 
10.04 � ruba dwustr. 1.25d-M16x40-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.60 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 468x7 PN-72/M-86964 
10.05 � ruba dwustr. 1.25d-M12x50-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.61 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 260x5 PN-72/M-86964 
10.06 � ruba dwustr. 1.25d-M12x28-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.62 Pier�cie�  uszcz. typu „ O”  f 80x4 PN-72/M-86964 
10.07 � ruba z 
b. 6-kt M12x40-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.63 Uszczelka p
aska f 190x151x1 - 
10.08 � ruba z 
b. 6-kt M6x10-8.8-Zn PN-EN ISO4018 10.64 Uszczelka p
aska f 30x20x1 - 
10.09 � ruba bez 
ba z gn. 6-kt. M6x10-45H PN-EN ISO4027 10.66 Uszczelka p
aska f 25x17x1 - 
10.10 Nakr� tka 6-kt. M20-8-Zn PN-EN ISO4034 10.67 Uszczelka p
aska f 18/10x1 - 
10.11 Nakr� tka 6-kt. M20-8-Zn PN-EN ISO4034 10.72 Nit f 2x6-Ms PN-88/M-82952 
10.12 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.80 Smar 
o� yskowy LGMT 2/0.4 SKF 
10.13 Nakr� tka d
uga 6-kt M16-8-Zn PN-86/M-82157    
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Od strony nap� du, komora wirnikowa korpusu pompy zamkni� ta jest d
awnic�  (poz. 02.01 na  
rys. 3 i 4). Znormalizowane gniazdo d
awnicy umo� liwia zastosowanie szczeliwa sznurowego (poz. 
02.40 i 02.41 na rys. 5) lub zabudow�  uszczelnienia mechanicznego dowolnej, znormalizowanej 
odmiany konstrukcyjnej. W odmianie konstrukcyjnej P2 mi� dzy zwoje szczeliwa sznurowego 
wstawiony jest zamek hydrauliczny (poz. 02.10) tworz� cy przestrze� , do której przez gwintowany otwór, 
do transportu za� lepiony korkiem (poz. 10.44), nale� y poprowadzi�  czyst�  ciecz smaruj� c�  i ch
odz� c�  
powierzchni�  tulei ochronnej wa
u (poz. 02.16 na rys. 5) tr� cej o szczeliwo.  
W przypadku uszczelnienia mechanicznego, czyst�  ciecz ch
odz� co - smaruj� c�  lub zaporow�  (zale� nie 
od wykonania) nale� y doprowadzi�  przez otwór w pokrywie uszczelnienia.  
 Czysta ciecz pod ci�nieniem przewy� szaj� cym ci�nienie w szczelinie oddzielaj� cej komory: wirnikow�  
od d
awnicowej, stanowi zapor�  dla unoszonych z ciecz�  pompowan�  cz� stek �cieraj� cych, niszcz� cych 
wspó
pracuj� ce elementy uszczelnienia wa
u. Je� eli pompa przet
acza ciecz czyst� , bez zanieczyszcze�  
�cieraj� cych lub innych, wtedy do smarowania i ch
odzenia powierzchni ciernych w obu rodzajach d
awnic 
(sznurowej i mechanicznej) mo� na wykorzysta�  ciecz z upustu na kró� cu t
ocznym pompy, za� lepionego 
gwintowanym korkiem. Zastosowane w d
awnicy z uszczelnieniem sznurowym (rys. 5) szczeliwo (poz. 02.40 i 
02.41 na rys. 5), wytwarzane na bazie grafitu ekspandowanego, charakteryzuj� ce si�  – obok wysokiej 
odporno�ci chemicznej i termicznej – dobrymi w
asno�ciami smarnymi i dobrym przewodnictwem cieplnym, 
pozwala w przypadku braku mo� liwo�ci doprowadzenia cieczy do zamka wodnego na prac�  uszczelnienia wa
u 
pompy bez doprowadzania cieczy ch
odz� co - smaruj� cej; w takim przypadku zamiast zamka hydraulicznego, 
do komory d
awnicy pakowany jest dodatkowy zwój szczeliwa (rys. 5b, odmiana konstrukcyjna P1).   
 
 

  
Rys. 5a. Zespó
 d
awnicowy P2. Rys. 5b. Zespó
 d
awnicowy P1. 
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Tabela 11. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 50Z2K-8 (do rys. 5a i 5b). 
Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Pompa wyst� puje tylko z zespo
em d
awnicowym P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85294-010 

02.01 D
awnica PU85294-006 

02.05 D
awik 013PDa 

02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85294-012 

02.40 Szczeliwo 8x8x122 - 

02.41 Szczeliwo 8x8x122 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x50-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 24/20,2x1 - 

 
Tabela 12. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 50Z2K-6 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Pompa wyst� puje tylko z zespo
em d
awnicowym P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 NIE WYST� PUJE - 

02.01 D
awnica PU85295-006 

02.05 D
awik 015PDa 

02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85295-012 

02.40 Szczeliwo 10x10x182 - 

02.41 Szczeliwo 10x10x182 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x75-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 34/30,2x1 - 

 
Tabela 13. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 65Z2K-10 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Pompa wyst� puje tylko z zespo
em d
awnicowym P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 NIE WYST� PUJE - 

02.01 D
awnica PU85296-006 

02.05 D
awik 015PDa 

02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85295-012 

02.40 Szczeliwo 10x10x182 - 

02.41 Szczeliwo 10x10x182 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x75-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 34/30,2x1 - 

 
Tabela 14. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 80Z2K-6 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85300-010 01.10 Pier�cie�  PU85300-010 

02.01 D
awnica PU206-06 02.01 D
awnica PU206-06 

02.05 D
awik 016PDa 02.05 D
awik 016PDa 

02.10 Zamek wodny PU206-27 02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85300-012 02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85300-012 

02.40 Szczeliwo 10x10x205 - 02.40 Szczeliwo 10x10x205 - 

02.41 Szczeliwo 10x10x205 - 02.41 Szczeliwo 10x10x205 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 44/38x1 - 10.65 Uszczelka p
aska f 44/38x1 - 
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Tabela 15. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 100Z2K-8 (do rys. 5a i 5b). 
Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85300-010 01.10 Pier�cie�  PU85300-010 

02.01 D
awnica PU207-06 02.01 D
awnica PU207-06 

02.05 D
awik 016PDa 02.05 D
awik 016PDa 

02.10 Zamek wodny PU206-27 02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85300-012 02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85300-012 

02.40 Szczeliwo 10x10x205 - 02.40 Szczeliwo 10x10x205 - 

02.41 Szczeliwo 10x10x205 - 02.41 Szczeliwo 10x10x205 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.02 � ruba dw. 1.25d-M10x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 10.14 Nakr� tka 6-kt. M10-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 44/38x1 - 10.65 Uszczelka p
aska f 44/38x1 - 

 
Tabela 16. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 125Z2K-6 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85270-010 01.10 Pier�cie�  PU85270-010 

02.01 D
awnica PU208-06A 02.01 D
awnica PU208-06A 

02.05 D
awik 017PDa 02.05 D
awik 017PDa 

02.10 Zamek wodny PU85281-027 02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85300-012 02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85300-012 

02.40 Szczeliwo 12x12x245 - 02.40 Szczeliwo 12x12x245 - 

02.41 Szczeliwo 12x12x245 - 02.41 Szczeliwo 12x12x245 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M12x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.02 � ruba dw. 1.25d-M12x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.14 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 54/49x1 - 10.65 Uszczelka p
aska f 54/49x1 - 

 
Tabela 17. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 150Z2K-12 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85270-010 01.10 Pier�cie�  PU85270-010 

02.01 D
awnica PU209-06 02.01 D
awnica PU209-06 

02.05 D
awik 017PDa 02.05 D
awik 017PDa 

02.10 Zamek wodny PU85281-027 02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85397-012 02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85397-012 

02.40 Szczeliwo 12x12x245 - 02.40 Szczeliwo 12x12x245 - 

02.41 Szczeliwo 12x12x245 - 02.41 Szczeliwo 12x12x245 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M12x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.02 � ruba dw. 1.25d-M12x90-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 10.14 Nakr� tka 6-kt. M12-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 53,5/49x1 - 10.65 Uszczelka p
aska f 53,5/49x1 - 

 
Tabela 18. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 200Z2K-8 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85236-010 01.10 Pier�cie�  PU85236-010 

02.01 D
awnica PU210-06 02.01 D
awnica PU210-06 

02.05 D
awik 019PDa 02.05 D
awik 019PDa 

02.10 Zamek wodny PU85337-025 02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85299-012 02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85299-012 

02.40 Szczeliwo 15x15x336 - 02.40 Szczeliwo 12x12x245 - 

02.41 Szczeliwo 15x15x336 - 02.41 Szczeliwo 12x12x245 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M16x120-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.02 � ruba dw. 1.25d-M16x120-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 10.14 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 68/61x1 - 10.65 Uszczelka p
aska f 68/61x1 - 
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Tabela 19. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 250Z2K-12 (do rys. 5a i 5b). 
Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

01.10 Pier�cie�  PU85236-010 01.10 Pier�cie�  PU85236-010 

02.01 D
awnica PU211-06 02.01 D
awnica PU211-06 

02.05 D
awik 019PDa 02.05 D
awik 019PDa 

02.10 Zamek wodny PU85337-025 02.10 NIE WYST� PUJE - 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85299-012 02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85299-012 

02.40 Szczeliwo 15x15x336 - 02.40 Szczeliwo 12x12x245 - 

02.41 Szczeliwo 15x15x336 - 02.41 Szczeliwo 12x12x245 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M16x120-8.8-Zn PN-90/M-82131 10.02 � ruba dw. 1.25d-M16x120-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 10.14 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 68/61x1 - 10.65 Uszczelka p
aska f 68/61x1 - 

 
Tabela 20. Wykaz cz�� ci zespo
u d
awnicowego pompy 300Z2K-15 (do rys. 5a i 5b). 

Zespó
 d
awnicowy P2 Zespó
 d
awnicowy P1 

Poz. Nazwa cz�� ci Nr katalogowy 

Pompa wyst� puje tylko z zespo
em d
awnicowym P2 

01.10 Pier�cie�  PU85322-010 

02.01 D
awnica PU212-06 

02.05 D
awik 020PDa 

02.10 Zamek wodny PU212-07 

02.16 Tuleja ochronna wa
u PU85322-012 

02.40 Szczeliwo 15x15x387 - 

02.41 Szczeliwo 15x15x387 - 

10.02 � ruba dw. 1.25d-M16x140-8.8-Zn PN-90/M-82131 

10.14 Nakr� tka 6-kt. M16-8-Zn PN-EN ISO4034 

10.65 Uszczelka p
aska f 82/70x1 - 

 
 

 

W korpusie 
o� yskowym (poz. 03.01), wa
 pompy (poz. 03.09) osadzony jest na dwóch 
o� yskach tocznych  
(poz. 10.50). 	o� yska smarowane s�  smarem sta
ym, uzupe
nianym przez otwór w pokrywie 
o� yskowej 
(poz. 03.03) lub smarowniczki (poz. 10.54). Do korpusu pompy pod
� czony jest element wlotowy  
(poz. 01.04) w postaci konfuzora, asymetrycznie zw�� aj� cego si�  w kierunku przep
ywu. Element 
wlotowy wykonywany jest z otworem rewizyjnym zamkni� tym pokryw�  w
azu (poz. 01.05), któr�  po 
zluzowaniu nakr� tek (poz. 10.11) mo� na przez obrót uwolni�  od � rub i zdj��  w celu kontroli otworu 
wlotowego wirnika. 

Element wlotowy (konfuzor) przy
� czony do korpusu pompy, stabilizuje strug�  cieczy przed 
wirnikiem, oraz dodatkowo umo� liwia poprawne (bez zapowietrzonych, martwych przestrzeni) 
pod
� czenie ruroci� gu wlotowego o wi� kszej � rednicy w celu zmniejszenia oporów przep
ywu i straty 
ci� nienia na wlocie wirnika, zw
aszcza podczas pracy pompy ze ssaniem (czerpaniem cieczy z poziomu 
poni� ej osi kró� ca wlotowego) i z du��  wydajno� ci� , co mo� e by�  przyczyn�  wyst� pienia kawitacji. 

 

3.3. Konstrukcja, dzia
anie i pos
ugiwanie si�  urz� dzeniami zabezpieczaj� cymi. 
 

Opisane w pkt. 5.3 i 5.4. 
 

3.4. Wymiary, masa, po
o� enie � rodka ci�� ko� ci, parametry pracy. 
 

Wszystkie te informacje s�  zawarte w odpowiednich kartach katalogowych. 
 

4. Instalowanie/monta�  
4.1. Specjalne narz� dzia monta� owe. 

Do monta� u u� ywane s�  uniwersalne narz� dzia, za wyj� tkiem przyrz� du do sprawdzania 
wspó
osiowo� ci wa
u silnika i pompy (schemat przyrz� du podany w punkcie 4.3.5). 
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4.2. Pierwsze zainstalowanie. 
Przygotowuj� c agregat pompowy do monta� u w miejscu zainstalowania na stanowisku pracy nale� y: 
·  sprawdzi�  kompletno��  agregatu, a w szczególno� ci - kompletno��  i stan elementów 

wyposa� enia przeznaczonego do zamontowania podczas lub po zainstalowaniu agregatu, 
·  przygotowa�  niezb� dne narz� dzia i przyrz� dy, w tym poziomnic�  oraz podk
adki lub kliny 

stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do pod
o� enia pod kraw� dzie p
yty w celu jej 
wypoziomowania, 

·  oczy� ci�  i przygotowa�  (wyrówna� ) posadzk�  w miejscu ustawienia agregatu; wytrasowa�  
a nast� pnie wykona�  w posadzce otwory pod � ruby fundamentowe, 

·  zapozna�  si�  z dokumentacj�  instalacji, w której ma by�  zainstalowana pompa. 
 

4.3. Dane dotycz� ce miejsca zainstalowania: 
4.3.1. Ilo ��  miejsca wymagana do pracy i konserwacji. 
 

 

POMPA POWINNA BY �  UMIESZCZONA W MIEJSCU 
WOLNYM OD PY	ÓW, DOBRZE WENTYLOWANYM , 
NIEZAGRO � ONYM WYBUCHEM I ZABEZPIECZONYM 
PRZED MROZEM I INNYMI WP	YWAMI POGODOWYMI. 

 
 

Nale� y przewidzie�  takie miejsce zainstalowania, aby zagwarantowa�  przestrze�  wokó
 pompy do jej 
podnoszenia, kontroli, konserwacji i wentylacji. 

 

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalacji. 
 

 

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM NALE � Y 
SPRAWDZI �  KOMPLETNO ��  POMPY I WYPOSA� ENIA,  
ZAPOZNA �  SI	  Z INSTRUKCJ �  OBS	UGI P OMPY ORAZ 
Z DOKUMENTACJ �  INSTALACJI, W KTÓREJ MA BY �  
ZAINSTALOWANA POMPA. 

 

4.3.3. Szczegó
y dotycz� ce pod
o� a i fundamentu. 
 

Fundament nale� y zaprojektowa�  z uwzgl� dnieniem wymiarów p
yty fundamentowej podanych 
 w specyfikacji technicznej agregatu.  

Betonowe fundamenty powinny posiada�  odpowiedni�  wytrzyma
o��  oraz zapewnia�  izolacj�  
drga�  pochodz� cych od agregatu (np. poprzez oddzielenie bloku fundamentowego od bry
y budynku). 

� ruby fundamentowe maj�  posiada�  wystarczaj� ce zakotwienie, d
ugo��  i wymiar w celu 
prawid
owego osadzenia agregatu (wymiary zalecanych � rub fundamentowych zasta
y podane  
w kartach katalogowych agregatu). 

Przed przyst� pieniem do posadowienia agregatu beton musi ca
kowicie zwi� za� , a powierzchnia 
ma by�  pozioma i p
aska. 
 

 

NIEPRAWID	OWO WYKONANY BLOK FUNDAMENTOWY 
LUB USTAWIENIE AG REGATU MO � E WYWO	A �  
USZKODZENIE AGREGATU. 

 

4.3.4. Instalowanie zespo
u pompowego. 
 

Agregat (pompa z silnikiem na wspólnej p
ycie fundamentowej) nale� y ustawi�  na podk
adkach lub klinach 
pod
o� onych pod d
u� sze kraw� dzie p
yty fundamentowej. Podk
adki nale� y rozmie�ci�  tak, aby ci�� ar pompy  
i silnika nie powodowa
 napr�� e�  ugi� cia p
yty. � ruby fundamentowe, w
o� one w otwory monta� owe p
yty  
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i zawieszone na nakr� tkach powinny by�  swobodnie rozmieszczone we wg
� bieniach, wcze�niej przygotowanych  
w posadzce. 
 Agregat pompowy ustawiony na podk
adkach lub klinach nale� y wypoziomowa� , dokonuj� c kontroli przy 
pomocy poziomnicy przyk
adanej wzd
u�  i wszerz do obrobionych, p
askich powierzchni p
yty fundamentowej  
i (je� eli wcze�niej przygotowano ruroci� g wlotowy) dopasowa�  niwelacyjnie do przylgi ko
nierza ruroci� gu 
wlotowego, która powinna by�  pionowa i równoleg
a do przylgi kró� ca (ko
nierza kró� ca) wlotowego 
wypoziomowanej pompy. Nast� pnie nale� y zala�  szybkowi��� c�  zapraw�  cementow�  � ruby fundamentowe 
(ustawione centralnie w osi otworów p
yty), a po zastygni� ciu zaprawy i za
o� eniu szalunku wokó
 p
yty – zala�  
wn� trza p
yty zapraw�  cementow�  a�  do jej wyp
yni� cia na zewn� trz i wype
nienia (na ca
ym obwodzie) prze�witu 
pomi� dzy doln�  kraw� dzi�  p
yty fundamentowej a posadzk� . Wskazane jest wype
nienie zapraw�  ca
ej p
yty a�  do 
poziomu otworów zalewowych. Po zastygni� ciu betonu, mocno dokr� ci�  nakr� tki �rub fundamentowych. 
 W przypadku ustawienia na p
ycie fundamentowej samej pompy lub samego silnika nale� y zwróci�  
szczególn�  uwag�  na prawid
owe sprz� gni� cie wa
ów za pomoc�  sprz� g
a. 
 

 

ZAINSTALOWANA POMPA POWINNA BY �  STATECZNA 
W WYNIKU ZASTOSOWANIA � RUB MOCUJ� CYCH LUB 
INNYCH SPOSOBÓW ZAMOCOWANIA. � RUBY MOCUJ� CE 
LUB INNE SPOSOBY MOCOWANIA POWINNY BY �  
DOSTATECZNIE WYTRZYMA	E, ABY UNIEMO � LIWI �  
NIEPRZEWIDZIANE PRZEMIESZCZANIE SI 	  URZ� DZENIA. 

 

4.3.5. Wymagania dotycz� ce wspó
osiowo�ci, tak� e w przypadku sprz� g
a elastycznego. 
 

 

PRODUCENT DOSTARCZA AGREGAT POMPOWY NA 
P	YCIE FUNDAMENTOWEJ. JEST ON USTAWIONY 
I WYOSIOWANY FABRYCZNIE. PO 
ZAFUNDAMENTOWA NIU I WYPOZIOMOWANIU NALE � Y 
BEZWZGL 	 DNIE PRZEPROWADZI �  SPRAWDZENIE 
USTAWIENIA SPRZ 	 G	A I JE� ELI JEST TO KONIECZNE 
PRZEPROWADZI �  REGULACJ 	 . 

 

Kontrol�  ustawienia wspó
osiowo�ci wa
ów pompy i silnika nale� y przeprowadzi�  po zako� czeniu prac 
zwi� zanych z ustawieniem agregatu na fundamencie i pod
� czeniem ruroci� gów. Dok
adno��  ustawienia 
wspó
osiowo�ci wa
ów pompy i silnika decyduje o trwa
o�ci sprz� g
a, 
o� ysk i ogólnie o jako�ci pracy agregatu, 
z zagro� eniem powa� nego uszkodzenia konstrukcji no�nej pompy lub silnika.  

Sposób sprawdzenia ustawienia sprz� g
a palcowego ilustruje rys. 6 poni� ej, przedstawiaj� cy 
uk
ad z dwoma czujnikami, które podczas obracania tarcz sprz� g
owych wskazuj� : 

 

`  

- czujnik „a” – nierównoleg
o��  czo
owych powierzchni 
tarcz spowodowan�  zwichrowaniem osi wa
ów pomp  
i silnika, i powoduj� c�  �cieranie gumowych wk
adek 
po
� czonych sworzniami jedn�  tarcz�  – wskutek ich 
cyklicznego, osiowego ruchu wzgl� dem otworów  
w drugiej tarczy; 

 

- czujnik „b” – niewspó
osiowo�ci wa
ów spowodowan�  
przestawieniem osi i powoduj� c�  promieniowe obci�� enie 
wk
adek sprz� g
owych, 
o� ysk, itd. 

Rys. 6. Ilustracja sposobu sprawdzania wspó
osiowo� ci  
i zwichrowania osi wa
ów pompy i silnika.  
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Wadliwe ustawienie osi wa
ów nale� y korygowa�  przez regulacj�  ustawienia silnika za pomoc�  
podk
adek z blachy, wk
adanych pod 
apy silnika a�  do uzyskania zadowalaj� cego efektu. Miar�  
dobrego ustawienia sprz� g
a palcowego powinien by�  wyra� nie wyczuwalny, niewielki (ok. 0,5 mm) luz 
obwodowy, wskazuj� cy na centralne ustawienie sworzni i wk
adek sprz� g
owych mocowanych do 
jednej tarczy, w otworach drugiej tarczy, oraz jednakowy na ca
ym obwodzie dystans mi� dzy tarczami. 
Ostatecznie, obracaj� c sprz� g
em sprawdzi� , czy zespó
 wiruj� cy pompy kr� ci si�  lekko i bez zaci�� . 

Wspó
osiowo��  wa
ów pompy i silnika oraz równoleg
o��  tarcz sprz� g
owych nale� y 
wyregulowa�  mo� liwie najdok
adniej. Dopuszczalne odchy
ki wspó
osiowo� ci wa
ów i równoleg
o� ci 
tarcz sprz� g
owych, zilustrowane na rys. 6 jako najwi� ksza ró� nica wskaza�  czujników przy pe
nym 
obrocie wa
u, w przypadku sprz� gie
 palcowych nie powinny przekracza�  warto� ci podanych w tablicy 21. 

 

Tablica 21. Dopuszczalne odchy
ki ustawienia sprz� gie
 palcowych. 

 Odleg
o��  tarcz Dopuszczalny b
� d ustawienia w [mm] 

� rednica zewn� trzna 
sprz� g
a w [mm] 

sprz� g
owych 
 

równoleg
o� ci 
czo
owych 

powierzchni tarcz 
sprz� g
owych 

wspó
osiowo� ci wa
ów 
pompy i silnika 

120 ̧  140  0,06 0,06 

160 ̧  200 5±0,5 0,09 0,08 

220 ̧  280  0,12 0,10 
 

Dla sprz� gie
 oponowych porównywalnych wielko� ci mo� na przyj��  za dopuszczalne warto� ci 
b
� dów ustawienia z tablicy nr 21. 
 

 NIEPRAWID	OWE USTAWIENIE AGREGAT U MO� E 
SPOWODOWA�  USZKODZENIE SPRZ	 G	A 
I AGREGATU!  

 

 

NALE � Y BEZWZGL 	 DNIE ZA	O � Y�  OS	ON 	  NA 
SPRZ	 G	O W CELU UNIKNI 	 CIA WYPADKÓW 
SPOWODOWANYCH PRZYPADKOWYM DOTKNI 	 CIEM 
CZ	� CI WIRUJ � CYCH. 

 
 

4.4.  Ustawienie silnika oraz monta�  wyposa� enia dodatkowego. 
 

Dla wersji w odmianie konstrukcyjnej P2 – z zamkiem wodnym, do d
awnicy pompy nale� y 
pod
� czy�  instalacj�  doprowadzaj� c�  z nadci� nieniem (z ci� nieniem nie mniejszym ni�  atmosferyczne  
i nie mniejszym od ci� nienia na � rednicy piasty wirnika przed d
awnic�  - ok. 1/3 ci� nienia w kró� cu 
t
ocznym pompy) ciecz ch
odz� co - smaruj� c�  powierzchnie tr� ce elementów uszczelnienia wa
u  
w d
awnicy.  

W przypadku pompy z d
awnic�  sznurow� , instalacj�  pod
� czy�  do jednego z gwintowanych 
otworów D1 lub D2 (otwór D2 mo� e nie by�  wykonany - wykonywany jest tylko wtedy, kiedy  
z podanych w zamówieniu warunków pracy pompy wynika potrzeba odprowadzenia na zewn� trz cieczy 
przep
ukuj� cej d
awnic� ).  

W przypadku d
awnicy mechanicznej, instalacj�  p
ucz� c�  doprowadza si�  do otworu w pokrywie 
uszczelnienia lub rurki wyprowadzonej poza obrys prze
� czy. 
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W PRZYPADKU POMPY Z USZCZELNIENIEM 
MECHA NICZNYM WA	U, PRZED JAKIMKOLWIEK 
URUCHOMIENIEM, NALE � Y BEZWZGL 	 DNIE DOPROWADZI �  
CIECZ DO KOMORY D	AWNICY. NAWET KRÓTKOTRWA	E  
URUCHOMIENIE POMPY „NA SUCH O”, MO � E 
SPOWODOWA�  USZKODZENIE POWIERZCHNI � LIZGOWYCH  
USZCZELNIENIA, DOK	ADNIE PRZYLEGAJ � CYCH DO SIEBIE. 

 

Ciecz doprowadzona do zamka hydraulicznego d
awnicy z uszczelnieniem sznurowym 
dodatkowo zabezpiecza j�  przed zasysaniem powietrza i osuszaniem szczeliwa.  
Obie wy� ej opisane instalacje, doprowadzaj� ce ciecz do pompy (mieszaj� c�  si�  z ciecz�  pompowan� ), 
powinny by�  wyposa� one w zawór (np. kurkowy), pozwalaj� cy na regulacj�  ilo� ci dop
ywaj� cej cieczy 
do niezb� dnego minimum.  
Ciecz do d
awnicy i na uszczelnienie wlotu wirnika mo� e by�  czerpana: 

·  z kró� ca t
ocznego przez gwintowane otwory A usytuowane w ko
nierzu - je� eli mo� liwe 
jest oczyszczenie cieczy pompowanej  

·  ze � ród
a zewn� trznego, np. z instalacji wody przemys
owej  
 

 

W PRZYPADKU CZERPANIA CIECZY (WODY)  
Z INSTALACJI WODOCI � GOWEJ POWSZECHNEGO U� YTKU, 
KONIECZNE JEST ZABEZPIECZENIE JEJ PRZED 
PRZEP	YWEM WSTECZNYM (Z POMPY DO INSTALACJI) ZA 
POMOC�  PEWNIE DZIA	AJ � CEGO ZAWORU ZWROTNEGO. 

 

Wyciek z d
awnicy pompy (zw
aszcza z uszczelnieniem sznurowym) mo� na odprowadzi�  
ruroci� giem, pod
� czonym do gwintowanego otworu w spodniej cz�� ci 
� cznika korpusu 
o� yskowego 
(otwór „E” na Rys. 8). 

 
 
 

4.5. Prawid
owe zainstalowanie urz� dze�  zabezpieczaj� cych i steruj� cych. 
 

Instalacja elektryczna powinna by�  wyposa� ona w odpowiednie zabezpieczenia przed 
przeci�� eniem silnika i zanikiem fazy, a tak� e w amperomierze do kontroli obci�� enia silnika.  

Przy pod
� czaniu automatycznych urz� dze�  steruj� cych nale� y przestrzega�  ich instrukcji 
monta� u i obs
ugi. 

Zalecamy stosowanie Zespo
ów Automatyki Silnika produkcji KFP „Bia
ogon” S. A.. 
 

4.6. Po
� czenia elektryczne. 
 

Instalacj�  elektryczn�  nale� y pod
� czy�  do silnika zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, po 
zako� czeniu czynno� ci zwi� zanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.  

Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na dane zawarte na tabliczce znamionowej pomp. 
 
 

 

POD	 � CZENIE SILNIKA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ MO � E 
WYKONA �  OSOBA POSIADAJ� CA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE 
I UPRAWNIENIA. PRACE NALE � Y WYKONA �  ZGODNIE  
Z WYMOGAMI ODPOWIEDNIEGO ZAK	ADU ENERGETYCZNEGO. 
BEZWZGL 	 DNIE NALE � Y PRZESTRZEGA�  UWAG ZAWARTYCH 
W INSTRUKCJI OBS	UGI SILNIKA. 
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Przed przy
� czeniem silnika do sieci nale� y sprawdzi� : 
·  napi� cie znamionowe sieci i silnika, 
·  w
a� ciwe pod
� czenie faz w skrzynce zaciskowej (gwiazda - Y� lub trójk� t - D) dla innego 

rodzaju po
� cze�  zgodnie ze schematem znajduj� cym si�  w skrzynce zaciskowej, 
·  prawid
owe i trwa
e uziemienie silnika i prze
� cznika, 
·  dokr� cenie � rub fundamentowych, � rub na kad
ubie, 
·  czy wirnik obraca si�  lekko, 
·  czy bezpieczniki na zasilaczu s�  w
a� ciwe, 
·  oporno��  izolacji, która w stanie zimnym nie powinna by�  ni� sza od 1 MW, 
·  prawid
owe za
o� enie uszczelek w skrzynce zaciskowej. 

 

 

DO ZACISKU ZERUJ � CEGO OBUDOW	  SILNIKA NALE � Y 
BEZWZGL 	 DNIE POD	 � CZY�  PRZEWÓD OCHRONNY. 
WSZYSTKIE DOST	 PNE CZ	� CI METALOWE SILNIKA MUSZ �  
BY�  METALICZNIE PO	 � CZONE Z ZACISKIEM OCHRONNYM. 
PO POD	 � CZENIU ZASILANIA SPRAWDZI �  CI� G	O ��  
PRZEWODU OCHRONNEGO. 

 

Przewód pod
� czeniowy nale� y poprowadzi�  w taki sposób, aby nie dotyka
 on ruroci� gu, 
korpusu pompy i silnika. Przewód ten musi by�  odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

 

 

PRZED PODJ	 CIEM JAKICHKOLWI EK PRAC 
REGULACYJNYCH I PRZEGL � DÓW LUB NAPRAW 
NALE � Y OD	 � CZY�  WSZYSTKIE 
 RÓD	A ZASILANIA. 

 

Silnik nale� y pod
� czy�  zgodnie ze schematem elektrycznym w skrzynce zaciskowej silnika lub 
wg rysunku 7. Pod
� czenie sieci do listwy zaciskowej jest zale� ne od mocy znamionowej silnika PN, od 
napi� cia sieci i od rodzaju rozruchu. Sposób pod
� czenia mostków w skrzynce zaciskowej mo� na 
znale��  w poni� szej tabeli: 

 
 

Rodzaj rozruchu 

Moc silnika 
PN£ 4 kW 

Moc silnika 
PN>4 kW 

Napi� cie sieci 
3~400 V (360V) 

Napi� cie sieci 
3~400 V (360) 

Bezpo� redni Po
� czenie  Y (schemat B) Po
� czenie  D (schemat A) 

Rozruch Y-D Niestosowany Schemat C 
 
 

Schemat A Schemat B Schemat C 

   

Rys. 7. Schematy elektryczne pod
� czenia silnika. 
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Ustawienie przeka� nika czasowego: 
W przypadku silników trójfazowych z po
� czeniem Y-D nale� y zapewni�  prze
� czanie mi� dzy gwiazd�   
i trójk� tem w bardzo krótkim okresie czasu. D
u� sze czasy prze
� czenia mog�  spowodowa�  uszkodzenie pompy. 
Zalecenia odno� nie nastawienia czasu przy prze
� czaniu Y-D: 
 

Moc silnika Wymagany czas Y 

£ 30 kW < 3 sek. 

> 30 kW < 5 sek. 
 

Po pod
� czeniu instalacji elektrycznej nale� y sprawdzi�  kierunek obrotów silnika przez 
krótkotrwa
e w
� czenie zasilania. Obroty silnika powinny by�  zgodne z kierunkiem wskazanym przez 
strza
k�  umieszczon�  na korpusie 
o� yskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku obrotów 
nale� y zmieni�  kolejno��  przy
� czenia faz w silniku. 

 

 

W PRZYPADKU POMPY Z USZCZELNIENIEM 
MECHANICZNYM WA	U, PRZED JAKIMKOLWIEK 
URUCHOMIENIEM, NALE � Y BEZWZGL 	 DNIE DOPROWADZI �  
CIECZ DO KOMORY D	AWNICY. NAWET KRÓTKOTRWA	E 
URUCHOMIENIE POMPY „NA SUCHO”, MO � E SPOWODOWA�  
USZKODZENIE POWIERZCHNI � LIZGOWY USZCZELNIENIA, 
DOK	ADNIE PRZYLEGAJ � CYCH DO SIEBIE. 

 

4.7. Ruroci� g. 
4.7.1. Wytyczne odno� nie ruroci� gu wlotowego i t
ocznego. 

 

 

RUROCI� GI WLOTOWY I T	O CZNY POWINNY BY �  TAK 
ZAMOCOWANE I PODPARTE, ABY NIE PRZENOSI	Y NA 
POMP	  OBCI�� E
  ZEWN	 TRZNYCH (DYNAMICZNYCH, 
TERMICZNYCH CZY MONTA � OWYCH). 

 

Pokrywy ko
nierzy na kró� cu wlotowym i t
ocznym pompy zdj��  bezpo� rednio przed 
pod
� czeniem ruroci� gów. 

Prace przy
� czeniowe nale� y rozpocz��  dopiero po zako� czeniu wszystkich prac spawalniczych  
i monta� owych na ruroci� gu oraz przep
ukaniu systemu ruroci� gów. 

Zaleca si�  zastosowanie kompensatorów, eliminuj� cych napr�� enia monta� owe od ruroci� gów 
wlotowego i t
ocznego, a w przypadku pompowania cieczy gor� cych - zainstalowanie kompensatorów 
wyd
u� e�  cieplnych. 

Ruroci� g wlotowy powinien by�  mo� liwie krótki, obszerny (o du� ym przekroju przep
ywowym)  
i prosty z jak najmniejsz�  liczb�  kolan, zaworów oraz innych elementów armatury zwi� kszaj� cych opory 
przep
ywu cieczy. 

Strumie�  cieczy dop
ywaj� cej ruroci� giem wlotowym do wirnika pompy powinien by�  
ustabilizowany i bez zawirowa�  spowodowanych zmian�  kierunku przep
ywu.  

Bezpo� rednio do kró� ca wlotowego w korpusie pompy nie mo� na instalowa�  kolan lub innych 
elementów armatury zak
ócaj� cych przep
yw cieczy. Ewentualny zawór odcinaj� cy (dopuszcza si�  tylko 
zasuwy lub inne zawory, o ma
ym wspó
czynniku oporu hydraulicznego), stosowa�  jedynie w przypadku 
pracy pompy z nap
ywem lub nadci� nieniem w zamkni� tym zbiorniku zasilaj� cym i w mo� liwie du� ej 
odleg
o� ci od wlotu pompy. 

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerpaniem cieczy z poziomu poni� ej kró� ca 
wlotowego pompy (pompy typu Z2K przeznaczone s�  w zasadzie do pracy z nap
ywem, jednak� e  
w l� ejszych warunkach eksploatacyjnych mog�  pracowa�  równie�  ze ssaniem, ale po wcze� niejszych 
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ustaleniach z producentem), ruroci� g wlotowy musi by�  wyposa� ony w smok ssawny lub kosz 
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompy ciecz�  przed pierwszym uruchomieniem  
i utrzymaniem zalania ciecz�  do ka� dego nast� pnego uruchomienia pompy.  

Odleg
o��  kraw� dzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiornika zasilaj� cego nie mo� e 
by�  mniejsza ni�  2 � rednice nominalne smoka (ruroci� gu wlotowego).  

� rednica nominalna ruroci� gu wlotowego na ca
ej jego d
ugo� ci w � adnym przypadku nie mo� e 
by�  mniejsza od � rednicy nominalnej kró� ca wlotowego w korpusie pompy lub przynale� nego do pompy 
elementu wlotowego (prostki rurowej czy konfuzora). 

Aby zapewni�  odpowietrzenie ruroci� gu wlotowego, nale� y u
o� y�  go ze wzniesieniem 
w kierunku wlotu pompy nie mniejszym ni�  0,5 %. 

Wszelkie nieuzasadnione opory przep
ywu zwi� kszaj�  niepotrzebnie koszty eksploatacji 
pompy w uk
adzie pompowym.  

Ruroci� g t
oczny powinien kierowa�  ciecz pompowan�  do miejsca przeznaczenia mo� liwie 
najkrótsz�  drog� , z najmniejsz�  liczb�  kolan i za
ama�  na drodze przep
ywu, z najmniejsz� (technicznie  
i ekonomicznie uzasadnion� ) pr� dko� ci�  przep
ywu i ze sta
ym wzniosem od pompy do miejsca 
wyp
ywu, umo� liwiaj � cym jego samoodpowietrzenie. W przypadku konieczno� ci skierowania ruroci� gu 
t
ocznego w dó
, nale� y w jego najwy� szym punkcie umie� ci�  zawór odpowietrzaj� cy. 

Na ruroci� gu t
ocznym nale� y zainstalowa�  kolejno, odliczaj� c od kró� ca wylotowego pompy 
lub za dyfuzorem przy
� czonym do pompy: 

·  manometr o zakresie pomiarowym przewy� szaj� cym o co najmniej 1/3 maksymalne 
ci� nienie mo� liwe do uzyskania w kró� cu t
ocznym (przy zamkni� tej zasuwie), pozwalaj� cy 
na sta
�  kontrol�  pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien mierzy�  ci� nienie w rurze  
o sta
ym przekroju w pewnej odleg
o� ci (2DN) od ko
nierza kró� ca lub za sto� kiem dyfuzora, 

·  zawór odcinaj� cy zamykany na czas rozruchu i do demonta� u pompy.  
W uzasadnionych przypadkach, (których nale� y unika�  przez w
a� ciwy dobór parametrów 
pracy pompy) zawór ten mo� e by�  wykorzystany do d
awienia przep
ywu i regulacji 
wydajno� ci pompy, 

·  zawór zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadku pompy pracuj� cej z nap
ywem bez 
zaworu zwrotnego na ruroci� gu wlotowym), konieczny zw
aszcza w przypadku d
ugich 
ruroci� gów t
ocznych w celu zabezpieczenia uk
adu przed skutkami nag
ego 
(awaryjnego)zatrzymania pracy pompy. Wsteczny przep
yw cieczy obraca wirnik pompy w 
przeciwn�  stron� . Próba uruchomienia silnika nap� dowego w takim przypadku mo� e 
spowodowa�  jego przeci�� enie i spalenie uzwoje� . Ponadto, sp
yni� cie do zbiornika 
zasilaj� cego cieczy ju�  wypompowanej mo� e spowodowa�  jego przelanie. 
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4.7.2. Dopuszczalne warto�ci si
 i momentów dzia
aj� cych na kró� ce wlotowy i wylotowy. 
 

� REDNICA 
NOMINALNA 

DN 

SI	Y MOMENTY 

Fmax(x, y, z) 
[N]  

Fmaxca
k 

[N]  
Mmax(x, y, z) 

[Nm] 
Mmaxca
k 

[Nm] 

50 295 420 145 210 

65 360 510 180 265 

80 425 600 215 315 

100 505 720 260 385 

125 610 870 325 480 

150 720 1020 385 565 

200 930 1320 500 735 

250 1140 1620 625 920 

300 1355 1920 740 1090 
 

Warto� ci Fx, Fy, Fz lub Mx, My, Mz nie mog�  przyj��  jednocze� nie maksymalnych warto� ci. 
 

4.8. Momenty dokr� caj� ce dla po
� cze�  � rubowych. 
 

GWINT � RUBY 
[mm] 

MAKSYMALNY MOMENT DOKR 	 CAJ
 CY 
[Nm] 

M8 18,6 

M10 38 

M12 66 

M16 161 

M20 302 

M24 519 

M27 760 

M30 1044 
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5. Odbiór w zakresie uruchomienia, pracy, wy
� czenia. 
5.1. Dokumentacja.  

 

Nale� y prowadzi�  dokumentacj�  potwierdzaj� c�  prowadzenie czynno� ci kontrolnych i nadzór  
w trakcie uruchomienia, pracy i wy
� czenia agregatu pompowego wg za
� czone wzoru (patrz, str. 35). 
 
 

5.1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i schemat orurowania. 
 

 
Rys. 8. Pod
� czanie instalacji dodatkowych. 
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Tabela 22. Wykaz otworów gwintowanych do pod
� czenia instalacji pomocniczych. 
Oznaczenie Przeznaczenie otworu 

A1/A2 Pod
� czenie manometrów i/lub upustów z filtrem do po
� czenia z otworem D1. 
B Spust cieczy z korpusu pompy 
C Zalewanie pompy 

D1/D2 Doprowadzenie i ewentualne odprowadzenie cieczy p
ucz� cej gniazdo d
awnicy. Otwór 
D2 jest wykonywany w zale�no� ci od typu pompy. 

E Odprowadzenie przecieków z d
awnicy 
Dla wykonania pompy z uszczelnieniem mechanicznym 

F P
ukanie uszczelnienia 
BI Doprowadzenie cieczy buforowej/zaporowej 
BO Odprowadzenie cieczy buforowej/zaporowej 

�

 

Dane dotycz� ce ko
nierzy przy
� czeniowych zasta
y zawarte w kartach katalogowych. 
 

 

5.1.2. Wykaz � rodków smarnych. 
 

	o � yska smarowane smarem sta
ym s�  nape
niane fabrycznie. Smar uzupe
nia si�  poprzez otwór 
w pokrywie 
o� yskowej (poz. 03.03 na rys 3 i 4) lub przez smarowniczki (poz. 10.54 na rys 3 i 4). 
Do smarowania 
o� ysk tocznych zaleca si�  smar sta
y 	T – 43 (lub zamienniki spe
niaj� ce wymagania 
pod wzgl� dem w
asno� ci smarowi 	T – 43), o nast� puj� cych w
asno� ciach: 

- temperatura kroplenia – nie ni� ej 180� C (465K), 
- zawarto��  wody – max 0.1%, 
- zawarto��  cia
 obcych – nie wi� cej 0.5%, 
- zawarto��  wolnych zasad NaOH – nie wi� cej 0.2% 
- temperatura pracy – -30� C (243K) ÷ 120� C (393K). 

 

5.2. Przygotowanie urz� dzenia do uruchomienia. 
5.2.1. 	o � yska / smarowanie. 
 

Informacje dotycz� ce smaru i jego w
a� ciwo� ci zawarte s�  w pkt. 5.1.2. 
W razie potrzeby uzupe
nia�  smar po oko
o 1250 godz. pracy przez otwór w pokrywie. W czasie 
uzupe
nienia nale� y obraca�  wa
em. Po oko
o 2500 godz. pracy (przy remoncie bie�� cym) smar 
wymieni�  ca
kowicie. 
Rodzaj 
o� ysk oraz ilo��  smaru przypadaj� c�  na jedno 
o� ysko dla ca
ego typoszeregu pomp Z2K 
zestawiono w tabeli poni� ej: 
 
 

Wielko��  pompy 
Rodzaj 
o� yska Ilo��  smaru 

na 
o� ysko 
[kg] 

kulkowe sko�ne 
jednorz� dowe 

bary
kowe 

50Z2K – 8 7305  0,040 
50Z2K – 6 7307  0,060 
65Z2K – 10 7307  0,060 
80Z2K – 6  22309 0,070 
100Z2K – 8  22309 0,070 
125Z2K – 6  22311 0,080 
150Z2K – 12  22311 0,080 
200Z2K – 8  22314 0,100 
250Z2K – 12  22314 0,100 
300Z2K – 15  22317 0,130 
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   5.2.1.1  Zalecenia dotycz� ce kontroli 
o� ysk podczas pracy. 
Podczas eksploatacji pompy nale� y kontrolowa� : 

- temperatur�  obudowy 
o� ysk:  
- dla pomp z nap� dem o pr� dko� ci obrotowej n < 2900 1/min temperatura obudowy 
o� ysk 

nie powinna przekracza�  70oC 
- dla pomp z nap� dem o pr� dko� ci obrotowej n �  2900 1/min dopuszcza si�  maksymaln�  

temperatur�  obudowy 90oC 
 
 

5.2.2. Uszczelnienie wa
u. 
 

Sznurowe uszczelnienie wa
u. 
 

Wymiary komory d
awnicowej. 

 
 

Wielko��  pompy 

Komora d
awnicy 
[mm] 

Poz. 23.1 i 23.2. 
Szczeliwo sznurowe. 

[mm] Ilo��  sznurów 
(23.1+23.2) na 
jedn�  pomp�  

� � � � � � � �
Przekrój 
sznura 

(kwadrat) 

D
ugo��  
zwoju w 

rozwini� ciu 
50Z2K – 8 32 46 39 8 x 8 122 

dl
a 

od
m

ia
ny

 k
on

st
ru

kc
yj

ne
j P

2:
 

2+
2 

dl
a 

od
m

ia
ny

 k
on

st
ru

kc
yj

ne
j P

1:
 

2+
3 

50Z2K – 6 
48 68 52 

10 x 10 
182 

65Z2K – 10 
80Z2K – 6 

55 75 
55 

205 
100Z2K – 8 54 
125Z2K – 6 

65 90 72 12 x 12 245 
150Z2K – 12 
200Z2K – 8 

85 115 86 
15 x 15 

336 
250Z2K – 12 
300Z2K – 15 100 130 82 387 

 

 
 

Do wype
nienia komór d
awnicowych standardowo stosowane jest szczeliwo sznurowe 
bezazbestowe o szerokim zakresie odporno� ci chemicznej: 

·  na poz. 23.1 – 2 zwoje sznura - impregnowany wielostopniowo mieszanin�  PTFE i oleju smarnego, 
·  na poz. 23.2 – 2 (w wykonaniu P2) lub 3 (w wykonaniu P1) zwoje - grafit ekspandowany na osnowie 

bawe
nianej. 
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Zastosowana kombinacja szczeliw z 1-szym i ostatnim sznurem (poz. 23.1) stanowi� cym 
pier� cie�  zamykaj� cy i pozosta
ymi jako pier� cienie smaruj� co - uszczelniaj� ce, wykonane ze sznura 
plecionego z prz� dzy z ekspandowanego czystego grafitu (poz. 23.2) charakteryzuje si�  bardzo wysok�  
odporno� ci�  chemiczn�  i termiczn� , bardzo dobrymi w
asno� ciami samosmarnymi i dobrym 
przewodnictwem cieplnym. 

Dzi� ki tym w
asno� ci� , w przypadku pompowania cieczy nieabrasywnych, uszczelnienie wa
u  
w d
awnicy wype
nionej szczeliwem z grafitu ekspandowanego, mo� e pracowa�  bez cieczy ch
odz� co - 
smaruj� cej i zaporowej (wykonanie bez zamka wodnego). Brak cieczy ch
odz� co - smaruj� cej zawsze 
jednak pogarsza warunki pracy uszczelnienia i wp
ywa na jego trwa
o�� , a brak czystej cieczy zaporowej 
doprowadzonej do zamka hydraulicznego w pompach przeznaczonych do cieczy zanieczyszczonych 
cz� stkami � cieraj� cymi mo� e by�  powodem szybkiego zu� ycia szczeliwa i tulei ochronnej wa
u. 

Mo� liwe i dopuszczalne jest zastosowanie innych szczeliw sznurowych plecionych (równie�  
innych producentów), odpowiednich do warunków pracy pompy. 

 
Regulacja uszczelnienia d
awnicowego sznurowego. 
 

Regulacja pompy z d
awnic�  sznurow� , polega na wyregulowaniu docisku d
awika (poz. 02.05 na 
rys. 5) na szczeliwo przez równomierne dokr� canie nakr� tek � rub d
awika tak, aby zachowa�  niewielki, 
kroplowy (50 do 80 kropli/min.) wyciek cieczy, zapewniaj� cy ch
odzenie i smarowanie tr� cych o siebie 
powierzchni tulei ochronnej wa
u i szczeliwa sznurowego. Przy ustalonych parametrach pracy pompy, 
dociskanie d
awika nie mo� e spowodowa�  wzrostu obci�� enia silnika, wskazuj� cego na nadmierny 
docisk. 

Wyciek z d
awnicy mo� na zmniejszy�  do ok. 30 kropli/min., je� eli warunki dop
ywu cieczy ze 
zbiornika zasilaj� cego do pompy oraz odp
ywu z pompy s�  sta
e i niezmienne w czasie. 

 

 

W � ADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO CA	KOWICIE 
ELIMINOWA �  WYCIEKU PRZEZ NADMIERNE DOCISKANIE 
D	AWIKA W D	AWNICY Z USZCZELNIENIEM SZNUROWYM.  

 

Po regulacji docisku d
awika podczas pierwszego uruchomienia pompy, d
awnic�   
z uszczelnieniem sznurowym nale� y okresowo (1 raz/dob�  lub w miar�  mo� liwo� ci cz�� ciej) 
kontrolowa� , sprawdzaj� c obfito��  wycieku i czy d
awnica nie nagrzewa si�  w przypadku zbyt ma
ego 
wycieku. Je� eli wyciek jest nadmierny, nale� y przeprowadzi�  regulacj�  docisku d
awika w celu jego 
zmniejszenia. Kiedy ca
y zakres regulacji d
awika zostanie wykorzystany, nale� y zatrzyma�  pomp�   
i uzupe
ni�  (dok
adaj� c 1 zwój) lub wymieni�  szczeliwo sznurowe w d
awnicy. Przed za
o� eniem 
nowych pier� cieni szczeliwa, konieczne jest sprawdzenie stanu tulei ochronnej wa
u. Je� eli na 
powierzchni walcowej tulei s�  zatarcia, ostre zadziory, nierówno� ci, itp. - nale� y wymieni�  j�  na now� .  

Do wype
nienia komory d
awnicowej pompy mo� na stosowa�  tylko szczeliwo odpowiedniego 
rodzaju (odporne na czynnik pompowany) i o odpowiednich wymiarach. Pier� cienie szczeliwa nale� y 
wk
ada�  tak, aby przeci� cia sznura by
y przesuni� te wzgl� dem siebie o k� t 90o. 
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Mechaniczne uszczelnienie wa
u. 
 

 
 

Na rysunku przedstawiona jest przyk
adowa zabudowa pompy z uszczelnieniem mechanicznym. 
W komorze d
awnicowej umieszczone jest uszczelnienie mechaniczne poz. 2.50. Komora 

d
awnicowa zakryta jest pokryw�  poz. 2.03. W pokrywie wkr� cone s�  korki (poz. 2.71). 
U� ytkownik ma obowi� zek wykr� ci�  korek w pokrywie uszczelnienia ( z dowolnej strony) i w to 

miejsce doprowadzi�  rurk�  z ciecz�  ch
odz� co – smaruj� c�  (wod� ). 
Ilo��  przep
ywaj� cej cieczy musi by�  nastawiona na warto��  � 0,3 l/min. 
Ci� nienie cieczy ch
odz� co - smaruj� cej uszczelnienie mechaniczne musi by�  na tyle wysokie (p� 0.9MPa) 
� eby zapewni�  przep
yw cieczy (na warto��  � 0,3 l/min) od uszczelnienia w kierunku korpusu pompy. 
Nat�� enie przep
ywu wody nale� y ustali�  przy uruchomieniu pompy. 
W praktyce mo� na to zrealizowa�  pod
� czaj� c rurk�  prze� roczyst�  z zaworem reguluj� cym nat�� enie 
dop
ywu cieczy p
ucz� cej (wody) do w/w otworu w pokrywie i obserwowa�  zabarwienie wody w rurce, 
je� eli woda jest prze� roczysta i ilo��  wt
aczanej cieczy wynosi � 0,3 l/min oznacza to ze ci� nienie cieczy 
smaruj� co – p
ucz� cej jest w
a� ciwe, je� eli woda jest m� tna, oznacza to, � e ciecz pompowana znajduje 
si�  w komorze d
awnicy i nale� y podnie��  ci� nienie cieczy smaruj� co - p
ucz� cej zapewniaj� c ustalon�  
warto��  przep
ywu. 
Uszczelnienia mechaniczne nie wymagaj�  po uruchomieniu pompy � adnej regulacji. Pami� ta�  jednak 
nale� y, � e: 
 

 

NIE WOLNO URUCHAMIA �  POMPY Z USZCZELNIENIEM 
MECHANICZNYM „NA SUCHO” GDY �  SPOWODUJE TO 
ZNISZCZENIE USZCZELNIENIA. 

 

 
NIEPRZESTRZEGANIE W/W WARUNKÓW 
EKSPLOATACYJNYCH POWODUJE UTRAT 	  
GWARANCJI.  

 

 
WY� EJ OPISANE USZCZELNIENIE MECHANICZNE 
JEST TYLKO PRZYK	ADOWYM. 
NALE � Y BEZWZGL 	 DNIE PRZESTRZEGA�  
INSTRUKCJI OBS	UGI PRODUCENTA 
USZCZELNIENIA MECHANICZNEGO. 
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5.2.3. Nape
nianie/odpowietrzanie. 
 

W celu uruchomienia pompy nale� y:  
a) nape
ni�  pomp�  i ruroci� g wlotowy ciecz�  pompowan� :  
 

·  w przypadku pracy pompy z nap
ywem - przez ca
kowite otwarcie zasuwy (kurka kulowego, 
przepustnicy) na ruroci� gu wlotowym (dop
ywowym) i nieznaczne uchylenie (w celu 
odpowietrzenia) zaworu po stronie t
ocznej;  

·  w przypadku pracy ze ssaniem (czerpaniem cieczy z poziomu poni� ej kró� ca wlotowego do 
pompy) - przez odpowietrzenie pompy za pomoc�  instalacji pró� niowej (przy szczelnie zamkni� tej 
zasuwie na t
oczeniu i, w przypadku d
awnicy z uszczelnieniem sznurowym, otwartym dop
ywie 
cieczy na zamek hydrauliczny), lub - przez nape
nienie pompy i ruroci� gu wlotowego ciecz�  (z 
zasuw�  na t
oczeniu otwart�  na czas nape
niania), doprowadzon�  przez otwór (A wg Rys. 8) lub 
jakimkolwiek innym otworem na ruroci� gu t
ocznym, zamykanym - po nape
nieniu pompy - 
korkiem gwintowanym lub zainstalowanym na sta
e zaworem. Drugi sposób mo� na stosowa�  pod 
warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego na ruroci� gu wlotowym, 

b) zamkn��  zawór na ruroci� gu t
ocznym i sprawdzi� , czy zasuwa po stronie wlotowej pompy 
(potrzebna tylko w uk
adzie z nap
ywem) jest ca
kowicie otwarta, 

c) otworzy�  dop
yw cieczy ch
odz� co-smaruj� cej uszczelnienie wa
u w d
awnicy pompy (patrz pkt. 
3.3). 

 

 SPRAWDZI �  POPRAWNO��  POD	 � CZE
   
I FUNKCJONALNO ��  WSZYSTKICH PRZY	 � CZY.  

 

5.2.4. Po
� czenia elektryczne. 
 

Wykona�  zgodnie z pkt. 4.6. 
 

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania. 
 

Kierunek wirowania pompy musi by�  zgodny z kierunkiem strza
ki na korpusie pompy. Kierunek 
wirowania pompy nale� y sprawdzi�  zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Instrukcji Obs
ugi. 

 

5.3. Urz� dzenia steruj� ce i monitoruj� ce. 
5.3.1. Próby funkcjonalne. 
 

Nale� y ponownie sprawdzi�  osiowanie agregatu wg pkt. 4.3.5. Po zalaniu i odpowietrzeniu 
pompy, pod
� czeniu skrzynki urz� dzenia steruj� cego i pod
� czeniu silników, sprawdzeniu zerowania 
nale� y przeprowadzi�  próby poprawno� ci dzia
ania uk
adu sterowania i wska� ników. 

 

 SPRAWDZI �  POPRAWNO��  POD	 � CZE
   
I FUNKCJONALNO ��  WSZYSTKICH PRZY	 � CZY.  

 

5.3.2. Warto� ci nastawiane. 
 

Uruchomi�  silnik elektryczny przy zamkni� tej zasuwie po stronie t
ocznej pompy (mniejsze 
przeci�� enie silnika pr� dem rozruchowym), a nast� pnie stopniowo j�  otwiera�  kontroluj� c: - pr� d 
zasilania silnika, który nie mo� e przekroczy�  Izn [A] z tabliczki znamionowej silnika, oraz - wydajno��  
pompy, która nie mo� e by�  wi� ksza ni� :  

·  115 % wydajno� ci Q [m3/h] uzgodnionej w zamówieniu, okre� lonej na tabliczce firmowej 
parametrami pracy pompy w punkcie na charakterystyce przep
ywu o wspó
rz� dnych: Q [m3/h]  
i H [m.s
.cieczy], lub  
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·  wydajno��  maksymalna (Qmax. [m3/h]) uzgodniona w zamówieniu, okre� lona na tabliczce 
firmowej zakresem parametrów pracy pompy od punktu Qmin. [m3/h] i Hmax. [m.s
.c.] do punktu 
Qmax. [m3/h] i Hmin. [m.s
.c]. 
 
 

Je� eli przy pe
nym otwarciu zasuwy na t
oczeniu, wydajno��  pompy jest wi� ksza od okre� lonej 
dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymaganej, to znaczy, � e uzgodnione parametry pracy pompy s�  � le 
„dopasowane” do rzeczywistej charakterystyki ruroci� gu (opory przep
ywu mniejsze ni�  obliczone - 
wtedy wydajno��  jest za du� a; opory przep
ywu wi� ksze - wtedy pompa nie osi� ga wymaganej 
wydajno� ci). 
Zasuwa na t
oczeniu mo� e s
u� y�  do regulacji wydajno� ci przez d
awienie przep
ywu, z nastawieniem  
w kró� cu t
ocznym ci� nienia, wynikaj� cego z wysoko� ci podnoszenia przy okre� lonej na tabliczce 
znamionowej wydajno� ci, uzgodnionej z producentem pompy - jednak dodatkowy opór przep
ywu 
wymaga dodatkowej energii na jego pokonanie.  

 

5.3.3. Urz� dzenia dodatkowe (ch
odzenie, cyrkulacja, grzanie itp.). 
 

Je� eli pompa wyposa� ona jest w dodatkowe urz� dzenia to nale� y sprawdzi�  ich dzia
anie oraz czy 
s�  w
a� ciwie zamontowane (zgodnie z planem monta� u lub planem orurowania), np.: 

·  doprowadzenie cieczy p
ucz� cej do uszczelnienia sznurowego lub mechanicznego, 
·  ch
odzenia komory d
awnicowej, (je� eli jest taka mo� liwo�� ), 
·  grzanie komory d
awnicowej, (je� eli jest taka mo� liwo�� ). 

 
 

5.3.4. Zabezpieczenie silnika (nastawianie). 
 

Silnik powinien by�  pod
� czony do instalacji zeruj� cej. Pod
� czenie silnika powinno by�  
doprowadzone w
a� ciwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskami d
awikiem. Ko� cówki na 
� y
ach winny by�  odpowiednio zaci� ni� te. 
Kabel winien by�  poprowadzony w rurce os
onowej z tworzywa lub izolowanej zgodnie z dokumentacj� . 
Przewody os
aniaj� ce nie powinny mie�  ostrych kraw� dzi mog� cych uszkodzi�  kabel. Puszka silnika 
powinna by�  uszczelniona i mie�  � ruby dokr� caj� ce. 
Silnik winien by�  zabezpieczony przed przeci�� eniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed zanikiem napi� cia 
na fazach oraz przed zwarciem mi� dzyfazowym. 

 

5.3.5. Wy
� cznik bezpiecze� stwa. 
 

Na urz� dzeniu steruj� cym znajduj� cym si�  bezpo� rednio w obr� bie pompy w miejscu dost� pnym 
dla operatora winien znajdowa�  si�  oznaczony wy
� cznik bezpiecze� stwa. 
Podczas prób uk
adu sterowania nale� y sprawdzi�  jego poprawne dzia
anie. 
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5.4. Urz� dzenia zabezpieczaj� ce. 
5.4.1. Mechaniczne. 
 

 

 

 

NIE WOLNO URUCHAMIA �  POMPY BEZ ZA	O � ONEJ OS	ONY.  
PRZY ZAKUPIE POMPY Z WOLNYM KO 
 CEM WA	U (BEZ 
SPRZ	 G	A I OS	ONY) U � YTKOWNIK POWINIEN 
ZAMONTOWA �  OS	ON 	  WE W	ASNYM ZAKRESIE. 

 

Os
on�  sprz� g
a przed uruchomieniem pompy nale� y sprawdzi�  czy rowek os
ony (poz. 2) 
znajduje si�  na tarczy (poz. 1) oraz czy � ruby s�  w
a� ciwie dokr� cone. Tarcza os
ony jest przykr� cana do 
pokrywy 
o� yskowej (poz. 03.03 na rys. 3 i 4). Druga cz���  os
ony (poz. 3) jest dosuwana do pokrywy 
silnika na tak�  odleg
o�� , aby w powsta
�  szczelin�  nie da
o si�  w
o� y�  klucza lub palca. 
Przy w
� czonym silniku nale� y sprawdzi�  czy os
ona nie dotyka do cz�� ci obracaj� cych si� . 
 

5.4.2. Izolacja akustyczna (np. os
ona ochronna). 
 

Agregaty pompowe ze wzgl� du na swój poziom ha
asu (patrz punkt 1.3.5) nie posiadaj�  os
on akustycznych. 
Je� li zachodzi konieczno��  stosowania os
on akustycznych to nale� y je zaprojektowa�  i zastosowa�   
z za
o� eniem, aby nie utrudnia
y obs
ugi pompy przez operatora. 

 

5.4.3. Os
ona przeciwbryzgowa (np. pokrywa). 
 

 

NIE WOLNO URUCHAMIA �  POMPY BEZ ZA	O � ONEJ OS	ONY.  

 

Os
ona przeciwbryzgowa (poz.03.17 na rys 3 i 4) jest zamontowana na prze
� czy pompy  
(poz. 03.02 na rys. 3 i 4) za pomoc�  � rub z podk
adkami spr�� ystymi. Os
on�  nale� y przykr� ci�  do 
prze
� czy po wcze� niejszym uregulowaniu wycieku z d
awnicy (ustawienie d
awika). 
 

5.4.4. Stosowne przepisy dotycz� ce urz� dze�  elektrycznych. 
 

Urz� dzenia elektryczne stosowane do nap� du pomp i ich sterowania spe
niaj�  wymagania normy  
PN – EN 60204 – 1 „Bezpiecze� stwo maszyn. Wyposa� enie elektryczne maszyn. Cz���  1: Wymagania 
ogólne” oraz norm zwi� zanym. 
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5.4.5. Urz� dzenia specjalne. 
 

Dla uszczelnie�  mechanicznych do specjalnych czynników przewiduje si�  zastosowanie instalacji 
cieczy zaporowej i ch
odz� cej. Przed uruchomieniem instalacji nale� y zapozna�  si�  z instrukcj �  
dostawcy urz� dzenia. 

 

5.5. Przyj � cie do eksploatacji. 
5.5.1. Odbiór wst� pny. 
 

Odbioru wst� pnego dokonuje zespó
, który instalowa
 agregat pompowy. Zespó
 przekazuje do 
eksploatacji agregat protokolarnie opisuj� c w nim wykonane czynno� ci oraz prowadz� c próbny rozruch 
minimum przez 8 godzin lub d
u� ej je� li przewiduj�  to warunki instalacji. 

 

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy. 
 

 

PRACE ELEKTRYCZNE W YKONYWA �  NA WY	 � CZONYM 
URZ� DZENIU. ZABEZPIECZY �  AGREGAT PRZED 
SAMOCZYNNYM LUB PRZYPADKOWYM PONOWNYM 
URUCHOMIENIEM. 

 
 
 

 

PRZY PONOWNYM URUCHOMIENIU AGREGATU 
ZASTOSOWA�  SI	  DO WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W PKT. 
5.1, 5.2 i 5.3 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBS	UGI. 

 

 

PO ZAKO
 CZENIU WSZYSTKICH PRAC NALE � Y FACHOWO 
ZAINSTALOWA �  I URUCHOMI �  WSZYSTKIE 
ZABEZPIECZENIA. 

 

5.5.3. Zwi � zane z pomp�  wymagania odno� nie do instalacji. 
 

Wykona�  zgodnie z pkt. 4.7. 
 

5.5.4. Cz� sto��  pobudzania/w
� czania. 
 

W celu zapewnienia prawid
owej pracy agregatu (wzrost temp. silnika, nadmierne obci�� enie 
pompy i sprz� g
a, silnika) nie wolno przekroczy�  maksymalnych ilo� ci za
� cze�  pompy na godzin� : 

·  15/godz. dla silników do 5[kW], 
·  10/godz. dla silników od 5 ÷ 10[kW], 
·  6/godz. dla silników powy� ej 10[kW]. 

 

5.5.5. Praca i uruchomienie przy zamkni� tym zaworze. 
 

Uruchomienie pompy nale� y dokonywa�  przy zamkni� tej zasuwie (zaworze) na ruroci� gu 
t
ocznym, a nast� pnie powoli go otwiera� . 

 

 

PRZY ZAMKNI 	 TEJ ZASUWIE NA T	OCZENIU, POMPA NIE 
POWINNA PRACOWA �  D	U � EJ NI�  3 MINUTY. 

 

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinny by�  ca
kowicie otwarte. 
Przy ponownym uruchamianiu nale� y uwzgl� dni�  wskazówki podane w pkt. 5.3.2. 
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5.5.6. Informacje specjalne (np. sposób utrzymywania stanu gotowo�ci, niedomagania). 
 

Pompa mo� e by�  utrzymana w stanie gotowo� ci do podj� cia pracy zgodnie z zasadami pkt. 5.5.2. 
Nale� y sprawdzi�  szczelno��  d
awnicy sznurowej lub uszczelnienia mechanicznego. 
 

 

PRZY NIESZCZELNEJ D	AWNICY SZNUROWEJ NALE � Y 
PRZEPROWADZI �  REGULACJ	  D	AWIKA WG PKT. 5.2.2. 

 

Uszczelnienie mechaniczne powinno by�  szczelne. 
 

 

NALE� Y DO USZCZELNIENIA MECHANICZNEGO DOPROWADZI �  
CIECZ CH	ODZ � CO – SMARUJ� C� . PATRZ PKT. 5.2.2. 

 
 

5.6. Zatrzymywanie. 
5.6.1. Wy
� czanie. 
 

Zatrzymanie agregatu pompowego nale� y przeprowadzi�  w nast� puj� cej kolejno� ci: 
·  zamkn��  zawór na ruroci� gu t
ocznym, 
·  wy
� czy�  silnik nap� dowy obserwuj� c wybieg obrotów wa
u, 
·  zamkn��  zawór na ruroci� gu wlotowym (tylko w instalacjach z nap
ywem), 
·  zamkn��  dop
yw cieczy do d
awnicy. 
Awaryjnie, mo� na wy
� czy�  silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stronie t
ocznej 

pompy). Ewentualny przep
yw wsteczny zatrzyma klapa zwrotna na ruroci� gu t
ocznym lub zawór 
zwrotny (stopowy) na ruroci� gu wlotowym. 

Pomp�  nale� y zatrzyma�  awaryjnie w nast� puj� cych przypadkach:  
·  gdy temperatura obudowy 
o� ysk pompy lub silnika przekroczy 70 oC, 
·  gdy wyst� pi�  silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w pompie lub w silniku, 
·  gdy d
awnica z uszczelnieniem sznurowym przepuszcza nadmierne ilo�ci cieczy i nie ma ju�  mo� liwo�ci 

dokr� cenia d
awika, lub - w przypadku d
awnicy mechanicznej - gdy pojawi si�  wyciek z d
awnicy, 
·  gdy wyst� pi�  inne przyczyny zak
ócaj� ce normaln�  prac�  pompy. 

 

5.6.2. Odprowadzanie cieczy. 
 

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego na d
u� szy czas lub w okresie zimowym, (je� eli 
istnieje zagro� enie zamarzni� cia cieczy w pompie), nale� y opró� ni�  j�  z cieczy pompowanej przez otwór 
spustowy (B wg Rys. 8) w korpusie pompy oraz spu� ci�  ciecz z komory d
awnicy. Aby ciecz mog
a 
swobodnie sp
yn�� , nale� y wykr� ci�  korek z otworu A. 

Spuszczan�  ciecz nale� y odprowadzi�  do instalacji drena� owej wkr� caj� c w miejsce korka 
z
� czk�  z przewodem elastycznym. 

 

 

GDY POMPA POMPUJE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE DLA 
ZDROWIA, TO PRZY JEJ OPRÓ � NIANIU NALE � Y UWA� A� , 
ABY NIE POWSTA	O � ADNE ZAGRO� ENIE DLA LUDZI 
I � RODOWISKA. 
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5.6.3.  Konserwacja i przechowywanie. 
 

 Przed przekazaniem pompy do przechowywania nale� y podda�  j�  kontroli zgodnie z pkt. 6.1.  
 Nast� pnie pomp�  nale� y przygotowa�  do magazynowania przestrzegaj� c punktu 2. 
 

6. Dozór i obs
uga. 
6.1. Utrzymanie w nale� ytym stanie oraz przegl� dy. 

 

Ogólne wytyczne. 
 

 

WSKAZANE JEST ZLECENIE WSZELKICH NAPRAW 
I REMONTÓW POMPY BEZPO � REDNIO PRODUCENTOWI 
LUB AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.  

 

Ka� dy u� ytkownik powinien zapewni� , aby prace kontrolne i monta� owe by
y wykonywane przez 
wykwalifikowany personel posiadaj� cy odpowiednie kwalifikacje, u� ywaj� c przy tym oryginalnych 
cz�� ci zamiennych. Osoby wykonuj� ce prace przy pompie musz�  by�  zapoznane z Instrukcj�  Obs
ugi. 

Osoby zatrudnione przy obs
udze, przegl� dach, konserwacjach i remontach pompy, powinny 
stosowa�  si�  do ogólnie obowi� zuj� cych przepisów bezpiecze� stwa pracy. 

W szczególno� ci, obs
udze agregatów pompowych nie wolno: 
·  dotyka�  kabli i przewodów elektrycznych pod napi� ciem, 
·  uruchamia�  silnik nap� dzaj� cy pomp�  bez os
ony sprz� g
a, 
·  dotyka�  cz�� ci wiruj� cych pompy, 
·  opiera�  si�  o pomp�  lub silnik w ruchu, 
·  odk
ada�  i pozostawia�  narz� dzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agregatu. 

 

Bardzo wa� ne jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jego pó� niejsza realizacja. Dzi� ki 
prawid
owo realizowanemu i zaprogramowanemu planowi mo� na minimalnym kosztem zapewni�  
niezawodn�  prac�  i unikn��  drogich napraw. Serwis firmy KFP „Bia
ogon” jest do pa� stwa dyspozycji. 
Nale� y przestrzega�  zasad zawartych w pkt. 5.2.1 i 5.2.2. 
 

 

PRZED PRACAMI NA POMPIE NALE � Y OD	 � CZY�  J�  OD 
NAPI 	 CIA I ZABEZPIECZY �  PRZED PONOWNYM 
NIEPO�� DANYM URUCHOMIENIEM.  
NIE PRZEPROWADZA �  PRAC NA PRACUJ� CEJ POMPIE. 

 

 

W PRZYPADKU NAPRAWY SILNIKA NALE � Y STOSOWA�  SI	  
DO ZARZ� DZE
  I PRZEPISÓW, OKRE� LONYCH PRZEZ 
PRODUCENTA W INSTRUKCJI OBS	UGI SILNIKA  

 

 

NALE � Y ODKAZI �  POMPY T	OCZ � CE MEDIA 
NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA. PRZY UTYLIZACJI NALE � Y 
PRZESTRZEGA�  ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWNYCH.  
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6.1.1. Sprawdzanie szczelin mi� dzy elementami obracaj� cymi si� . 

 
Rys. 9. Szczeliny mi� dzy elementami obracaj� cymi si�  

 
Tabela 23. Warto� ci szczelin mi� dzy elementami obracaj� cymi si� . 

Typ pompy A [mm] B [mm] C [mm] 
50Z2K-8 0,2-0,3 1 1 
50Z2K-6 0,2-0,3 1 1 
65Z2K-10 0,2-0,3 1 1 
80Z2K-6 0,15-0,25 1,5 2 
100Z2K-8 0,2-0,35 2 2 
125Z2K-6 0,3-0,4 2 2 
150Z2K-12 0,25-0,35 2 2 
200Z2K-8 0,3-0,4 2 2 
250Z2K-12 0,3-0,4 2 2 
300Z2K-15 0,3-0,4 2 2 

 
6.1.2. Elementy zu� ywaj� ce si� , w tym cz�� ci zapasowe. 
 

Wraz z pomp�  (agregatem pompowym) w wykonaniu z uszczelnieniem sznurowym, producent 
pompy dostarcza 1 komplet szczeliwa sznurowego do wymiany u u� ytkownika w okresie gwarancyjnym. 

Producent pompy, na oddzielne zamówienie u� ytkownika, deklaruje gotowo��  dostarczenia jako 
wymienn� , ka� d�  cz���  pompy lub agregatu, w tym równie�  - w ramach redystrybucji prowadzonej przez 
Sklep Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp - cz�� ci normalne dost� pne w handlu. 
Przy zamawianiu cz�� ci wymiennych nale� y poda�  nast� puj� ce dane: 

·  typ u� ytkowanej pompy (pe
ne oznaczenie), 
·  numer fabryczny pompy i rok produkcji, 
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·  pr� dko��  obrotow�  wa
u pompy, 
·  typ, wielko�� , moc i obroty silnika nap� dowego (z tabliczki znamionowej silnika), 
·  numer i nazw�  cz�� ci wg rysunku zestawieniowego i przynale� nego wykazu cz�� ci w niniejszej 

Instrukcji Obs
ugi, 
·  w przypadku zamawiania wirnika pompy - jego � rednic�  zewn� trzn�  d2 [mm] oraz 

parametry pracy pompy (Q [m3/h] i H [m.s
. cieczy]) odczytane z tabliczki firmowej. 
 

Tabela 24. Cz�� ci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okres eksploatacji. 

Nr 
cz�� ci 

Nazwa cz�� ci 
Ilo ��  pomp (
� cznie z pomp�  rezerwow� ) 

1 2 3 4 5 6-7 8-9 ³ 10 

Liczba cz�� ci zapasowych 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Wirnik pompy  ¾  2 2 2 3 3 4 50% 
4 Wk
adka korpusu ¾  2 2 2 3 3 4 50% 
12 Tuleja ochronna ¾  2 3 4 5 6 8 100% 
 Pakiet uszczelniaj� cy          
 mi� kki:          

23.1 
23.2 - sznur-pier� cienie (kpl.) ¾  4 4 6 6 6 8 100% 

5 - zamek wodny ¾  2 3 4 5 6 8 100% 
 

Nr 
cz�� ci 

Nazwa cz�� ci 
Ilo ��  pomp (
� cznie z pomp�  rezerwow� ) 

1 2 3 4 5 6-7 8-9 ³ 10 

Liczba cz�� ci zapasowych 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Uszczelnienie mechaniczne:         
- pier� cie�  sta
y ¾  2 3 4 4 4 6 90% 
- pier� cie�  ruchomy ¾  2 3 4 4 4 6 90% 
- spr�� yna ¾  1 1 2 2 3 3 40% 
- uszczelki (o-ringi in.) ¾  2 3 5 6 8 10 125% 

15 Wa
 pompy ¾  1 1 1 1 2 2 20% 
22 	o � yska (kpl.) ¾  1 1 2 2 3 4 50% 
 Kpl. uszczelek ¾  3 4 6 8 8 10 100% 

 

6.1.3. Monitorowanie pracy. 
 

Praca agregatu pompowego powinna by�  systematycznie nadzorowana i prowadzona dokumentacja 
stwierdzaj� ca nadzór i wskazuj� ca na ewentualne usterki w pracy (wzór formularza wg za
� cznika: 
„Ksi �� ka Obs
ugi Technicznej”.). 

Przegl� d pracy powinien by�  przeprowadzany raz w miesi� cu lub co ok. 200 godzin pracy agregatu. 
Je� eli ciecz pompowana nie zawiera zanieczyszcze�  � cieraj� cych, to okresy mi� dzy przegl� dami mo� na 
wyd
u� y�  do jednego kwarta
u, natomiast w przypadku pompowania cieczy silnie � cieraj� cych (np. 
odpady poflotacyjne) - okresy miesi� czne mog�  by�  za d
ugie.  
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W ramach przegl� du technicznego nale� y dokona� :  
·  ogólnej oceny stanu technicznego agregatu na podstawie ogl� dzin jego zewn� trznych elementów 

(d
awnicy, uk
adu smarowania, sprz� g
a, os
ony sprz� g
a, instalacji rurowych wraz z armatur�  oraz 
instalacji elektrycznej) i nas
uchu pracuj� cych zespo
ów (
o� yska, zespó
 wiruj� cy);  

·  oceny stopnia zu� ycia elementów hydraulicznych i jego intensywno� ci w czasie eksploatacji 
pompy - na podstawie pomiaru ci� nienia po stronie t
ocznej pompy przy zamkni� tej zasuwie na 
t
oczeniu i porównania go z wynikami pomiaru z poprzedniego przegl� du.  

 Uwagi i wnioski zapisa�  do „Ksi�� ki Obs
ugi Technicznej”. 
Praca pompy powinna by�  cicha i spokojna. 
Nie wolno dopu� ci�  do pracy pompy na sucho. 
Pompa nie mo� e pracowa�  w temperaturze powy� ej 40°C. 
Os
ony i zabezpieczenia mechaniczne zapewniaj�  bezpiecze� stwo. 
Zainstalowana armatura na ruroci� gu wlotowym musi by�  otwarta podczas pracy pompy. 
Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, nale� y przewidywa�  uruchomienie przynajmniej raz na tydzie� . 
W przypadku stwierdzenia nieprawid
owo� ci, w stanach awaryjnych nale� y wy
� czy�  agregat. 
 

 
NALE � Y ZWRACA �  SZCZEGÓLN�  UWAG	  NA 
ELASTYCZNE ELEMENTY SPRZ 	 G	A, JE � ELI 
ZAOBSERWUJEMY ICH ZU � YCIE NALE � Y 
PRZEPROWADZI �  ICH WYMIAN 	 . 

 

 

 
UWAGI I WNIOSKI WYNIKAJ � CE Z PROWADZONEJ 
OBS	UGI TECHNICZNEJ POMPY, POWINNY BY �  
ZAREJESTROWANE W „KSI �� CE OBS	UGI 
TECHNICZNEJ” I PRZEDK	ADANE DO WGL � DU 
S	U � BOM REMONTOWYM ORAZ SERWISOWI 
PRODUCENTA. 

 

 

6.1.4. Dzia
ania zapobiegawcze. 
 

W przypadku stwierdzenia niedomaga�  pompy podczas monitorowania nale� y podejmowa�  
dzia
ania zapobiegawcze w celu wyeliminowania niedogodno� ci w celu osi� gni� cia pe
nej poprawno� ci 
pracy agregatu pompowego. 

W zastosowaniu do agregatów pompowych typu Z2K przewiduje si�  nast� puj� ce remonty: 
·  remont bie�� cy po pierwszym roku eksploatacji lub oko
o 2500 godzin pracy pompy, 
·  remont kapitalny po dwóch latach eksploatacji lub ok. 5000 godzin pracy pompy. 

W zale� no�ci od warunków pracy pompy, okresy mi� dzyremontowe mog�  by�  skrócone lub wzgl� dnie 
wyd
u� one. 
 

6.1.5. Podzia
 i zakres remontów 
 
Remont bie�� cy obejmuje: 

·  dok
adne oczyszczenie pompy 
·  ogólny przegl� d zespo
u wiruj� cego (wirnik, nakr� tka wirnika, wa
, tuleja ochronna wa
u, 


o� yska) 
·  sprawdzenie stanu i zu� ycia powierzchni wspó
pracuj� cych, a w szczególno� ci powierzchni 

bie� nych wirnika i wspó
pracuj� cych z nimi powierzchni wk
adki w kró� cu wlotowym oraz 
w korpusie d
awnicy wzgl� dnie jej wk
adce. 
W przypadku stwierdzenia, � e luzy mi� dzy tymi powierzchniami s�  dwukrotnie wi� ksze od 
luzów podanych w pkt. 6.1.1, nale� y odpowiedni�  cz���  wymieni� . 

·  w razie konieczno� ci wymian�  uszczelek 
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·  wymian�  szczeliwa  
·  sprawdzenie stanu sprz� g
a 
·  wymian�  zu� ytych drobnych elementów 
·  konserwacj�  
o� ysk 

Remont bie�� cy odbywa si�  w miejscu pracy pompy. 
  
 Remont kapitalny obejmuje: 

·  zakres remontu bie�� cego 
·  w przypadku zu� ycia zespo
u wiruj� cego- wymian�  ca
ego zespo
u lub niektórych jego 

cz�� ci 
·  sprawdzenie stanu zu� ycia wk
adek korpusu i w razie potrzeby ich wymian�  
·  sprawdzenie stanu 
o� ysk tocznych i w razie potrzeby ich wymian�  
·  wymian�  zu� ytych elementów sprz� g
a 

 
Remont silnika elektrycznego: 
Nale� y wykona�  wg instrukcji obs
ugi silnika elektrycznego. 

6.2. Demonta�  i ponowny monta� . 
6.2.1. Narz� dzia. 
 

Do demonta� u i ponownego monta� u u� ywa si�  uniwersalnych narz� dzi: kluczy i � ci� gaczy. 
 

6.2.2. Procedura demonta� u i ponownego monta� u. 
 

 
PRZED PRZYST� PIENIE DO DEMONTA � U NALE � Y 
ZACHOWA �  ODPOWIEDNIE � RODKI 
BEZPIECZE 
 STWA, NIWELUJ � CE PRZYPADKOWE 
W	 � CZENIE POMPY ORAZ NALE � Y OPRÓ� NI �  
POMP	  ZE ZNAJDUJ� CEJ SI	  W NIEJ CIECZY. 

 

 

Demonta�  pompy: 
·  od
� czy�  zasilanie silnika elektrycznego, 
·  zamkn��  zawory na ssaniu i t
oczeniu, 
·  od
� czy�  ruroci� gi wlotowy i t
oczny od pompy, 
·  zdemontowa�  armatur�  i osprz� t, 
·  zdemontowa�  silnik, 
·  demonta�  pompy nale� y przeprowadzi�  w kolejno� ci wynikaj� cej z konstrukcji (patrz rys. 3 i 4) 

rozpoczynaj� c od zdj� cia kró� ca wlotowego, a nast� pnie korpusu pompy, 
·  demonta�  wa
u i 
o� ysk nale� y przeprowadzi�  w nast� puj� cy sposób: 
·  wybi�  
o� yska z gniazd od strony sprz� g
a, pobijaj� c w zewn� trzny pier� cie�  
o� yska od strony 

d
awnicy, 
·  po wyj� ciu 
o� yska z gniazda nale� y w
o� y�  podk
adk�  mi� dzy korpus 
o� yskowy i 
o� ysko, 

opieraj� c j�  o wewn� trzny pier� cie�  
o� yska, 
·  zdj��  
o� ysko, wybijaj� c wa
 w kierunku d
awnicy. 

 

 
PRZY MONTA � U I DEMONTA � U ZESPO	U 
WIRUJ � CEGO 	O � YSKA KULKOWE SKO � NE 
JEDNORZ	 DOWE MOG �  BY�  OBCI�� ONE TYLKO  
W KIERUNKU PRZENOSZENIA SI	 ZGODNIE Z ICH 
KONSTRUKCJ � . 

 

 
 



 
Rok za
o� enia 1817 

KIELECKA FABRYKA POMP „BIA	OGON” S.  A.  
 

 

KFP „Bia
ogon” S. A. 
Poland, 25 – 818 Kielce 
ul. Druckiego – Lubeckiego 1 
 
www. kfp – bialogon.com.pl 

45 
Sekretariat:   fax. (0 – 41) 345 – 51 – 54 

Dzia
 Handlowy:   tel. (0 – 41) 366 – 82 – 19 
fax. (0 – 41) 366 – 28 – 05 

Dzia
 Marketingu i Rozwoju   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 08 
Serwis:   tel. (0 – 41) 366 – 83 - 93 

 

 

Monta�  pompy: 

 
ZAMONTOWA �  MO� NA W POMPIE JEDYNIE CZ 	� CI 
SPRAWNE TECHNICZNIE, ODPOWIEDNIE DLA DANEJ 
TYPOWIELKO � CI.  

 

·  monta�  pompy nale� y przeprowadzi�  w kolejno� ci wynikaj� cej z konstrukcji – patrz rys. 3 i 4, 
·  przy monta� u nale� y zwróci�  szczególn�  uwag� : 

- na monta�  zespo
u wiruj� cego – patrz powy� sza uwaga, 
- aby nie uszkodzi�  uszczelki w pier� cieniu labiryntowym; pier� cie�  labiryntowy wraz z uszczelk�  

nale� y wprowadzi�  na wa
 przy pomocy odpowiedniej sto� kowej tulei monta� owej, 
·  przy po
� czeniu pompy z silnikiem elektrycznym nale� y przestrzega�  instrukcji wg pkt. 4.3.5 

niniejszej Instrukcji Obs
ugi. 
 

6.3. Momenty dokr� caj� ce dla po
� cze�  � rubowych. 
 

Momenty dokr� caj� ce � rub i nakr� tek powinny by�  takie jak podano w pkt. 4.8. 
7. Zak
ócenia w pracy pompy. 

 
L.P. OBJAWY MO � LIWE PRZYCZYNY SPOSÓB USUNI 	 CIA 

1 Ma
a wydajno��  
pompy 

- zatkany ruroci�g wlotowy lub wirnik, - oczy� ci�  ruroci� g lub wirnik, 
- poduszka powietrzna  
w ruroci� gu 

- zmiana ruroci� gu  
- za
o� y�  zawór odpowietrzaj� cy 

  

- zbyt ma
a warto��  NPSH 
instalacji (nap
ywu) 

- otworzy�  ca
kowicie zawór na 
ruroci� gu wlotowym 

- przeciwny kierunek obrotów - zmieni�  fazy doprowadzenia pr� du 
- zu� ycie cz�� ci wewn� trznych 
(np. wirnika) 

- wymieni�  zu� yte cz�� ci 

- pompa lub przewody niezupe
nie 
nieodpowietrzone lub nape
nione - odpowietrzy�  lub nape
ni�  

- za ma
e obroty - zwi� kszy�  obroty 1) 

2 Du� e ci� nienie 
pompy 

- za du� e obroty - zmniejszy�  obroty 1) 

3 Wysoka 
temperatura 
o� ysk 

- � le wyosiowany agregat - ponownie wyosiowa�  agregat 
- du� e napr�� enia w pompie lub 
drgania rezonansowe w 
ruroci� gach 

- sprawdzi�  pod
� czenie 
ruroci� gów do kró� ców pompy 
- przy 
� czeniu rur zastosowa�  
materia
y t
umi� ce drgania 

- zbyt du� a si
a poosiowa - sprawdzi�  tarcza odci�� aj� ce wirnika 
(zniszczone – wymieni�  wirnik) 

- niew
a� ciwy dobór smaru (ilo�� , 
w
a� ciwo� ci) 

- zmieni�  smar (uzupe
ni�  lub 
usun�� ) 

- zbyt du� y odst� p mi� dzy 
tarczami sprz� g
a 

- skorygowa�  odleg
o��  tarcz 
sprz� g
a wg informacji zawartych 
w Instrukcji Obs
ugi 

4 Du� y wyciek na 
uszczelnienia wa
u 

- d
awik za mocno dokr� cony lub 
skoszony 

- sprawdzi�  d
awik (ewentualnie 
wymieni� ), przeprowadzi�  ponown�  
regulacj�  wg informacji zawartych  
w Instrukcji Obs
ugi 
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- zu� yte uszczelnieni wa
u - wymieni�  uszczelnieni, 
- kontrolowa�  ci� nienie cieczy 
p
ucz� cej/zaporowej 

- zniszczona tuleja ochronna wa
u 
(rysy wy� 
obienia) 

- wymieni�  tulej�  wraz  
z uszczelnieniem 

- wibracje podczas pracy pompy - sprawdzi�  pod
� czenie 
ruroci� gów do kró� ców pompy 
- przy 
� czeniu rur zastosowa�  
materia
y t
umi� ce drgania 

- � le wyosiowany agregat - ponownie wyosiowa�  agregat 
5 Wycieki z pompy - uszkodzone uszczelki/pier�cienie - wymieni�  uszczelki/pier� cieni 
6 Wzrost temperatury  

w pompie 
- zbyt ma
a warto��  NPSH 
instalacji (nap
ywu) 

- otworzy�  ca
kowicie zawór na 
ruroci� gu wlotowym 

- pompa lub przewody niezupe
nie 
nieodpowietrzone lub nape
nione 

- odpowietrzy�  lub nape
ni�  

- za ma
a wydajno��  - zwi� kszy�  minimalny przep
yw 
7 Wibracje pompy - pompa lub przewody 

niezupe
nie nieodpowietrzone lub 
nape
nione 

- odpowietrzy�  lub nape
ni�  

- zbyt ma
a warto��  NPSH 
instalacji (nap
ywu) 

- otworzy�  ca
kowicie zawór na 
ruroci� gu wlotowym 

- zu� ycie cz�� ci wewn� trznych 
(np. wirnika) 

- wymieni�  zu� yte cz�� ci 

  

- � le wyosiowany agregat - ponownie wyosiowa�  agregat 
- du� e napr�� enia w pompie lub 
drgania rezonansowe  
w ruroci� gach 

- sprawdzi�  pod
� czenie 
ruroci� gów do kró� ców pompy 
- przy 
� czeniu rur zastosowa�  
materia
y t
umi� ce drgania 

- niew
a� ciwy dobór smaru (ilo�� , 
w
a� ciwo� ci) 

- zmieni�  smar (uzupe
ni�  lub 
usun�� ) 

- niewywa� ony wirnik - oczy� ci�  i wywa� y�  wirnik 
- uszkodzone 
o� yska - wymieni�  
- za ma
a wydajno��  - zwi� kszy�  minimalny przep
yw 

8 Przeci�� ony silnik - w
a� ciwo� ci pompowanego 
medium (g� sto�� , lepko�� ) s�  
inne ni�  podano w zamówieniu 

- 1) 

- d
awik za mocno dokr� cony 
lub skoszony 

- sprawdzi�  d
awik (ewentualnie 
wymieni� ), przeprowadzi�  
ponown�  regulacj�  wg informacji 
zawartych w Instrukcji Obs
ugi 

- za du� e obroty - zmniejszy�  obroty 1) 

- praca na dwóch fazach - sprawdzi�  pod
� czenie 
elektryczne 
- wymieni�  bezpiecznik 

- punkt pracy pompy na 
charakterystyce przesuni� ty  
w prawo – mniejsza wysoko��  
podnoszenia, pobierana moc za 
du� a 

- doprowadzi�  do parametrów 
wg zamówienia przymykaj� c 
zawór na ruroci� gu t
ocznym 
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1) – koniecznie skonsultowa�  si�  z producentem 
 

8. Post� powanie z wyrobem wyeksploatowanym. 
 

Wszystkie materia
y i cz�� ci pozosta
e po naprawach i eksploatacji pompy nale� y usuwa�  bez 
zanieczyszczania � rodowiska naturalnego. 

 

Zalecenia dotycz� ce post� powania z wyrobem nienadaj� cym si�  do remontu i dalszej eksploatacji:  
- cz�� ci plastikowe i gumowe, cz�� ci metalowe, materia
y konserwuj� ce, smary, oleje i farby – podlegaj�  
aktualnie obowi� zuj� cym przepisom dotycz� cych utylizacji i z
omowania. 
 

9. Dokumentacja. 
 

Stosownie do uzgodnienia mi� dzy wytwórc� /dostawc�  a klientem/nabywc� . 
 

 
 

10. Warunki gwarancji. 
 
Pompy wirowe typu Z2K podlegaj�  warunkom sprzeda� y i gwarancji takim jak wszystkie wyroby 

KFP „Bia
ogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie 
zalece�  producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obs
ugi. 

 
Nie jest obj� te gwarancj�  nieprawid
owe dzia
anie pompy wynikaj� ce z nadmiernego 
zu� ycia elementów spowodowane: 
 

·  Erozyjnym dzia
aniem cia
 sta
ych silnie � cieraj� cych zawartych w przet
aczanym 
medium, 

·  Korozyjnego oddzia
ywania pompowanej cieczy. 
 

Aby zapobiec uniewa� nieniu warunków gwarancji, reklamowana pompa musi by�  poddana 
przegl� dowi w pierwszej kolejno� ci przez serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

 
Nie przestrzeganie przez dystrybutora i u� ytkownika wskazówek zawartych w niniejszej 

Instrukcji Obs
ugi zwalnia producenta wyrobu od wszelkiego rodzaju zobowi� za�  gwarancyjnych. 
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Ksi�� ka Obs
ugi Technicznej 
(Uwaga: przed
o� y�  do wgl� du s
u� bom remontowym i serwisowi producenta) 

 
Urz� dzenie.................................................Nr fabryczny................................. 

 

L.p 
Rodzaj prowadzonych prac; przegl� d, remont, naprawa  
(opis, ilo��  godzin pracy pompy/cz�� ci itp.) Uwagi 

Data 
Podpis 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

WZÓR 
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