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BIALOGON KIELECKA FABRYKA POMP ,,BIALOGON?” S. A.

Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce

( zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

wg Dyrektywy Maszynowej 98/37/EC z dnia 22.06.1998r.

Nr: 75GN-140B/1/2008
Nazwa wystawcy: Kielecka Fabryka Pomp ,,Bialogon” S.A.
Adres wystawcy: ul. Druckiego — Lubeckiego 1,

25 - 818 Kielce , Poland

Przedmiot deklaracji : Pompa wirowa typu 75Gn-140B
(kompletny agregat pompowy z napgdem elektrycznym dostarczany
przez Kielecka Fabryke Pomp ,,Biatlogon™ S.A.)

Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami nast¢gpujacych dokumentéow:

Nr dokumentu Tytut

Wydanie / Data wydania
PN - EN ISO 12100 -1 Bezpieczenstwo maszyn . Pojecia 11.2005 r.
podstawowe, ogdlne zasady projektowania.
Czgé¢ 1: Podstawowa terminologia , metodyka
PN -ENISO 12100 -2  Bezpieczenstwo maszyn . Pojecia 11.2005 r.
podstawowe, ogdlne zasady projektowania.
Cze$¢ 2: Zasady techniczne

PN - EN 809 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogdlne  10.1999r.
wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60204-1 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie 2001 r.
elektryczne maszyn. Cz¢s$é1: Wymagania
ogoblne.

Kielce , 8.09.2008 r.

(Miejsce i data wystawienia)

mgr inz. Zdzistaw Brodecki
Prezes Zarzadu
Dyrektor Naczelny—==

(Nazwisko , funkcja ) (Podpis)
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1. Informacje ogolne

1.1. Objasnienie znakow ostrzegawczych.

Symbol ostrzegajacy o mozliwo$ci wystapienia zagrozenia. Wskazuje na podana w
Instrukeji Obslugi wazng informacj¢ dotyczaca zagadnien bezpieczenstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem nalezy uwaznie przeczytaé i bezwzglednie
stosowac sie¢ do ich tresci.

Symbol ostrzegajacy o mozliwosci wystapienia zagrozenia elektrycznego
(wstrzas / oparzenia).

Przeczytaj instrukcje.

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosza si¢ do glownych zalecen,

ktorych przestrzeganie niezbedne jest w celu zapewnienia bezpiecznej |
niezawodnej pracy.

UWAGA W przypadku przekazania urzadzenia innemu uzytkownikowi nalezy

przekaza¢ rowniez niniejszg i instrukcje obslugi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen podanych bezposrednio na urzadzeniu i tabliczce
Znamionowej.
Symbole tych zalecen i tabliczkg znamionowa nalezy zachowac¢ w stanie catkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Agregat pompowy typu 75GN-140B przeznaczony jest gtownie do przepompowywania do
beczkowozow fekalii ze zbiornikow 1 dotow sciekowych.
Znajduje rowniez zastosowanie do odwadniania wykopow, przy pracach budowlanych oraz do
pompowania cieczy zanieczyszczonych drobnymi kawatkami stomy lub cieczy z niewielka ilo$cia

piasku.

Nie nadaje si¢ do pompowania cieczy zawierajacych takie zanieczyszczenia, jak: czg$ci wtokniste o
dlugos$ci powyzej 25mm i1 zawartos$ci suchej masy powyzej 3%, kamienie, zanieczyszczenia silnie
Scierajace, szmaty itp.

Temperatura pompowanego czynnika nie moze przekraczaé¢ 35°C, za$ gestoéé cieczy pmax=1.1

[g/cm?].

Pompa moze pracowaé w nastgpujacych warunkach otoczenia:
: 0
* temperatura powietrza od -10~C do +40~C
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» wysokos¢ instalowania do 1000 m n.p.m.;

* wilgotnos$¢ wzgledna powietrza do 70%;

* 0 niewielkim zapyleniu,

« atmosfera o wlasnos$ciach nieznacznie korozyjnych

Pompa znajduje zastosowanie:
* w rolnictwie (do nawadniania, odwadniania terenow)
* w budownictwie (do odwadniania wykopow),

UWAGA Zastosowanie pompy do pompowania wody z piaskiem lub Zwirem
spowoduje jej szybkie zuzycie.
UWAGA Dobor pompy do odbiegajacych od standardowych warunkow pracy (ze

zwroceniem szczegolnej uwagi na wlasnosci pompowanej cieczy: gestos¢,
lepkosé, zawartos¢ i koncentracja czastek silnie Scierajacych, oddzialywanie
chemiczne, itp.) nalezy uzgodni¢ z producentem.

* przemysle spozywczym dla mediow zakwalifikowanych jako produkty spozywcze
* przemysle chemicznym i petrochemicznym dla mediow latwopalnych ,
wybuchowych ,zracych itp.

» we wszystkich srodowiskach zagrozonych wybuchem, wystepowaniem ognia, gazu,
czynnikow chemicznych itp.

f Pomp nie nalezy stosowaé w szczegolnosci w :

UWAGA

Nie wolno stosowa¢ pomp typu 75GN-140B w warunkach odbiegajacych od
uzgodnionych.

Wykorzystanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem zwalnia producenta z
wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki niewlasciwego stosowania

1.3. Informacje szczegdtowe dotyczace pompy/zespotu pompowego:
1.3.1. Informacje wiazace instrukcjg z konkretnym urzadzeniem.

UWAGA

Niniejsza Instrukcja Obslugi jest czeScia skladowa dokumentacji

technicznej oraz stanowi zbiér informacji i zalecen, ktorych przestrzeganie
zapewni bezpieczng, dlugotrwala, ekonomiczng i poprawng eksploatacje

pompy.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo pracy agregatu pompowego musza zagwarantowac, iz:
— obslugujacy pompe zostanie zapoznany z niniejsza Instrukcja Obstugi,
— prowadzacy prace przy pompie oraz w jej otoczeniu bgdzie posiadat odpowiednie upowaznienia

i kwalifikacje.
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przedmiotow wynikajace z nieprzestrzegania zalecen niniejszej instrukcji obslugi

f Za wszelkie szkody i zaklocenia oraz urazy ludzi, zwierzat i uszkodzenia
oraz odnos$nych przepiséw BHP producent nie ponosi odpowiedzialnoSci..

zapozna¢ sig z treScia niniejszej Instrukcji Obstugi.

BEFSER
A Pracownicy odpowiedzialni za montaz, eksploatacje¢ i konserwacj¢ powinni
e

Nieprawidlowe zastosowanie, niedostateczny nadzor w czasie eksploatacji,
usunigcie oslon zastosowanych w agregacie pompowym z napedem elektrycznym
moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia lub by¢ przyczyna powstania szkéd

materialnych.

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnym moga by¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowaznione, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontéw i napraw nalezy stosowaé tylko oryginalne czg$ci zamienne
produkcji KFP ,,Bialogon” S.A.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen zwalnia producenta z wszelkich zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych niewskazanych w niniejszej
Instrukcji Obstugi, a podnoszacych jako$¢ wyrobu, bez powiadomienia uzytkownika.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca:

Kielecka Fabryka Pomp ,,.Biatogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielko$¢ pompy:
Oznaczenie typu zawiera:

75 — GN 140 B
wielko$¢ hydrauliczna |
typ
srednica nominalna wirnika

we rsja ag regatowa
B — pompa zblokowana

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pompy wg wzoru podanego ponize;j:
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Typ pompy Eg:na;;yczny
©  KELECKA FABRYKA POVP "BIALOGON” SA.

BI=M.gG;.N 25-818 Kielce ul. Druckiego-Lubeckieqo 1 o
p = Nr fabryczn = | Parametry

b o | silnika
m f _Hz

mm U _V
Parametry ’__ ki m _kq

PompY | | @) lone dn 0 @ o

Przy wszelkich zapytaniach n.t. urzadzenia nalezy poda¢ typ i numer fabryczny pompy oraz
dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

1.3.4. Numer wersji i/lub data wydania instrukcji:

Instrukcja obstugi do pompy 75Gn-140B nr 04.00.4E/08/00 wydana dnia 2. 09.2008r

2. Transport i przechowywanie.

Pompa przez producenta zapakowana jest w sposob zabezpieczajacy ja przed niekorzystnymi
wpltywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno pozostawiaé
rozpakowanej pompy narazajac ja na oddzialywanie atmosferyczne (opady, wilgo¢ w powietrzu,
zmiany temperatury itp.). Do czasu montazu z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat powinien by¢
przechowywany w suchym, zamknigtym pomieszczeniu, przewiewnym, wolnym od pylow i zracych
oparéw. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 278 K (5° C), a wilgotno$¢ wzgledna nie
powinna przekracza¢ 70%. Wszystkie otwory agregatu sa zabezpieczone 1 wolno je otworzy¢ dopiero
podczas montazu.

W przypadku magazynowania lub dluzszej niz 2 miesiace przerwy w pracy pompy nalezy:

* wngtrze pompy oproznione z cieczy starannie obmy¢ czysta woda i osuszy¢ np. cieptym powietrzem;
W przypadku magazynowania dtuzszego niz 6 miesigcy w pracy pompy nalezy dodatkowo:

* przed uruchomieniem pompy sprawdzi¢ jej stan techniczny;

Przygotowujac pompg do transportu po okresie eksploatacji lub po probach hydraulicznych nalezy:

* oprézni¢ pompe z pompowanej cieczy;

* usunaC¢ zanieczyszczenia stale;

* przeptuka¢ pompe a nastgpnie osuszyc;

» jesli zachodzi taka konieczno$¢ pompg nalezy zdezynfekowac;

* zakonserwowac¢ pompg;

* wewngtrzne czgsci pokry¢ Srodkami zabezpieczajacymi przed korozja. Do tego celu mozna uzy¢
powszechnie dostepnych srodkow;

» zaslepi¢ krocee (wlot 1 wylot pompy);

UWAGA | Do prowadzenia prac konserwacyjnych nalezy uzywac srodkéw ochrony
osobistej np. przy dezynfekcji cz¢$ci hydraulicznej pompy nalezy uzywa¢é
odpowiednich r¢kawic ochronnych
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UWAGA | Prace przy konserwacji pompy moga wykonywac¢ tylko przeszkolone osoby.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i obrazenia osob powstale w
wyniku nieumiejetnej konserwacji pompy.

UWAGA

Na rysunku ponizej pokazano jak nalezy podnosi¢ i przemieszcza¢ pompe

Uchwyty, za ktore nalezy podnosi¢ pompeg pokazane sg strzatkami

Pompg nalezy podnosi¢ i przenosi¢ tylko za uchwyt pokazany na rysunku powyzej. Nalezy przy
tym przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* weze ssawny 1 ttoczny musza by¢ odtaczone od pompy przed jej przemieszczaniem,

* korpus czg$ci hydraulicznej musi by¢ oprézniony z cieczy;

* przy przenoszeniu pompy nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc¢;

* nie wolno przenosi¢ pracujacej pompy;

* nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy od sieci elektrycznej.

Zabrania si¢ transportowania pompy w inny sposob niz za uchwyt pokazany na
rysunku.

Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepiséw odnosnie bezpieczenstwa i zapobiegania

JANN
AN

wypadkom.
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3. Opis pompy lub zespolu pompowego.

3.1. Opis ogdlny.

Konstrukcja pompy typu 75GN-140B (rys. 3) sklada si¢ z pompy wirowej zblokowanej z
silnikiem elektrycznym (poz. 19). Pompa ta jest posadowiona na woézku (rys. 1). Dodatkowym
wyposazeniem pompy jest rurociag ssawny i ttoczny produkcji KFP.

420

%A&? :

I

1110

I

Rys. 1. Pompy 75GN-140B na wozku

3.2. Konstrukcja i dzialanie.

Konstrukcje pompy 75GN-140B pokazuje rys. nr 2 na stronie 11. Pompa typu 75GN-140B
budowana jest w uktadzie blokowym - poziomym. Jest to pompa jednostopniowa odsrodkowa z
wirnikiem budowy zamknigtej o wlocie poziomym w osi pompy, wylot skierowany jest pionowo
ku gorze.

W korpusie pompy (poz. 1) obraca si¢ wirnik (poz. 2), ktory osadzony jest na czopie watu silnika
(poz. 19). W konstrukcji agregatu wykorzystano silnik elektryczny trojfazowy, ze specjalna
koncowka watu. Silnik potaczony jest z korpusem pompy poprzez przetgcz (poz. 3). Pompa
uszczelniona jest szczeliwem sznurowym (poz. 7A i 7B) dociskanym dtawikiem (poz.6). Docisk
dtawika reguluje si¢ za pomoca nakretek (poz. 15). Agregat pompowy zamontowany jest na
wozku dwukotowym (poz. 20).

Pompowana ze zbiornika ciecz zostaje zasysana przez obracajacy si¢ w korpusie pompy wirnik do
kréécea ttocznego. Do krocea tlocznego podtaczany jest waz ttoczny.

Konstrukcja kro¢céw ssawnego 1 ttocznego pompy pozwala na szybkie podiaczenie wezy poprzez
koncowke weza (poz. 32) z nakretka weza (poz. 22).

Na koncu weza ssawnego znajduje sig¢ zawor stopowy z koszem ssawnym. Waz tloczny posiada
odpowiednio uksztattowana koncowke umozliwiajaca zawieszenie w otworze wlewowym beczki.

Przed kazdym uruchomieniem pompy, pompa musi by¢ "zalana" ciecza przez krociec wylotowy.
Po uruchomieniu silnika wirnik pompy zostaje wprawiony w ruch obrotowy.
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== 7 Znaki Krociec ttoczny
\ 7///// )‘ 7 bezpieczestwa
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21 18

Kréciec ssawny

Rys. 2. Pompa 75GN-140B. Rysunek zestawieniowy

Tabela 1 . Wykaz czg$ci pompy samozasysajacej 75GN-140B.

Numer Nazwa czg¢sci Numer Nazwa czg¢si
pozycji pozycji
1 Korpus pompy 17 | Oslona przelgczy
2 Wirnik 18 |Uszczelka
3 Przetecz 19 | Silnik
4 Wytacznik samoczynny 20 | Wobzek
5 Odrzutnik 21 | Koto wozka
6 Dtawik 22 | Nakretka weza
7A | Szczeliwo sznurowe 23 | Przewod
7B Szczeliwo sznurowe 24 | Przewod
8 Uszczelka 25 | Pierscien uszczelniajacy
9 Wopust 26 | Sruba
10 Nakretka watu 27 | Nakretka
11 Tuleja ochronna 28 |Podktadka
12 | Sruba 29 | Wkret
13 Sruba 30 |Nakretka
14 Sruba 31 | Podktadka sprezysta
15 Nakretka 32 |Koncoéwka weza
16 Uszczelka 33  |Wityczka
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Instrukcja Obstugi

3.3. Konstrukcja, dziatanie 1 postugiwanie si¢ urzadzeniami zabezpieczajacymi.

Urzadzenia zapewniajace prawidlowa pracg pompy:
» uktad sterowania silnikiem elektrycznym

Uktad sterowania silnikiem elektrycznym.
W celu zapoznania si¢ z urzadzeniami zabezpieczajacymi silnik nalezy zapoznaé si¢ z Instrukcja
Obstugi wylacznika elektrycznego stanowiacej dodatek do Instrukeji Obstugi pompy.

3.4. Dodatkowy osprzet.

Wykaz dodatkowego osprzgtu dotaczanego do pompy

L. Pozycja | Ilos¢ | Masa 1 i
L.p. Nazwa czgsci narys.1. | [kpl] | kpl.[kg] Uwagi
W sktad kompletu wchodzi:
. - zawOr stopowy,
Wafz, ssawny ¢75 2.00 1 15 - kosz ssawny,
1 dhugos¢ catk. 1=3,2m X
- nakretka weza,
- waz ze zbrojonego PCV.
W sktad kompletu wchodzi:
Waz tloczny ¢75 3.00 1 10 - waz ze zbrojonego PCV,
2 dtugosé calk. 1=3,0 m ' - kolano ttoczne,
- nakretka weza.

3.5. Wymiary, masa, potozenie §rodka ci¢zkosci, parametry pracy.

Lp Wymiary gabarytowe pompy:
1 2 3
1 | Typ pompy 75Gn-140B
2 | Wymiary gabarytowe dh. x szer. x wys. [mm] 1110x430x420
Dopuszczalne parametry pracy pompy:
Lp 75Gn-140B
1 2 3
1 | Wydajnosé Q [m°/h] 3+30
2 | Wysokos¢ podnoszenia H [m H,0] 45+26
3 | Manometryczna wysokos¢ ssania Hms(max) [M H20] 2,5
4 | Obroty pompy n [min.”] 1400
5 | Masa agregatu na wozku (bez wezy) m, [kg] 29
6 | Maksymalna temperatura cieczy T [K/°C] 313/40
7 | Srednica krééca tlocznego d: [mm] 75
8 | Srednica krééca ssawnego ds [mm] 75
Lp Paralmetry techniczne silnikg elektrycznego: '
1 | Typsilnika Skg80-4B/PC
2 | Moc Ps [kW] 0,75
3 | Prad znamionowy Jn [A] 1,92
4 | Obroty maksymalne n [min™] 1400
5 | Masa silnika ms [kg] 23
KFP ,,Bialogon” S.A. Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
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4. Instalowanie/montaz
4.1. Specjalne narzedzia montazowe.
Do montazu uzywane sa uniwersalne narzedzia. (np. klucze ptaskie).

4.2. Pierwsze zainstalowanie.

Przygotowujac agregat pompowy do montazu w miejscu zainstalowania na stanowisku pracy

nalezy:

e zapoznac si¢ z instrukcja obstugi pompy i silnika;
e pobra¢ pompg, rozpakowac i odkonserwowac;

e sprawdzi¢ kompletno$¢ pompy 1 wyposazenia,

e sprawdzi¢ przygotowanie silnika elektrycznego zgodnie z Instrukcja Obstugi silnika;

e ustawi¢ pompg na stanowisku pracy;
e podtaczy¢ weze ssawny i ttoczny.

4.3. Dane dotyczace miejsca zainstalowania.

4.3.1. Tlo$¢ miejsca wymagana do pracy i konserwacji

f Pompa powinna by¢ umieszczona w miejscu wolnym od pyléw, dobrze wentylowanym,

atmosferycznymi.

niezagrozonym wybuchem i zabezpieczonym przed niekorzystnymi warunkami

Nalezy przewidzie¢ takie miejsce zainstalowania, aby zagwarantowa¢ odpowiednia ilos¢
przestrzeni wokot pompy umozliwiajaca jej kontrole, konserwacje i wentylacje.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalacji;

fj} Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ pompy

| wyposazenia, zapoznac si¢ z instrukcjg obslugi pompy, silnika.

4.3.3. Szczegodty dotyczace podtoza i fundamentu;

Podczas uzytkowania, pompa powinna sta¢ na pewnym i trwatym gruncie, ktory zapewni prace
W pozycji poziomej (0§ walu pompy i silnika w pozycji poziomej). Dopuszczalne odchylenie od
poziomu nie moze wynosi¢ wiecej niz 10~. Ustawienie pompy powinno zapewnia¢ swobodny

dostep powietrza.

Nieprawidlowe ustawienie pompy moze by¢ przyczyna:

e nieprawidlowej pracy pompy
e powstania obrazen ludzi i szkod w otoczeniu

e uszkodzenia pompy

KFP ,,Biatogon” S.A. Sekretariat:
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4.3.4. Instalowanie pompy;
a2 )
Sposob ustawienia pompy powinien uniemozliwi¢ nieprzewidziane przemieszczanie si¢
urzadzenia.
-
a2 ) . . . . . . 4
Nieprzewidziane przemieszczenie pompy moze by¢ przyczyna:
e powstania obrazen ludzi i szkéd w otoczeniu
e uszkodzenia pompy
4.4. Rurociag.

4.4.1. Wytyczne odno$nie rurociagu ssawnego i tlocznego;

Rurociagi ssawny i tloczny powinny by¢ tak zamocowane i podparte, aby nie
przenosily na pompe obcigzen zewnetrznych (dynamicznych, termicznych czy
montazowych).

\

g N
G c s
:E g //- ‘ ~ & L l
(7] T :
I '

|
| 1k
|

|

1. Pompa; 2 Wai ssawny; 3. Waz ttoczny;
4. Beczkowdz; 5. Zytka do otwierania zaworu stopowego;

26)
6. Zbiornik;

6 7. Koncoéwka weza ssawnego

AN

]
1

2222222722277
I 277 AT7777

NA

A - wtasciwe utoZenie weza ssawnego
B - niewtasciwe utoZenie weza ssawnego
7 (0$ weza znajduje sie ponad osia pompy)

N

\ Rys. 4. Prawidtowe posadowienie pompy podczas pracy \

4.4.2. Dopuszczalne warto$ci sit i momentow dziatajacych na kroéce wlotowy i wylotowy;

Sily Momenty
F(X,y,Z) Fcalk. M(leaz) Mcalk,
max [N] max [N] max [Nm] max [Nm]
360 510 180 265

4.5. Momenty dokrecajace dla polaczen srubowych.

Momenty dokrecajace dla $rub winny zapewni¢ dociskanie elementéw wzgledem siebie w celu
zapewnienia sztywnos$ci 1 szczelnoSci potaczen. Wartosci momentow potaczen srubowych, przedstawia
ponizsza tabela.
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GWINT SRUBY | MAKSYMALNY MOMENT DOKRECAJACY
[mm] [Nm]
M6 7
M8 18,6
M10 38
1 760

4.6. Podtaczenie agregatu do sieci elektryczne;.

W poblizu miejsca pracy agregatu pompowego (w zasiggu przewodu przylaczeniowego) powinno by¢
zainstalowane gniazdo 3-fazowe ze stykiem ochronnym. Obwodd odbiorczy gniazda wtykowego
powinien by¢ zabezpieczony bezpiecznikami zwarciowymi z wkladkami topikowymi o pradzie
znamionowym 10A. Styk ochronny gniazda wtykowego musi by¢ bezwzglednie zerowany .
Zainstalowanie gniazda wtykowego lub przystosowanie istniejacego obwodu gniazda do podtaczenia
agregatu nalezy powierzy¢ osobie upowaznionej do wykonywania prac elektromontazowych. Po
wykonaniu instalacji uzytkownik powinien zada¢ od wykonawcy protokotu z pomiaru skutecznosci
zerowania lub pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego.

Przed pierwszym podlaczeniem agregatu do sieci elektrycznej nalezy sprawdzié¢, czy jego instalacja
elektryczna nie ulegta uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu.

Po pierwszym uruchomieniu agregatu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ kierunku obrotow zespotu wirujacego
ze strzalka kierunkowa na korpusie pompy. W przypadku niezgodnosci nalezy zmieni¢ kolejnosci faz
we wtyczce lub gniezdzie wtykowym. Zmiany kolejnosci faz moze wykonaé jedynie osoba uprawniona
do wykonywania prac elektromontazowych.
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380/ 164/3P+N+Z nr kat. 3626-337

L1
L2
L3
N
PE
Bi-Wt z 25 B
Gniazdo izolacyjne
JLJL J80V/164/3P+N+7
¢ ® ¢ ¢ 4 Wtyczka izolacyjna przenosna
Przewéd elektryczny
OPdz.0.5x1.5 mm?2
[ o S
| Te¢ 3¢ 50 Ne oPE|
| |
| |
9 g 7 7 |
i & i Wyftqcznik silnikow
I | % i I typu M611+IN Gj(7,6—2,5A)
- 4
| I | Zakres nastawczy
I N I wyzwalacza 1.6—2.5A
| | |
| | |
I
| e | Nastawa fabryczna
| = I: I: | wyzwalacza l,éA
I 2¢ 4 6% N¢ I
.41 B
Przewod elektryczny
OPdz.0.5x1.5 mim

Silnik elektr.SKq 80—4B/PC

Pn=0.75kW  Jn=1.92A

Rys. 5. Schemat instalacji elektrycznej

KFP ,,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 16

www.kfp-bialogon.com.pl

Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
Dziat Handlowy:  tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny:  tel. (0-41) 366-83-08
Serwis:  tel. (0-41) 366-83-93



Instrukcja Obstugi

— =
BIALOGON

Rok zatozenia 1817

5. Odbior w zakresie uruchomienia, pracy, wylgczenia.

5.1. Dokumentacja.

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obstugowych pompy

=

Rys. 6. Rozmieszczenie otworéw obstugowych pompy.

Wykaz otworéow obstugowych pompy

Oznaczenie .
Przeznaczenie otworu
otworu
A Regulacja dtawnicy
B Zalewanie pompy przez krociec tloczny.

5.2. Przygotowanie urzadzenia do uruchomienia:

5.2.1. Uszczelnienie walu

Szczeliwo sznurowe - wymiary komory dtawnicowej

KFP ,,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
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Komora dtawnicy PO.Z L TA17B
[mm] SZCZG|IVE/O sz]nurowe. llodé sznuréw
. . mm
+
Wielko$¢ pompy Przckrd; Dhugodd gdﬁ 7Iiznna
dw dk I sznura ZWOoju W Jedha pothpe
(kwadrat) | rozwinigciu
75Gn-140B 30 46 33 8x8 125 4

Na rysunku przedstawiono sposob uszczelnienia watu w komorze przelgczy za pomoca
szczeliwa. Do wypelnienia komoér dtawnicowych standardowo stosowane jest szczeliwo
sznurowe bezazbestowe o szerokim zakresie odpornosci chemicznej:

e na poz. 7A — 2 zwoje sznura - impregnowany wielostopniowo mieszaning PTFE i oleju
Smarnego,
e na poz. 7B — 2 lub 3 zwoje - grafit ekspandowany na osnowie bawelniane;.

Regulacja uszczelnienia sznurowegqo w dlawnicy.

Regulacja pompy z dtawnica sznurowa, polega na wyregulowaniu docisku dfawika na szczeliwo
przez rownomierne dokrgcanie nakrgtek $rub dtawika tak, aby zachowaé niewielki, kroplowy (40
do 60 kropli/min.). Regulacj¢ dtawnicy mozna przeprowadzi¢ tylko podczas pracy agregatu przy
zachowaniu szczegolnej ostrozno$ci. Docisk dtawika reguluje si¢ za pomoca nakretek (poz. 15).

Nakretki regulujace dtawik

W Zzadnym przypadku nie wolno calkowicie eliminowa¢ wycieku przez
nadmierne dociskanie dlawika w dlawnicy z uszczelnieniem sznurowym.

A
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Jezeli wyciek jest nadmierny, nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ docisku dlawika w celu jego
zmniejszenia. Kiedy caty zakres regulacji dlawika zostanie wykorzystany, nalezy zatrzymac
pompe i uzupehi¢ (doktadajac 1 zwoj) lub wymieni¢ szczeliwo sznurowe w diawnicy. Przed
zalozeniem nowych pierscieni szczeliwa, konieczne jest sprawdzenie stanu tulei ochronnej watu.
Jezeli na powierzchni walcowej tulei sa zatarcia, ostre zadziory, nierOwnosci, itp. - nalezy
wymieni¢ ja na nowa.

Do wypelnienia komory dtawnicowej pompy mozna stosowac tylko szczeliwo odpowiedniego
rodzaju (odporne na czynnik pompowany) i o odpowiednich wymiarach. PierScienie szczeliwa
nalezy wkladaé tak, aby przeciecia sznura byty przesunigte wzgledem siebie o kat 90°.

5.2.2. Napehianie/odpowietrzanie

Przed uruchomieniem pompy nalezy:
e napehic korpus pompy woda.

5.2.3. Uruchomienie pompy.

W celu uruchomienia pompy nalezy wykonac:
e czynnosci wymienione w pkt. 4.2;

e czynnosci wymienione w pkt. 5.2.2;

e czynnosci wymienione w pkt. 4.3.3;

e uruchomi¢ pompg.

Nie wolno uruchamiaé agregatu przed zalaniem korpusu pompy
z j S woda.

UWAGA | Nieprzestrzeganie warunkéw eksploatacyjnych powoduje
utrate gwarancji.

5.3. Przyjecie do eksploatacji:
5.3.1. Uruchomienie po przerwach w pracy;

Uruchomienie po krétkotrwalej przerwie w pracy, gdy pompa nie byla przemieszczana w inne miejsce
nie wymaga specjalnych przygotowan. Wystarczy jedynie uruchomic¢ silnik elektryczny.

W przypadku przerwy w pracy powiazanej z przemieszczeniem maszyny nalezy przed uruchomieniem
pompy postgpowac zgodnie ze wskazdwkami w pkt. 5.2.3

5.3.2. Czestos¢ pobudzania/wlaczania;

Nalezy stosowac si¢ do wskazoéwek zawartych w instrukcji obstugi silnika elektrycznego.

KFP ,,Biatogon” S.A. Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
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5.4. Zatrzymywanie:
5.4.1. Wylaczanie;

Aby zatrzymac silnik elektryczny pompy nalezy odcia¢ doptyw pradu do silnika wciskajac
przycisk wylacznika (rys. 1 poz. 4 str. 11).

5.4.2. Odprowadzanie cieczy;
W przypadku potrzeby oprdznienia korpusu pompy z cieczy pompowanej po zatrzymaniu

pompy nalezy ja przechyli¢ tak aby krociec ttoczny znalazt si¢ na dole, co spowoduje
oproznienie korpusu.

UWAGA W okresie kiedy temperatura powietrza wokol pompy jest ujemna nalezy
po kazdorazowym zatrzymaniu opro6zni¢ korpus pompy z cieczy.

UWAGA Odprowadzanie pompowanej cieczy nalezy wykonywaé¢ tak, by nie
zanieczyszczac Srodowiska.

5.4.3. Zakonserwowanie i przechowywanie

Przed przekazaniem pompy do przechowywania nalezy pompeg podda¢ kontroli zgodnie
z pkt.6.1.

Nastgpnie nalezy pompg przygotowac i magazynowania przestrzegajac punktu 2.

Konserwacje silnika elektryczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zataczona instrukcja obstugi
silnika elektrycznego.

Nieostonigte zewnetrzne elementy stalowe pokry¢ cienka warstwa smaru Antykor 1R (wg.
PN-73/C-96079);
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6. Dozor i obstuga

6.1. Utrzymanie w nalezytym stanie oraz przeglady

UWAGA Wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontow pompy bezposrednio

producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogoblne wytyczne:

Kazdy uzytkownik powinien zapewnié, aby prace montazowe, kontrolne i demontazowe
byly wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.
Osoby wykonujace prace przy pompie musza by¢ zapoznane z Instrukcjami Obstugi pompy i
silnika elektrycznego.

Bardzo wazne jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jego pdzniejsza realizacja.
Dzigki prawidlowo realizowanemu i1 zaprogramowanemu planowi mozna minimalnym kosztem
zapewni¢ niezawodna pracg i unikna¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP , Bialogon” jest do
panstwa dyspozycji.

Osoby obstugujace pompe powinny stosowac si¢ do ogdlnie obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa pracy.

Przed pracami na pompie nalezy zabezpieczy¢ ja przed niepozadanym
uruchomieniem. Nie wolno przeprowadzaé prac na pracujacej pompie.

6.1.1. Elementy zuzywajace si¢, w tym czgsci zapasowe;

Producent pompy, na oddzielne zaméwienie uzytkownika, deklaruje gotowo$¢ dostarczenia jako

wymienna, kazda czes¢ pompy w tym rowniez - W ramach redystrybucji prowadzonej przez Sklep
Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp - cze$ci normalne dostepne w handlu.

Przy zamawianiu czg$ci wymiennych nalezy poda¢ nastgpujace dane:

. typ uzytkowanej pompy (pelne oznaczenie),

numer fabryczny pompy i rok produkcji,

predkos¢ obrotowa watu pompy,

typ, wielko$¢, moc 1 obroty silnika napedowego (z tabliczki znamionowej silnika),

numer 1 nazwe czgSci wg rysunku zestawieniowego 1 przynaleznego wykazu czg§ci w niniejszej
Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jego $rednicg zewngtrzna d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [m*/h] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firmowe;j

Czegsci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okres eksploatacji.

Poz. wg Czegsci zapasowe Czesci
rys.1 Nazwa czgsci [los¢ sztuk wymienne
Ilo$¢ sztuk
7A | Szczeliwo 2 2
7B Szczeliwo 2 2
25 Pier$cien uszczelniajacy 2 2
9 Whpust pryzmatyczny - 1
2 Wirnik - 1
- Tabliczka firmowa 1 -
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca pompy powinna by¢ systematycznie nadzorowana, nalezy prowadzi¢ dokumentacje
stwierdzajaca nadzoér 1 wskazujaca na ewentualne usterki w pracy (wzér formularza wg
zalacznika: ,, Ksiazka Obstugi Technicznej”).

Regularne przeglady i okresowa konserwacja pompy zapewniaja dluga i niezawodna prace.

Pompa powinna by¢ poddawana okresowym przegladom w celu stwierdzenia stanu technicznego

czesci. Cykl przegladow i remontdw powinien by¢ ustalony w zaleznosci od warunkow

eksploatacyjnych w oparciu o do§wiadczenia uzytkownika wraz z uwzglednieniem informacji
podanych w niniejszej Instrukcji Obstugi.

Przeglady powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz co 1000 godz. pracy pompy, lub
wcezesniej, gdy spadek parametréw nie pozwala na dalsza wilasciwa eksploatacje. W razie
stwierdzenia nadmiernego zuzycia czgsci nalezy je wymienié. Okresowo nalezy sprawdzac¢ stan
potaczen srubowych.

W ramach przegladu technicznego nalezy dokonac:
¢ 0ogoblnej oceny stanu technicznego pompy na podstawie ogledzin jego zewngtrznych elementoéw

(korpusu pompy, przelgczy, rurociagu ssawnego i tlocznego, silnika elektrycznego) i nastuchu

pracujacych zespotow (silnik elektryczny , zespot wirujacy);

e oceny stopnia zuzycia elementéw hydraulicznych i jego intensywno$ci w czasie eksploatacji
pompy - na podstawie pomiaru parametrow i1 poréwnanie ich z wynikami pomiaréw z
poprzedniego przegladu.

Uwagi i wnioski zapisa¢ do ,,Ksiazki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna by¢ cicha i1 spokojna.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie moze pracowaé w temperaturze otoczenia powyzej 40°C.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, nalezy przewidywac uruchomienie przynajmniej raz

na tydzien.

Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacji i remontach, powinny stosowac si¢

do ogdlnie obowiazujacych przepisow BHP.

W szczegolnosci obstudze nie wolno:

e dotykac czg$ci wirujacych;

e opierac si¢ o pompg lub silnik bedacy w ruchu;

e dokonywa¢ napraw w czasie pracy pompy;

e pozostawia¢ narzedzia na pompie lub silniku bedacym w ruchu;

e zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem (np. zapalony papieros) do pompy;

e dotykac silnika po wylaczeniu agregatu pompowego przez okres 15 min. z uwagi na mozliwos¢
poparzenia.

6.1.3. Dzialania zapobiegawcze,

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowej pracy podczas monitorowania pompy nalezy
podja¢ dziatania zapobiegawcze polegajace na wyeliminowaniu usterek W jej pracy.

6.2. Demontaz i ponowny montaz.

6.2.1. Demontaz pompy;

Przed demontazem pompy nalezy odiaczy¢ rurociagi ssawny i ttoczny od pompy. Demontaz
pompy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie narazi¢ na uszkodzenie poszczegdlnych czgsci
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pompy. Wymontowane czgsci i zespoly nalezy uklada¢ na migkkim podiozu, chroni¢ przed
zabrudzeniem i pytem. Czg¢sci ciasno pasowane nalezy zdejmowaé za pomoca $ciagacza lub srub
Sciagajacych.

Demontaz pompy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci (rys.1):

- odkreci¢ $ruby taczace korpus pompy (poz.1) z przetecza (poz.3),

- zdja¢ korpus pompy (poz.1),

- odkreci¢ nakretke watu (poz.10) 1 zdja¢ wirnik (poz.2),

- odkreci¢ nakretki taczace przetecz pompy (poz.3) z kotnierzem silnika (poz.9),

- zdjaé przetecz (poz.3) wraz z dtawikiem (poz.6),

- odkreci¢ nakretki (poz.15) dociskajace dtawik (poz.6),

- zdja¢ dtawik (poz.6) 1 usuna¢ szczeliwo (poz.7A 1 7B),

- §ciagnac tuleje ochronna (poz.11) za pomoca specjalnie dostosowanego
Sciagacza,

- czgsci zuzyte wymieni¢ na nowe.

UWAGA Demontaz pompy moze wykonywaé tylko osoba ktéra zapoznala si¢ z
niniejsza instrukcja obshlugi. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci, za
szkody powstale w wyniku nieumiejetnego demontazu pompy.

6.2.2. Procedura ponownego montazu;

Czynno$ci zwiagzane z montazem pompy w nalezy wykonywacé w kolejno$ci odwrotnej niz przy
demontazu.

UWAGA Montaz pompy moze wykonywa¢ tylko osoba ktora zapoznala si¢ z niniejsza
instrukcja obshlugi. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci, za szkody
powstale w wyniku nieumiejetnego montazu pompy.

Montaz pompy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie narazi¢ na uszkodzenie poszczegdlnych
czesci pompy..

7. Wady; przyczyny i sposoby usunigcia

L.P. OBJAWY MOZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
1 Mata wydajnos¢ - zatkany rurociag wlotowy lub wimik, - oczys$ci¢ rurociag lub wirnik,
pompy - poduszka  powietrzna w

: - Zzmiana potozenia rurociagu
rurociagu

- zbyt mala warto§¢ NPSH
instalacji (naptywu)

- zuzycie czgSci wewngtrznych
(np. wirnika)

- pompa lub przewody niezupehie
odpowietrzone lub napetnione

- przytkany rurociag wlotowy

- wymieni¢ zuzyte czgsci

- odpowietrzy¢ lub napehnié

2 Wyciek z przeteczy |-  uszkodzone  uszczelnienie | - wymienic uszczelnienie
sznurowe Sznurowe,
- uszkodzony wat silnika - wymieni¢ wal silnika
- uszkodzona tuleja ochronna | - wymienic¢ tuleje ochronng watu
watu
KFP ,,Biatogon” S.A. Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dzial Handlowy: ~ tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 23 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny:  tel. (0-41) 366-83-08

www kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



=
BIALOGON

Rok zatozenia 1817

Instrukcja Obstugi

3 Wycieki z pompy - uszkodzone uszczelki - wymieni¢ uszczelki
4 Wzrost temperatury | - zbyt mala warto§¢ NPSH | - zmniejszy¢ wysoko$¢ ssania
W pompie instalacji (naptywu)
- pompa lub przewody niezupehie | - odpowietrzy¢ lub napetnié
odpowietrzone lub napetnione
- za mata wydajnos¢ - zwigkszy¢ minimalny przeptyw
5 Wibracje pompy - pompa lub przewody | - odpowietrzy¢ lub napetnic
niezupetnie odpowietrzone lub
napetnione
- zbyt mala warto§¢ NPSH [ - zmniejszy¢ wysokos¢ ssania
instalacji (naptywu)
- zuzycie czgSci wewngtrznych | - wymienié zuzyte czgsci
(np. wirnika)
- niewywazony wirnik - oczysci¢ 1 wywazy¢ wirnik
- za mata wydajnos¢ - zwigkszy¢ minimalny przeptyw
- uszkodzony silnik - zatrzyma¢ pompg, Sprawdzic silnik
6 Przeciazony silnik |-  wlasciwosci  pompowanego | -
medium (ggstos¢, lepkosé) sa inne
niz podano w zamowieniu
- zbyt duza wydajno$¢ pompy - zmniejszy¢ wydajno$¢ pompy

T . . T
)_ koniecznie skonsultowaé si¢ z producentem.

8. Postegpowanie z wyrobem wyeksploatowanym

Wszystkie materialy 1 czgéci pozostate po naprawach 1 eksploatacji pompy nalezy usuwac bez
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.
Zalecenia dotyczace postgpowania z wyrobem nie nadajacym si¢ do remontu i dalszej eksploatac;i:
czgsci z tworzyw sztucznych, gumowe, metalowe, materiaty konserwujace, smary, oleje i farby
podlegaja aktualnie obowiazujacym przepisom dotyczacym utylizacji i ztomowania.

9. Dokumentacja
Stosownie do uzgodnienia migdzy wytworca/dostawca a klientem/nabyweca.

10. Warunki gwarancji.

Pompy typu 75Gn-140B podlegaja warunkom sprzedazy i gwarancji takim jak wszystkie wyroby
KFP ,,Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie
zalecen producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstugi.

Nie jest objete gwarancja nieprawidlowe dzialanie pompy wynikajace z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:
e Erozyjnym dzialaniem cial stalych silnie Scierajacych zawartych w przetlaczanym

medium,

e Korozyjnego oddzialywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewaznieniu warunkéw gwarancji, reklamowana pompa musi by¢ poddana
przegladowi w pierwszej kolejnosci przez serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i uzytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukeji Obslugi zwalnia producenta wyrobu od wszelkiego rodzaju zobowigzan
gwarancyjnych.
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Zatacznik nr 1. Ksiazka Obstugi Technicznej

Ksigzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedlozy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzeni€.........ccceeeeveeeeneeenieeeiieeeneens Nr fabryczny......cccceeevveeevieennennns
L Rodzaj prowadzonych prac; przeglad, remont, naprawa Uwadi Data
P (opis, ilo$¢ godzin pracy pompy/czgsci itp.) g Podpis
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WYKAZ PUNKTOW SERWISOWYCH

Lp Adres punktu serwisowego Telefon
1 2
1 Przedsigbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,,MGB” tel /fax
84 — 200 WEJCHEROWO ul. Przemystowa 41 (058) 672 75 15
tel./[fax
5 PPHU Hydro — Marko s. ¢c. mgr Maria Pluta (062) 47 16 09
63 — 200 JAROCIN ul. Wojska Polskiego 139 tel,
090613641
3 Centrum S. C. HYDRO - SERWICE tel ffax
75 — 845 KOSZALIN ul. Morska 53 (094) 343 26 67 wew. 44
,,AQUA” Sp. 7 0. 0. tel./fax
4 . - (068) 325 45 52
65 — 154 ZIELONA GORA ul. M. C. Sktodowskiej 25 (068) 320 23 16
5 Zaktad Ustugowo — Handlowy tel ffax
23 — 400 BILGORAJ ul. Bagienna 77 (084) 686 40 57
Zaktad Ustugowo — Handlowo — Produkcyjny tel.
6 ,ELMUS” (022) 789 56 64
05 — 410 MICHALIN k/Otwocka ul. Spacerowa 10 fax
M. Z. Wodzynscy (022) 789 56 48
tel.
v ,HYDROSERVICE” (042) 679 28 77
92 — 108 LODZ ul. Janosika 142 fax
(042) 679 22 32
Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowe tel
8 -ENERGOMECH” (077) 488 67 46
5 fax
47 — 225 KEDZIERZYN — KOZLE 7 ul. Szkolna 15 (077) 488 60 82
9 Zaktad Pomp ,,ESEM” tel.
50 — 421 WROCLAW ul. Na Grobli 6 (071) 34 43 772

Wyzej wymienione serwisy otrzymaty uprawnienia do naprawy pomp typu:
CO, TL, PJB, 75 GN i PS (w zakresie pomp)

Serwis Kieleckiej Fabryki Pomp ,,BIALOGON?” S. A. Udziela informacji na temat
rozmieszczenia autoryzowanych punktow serwisowych uprawnionych
do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych producenta silnikow.
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