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1. Informacje ogoélne

1.1. Objasnienie znakow ostrzegawczych.

Symbol ostrzegawczy o zagrozeniu. wskazuje na podang w instrukcji
obstugi wazng informacje¢ dotyczaca zagadnien bezpieczenstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem nalezy uwaznie przeczytac¢
bezwzglednie stosowac si¢ do ich tresci.

Symbol ostrzegawczy o zagrozeniu elektrycznym (wstrzas / oparzenia).

Przeczytaj instrukcje.

L]

N

UWAGA | Informacje opatrzone tym symbolem odnosza si¢ do gtéwnych zalecen,
ktorych przestrzeganie niezbedne jest w celu zapewnienia bezpiecznej i
niezawodnej pracy.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen podanych bezposrednio na urzadzeniu i tabliczce
Znamionowe;j.
Symbole tych zalecen i tabliczk¢ znamionowa nalezy zachowac¢ w stanie catkowicie czytelnym.

1.2. Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Agregat pompowy typu HL przeznaczony jest do przettaczania wody czystej lub zamulonej,
zawierajacej niewielkie ilosci drobnych zanieczyszczen organicznych nie przekraczajacych srednicy 10
mm.

Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekracza¢ 35°C, gesto$¢ maksymalna cieczy wynosi
pmax= 1,1 [g/cm?].

Pompa znajduje zastosowanie glownie w:

* przedsigbiorstwach melioracyjnych do nawadniania i odwadniania,
* ratownictwie przeciwpowodziowym,

* budownictwie,

* gospodarce komunalne;j.

Dobér pompy do odbiegajacych od standartowych warunkéw pracy (ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na wlasnosci pompowanej cieczy: gestos¢, lepkos¢, zawarto$¢ 1 koncentracja czastek silnie
$cierajacych, oddziatywanie chemiczne, itp.) nalezy uzgodnic¢ z producentem.
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Pomp nie nalezy stosowa¢ w srodowiskach zagrozonych wybuchem,
wystepowaniem ognia, gazu, czynnikow chemicznych itp.

UWAGA | W przypadku stosowania pomp typu HL w warunkach odbiegajacych od
ich podstawowego zastosowania, dobor pompy nalezy uzgodni¢ z
producentem.

1.3. Informacje szczegétowe dotyczace pompy/zespolu pompowego.

1.3.1. Informacje wigzace instrukcje z konkretnym urzadzeniem.

UWAGA | Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig sktadowa dokumentacji
technicznej oraz stanowi zbidr informacji 1 zalecen, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczng, dtugotrwata, ekonomiczng i poprawng eksploatacje

pompy.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo pracy agregatu pompowego muszg zagwarantowac, iz:
osoby obstugujace pompe przy wszystkich pracach bedg zapoznane z niniejszg Instrukcja Obstugi, prace
przy pompie oraz w jej otoczeniu sg zabronione dla personelu bez odpowiednich upowaznien
1 kwalifikacji.

obstugi oraz odnosnych przepiséw BHP producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Pracownicy odpowiedzialni za montaz, eksploatacj¢ i konserwacje

Za wszelkie szkody i zaktdcenia oraz uszkodzenie ludzi, zwierzat i
przedmiotéw wynikajace z nieprzestrzegania zalecen niniejszej instrukcji
. powinni zapoznac si¢

z trescig niniejszej instrukcji obstugi.
L]

Agregaty pompowe z napedem elektrycznym moga by¢ przyczyng
f ciezkiego uszkodzenia zdrowia (wstrzas / oparzenia), stanowi¢ zagrozenie

zycia lub by¢ przyczyng powstania szkdd materialnych przez
niedopuszczalne usunigcie oston, nieprawidtowe zastosowanie lub
niedostateczny nadzor.

Wszelkie zmiany 1 naprawy w okresie gwarancyjnym moga by¢ wykonywane tylko przez
montera wytworcy lub przez osoby do tego upowaznione, na podstawie pisemnego zezwolenia
producenta wyrobu. W czasie wykonywania remontéw i1 napraw stosowa¢ tylko czeSci zamienne
produkcji KFP ,,Biatogon™” S. A..

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen zwalnia producenta od wszelkich
gwarancji.
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych niewskazanych
w niniejszej Instrukcji Obstugi, a podnoszacych jakos¢ wyrobu, bez powiadomienia uzytkownika.

1.3.2. Producent.

Kielecka Fabryka Pomp ,,Biatogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1 25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielko$¢ pompy.
Oznaczenie typu zawiera:

100 HL
wielko$¢ hydrauliczna ‘

typ

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pompy wg wzoru podanego ponizej:

O KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON™ S.A.
== 25-818 Kielce ul. Druckieqo-Lubeckieqo 1
BIALOGON : 40

Nr fryeny _
n

© lone dafi0

Przy wszelkich zapytaniach n.t. urzadzenia nalezy podac typ i numer fabryczny pompy oraz dane
znamionowe podane na tabliczce firmowe;.

2. Transport i przechowywanie.

Przygotowujac pompg (agregat pompowy) do transportu nalezy:

opr6zni¢ pompe z cieczy pompowanej i osuszyc,
zaslepi¢ krécce (wlot 1 wylot pompy) oraz wszelkie otwory do podiagczenia instalacji pomocniczych,
w przypadku wysytki pompy z wolnym koncem watu (bez silnika i sprzegta), nalezy zabezpieczy¢ i
zakonserwowac¢ wystajacy z korpusu tozyskowego czop koncowy watu z wpustem w rowku
wpustowym, wewnetrzne czgsci pokry¢ srodkami zabezpieczajacymi przed korozjg. Do tego celu mozna
uzy¢ powszechnie dostepnych srodkow.

Nie wolno pozostawia¢ rozpakowanego agregatu (lub pompy z wolnym koncem watu)
narazonego na oddziatywania atmosferyczne (opady, wilgo¢ w powietrzu, zmiany temperatury itp.). Do
czasu montazu z zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat powinien by¢ przechowywany w suchym,
zamknigtym pomieszczeniu. Wszystkie otwory agregatu sg zabezpieczone 1 wolno je otworzy¢ dopiero
podczas montazu.
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W przypadku magazynowania lub dtuzszej niz 2 miesigce przerwy w pracy pompy nalezy:
wnetrze pompy opréznione z cieczy, starannie osuszy¢ np. cieptym powietrzem,;
wyjaé szczeliwo z dlawnicy (w tym réwniez 2 zwoje szczeliwa dostepne po wysunieciu zamka
hydraulicznego — w wersji gdzie wystepuje).

W przypadku pompy z diawnicg mechaniczng, komor¢ diawnicy nalezy przeptlukaé czysta,
chemicznie obojetng cieczg a nastgpnie osuszy¢ i1 zabezpieczy¢ smarem (lub innym S$rodkiem
konserwujacym) wszystkie dostepne z zewnatrz, obrobione powierzchnie watu, tulei ochronnej watu,
dtawnicy, dtawika, itp.

UWAGA | Na rysunku katalogowym (rys. 1 i 2) pokazano sposéb zamocowania
liny do podnoszenia agregatu z ptyta fundamentowa.

Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepiséw odnosnie bezpieczenstwa i
zapobiegania wypadkom.

Pompa lub zespét pompowy powinny by¢ stateczne we wszystkich fazach
transportu, montazu i demontazu przy dowolnym odchyleniu
nieprzekraczajagcym 10° w poréwnaniu z jej normalnym potozeniem.

Wymknigcie si¢ pompy/agregatu z zaczepu transportowego moze
spowodowac obrazenia 0s6b 1 szkody w otoczeniu!

¢

Rys. 1. Transport kompletnego agregatu.
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Rys. 2. Transport pompy z wolnym koncem watu.

odpowiednio ograniczy¢ strefe bezpieczenstwa tak, aby nie powstato
zadne zagrozenie nawet przy zerwaniu podnoszonego ci¢zaru lub jego

: Zabronione jest przebywanie pod podnoszonymi elementami. Nalezy
czesci wzglednie przy uszkodzeniu podno$nika.

3. Opis pompy lub zespolu pompowego.

3.1. Opis ogolny.

Pompy wirowe typu HL (rys. 3) budowane sa w ukladzie stojanowym — poziomym.
Przewieszony wirnik jednostrumieniowy, otwarty (poz. 2) umozliwia swobodny przeptyw zawiesin i
ciat stalych. Komora zbiorcza korpusu (poz. 1) posiada staty przekrdj. Korpus pompy potaczony jest
bezposrednio z wiszacym korpusem tozyskowym (poz. 13).

Wat (poz. 15) prowadzony jest w dwodch tozyskach tocznych (poz. 22). W diawnicy wal ostonigty jest
tulejg ochronng (poz. 12). Dtawnica uszczelniona jest sznurem (poz. 23).

3.2. Konstrukcja i dzialanie.

Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp typu HL s3: korpus pompy (poz. 1)
1 wirnik pompy (poz. 2). Korpus pompy posiada krociec wlotowy (ssawny) w osi obrotu wirnika
i kréciec wylotowy (tloczny) skierowany pionowo do géry. W korpusie zamocowana jest tarcza
kierownicza (poz. 4) tworzaca wraz z obudowg kierownice¢ beztopatkowa.

KFP ,.Biatogon” S.A. Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy:  tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 9 fax.(0-41) 366-82-05

Kfp-bial 1 Dziat techniczny:  tel. (0-41) 366-83-08
Www.Klp-bialogon.com.p Serwis:  tel. (0-41) 366-83-93



==
BIALOGON Instrukcja Obstugi

Rok zatozenia 1817

Rys. 3. Pompy typu HL. Zestawienie czgsci.
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Tablica 1. Wykaz gtéwnych czesci pomp typu HL (do Rys. 3).

Nr .~ Nr .
czedci Nazwa czesci czedci Nazwa czesci
1 Korpus pompy 18 Pierscien labiryntowy
2 Wirnik pompy 19 Pierscien labiryntowy
3 Kréciec dolotowy 20 Ptyta fundamentowa
4 Tarcza kierownicza 21 Dtawik
5 Zamek hydrauliczny 22 Lozysko
6 Dtawnica 23 Szczeliwo
7 Pokrywa tozyska 24 Sprzegto
11 Nakretka 25 Ostona sprzegta
12 Tuleja ochronna 26 Podktadka
13 Korpus tozyskowy 27 Podktadka montazowa
15 Wat 28 Uszczelka
16 Pokrywa tozyska 29 Uszczelka
17 Wktadka

Od strony napedu, komora wirnikowa korpusu pompy zamknigeta jest dtawnicg (poz. 6 na rys. 3).
Znormalizowane gniazdo dtawnicy umozliwia zastosowanie szczeliwa sznurowego (poz. 23). Migdzy
zwoje szczeliwa sznurowego w wersji 1 wstawiony jest zamek hydrauliczny (poz. 5 rys. 4) tworzacy
przestrzen, do ktérej przez gwintowany otwoér (do transportu zaslepiony korkiem (poz. 7.2 rys. 4)),
nalezy poprowadzi¢ czysta ciecz smarujaca i chtodzaca powierzchnig¢ tulei ochronnej watu (poz. 12 rys.
3) tracej o szczeliwo.

Czysta ciecz pod ci$nieniem przewyzszajagcym cisnienie w szczelinie oddzielajacej komory:
wirnikowg od dtawnicowej, stanowi zaporg dla unoszonych z cieczg pompowang czgstek Scierajacych,
niszczacych wspotpracujace elementy uszczelnienia watu. Jezeli pompa przetlacza ciecz czysta, bez
zanieczyszczen Scierajgcych lub innych, wtedy do smarowania i chtodzenia powierzchni ciernych w
dtawnicy sznurowej mozna wykorzysta¢ ciecz z upustu na kréccu ttocznym pompy, zaslepionego
gwintowanym korkiem. Zastosowane w dtawnicy z uszczelnieniem sznurowym (rys. 4) szczeliwo (poz.
23.1 1 23.2), wytwarzane na bazie grafitu ekspandowanego, charakteryzujace si¢ — obok wysokiej
odpornosci chemicznej i termicznej — dobrymi wlasno$ciami smarnymi i dobrym przewodnictwem
cieplnym, pozwala w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia cieczy do zamka hydraulicznego na
prace uszczelnienia watu pompy bez doprowadzania cieczy chlodzgco-smarujacej; w takim przypadku
zamiast zamka hydraulicznego, do komory dtawnicy montowane jest dodatkowo 1 zwdj szczeliwa (poz.
23.1 w wersji 2).
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Wersja wyk. P2

Wersja wyk. P1

Rys. 4. Zespot dtawnicowy.

Tablica 2. Wykaz czesci zespotu dtawnicowego pomp typu HL (do Rys. 4)

Nr czesci Nazwa cze¢sci Nr czegsci Nazwa cze¢sci
2  [Dlawnica 12 [Tuleja ochronna
5 /amek hydrauliczny 23.1  [Szczeliwo
7.2  |Korek gwintowany 23.2  Szczeliwo
10  [|PierScien oporowy 66 Uszczelka

W korpusie tozyskowym (poz. 13), wat pompy osadzony jest w dwoch tozyskach tocznych (poz. 22).
Fozyska smarowane sg smarem statym, uzupelnianym przez otwér w pokrywie tozyskowej (poz. 16).

3.3. Konstrukcja, dzialanie i postugiwanie si¢ urzadzeniami zabezpieczajacymi.

Opisane w pkt. 5.31 5.4.

3.4. Wymiary, masa, polozenie srodka ciezkos$ci, parametry pracy.

Wszystkie te informacje sg zawarte w odpowiednich kartach katalogowych.

4. Instalowanie/montaz.

4.1. Specjalne narzedzia montazowe.

Do montazu uzywane sg uniwersalne narzgdzia, za wyjatkiem przyrzadu do sprawdzania
wspotosiowosci watu silnika i pompy (schemat przyrzadu podany w punkcie 4.3.5).
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4.2. Pierwsze zainstalowanie.

Przygotowujac agregat pompowy do montazu w miejscu zainstalowania na stanowisku pracy

nalezy:

e gsprawdzi¢ kompletno$¢ agregatu, a w szczegdlnosci - kompletno$¢ i stan elementow
wyposazenia przeznaczonego do zamontowania podczas lub po zainstalowaniu agregatu,

* przygotowa¢ niezbedne narzedzia i przyrzady, w tym poziomnic¢ oraz podktadki lub kliny
stalowe (4 pary o pochyleniu 1:20) do podlozenia pod krawedzie plyty w celu jej
wypoziomowania,

* oczyscic¢ 1 przygotowa¢ (wyrdwnac) posadzke w miejscu ustawienia agregatu; wytrasowacé a
nastepnie wykona¢ w posadzce wglebienia pod sruby fundamentowe,

* zapoznac si¢ z dokumentacjg instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3. Dane dotyczace miejsca zainstalowania:

4.3.1. llo$¢ miejsca wymagana do pracy i konserwacji.

wentylowanym, niezagrozonym wybuchem i zabezpieczonym przed

f Pompa powinna by¢ umieszczona w miejscu wolnym od pytéw, dobrze
mrozem 1 innymi wptywami pogodowymi.

Nalezy przewidziec¢ takie miejsce zainstalowania, aby zagwarantowac przestrzen wokét pompy do
jej podnoszenia, kontroli, konserwacji 1 wentylacji.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalacji.

pompy i wyposazenia, zapoznac si¢ z instrukcja obstugi pompy oraz z

f Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
dokumentacjg instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegdty dotyczace podtoza i fundamentu.

Fundament nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem wymiaréw plyty fundamentowej podanymi
w specyfikacji technicznej agregatu.

Betonowe fundamenty powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ oraz zapewniaé izolacje
drgan pochodzacych od agregatu (np. poprzez oddzielenie bloku fundamentowego od bryty budynku).

Sruby fundamentowe maja posiada¢ wystarczajace zakotwienie, dlugo$é i wymiar w celu
prawidlowego osadzenia agregatu (wymiary zalecanych $rub fundamentowych zastaly podane
w kartach katalogowych agregatu).

Przed przystapieniem do posadowienia agregatu beton musi catkowicie zwigzac¢, a powierzchnia
ma by¢ pozioma i ptaska.
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Nieprawidtowo wykonany blok fundamentowy lub ustawienie agregatu
moze wywota¢ uszkodzenie agregatu.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego.

Agregat (pompa z silnikiem na wspdlnej ptycie fundamentowej) nalezy ustawi¢ na podktadkach
lub klinach podtozonych pod dtuzsze krawedzie ptyty fundamentowej. Podktadki nalezy rozmiesci¢ tak,
aby cigzar pompy i silnika nie powodowat naprezen ugiecia ptyty. Sruby fundamentowe, wlozone
w otwory montazowe plyty i zawieszone na nakretkach powinny by¢ swobodnie rozmieszczone we
wglebieniach, wczesniej przygotowanych w posadzce.

Agregat pompowy ustawiony na podktadkach lub klinach nalezy wypoziomowa¢, dokonujac
kontroli przy pomocy poziomnicy przyktadanej wzdluz i wszerz do obrobionych, ptaskich powierzchni
ptyty fundamentowe;j, i (jezeli wczedniej przygotowano rurocigg wlotowy) dopasowac¢ niwelacyjnie do
przylgi kotnierza rurociagu wlotowego, ktéra powinna by¢ pionowa i réwnolegta do przylgi kréc¢ca
(kotnierza kro6¢ca) wlotowego wypoziomowanej pompy. Nastepnie nalezy zala¢ szybkowigzaca zaprawa
cementowq sruby fundamentowe (ustawione centralnie w osi otwordéw ptyty), a po zastygnigciu zaprawy
i zalozeniu szalunku wokoét plyty — zala¢ wnetrza ptyty zaprawa cementowa az do jej wyplyniecia na
zewnatrz 1 wypelnienia (na catym obwodzie) przeswitu pomie¢dzy dolng krawedzig ptyty fundamentowe;]
a posadzka. Wskazane jest wypetnienie zaprawg catej ptyty az do poziomu otworéw zalewowych. Po
zastygnigciu betonu, mocno dokreci¢ nakretki Srub fundamentowych.

W przypadku ustawienia na plycie fundamentowej samej pompy lub samego silnika nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe sprzegnigcie watéw za pomocg sprzegla.

fundamentu. Sruby mocujace lub inne sposoby mocowania powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate, aby uniemozliwi¢ nieprzewidziane

j Zainstalowana pompa powinna by¢ trwale zamocowana do
przemieszczanie si¢ urzadzenia.

4.3.5. Wymagania dotyczace wspotosiowosci, takze w przypadku sprzegta elastycznego.

Producent dostarcza agregat pompowy na ptycie fundamentowe;j. Jest
on ustawiony i wyosiowany fabrycznie. Po zafundamentowaniu i
A wypoziomowaniu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ sprawdzenie
osiowania zespolu pompy oraz silnika i jezeli jest to konieczne
przeprowadzi¢ regulacje.

Kontrole ustawienia wspodtosiowosci watéw pompy 1 silnika nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z ustawieniem agregatu na fundamencie i podtgczeniem rurociggéw.
Doktadnos¢ ustawienia wspoétosiowosci waléw pompy 1 silnika decyduje o trwatosci sprzegla, tozysk
i ogdlnie o jakosci pracy agregatu, z zagrozeniem powaznego uszkodzenia konstrukcji no$nej pompy lub
silnika.

Sposéb sprawdzenia ustawienia sprzegta palcowego ilustruje rys. 6 ponizej, przedstawiajacy
uktad z dwoma czujnikami, ktére podczas obracania tarcz sprzggtowych wskazuja:
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() czujnik b

- czujnik ,,a”" — nieréwnolegtos¢
czotowych powierzchni tarcz
@-czujnik a spowodowang zwichrowaniem osi waléw

pomp i silnika,

max.

S

74
N

1
| G

- czujnik ,,b” — niewspdtosiowosci watow
spowodowang przestawieniem osi.

Rys. 6. Ilustracja sposobu sprawdzania
wspotosiowosci
i zwichrowania osi waléw pompy i silnika.

Wadliwe ustawienie osi watéw nalezy korygowac¢ przez regulacj¢ ustawienia silnika za pomoca
podktadek z blachy, wkladanych pod lapy silnika az do uzyskania zadowalajgcego efektu. Miarg
dobrego ustawienia sprzegta palcowego powinien by¢ wyraznie wyczuwalny, niewielki (ok. 0,5 mm) luz
obwodowy, wskazujacy na centralne ustawienie sworzni i wktadek sprzgglowych mocowanych do
jednej tarczy, w otworach drugiej tarczy, oraz jednakowy na calym obwodzie dystans mig¢dzy tarczami.
Ostatecznie, obracajgc sprzegtem sprawdzic, czy zesp6t wirujacy pompy kreci si¢ lekko 1 bez zacigc.
Wspoétosiowos¢ watéw pompy i silnika oraz réwnoleglo$¢ tarcz sprzegtowych nalezy wyregulowaé
mozliwie najdoktadniej. Dopuszczalne odchytki wspoétosiowosci waldow 1 réwnoleglosci tarcz
sprzegtowych, zilustrowane na rys. 6 jako najwigksza r6znica wskazan czujnikéw przy petnym obrocie
watu, w przypadku sprzegiet palcowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki ustawienia sprzegiet palcowych.

Odlegtos¢ tarcz Dopuszczalny btad ustawienia w [mm]
’ sprzeglowych rownolegtosci
Srednica zewngtrzna czotowych wspotosiowosci watéw
sprzegta w [mm] powierzchni tarcz pompy i silnika
sprzegtowych
120 = 140 0,06 0,06
160 +200 50,5 0,09 0,08
220 + 280 0,12 0,10

Dla sprzegiet oponowych porownywalnych wielko$ci mozna przyjac¢ za dopuszczalne wartosci btedow
ustawienia z tablicy nr 3.

Nieprawidlowe ustawienie agregatu moze spowodowac

uszkodzenie sprzggla i agregatu!
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wypadkéw spowodowanych przypadkowym dotknieciem czesci

f Nalezy bezwzglednie zatozy¢ ostong na sprzegto w celu uniknigcia
wirujacych.

4.4. Ustawienie silnika oraz montaz wyposazenia dodatkowego.

Do dtawnicy pompy nalezy podtaczy¢ instalacj¢ doprowadzajaca z nadci$nieniem (z ci$nieniem
nie mniejszym niz atmosferyczne i1 nie mniejszym od ciSnienia na Srednicy piasty wirnika przed
dtawnicg - ok. 1/3 ci$nienia w kré¢cu ttocznym pompy) ciecz chtodzaco - smarujgcg powierzchnie trace
elementow uszczelnienia walu w dtawnicy. W przypadku pompy z dtawnicg sznurowa, instalacje nalezy
podiaczy¢ do gwintowanego otworu E1 (rys. 8).

Ciecz doprowadzona do zamka hydraulicznego dlawnicy z uszczelnieniem sznurowym
dodatkowo zabezpiecza ja przed zasysaniem powietrza i osuszaniem szczeliwa.

Wyzej opisane instalacje, doprowadzajace ciecz do pompy (mieszajacg si¢ z cieczg pompowang),
powinny by¢ wyposazone w zawor (np. kurkowy), pozwalajacy na regulacje ilosci doptywajacej cieczy
do niezbednego minimum.

Ciecz do dlawnicy i na uszczelnienie wlotu wirnika moze by¢ czerpana:

* 7z krééca ttocznego przez gwintowane otwory A usytuowane w kotnierzu - jezeli mozliwe jest

oczyszczenie cieczy pompowanej

* ze zrédta zewngtrznego, np. z instalacji wody przemystowe;j

powszechnego uzytku, konieczne jest zabezpieczenie jej przed
przeplywem wstecznym (z pompy do instalacji) za pomocg pewnie

: W przypadku czerpania cieczy (wody) z instalacji wodociggowej
dzialajacego zaworu zwrotnego.

Wyciek z dlawnicy pompy (zwlaszcza z uszczelnieniem sznurowym) mozna odprowadzié
rurociggiem, podtagczonym do gwintowanego otworu w spodniej czesci tacznika korpusu tozyskowego
(otwor ,,F” na Rys. 8 str. 20).

4.5. Prawidlowe zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia przed
przecigzeniem silnika i zanikiem fazy, a takze w amperomierze do kontroli obcigzenia silnika.

Przy podiagczaniu automatycznych urzadzen sterujacych nalezy przestrzega¢ ich instrukcji
montazu i obstugi.
Zalecamy stosowanie Zespotéw Automatyki Silnika produkcji KFP ,.Biatogon™” S. A..

4.6. Polaczenia elektryczne.

Instalacje elektryczng nalezy podiaczy¢ do silnika zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po
zakonczeniu czynnos$ci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dane zawarte na tabliczce znamionowej pomp.
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wykonac¢ zgodnie

A\

Podtaczenie silnika do sieci elektrycznej moze wykonac osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. prace nalezy

z wymogami odpowiedniego zaktadu energetycznego. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w instrukcji obstugi silnika.

Przed przylaczeniem silnika do sieci nalezy sprawdzigé:
* napi¢cie znamionowe sieci i silnika,

» wlasciwe podtaczenie faz w skrzynce zaciskowej (gwiazda - A lub tréjkat - A) dla innego
rodzaju potaczen zgodnie ze schematem znajdujagcym si¢ w skrzynce zaciskowe;j,

» prawidlowe i trwale uziemienie silnika i przetacznika,
* dokrecenie $rub fundamentowych, $rub na kadtubie,

* czy wirnik obraca si¢ lekko,

* czy bezpieczniki na zasilaczu sa wlasciwe,

* opornos$¢ izolacji, ktéra w stanie zimnym nie powinna by¢ nizsza od 1 MQ,
» prawidlowe zalozenie uszczelek w skrzynce zaciskowe;.

Do zacisku zerujacego obudowg silnika nalezy bezwzglednie podiaczy¢

przewdd ochronny. Wszystkie dostepne cz¢sci metalowe silnika musza
by¢ metalicznie potaczone z zaciskiem ochronnym. Po podiaczeniu

zasilania sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodu ochronnego.

Przewod podlgczeniowy nalezy poprowadzi¢ w taki spos6b, aby nie dotykat on rurociagu,
korpusu pompy 1 silnika. Przewdd ten musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

A

Przed podjeciem jakichkolwiek prac regulacyjnych i przegladéw lub
napraw nalezy odlaczy¢ wszystkie zrodta zasilania.

Silnik nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem elektrycznym w skrzynce zaciskowej silnika lub
wg rysunku 7. Podlaczenie sieci do listwy zaciskowej jest zalezne od mocy znamionowej silnika Pn, od
napiecia sieci 1 od rodzaju rozruchu. Sposéb podigczenia mostkéw w skrzynce zaciskowe]j mozna

znalez¢ w ponizszej tabeli:

Rodzaj rozruchu

Moc silnika
PN< 4 kW

Moc silnika
PN>4 kW

Napigcie sieci
3~400 V (360V)

Napiecie sieci
3~400 V (360)

Bezposredni Potaczenie Y (schemat B) Potaczenie A (schemat A)

Rozruch Y-A Niestosowany Schemat C
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Rys. 7. Schematy elektryczne podtaczenia silnika.

Ustawienie przekaznika czasowego:

W przypadku silnikéw tréjfazowych z potaczeniem Y-A nalezy zapewni¢ przetaczanie miedzy
gwiazdg 1 tréjkatem w bardzo krétkim okresie czasu. Diuzsze czasy przetaczenia mogg spowodowac
uszkodzenie pompy.

Zalecenia odno$nie nastawienia czasu przy przelaczaniu Y-A:

Moc silnika Wymagany czas Y
<30kW <3 sek.
> 30 kW <5 sek.

Po podiaczeniu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnika przez
krétkotrwate wiaczenie zasilania. Obroty silnika powinny by¢ zgodne z kierunkiem wskazanym przez
strzatk¢ umieszczong na korpusie tozyskowym pompy. W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw
nalezy zmieni¢ kolejno$¢ przylaczenia faz w silniku.

4.7. Rurociag.

4.7.1. Wytyczne odnosnie rurociggu wlotowego i tlocznego.

aby nie przenosity na pompe obcigzen zewnetrznych (dynamicznych,

Rurociagi wlotowy 1 tloczny powinny by¢ tak zamocowane 1 podparte,
A termicznych czy montazowych).

Pokrywy kotnierzy na kré¢cu wlotowym 1 ttocznym pompy zdja¢ bezposrednio przed
podiaczeniem rurociggdw.

Prace przylaczeniowe nalezy rozpoczac¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac spawalniczych
i montazowych na rurociggu oraz przeptukaniu systemu rurociggéw.

Zaleca si¢ zastosowanie kompensatoréw, eliminujacych naprezenia montazowe od rurociggdéw
wlotowego i tlocznego, a w przypadku pompowania cieczy goracych - zainstalowanie kompensatoréw
wydtuzen cieplnych.

Rurocigg wlotowy powinien by¢ mozliwie krétki, obszerny (o duzym przekroju przeptywowym)
1 prosty z jak najmniejszg liczbg kolan, zaworéw oraz innych elementéw armatury zwigkszajacych opory
przepltywu cieczy.

Strumien cieczy doplywajacej rurociggiem wlotowym do wirnika pompy powinien by¢
ustabilizowany i bez zawirowan spowodowanych zmiang kierunku przeptywu.

Bezposrednio do kré¢ca wlotowego w korpusie pompy nie mozna instalowa¢ kolan lub innych
elementéw armatury zaktécajacych przeptyw cieczy. Ewentualny zaw6r odcinajacy (dopuszcza si¢ tylko
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zasuwy lub inne zawory, o malym wspdtczynniku oporu hydraulicznego), stosowaé jedynie w
przypadku pracy pompy z naptywem lub nadci$nieniem w zamknig¢tym zbiorniku zasilajacym 1 w
mozliwie duzej odlegtosci od wlotu pompy.

W przypadku pracy pompy ze ssaniem, tj. czerpaniem cieczy z poziomu ponizej krécca
wlotowego pompy - rurocigg wlotowy musi by¢ wyposazony w smok ssawny lub kosz
z zaworem zwrotnym, koniecznym do zalania pompy ciecza przed pierwszym uruchomieniem
i utrzymaniem zalania cieczg do kazdego nastepnego uruchomienia pompy.

Odlegtos¢ krawedzi otworu wlotowego smoka ssawnego od dna zbiornika zasilajagcego nie moze
by¢ mniejsza niz 2 $rednice nominalne smoka (rurociggu wlotowego).

Srednica nominalna rurociagu wlotowego na calej jego dtugosci w zadnym przypadku nie moze
by¢ mniejsza od $rednicy nominalnej krécca wlotowego w korpusie pompy lub przynaleznego do
pompy elementu wlotowego (prostki rurowej czy konfuzora).

Aby zapewni¢ odpowietrzenie rurociggu wlotowego, nalezy ulozy¢ go ze wzniesieniem
w kierunku wlotu pompy nie mniejszym niz 0,5 %.

Wszelkie nieuzasadnione opory przeptywu zwickszaja niepotrzebnie koszty eksploatacji pompy
w uktadzie pompowym.

Rurocigg tloczny powinien kierowaé ciecz pompowang do miejsca przeznaczenia mozliwie
najkrétszag droga, z najmniejsza liczbg kolan i1 zalaman na drodze przeptywu, z predkoscia przeptywu
zapewniajacg samooczyszczanie si¢ rurociggu. W przypadku konieczno$ci skierowania rurociggu
ttocznego w dét, nalezy w jego najwyzszym punkcie umiesci¢ zawor odpowietrzajacy.

Na rurociggu ttocznym nalezy zainstalowac¢ kolejno, odliczajac od kré¢éca wylotowego pompy
lub za dyfuzorem przytagczonym do pompy:

* manometr o zakresie pomiarowym przewyzszajacym o co najmniej 1/3 maksymalne ci$nienie

mozliwe do uzyskania w kré¢cu ttocznym (przy zamknigtej zasuwie), pozwalajagcy na stalg

kontrolg pracy pompy. Poprawnie, manometr powinien mierzy¢ ciSnienie w rurze

o stalym przekroju w pewnej odleglosci (dwa razy Srednica rurociggu ttocznego) od kotnierza

krééca lub za stozkiem dyfuzora,

e zawér odcinajacy zamykany na czas rozruchu i do demontazu pompy.
W uzasadnionych przypadkach, (ktérych nalezy unikac¢ przez wtasciwy dobdr parametrow pracy pompy)
zawOr ten moze by¢ wykorzystany do dtawienia przeptywu i regulacji wydajnosci pompy,

e zawOr zwrotny (lub klapa zwrotna; - tylko w przypadku pompy pracujacej z naplywem bez
zaworu zwrotnego na rurociggu wlotowym), konieczny zwtaszcza w przypadku dtugich rurociggéw
tlocznych w celu zabezpieczenia uktadu przed skutkami nagltego (awaryjnego) zatrzymania pracy
pompy. Wsteczny przeplyw cieczy obraca wirnik pompy w przeciwng stron¢. Proba uruchomienia
silnika napedowego w takim przypadku moze spowodowal jego przecigzenie i spalenie uzwojen.
Ponadto, splynigcie do zbiornika zasilajacego cieczy juz wypompowanej moze spowodowaé jego
przelanie.

4.7.2. Dopuszczalne wartosci sit i momentéw dziatajacych na krééce wlotowy i wylotowy.

SREDNICA SIEY MOMENTY
NOMINALNA Fmax(x, \) Fmaxcalk Mmax(x, Yy, 2) Mmaxcalk
DN [N] [N] [Nm] [Nm]
100 505 720 260 385
150 720 1020 385 565
200 930 1320 500 735
300 1355 1920 740 1090

Wartosci Fx, Fy, Fz lub Mx, My, Mz nie mogg przyjac¢ jednocze$nie maksymalnych wartosci.
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4.8. Momenty dokrecajace dla potaczen sSrubowych.

GWINT SRUBY | MAKSYMALNY MOMENT DOKRECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
MI16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbior w zakresie uruchomienia, pracy, wylaczenia.

5.1. Dokumentacja.

Nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ potwierdzajacg prowadzenie czynnosci kontrolnych i nadzér
w trakcie uruchomienia, pracy i wylaczenia agregatu pompowego wg zataczone wzoru (patrz, str. 35).

5.1.1. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych i schemat orurowania.

Rys. 8. Podlgczanie instalacji dodatkowych.

Wykaz otworéw gwintowanych do podtaczenia instalacji pomocniczych

Oznacz. otworu Przeznaczenie otworu
A Podlaczenie manometrow i/ lub upustow
z filtrem do potaczenia z otworem E1
B Spust cieczy z korpusu pompy
C Otwor do uzupelniania smaru w fozyskach
Bl Doprowadzenie i ewentualne odprowadzenie cieczy ptuczace]
eniazdo diawnicy.
F Odprowadzenie przeciekéw z dtawnicy
G Zalewanie pompy.
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Dane dotyczace kotnierzy przylaczeniowych zastaty zawarte w kartach katalogowych.

5.1.2. Wykaz $rodkéw smarnych.

Fozyska smarowane smarem staltym sa napetniane fabrycznie. Smar uzupeinia si¢ poprzez otwor C
(rys. 8) w pokrywie tozyskowej (poz. 16 rys. 3).
Do smarowania lozysk tocznych zaleca si¢ smar staly £ET — 43 (lub zamienniki spelniajace
wymagania pod wzgledem wiasnosci smarowi LT — 43), o nastepujacych wtasnosciach:
- temperatura kroplenia — nie nizej 180°C (465K),
- zawarto$¢ wody — max 0.1%,
- zawarto$¢ ciat obcych — nie wigcej 0.5%,
- zawarto$¢ wolnych zasad NaOH — nie wiecej 0.2%
- temperatura pracy — -30°C (243K) + 120°C (393K).

5.2. Przygotowanie urzadzenia do uruchomienia.

5.2.1. Lozyska / smarowanie.

Informacje dotyczace smaru i jego wlasciwosci zawarte sg w pkt. 5.1.2.
W razie potrzeby uzupetnia¢ smar po okoto 1250 godz. pracy przez otwér w pokrywie. W czasie
uzupetnienia nalezy obraca¢ walem. Po okoto 2500 godz. pracy (przy remoncie biezacym) smar
wymieni¢ catkowicie.
Rodzaj tozysk oraz ilo$¢ smaru przypadajaca na jedno tozysko dla calego typoszeregu pomp HL
zestawiono w tabeli ponize;j:

Rodzaj tozyska Ilo§¢ smaru
Wielkos¢ pompy kulkowe skosne kulkowe skosne na tozysko
jednorzedowe jednorzedowe [ke]
100HL - 19 7306 7306 0,050
150HL - 15 7307 7307 0,060
200HL - 24 7309 7309 0,070
300HL - 40 7311 7311 0,080
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5.2.2. Uszczelnienie watu.

Sznurowe uszczelnienie watu.

Wymiary komory dtawnicowe;.

Wersja wyk. P2

66 i e s =
23.17 Wersja wyk. P1
23.2
23.1 2

. Poz. 23.1123.2.
Komora dtawnicy .

Szczeliwo sznurowe. ., .

[mm] [mm] Tlo$¢ sznuréw
Wielkosé 23.1+23.2
1e1KOsC pompy Przeki6j | Diugosé (.jd; i m) na
dw dk 1 sznura Zwoju w Jedna pompe
(kwadrat) | rozwinigciu

100HL — 19 36 75 64 10 x 10 122 Wyk. P1 4

150HL — 15 45 65 42 10 x 10 175 Wyk. P! 4

Wyk. P2 4

200HL - 24 55 75 64 10x 10 205
Wyk. P1 5
300HL — 40 68 92 63 12 x 12 270 Wyk. P1 5

Do wypetnienia komor dlawnicowych standardowo stosowane jest szczeliwo sznurowe
bezazbestowe o szerokim zakresie odpornosci chemiczne;j:

* na poz. 23.1 — 2 zwoje sznura - impregnowany wielostopniowo mieszaning PTFE 1 oleju

smarnego,

* na poz. 23.2 — 2 lub 3 zwoje - grafit ekspandowany na osnowie bawetniane;j.

Zastosowana kombinacja szczeliw z 1-szym 1 ostatnim sznurem (poz. 23.1) stanowigcym
pierscien zamykajacy i pozostalymi jako pier§cienie smarujgco - uszczelniajgce, wykonane ze sznura
plecionego z przedzy z ekspandowanego czystego grafitu (poz. 23.2) charakteryzuje si¢ bardzo wysoka
odpornoscig chemiczng i termiczng, bardzo dobrymi wlasno$ciami samosmarnymi i dobrym
przewodnictwem cieplnym.

Dzigki tym wtasnoscig, w przypadku pompowania cieczy nieabrasywnych, uszczelnienie watu
w dfawnicy wypetnionej szczeliwem z grafitu ekspandowanego, moze pracowac bez cieczy chtodzaco-
smarujacej i zaporowej (wykonanie bez zamka wodnego). Brak cieczy chtodzaco-smarujacej zawsze
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jednak pogarsza warunki pracy uszczelnienia i wptywa na jego trwato$¢, a brak czystej cieczy
zaporowe] doprowadzonej do zamka hydraulicznego w pompach przeznaczonych do cieczy
zanieczyszczonych czastkami $cierajagcymi moze by¢ powodem szybkiego zuzycia szczeliwa i tulei
ochronnej watu.

Mozliwe 1 dopuszczalne jest zastosowanie innych szczeliw sznurowych plecionych,
odpowiednich do warunkéw pracy pompy po uzgodnieniu z producentem pompy.

Regulacja uszczelnienia dlawnicowego sznurowego.

Regulacja pompy z diawnicg sznurowg, polega na wyregulowaniu docisku dtawika na szczeliwo
przez rdwnomierne dokrecanie nakretek srub dtawika tak, aby zachowac niewielki, kroplowy (50 do 80
kropli/min.) wyciek cieczy, zapewniajacy chlodzenie i smarowanie tracych o siebie powierzchni tulei
ochronnej watu i szczeliwa sznurowego. Przy ustalonych parametrach pracy pompy, dociskanie dtawika
nie moze spowodowac wzrostu obcigzenia silnika, wskazujacego na nadmierny docisk.

Wyciek z dtawnicy mozna zmniejszy¢ do ok., 30 kropli/min., jezeli warunki doptywu cieczy ze
zbiornika zasilajacego do pompy oraz odptywu z pompy sa stale 1 niezmienne w czasie.

nadmierne dociskanie dtawika w diawnicy z uszczelnieniem

f W zadnym przypadku nie wolno catkowicie eliminowa¢ wycieku przez
sznurowym.

Po regulacji docisku dtawika podczas pierwszego uruchomienia pompy, dlawnicg
z uszczelnieniem sznurowym nalezy okresowo (1 raz/dobe lub w miar¢ mozliwosci czesciej)
kontrolowa¢, sprawdzajac obfitos¢ wycieku i czy dtawnica nie nagrzewa si¢ w przypadku zbyt matego
wycieku. Jezeli wyciek jest nadmierny, nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ docisku dtawika w celu jego
zmniejszenia. Kiedy caly zakres regulacji dtawika zostanie wykorzystany, nalezy zatrzyma¢ pompe
i uzupetni¢ (doktadajac 1 zwdj) lub wymieni¢ szczeliwo sznurowe w dtawnicy. Przed zalozeniem
nowych pierscieni szczeliwa, konieczne jest sprawdzenie stanu tulei ochronnej watu. Jezeli na
powierzchni walcowej tulei sg zatarcia, ostre zadziory, nierdwnosci, itp. - nalezy wymieni¢ ja na nowa.
Do wypelnienia komory dtawnicowej pompy mozna stosowac tylko szczeliwo odpowiedniego
rodzaju (odporne na czynnik pompowany) i o odpowiednich wymiarach. Pier§cienie szczeliwa nalezy
wktada¢ tak, aby przeciecia sznura byly przesuniete wzgledem siebie o kat 90°.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie.

W celu uruchomienia pompy nalezy:

a) napetni¢ pompe i rurocigg wlotowy cieczg pompowang:

* w przypadku pracy pompy z naptywem - przez catkowite otwarcie zasuwy (kurka kulowego,
przepustnicy) na rurociggu wlotowym (doptywowym) i nieznaczne uchylenie (w celu
odpowietrzenia) zaworu po stronie tlocznej;

* w przypadku pracy ze ssaniem (czerpaniem cieczy z poziomu ponizej kré¢ca wlotowego do
pompy) - przez odpowietrzenie pompy za pomocg instalacji prézniowej (przy szczelnie
zamknietej zasuwie na tloczeniu 1 w przypadku dtawnicy z uszczelnieniem sznurowym,
otwartym doptywie cieczy na zamek hydrauliczny), lub - przez napetnienie pompy i rurociggu
wlotowego cieczg (z zasuwa na tloczeniu otwartg na czas napetniania), doprowadzong przez
otwor (G wg rys. 8) lub jakimkolwiek innym otworem na rurociggu ttocznym, zamykanym - po
napelnieniu pompy - korkiem gwintowanym lub zainstalowanym na stale zaworem. Drugi
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spos6b mozna stosowa¢ pod warunkiem zainstalowania zaworu zwrotnego na rurociggu
wlotowym,
b) zamkna¢ zawoér na rurociggu ttocznym i sprawdzié, czy zasuwa po stronie wlotowej pompy
(potrzebna tylko w uktadzie z naptywem) jest catkowicie otwarta,
c¢) otworzy¢ doplyw cieczy chtodzaco-smarujacej uszczelnienie watu w dtawnicy pompy (patrz
pkt. 3.2).

UWAGA | Sprawdzi¢ poprawnosé podiaczen i funkcjonalno$¢ wszystkich
przytaczy.

5.2.4. Polaczenia elektryczne.

Wykona¢ zgodnie z pkt. 4.6.

5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania.

Kierunek wirowania pompy musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki na korpusie pompy. Kierunek
wirowania pompy nalezy sprawdzi¢ zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Instrukcji Obstugi.
5.3. Urzadzenia sterujace i monitorujace.

5.3.1. Préby funkcjonalne.

Po zalaniu 1 odpowietrzeniu pompy, podiaczeniu skrzynki urzadzenia sterujgcego i podigczeniu
silnikéw, sprawdzeniu zerowania nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania stwierdzajagc poprawno$¢
dziatania uktadu sterowania i wskaznikéw.

UWAGA | Sprawdzié poprawnos¢ podtaczen i funkcjonalno$¢ wszystkich
przylaczy.

5.3.2. Warto$ci nastawiane.

Uruchomi¢ silnik elektryczny przy zamknigtej zasuwie po stronie ttocznej pompy (mniejsze
przecigzenie silnika pragdem rozruchowym), a nastgpnie stopniowo ja otwiera¢ kontrolujac: - prad
zasilania silnika, ktéory nie moze przekroczyé I [A] z tabliczki znamionowej silnika, oraz -
wydajno$¢ pompy, ktéra nie moze by¢ wieksza niz:
e 115% wydajnosci Q [m*h] uzgodnionej w zamoéwieniu, okre$lonej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charakterystyce przeptywu o wspétrzednych: Q [m?/h]
1 H [m. st. cieczy], lub

e wydajno$¢ maksymalna (Qmax. [m%h]) uzgodniona w zaméwieniu, okreslona na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od punktu Qmin. [m*/h] i Hmax. [m. st. c.] do punktu
Qmax. [m*/h] i Hiin. [m. st. c].

Jezeli przy pelnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wydajno$¢ pompy moze by¢ wigksza od
w/okreslonej dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymaganej, to znaczy, ze uzgodnione parametry pracy
pompy sa zle ,,dopasowane” do rzeczywistej charakterystyki rurociggu (opory przeptywu mniejsze niz
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obliczone - wtedy wydajno$¢ jest za duza; opory przeptywu wicksze - wtedy pompa nie osigga
wymaganej wydajnosci).

Zasuwa na ttoczeniu moze stuzy¢ do regulacji wydajnosci przez dtawienie przeptywu, z nastawieniem w
kré¢cu tlocznym ci$nienia, wynikajacego z wysokosci podnoszenia przy okreslonej na tabliczce
znamionowej wydajnosci, uzgodnionej z producentem pompy - jednak dodatkowy opdr przeptywu
wymaga dodatkowej energii na jego pokonanie.

5.3.3. Urzadzenia dodatkowe (chlodzenie, cyrkulacja, grzanie itp.).

Jezeli pompa wyposazona jest w dodatkowe urzadzenia to nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz czy
sg wlasciwie zamontowane (zgodnie z planem montazu lub planem orurowania), np.:

» doprowadzenie cieczy pluczacej do uszczelnienia sznurowego,
* chtodzenia komory diawnicowej, (jezeli jest taka mozliwos$c),
* grzanie komory dtawnicowej, (jezeli jest taka mozliwos¢).

5.3.4. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik powinien by¢ podiaczony do instalacji zerujacej. Podiaczenie silnika powinno byc¢
doprowadzone wtasciwymi kablami, zabezpieczonymi przed rozpryskami dtawikiem. Koncéwki na
zytach winny by¢ odpowiednio zacisnigte.

Kabel winien by¢ poprowadzony w rurce ostonowej z tworzywa lub izolowanej zgodnie
z dokumentacja. Przewody ostaniajgce nie powinny mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ kabel.
Puszka silnika powinna by¢ uszczelniona i mie¢ sruby dokrecajace.

Silnik winien by¢ zabezpieczony przed przecigzeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed zanikiem napigcia
na fazach oraz przed zwarciem migdzyfazowym.

5.3.5. Wylacznik bezpieczenstwa.

Na urzadzeniu sterujacym znajdujacym si¢ bezposrednio w obrebie pompy w miejscu dostgpnym
dla operatora winien znajdowac si¢ oznaczony wylacznik bezpieczenstwa.
Podczas préb uktadu sterowania nalezy sprawdzi¢ jego poprawne dziatanie.
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5.4. Urzadzenia zabezpieczajace.

5.4.1. Mechaniczne.
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pompy z wolnym koncem watu (bez sprzegta i ostony) uzytkownik

f Nie wolno uruchamia¢ pompy bez zatozonej ostony. Przy zakupie
powinien zamontowac ostong we wtasnym zakresie.

Ostone sprzegta przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ czy rowek ostony (poz. 2)
znajduje si¢ na tarczy (poz. 1) oraz czy S$ruby ostony sg wilasciwie dokrgcone. Tarcza ostony jest
przykrgcana do pokrywy tozyskowej (poz. 16 na rys. 3 i 4). Druga czgs$¢ ostony (poz. 3) jest dosuwana
do pokrywy silnika na takg odlegtos$¢, aby w powstatg szczeling nie dato si¢ wtozy¢ klucza lub palca.
Przy wtaczonym silniku nalezy sprawdzi¢ czy ostona nie dotyka do czgsci obracajacych sie.

5.4.2. Izolacja akustyczna (np. ostona ochronna).

Agregaty pompowe ze wzgledu na swéj poziom hatasu (patrz punkt 1.3.5) nie posiadajg oston
akustycznych.
Jesli zachodzi konieczno$¢ stosowania oston akustycznych to nalezy je zaprojektowac i zastosowac
z zalozeniem, aby nie utrudniaty obstugi pompy przez operatora.

5.4.3. Ostona przeciwbryzgowa (np. pokrywa).

Nie wolno uruchamia¢ pompy bez zatozonej ostony.

Ostona przeciwbryzgowa jest zamontowana na przeteczy pompy (poz. 14 na rys. 3 i 4) za pomoca
srub z podktadkami sprezystymi. Ostone¢ nalezy przykreci¢ do przeteczy po wczesniejszym
uregulowaniu wycieku z dtawnicy (ustawienie dtawika).
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5.4.4. Stosowne przepisy dotyczace urzadzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne stosowane do napgdu pomp i ich sterowania spetniajg wymagania normy
PN — EN 60204 — 1 ,,Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Cze$¢ 1: Wymagania
ogdblne” oraz normom zwigzanym.

5.4.5. Urzadzenia specjalne.

Dla uszczelnien mechanicznych do specjalnych czynnikéw przewiduje si¢ zastosowanie instalacji cieczy
zaporowej 1 chtodzacej. Przed uruchomieniem instalacji nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja dostawcy
urzadzenia.

5.5. Przyjecie do eksploatacji.

5.5.1. Odbiér wstepny.

Odbioru wstepnego dokonuje zespodt, ktéry instalowat agregat pompowy. Zespdt przekazuje do
eksploatacji agregat protokolarnie opisujac w nim wykonane czynnosci oraz prowadzac prébny rozruch
minimum przez 8 godzin lub dluzej jesli przewidujg to warunki instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy.

Prace elektryczne wykonywac¢ na wytaczonym urzadzeniu.

A Zabezpieczy¢ agregat przed samoczynnym lub przypadkowym
ponownym uruchomieniem.

Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosowac si¢ do wskazowek
zawartych w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej instrukcji obstugi.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy fachowo zainstalowac i
uruchomi¢ wszystkie zabezpieczenia.

5.5.3. Zwigzane z pompg wymagania odno$nie do instalacji.

Wykona¢ zgodnie z pkt. 4.7.
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5.5.4. Czgstos¢ pobudzania/wiaczania.

W celu zapewnienia prawidlowe] pracy agregatu (wzrost temp. silnika, nadmierne obcigzenie

pompy i sprzegta, silnika) nie wolno przekroczy¢ maksymalnych ilo$ci zalaczen pompy na godzing:

* 15/godz. dla silnikéw do S[kW],
* 10/godz. dla silnikéw od 5 + 10[kW],
* 6/godz. dla silnikéw powyzej 10[kW].

5.5.5. Praca i uruchomienie przy zamkni¢tym zaworze.

Uruchomienie pompy nalezy dokonywa¢ przy zamknigtej zasuwie (zaworze) na rurociagu

tlocznym, a nastgpnie powoli go otwierac.

Przy zamknigtej zasuwie na ttoczeniu, pompa nie powinna pracowac
dluzej niz 3 minuty.

Przy uruchomieniu pompy zawory na ssaniu powinny by¢ catkowicie otwarte.

Przy ponownym uruchamianiu nalezy uwzgledni¢ wskazowki podane w pkt. 5.3.2.

5.5.6. Informacje specjalne (np. sposéb utrzymywania stanu gotowosci, niedomagania).

Pompa moze by¢ utrzymana w stanie gotowosci do podjecia pracy zgodnie z zasadami pkt. 5.5.2.

Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dtawnicy sznurowej lub uszczelnienia mechanicznego.

dtawika wg pkt. 5.2.2.

fj} Przy nieszczelnej dlawnicy sznurowej nalezy przeprowadzi¢ regulacje

Uszczelnienie mechaniczne powinno by¢ szczelne.

smarujacg. patrz pkt. 5.2.2.

fj} Nalezy do uszczelnienia mechanicznego doprowadzi¢ ciecz chtodzaco—

5.6. Zatrzymywanie.

5.6.1. Wylaczanie.

Zatrzymanie agregatu pompowego nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* zamkng¢ zawOr na rurociggu tlocznym,

* wylaczyc¢ silnik napgdowy obserwujac wybieg obrotéw watu,

» zamkna¢ zawor na rurociggu wlotowym (tylko w instalacjach z naptywem),
» zamkng¢ doptyw cieczy do dtawnicy.
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Awaryjnie, mozna wylaczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stronie tlocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klapa zwrotna na rurociggu tlocznym lub zawor
zwrotny (stopowy) na rurociggu wlotowym.

Pompe nalezy zatrzymac awaryjnie w nast¢pujacych przypadkach:

» gdy temperatura obudowy tozysk pompy lub silnika przekroczy 70°C,

* gdy wystgpig silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w pompie lub w silniku,

* gdy dlawnica z uszczelnieniem sznurowym przepuszcza nadmierne ilosci cieczy i nie ma juz
mozliwosci dokrecenia dfawika, lub - w przypadku dtawnicy mechanicznej - gdy pojawi si¢
wyciek z dtawnicy,

* ady wystgpig inne przyczyny zaktcajagce normalng pracg pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego na dtuzszy czas lub w okresie zimowym, (jezeli
istnieje zagrozenie zamarzni¢cia cieczy w pompie), nalezy oprézni¢ ja z cieczy pompowanej przez
otwor spustowy (B wg rys. 8) w korpusie pompy oraz spusci¢ ciecz z komory dlawnicy. Aby ciecz
mogta swobodnie sptyna¢, nalezy wykrecic¢ korek z otworu A.

Spuszczang ciecz nalezy odprowadzi¢ do instalacji drenazowej wkrecajac w miejsce korka ztaczke
z przewodem elastycznym.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.

Przed przekazaniem pompy do przechowywania nalezy pompe podda¢ kontroli zgodnie z pkt.
6.1.
Nastepnie nalezy pompe przygotowac¢ do magazynowania przestrzegajac punktu 2.

6. Dozor i obstuga.

6.1. Utrzymanie w nalezytym stanie oraz przeglady.

Ogolne wytyczne.

Wskazane jest zlecenie wszelkich napraw i1 remontéw pompy
bezposrednio producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Kazdy uzytkownik powinien zapewni¢, aby prace kontrolne i montazowe byly wykonywane
przez wykwalifikowany personel posiadajagcy odpowiednie kwalifikacje, uzywajac przy tym
oryginalnych czeSci zamiennych. Osoby wykonujace prace przy pompie muszg by¢ zapoznane z
Instrukcja Obstugi.

Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacjach i remontach pompy, powinny
stosowac si¢ do ogdlnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa pracy.

W szczegdlnosci, obstudze agregatéw pompowych nie wolno:

* dotykac kabli 1 przewodow elektrycznych pod napigciem,

 uruchamiac¢ silnik napedzajacy pompe bez ostony sprzegta,

* dotyka¢ cze¢s$ci wirujagcych pompy,
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* opierac si¢ o pompg¢ lub silnik w ruchu,

* odktadac i pozostawia¢ narzgdzi na pompie lub na silniku po uruchomieniu agregatu.

Bardzo wazne jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jego pdzniejsza realizacja. Dzigki
prawidlowo realizowanemu 1 zaprogramowanemu planowi mozna minimalnym kosztem zapewnic
niezawodng prace i unikng¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,,Bialogon” jest do panstwa dyspozycji.
Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w pkt. 5.2.115.2.2.

przed ponownym niepozgdanym uruchomieniem.

f Przed pracami na pompie nalezy odtaczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy¢
Nie przeprowadza¢ prac na pracujacej pompie.

W przypadku naprawy silnika nalezy stosowac si¢ do zarzadzen i
przepiséw, okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi silnika

6.1.1. Elementy zuzywajace si¢, w tym czgSci zapasowe.

Wraz z pompa (agregatem pompowym) w wykonaniu z uszczelnieniem sznurowym, producent
pompy dostarcza 1 komplet szczeliwa sznurowego do wymiany u uzytkownika w okresie
gwarancyjnym.

Producent pompy, na oddzielne zaméwienie uzytkownika, deklaruje gotowos¢ dostarczenia jako
wymienng, kazdg czgs¢ pompy lub agregatu, w tym réwniez - w ramach redystrybucji prowadzone;j
przez Sklep Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp - cze$ci normalne dostgpne w handlu.

Przy zamawianiu cze¢$ci wymiennych nalezy poda¢ nastepujace dane:

* typ uzytkowanej pompy (petne oznaczenie),

* numer fabryczny pompy i rok produkcji,

* predkos¢ obrotowa watu pompy,

* typ, wielko$¢, moc i obroty silnika napedowego (z tabliczki znamionowe;j silnika),

* numer i nazwe czesci wg rysunku zestawieniowego i przynaleznego wykazu czesci w niniejszej

Instrukcji Obstugi,

* w przypadku zamawiania wirnika pompy - jego $rednic¢ zewnetrzng d2 [mm] oraz parametry

pracy pompy (Q [m3/h] i H [m. st. cieczy]) odczytane z tabliczki firmowe;j.

Tablica 5. Czesci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okres eksploatacji.

Ilo$¢ pomp (tacznie z pompa rezerwowa)
Czlzs?ci Nazwa czedci 1 ] 2] 3] 4] 5 ]67]389] =0
Liczba czg$ci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Wirnik pompy 0 2 2 2 3 3 4 50%

4 Wktadka korpusu i 2 2 2 3 3 4 50%

12 Tuleja ochronna [l 2 3 4 5 6 8 | 100%

Pakiet uszczelniajacy
miekKki:
23.1 C

232 - sznur-pierscienie (kpl.) 0 4 4 6 6 6 8 | 100%

5 - zamek wodny U 2 3 4 5 6 8 | 100%

15 Wal pompy [ 1 1 1 1 2 2 20%

22 Fozyska (kpl.) 0 1 1 2 2 3 4 50%

Kpl. uszczelek i 3 4 6 8 8 10 | 100%
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna by¢ systematycznie nadzorowana i prowadzona

dokumentacja stwierdzajgca nadzor i wskazujaca na ewentualne usterki w pracy (wzor formularza wg
zalacznika: ,,Ksigzka Obstugi Technicznej™.).
Przeglad pracy powinien by¢ przeprowadzany raz w miesigcu lub co ok. 200 godzin pracy agregatu.
Jezeli ciecz pompowana nie zawiera zanieczyszczen $cierajacych, to okresy miedzy przegladami mozna
wydtuzy¢ do jednego kwartatlu, natomiast w przypadku pompowania cieczy silnie $cierajacych - okresy
miesi¢czne moga by¢ za dlugie.

W ramach przegladu technicznego nalezy dokonac:

* o0gllnej oceny stanu technicznego agregatu na podstawie ogledzin jego zewnetrznych
elementéw (dtawnicy, uktadu smarowania, sprzegta, ostony sprzegta, instalacji rurowych wraz
z armaturg oraz instalacji elektrycznej) i nastuchu pracujacych zespotéow (tozyska, zespot
wirujaey);

* oceny stopnia zuzycia elementéw hydraulicznych i jego intensywnosci w czasie eksploatacji
pompy - na podstawie pomiaru ci$nienia po stronie tlocznej pompy przy zamknigtej zasuwie
na ttoczeniu i poréwnania go z wynikami pomiaru z poprzedniego przegladu.

Uwagi 1 wnioski zapisa¢ do ,,Ksigzki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna by¢ cicha i spokojna.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie moze pracowa¢ w temperaturze powyzej 40°C.

Oslony i zabezpieczenia mechaniczne zapewniaja bezpieczenstwo.

Zainstalowana armatura na rurociggu wlotowym musi by¢ otwarta podczas pracy pompy.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, nalezy przewidywa¢ uruchomienie przynajmniej raz na
tydzien.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w stanach awaryjnych nalezy wytaczy¢ agregat.

UWAGA | Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwagg na elastyczne elementy
sprzegta, jezeli zaobserwujemy ich zuzycie nalezy przeprowadzi¢
ich wymianeg.

UWAGA | Uwagi i wnioski wynikajace z prowadzonej obstugi technicznej
pompy, powinny by¢ zarejestrowane w ,.ksigzce obstugi
technicznej” i przektadane do wgladu stuzbom remontowym oraz
serwisowi producenta.

6.1.3. Dziatania zapobiegawcze.

W przypadku stwierdzenia niedomagan pompy podczas monitorowania nalezy podejmowac
dziatania zapobiegawcze w celu wyeliminowania niedogodnosci w celu osiagni¢cia petnej poprawnosci
pracy agregatu pompowego.

W zastosowaniu do agregatow pompowych typu HL przewiduje si¢ nastepujace remonty:

* remont biezacy po pierwszym roku eksploatacji lub okoto 2500 godzin pracy pompy,

* remont kapitalny po dwdéch latach eksploatacji lub ok. 5000 godzin pracy pompy.

W zaleznosci od warunkéw pracy pompy, okresy mi¢dzyremontowe moga by¢ skrécone wzglednie
wydtuzone.
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6.2. Demontaz i ponowny montaz.

6.2.1. Narzedzia.

Do demontazu i ponownego montazu uzywa si¢ uniwersalnych narzedzi: kluczy i $ciggaczy.
Narzedzia specjalne potrzebne do demontazu i montazu pompy: $ciggacz (rys. 9), tuleja montazowa

(rys. 10).
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Rys. 9. Sciagacz wirnika.
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Ostre krawedzie zalamal 06 /45°

Rys. 10. Tuleja montazowa uszczelki.

6.2.2. Procedura demontazu i ponownego montazu.

oraz nalezy opr6zni¢ pompe ze znajdujacej si¢ w niej cieczy.

UWAGA | Przed przystapienie do demontazu nalezy zachowa¢ odpowiednie
srodki bezpieczenstwa, niwelujace przypadkowe wiaczenie pompy

Demontaz pompy:

* odlaczy¢ rurociggi wlotowy i tloczny od pompy,
* zdemontowa¢ armatur¢ i osprzet,
¢ zdemontowac silnik,

* demontaz pompy nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z konstrukcji (patrz rys. 3)
rozpoczynajac od zdjecia kré¢ca wlotowego, korpusu pompy, a nastgpnie wirnik ktéry nalezy

Sciggna¢ przy pomocy $ciagacza (rys. 9),
» demontaz watu i tozysk nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

¢ wybi¢ tozyska z gniazd od strony sprzegla, pobijajac w zewnetrzny pierscien tozyska od stron
y y g y sprzegia, pobijajg etrzny p y y

dtawnicy,

* po wyjsciu tozyska z gniazda nalezy wtozy¢ podktadke miedzy korpus tozyskowy
opierajac ja o wewngetrzny pierscien tozyska,

* zdjac¢ tozysko, wybijajac wat w kierunku diawnicy.

i fozysko,

UWAGA | Przy montazu i demontazu zespotu wirujacego fozyska kulkowe
skos$ne jednorzedowe moga by¢ obcigzone tylko
w kierunku przenoszenia sit zgodnie z ich konstrukcja.

Montaz pompy:

UWAGA | Zamontowaé mozna w pompie jedynie czesci sprawne
technicznie, odpowiednie dla danej typowielkosci.

* montaz pompy nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z konstrukcji — patrz rys. 3,

* przy montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagge:
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- na montaz zespotu wirujgcego — patrz powyzsza uwaga,

- naktadanie uszczelki z pierScieniem labiryntowym na wat; uszczelke nalezy naktadac przy
pomocy odpowiedniej stozkowej tulei montazowe;j (rys. 10),

* przy polaczeniu pompy z silnikiem elektrycznym nalezy przestrzega¢ instrukcji wg pkt. 4.3.5
niniejszej Instrukcji Obstugi.

6.3. Momenty dokrecajace dla polaczen sSrubowych.

Momenty dokrgcajace $rub i nakretek powinny by¢ takie jak podano w pkt. 4.8.

7. Zaklécenia w pracy pompy.

L.P. | OBJAWY MOZLIWE PRZYCZYNY SPOSOB USUNIECIA
1 Mata wydajnos¢ - z.atl.<any rurocigg wlotowy lub | oczysci¢ rurociag lub wirnik,
pompy wirnik,
- poduszka powietrzna w - Zmiana rurociggu
rurociagu - zalozy¢ zawOr odpowietrzajacy
- zbyt mata warto§¢ NPSH - otworzy¢ catkowicie zawor na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- przeciwny kierunek obrotéw - zmieni¢ fazy doprowadzenia
pradu
- Zuzycie czgsci wewngtrznych | Wymienié zuzvte czedci
(np. wirnika) y y ¢
- pompa lub przewody
niezupetnie nieodpowietrzone - odpowietrzy¢ lub napetni¢
lub napeinione
- za mate obroty - zwigkszy¢ obroty 1)
2 Duze cisnienie - za duze obroty - zmniejszy¢ obroty 1)
pompy
3 Wysoka - 7zle wyosiowany agregat - ponownie wyosiowac agregat
temperatura fozysk | - duze naprezenia w pompie lub | - sprawdzié podtaczenie
drgania rezonansowe w rurociggdéw do kré6c¢coéw pompy
rurociggach - przy taczeniu rur zastosowac
materiaty ttumigce drgania
- zbyt duza sita poosiowa - sprawdzi¢ tarcza odcigzajagce
wirnika (zniszczone — wymieni¢
wirnik)
- niewlasciwy dobdr smaru - zmieni¢ smar (uzupetni¢ lub
(ilos¢, wlasciwosci) usunac)
- zbyt duzy odstep migdzy - skorygowac odlegtos¢ tarcz
tarczami sprzg¢gla sprzegta wg informacji
zawartych w Instrukcji Obstugi
- dfawik za mocno dokrecony - sprawdzi¢ dtawik (ewentualnie
Duzy wyciek na lub skoszony wymienic), przep.rowadzié
4 . ponowng regulacje wg
uszczelnienia watu . .
informacji zawartych w
Instrukcji Obstugi
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- zuzyte uszczelnienie watu

- wymieni¢ uszczelnienie,
- kontrolowac cisnienie cieczy

pluczacej/zaporowe]
- zniszczona tuleja ochronna - wymieni¢ tulej¢ wraz z
walu (rysy wyzlobienia) uszczelnieniem

- wibracje podczas pracy pompy

- sprawdzi¢ podlaczenie
rurociggdéw do kréc¢céw pompy
- przy taczeniu rur zastosowac
materiaty ttumigce drgania

- 7le wyosiowany agregat

- ponownie wyosiowac agregat

5 Wycieki z pompy

- uszkodzone
uszczelki/pierscienie

- wymieni¢ uszczelki/pierscieni

6 Wzrost temperatury
W pompie

- zbyt mata wartos¢ NPSH - otworzy¢ catkowicie zawOr na
instalacji (naptywu) rurociggu wlotowym
- pompa lub przewody - odpowietrzy¢ lub napetnic¢

niezupetnie nieodpowietrzone
lub napeinione

- za mata wydajno$¢

- zwigkszy¢ minimalny
przeptyw

7 Wibracje pompy

- pompa lub przewody
niezupetnie nieodpowietrzone
lub napeinione

- odpowietrzy¢ lub napetnic¢

- zbyt mata warto§¢ NPSH
instalacji (naptywu)

- otworzy¢ catkowicie zawor na
rurociggu wlotowym

- zuzycie czgsci wewnetrznych
(np. wirnika)

- wymieni¢ zuzyte czesci

- 7le wyosiowany agregat

- ponownie wyosiowac agregat

- duze napr¢zenia w pompie lub
drgania rezonansowe w
rurociggach

- sprawdzi¢ podtaczenie
rurociggdédw do kr6¢coéw pompy
- przy laczeniu rur zastosowac
materiaty ttumigce drgania

- niewlasciwy dob6r smaru
(ilos¢, wlasciwosci)

- zmieni¢ smar (uzupetni¢ lub
usunac)

- niewywazony wirnik

- oczysci¢ 1 wywazy¢ wirnik

- uszkodzone tozyska

- wymieni¢

- za mata wydajnos¢

- zwigkszy¢ minimalny
przeptyw

8 Przecigzony silnik

- wlasciwos$ci pompowanego
medium (gestos¢, lepkosé) sg
inne niz podano w zaméwieniu

-1)

- dfawik za mocno dokrecony
lub skoszony

- sprawdzi¢ dtawik (ewentualnie
wymienic¢), przeprowadzi¢
ponowng regulacje wg
informacji zawartych w
Instrukcji Obstugi

- za duze obroty

- zmniejszy¢ obroty 1)

- praca na dwoch fazach

- sprawdzi¢ podtaczenie
elektryczne
- wymieni¢ bezpiecznik
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1) — koniecznie skonsultowac si¢ z producentem

8. Postepowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materialy 1 cze$ci pozostale po naprawach i eksploatacji pompy nalezy usuwac bez
zanieczyszczania srodowiska naturalnego.

Zalecenia dotyczace postepowania z wyrobem nie nadajagcym si¢ do remontu i dalszej eksploatacji:

- czesci plastikowe 1 gumowe, czesci metalowe, materialy konserwujace, smary, oleje i farby —
podlegaja aktualnie obowigzujacym przepisom dotyczacych utylizacji i ztomowania.

9. Dokumentacja.
Stosowanie do uzgodnienia miedzy wytwoérca/dostawca a klientem/nabywca.

10.Warunki gwarancji.

Pompy typu HL podlegaja warunkom sprzedazy i gwarancji takim jak wszystkie wyroby KFP
,Biatlogon” S.A. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalecen
producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstugi.

Nie jest objete gwarancjq nieprawidlowe dzialanie pompy wynikajace z nadmiernego
zuzycia elementéw spowodowane:

* Erozyjnym dzialaniem cial statych silnie $cierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
* Korozyjnego oddzialywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewaznieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa musi by¢ poddana
przegladowi w pierwszej kolejnosci przez serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i uzytkownika wskazéwek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszelkiego rodzaju zobowiazan
gwarancyjnych.
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WZOR

Ksiagzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedlozy¢ do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.........coooveeeeenieiieeniiieeeeieeeeee Nr fabryczny.......ccccceevviiiiiininenn.
L Rodzaj prowadzonych prac; przeglad, remont, naprawa Uwagi Data
P (opis, 1lo$¢ godzin pracy pompy/czesci itp.) & Podpis
KFP ,.Biatogon” S.A. Sekretariat:  fax.(0-41) 345-51-54
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