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Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian danych zawartych w karcie katalogowey.

Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.

Typ pompy:

Ly
— — <
Predkosc obrotowa: . 53
BIALOGON 1450 obr/min :
Typ pompy: Odsrodkowa w uktadzie poziomym, monoblokowa
Rodzaj wirnika: Zamknigty, dwukanatowy
Dop. srednica zanieczyszczeri statych: 50mm é
Maks. manometryczna wys. ssania 2,5m H,0
Dop. temperatura pompowanej cieczy: 35°C
Rodzaj napedu: Elektryczny - wirnik umieszczony na watku silnika
Rodzaj uszczelnienia watu Sznurowe (P1) (patrz karta rodzajow uszczelnieri wahy) a
Dostepne wykonania materiatowe: | (Zeliwne) (patrz karta wykonan materiatowych) 'é
Do przetfaczania fekalii ze zbiornikdw i doféw Sciekowych, odwadniania wykopdw, pompowania N
Przeznaczenie: cieczy zanieczyszczonych sfoma lub piaskiem, pompowania cieczy widknistych o dugosci ponizej x
25mm i zawartosSci masy suchej do 3%. -
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Nr dok.:04.02.4B/16/00/1450

Kielecka Fabryka Pomp “Biatogon”S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dziat handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205
www.kfp-bialogon.com.p/
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl



Typ pompy:

Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.

RX, RX-SE

Predkosé obrotowa: 7 450 0 b ,-/m /'” BI ALOG ON
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Agregat pompy 75Gn-1408

PTM, PTK

HL

Pompa 75Gn-140B

Wymiary montazowe
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Linia tfoczna zakonczona kolanem Linia ssawna z zaworem stopowym

Nr dok.:04.02.4B/16/00/1450

Linia ssawna i tfoczna wyposazona jest w szybkoztacza 75 produkcyi KFP
Biafogon.

Wtyk zasilajacy 380V/16A/3P+N+ Z

Pompa wyposazona jest standardowo w silnik elektryczny 2SIEK80-4B/PC

predkosci obrotowej n=14300br/min dla napiecia zasilania U=400V o mocy
P=0,75kW, prad znamionowy [=2,2A.

Agregat pompowy wyposazony jest dodatkowo w samoczynny wyfacznik
do silnikdw zabezpieczajacy przed przecigzeniem silnika, 10m przewdd
zasilajacy zakonczony wtykiem 380V/164/3P+N+Z w izolacji IP67.

Dziat handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205
www.kfp-bialogon.com.p/
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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