1. Pompy typu HL.

1.1. Opis konstrukciji, sposéb uszczelnienia watu, zastosowanie pomp typu HL.

Opis techniczny:

Pompa HL jest pompg jednostopniowg z poziomym, osiowo usytuowanym wlotem oraz
pionowym, stycznym do korpusu pompy kréc¢cem ttocznym. W korpusie pompy o profilu kanatu
zbiorczego znajduje sie wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty z tarczg kierowniczg. Pompa
posiada wirnik osadzony na wale umieszczony w korpusie tozyskowym. Hydrauliczne sity osiowe
przenoszone sg przez fozyska toczne smarowane smarem statym.

Kompletny agregat pompowy sktada sie z pompy i silnika, ktoéry potaczony jest z pompg za
pomocg elastycznego sprzegta ( palcowego lub oponowego) i ustawiony jest na wspdlnej ptycie
fundamentowe.

Pompy helikoidalne typu HL przeznaczone sg do przettaczania wody czystej lub zamulonej,
zawierajgcej niewielkie ilosci drobnych zanieczyszczen organicznych Ilub mechanicznych nie

przekraczajgcych 10 mm. Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekraczac 35 °C, gestos¢
maksymalna cieczy wynosi pmax= 1,1 [g/cm?].

Pompy typu HL oferowane sg réwniez w wykonaniu z silnikami spalinowymi z mozliwoscig
zabudowy na ramie lub przyczepie dostosowanej do poruszania po drogach publicznych.

Zastosowanie:

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania,

- W przedsiebiorstwach melioracyjnych do nawadniania i odwadniania
- w ratownictwie przeciwpowodziowym,

- w gospodarce komunalne;j.

Sposob uszczelnienia watu:

Gniazdo dtawnicy pozwala na zastosowanie uszczelnienia sznurowego z zamkiem hydraulicznym.
Wat pompy zabezpieczony jest przed zuzyciem tulejg ochronng.

Uszczelnienie
sznurowe z zamkiem
hydraulicznym




1.2. Charakterystyki zbiorcze pomp typu HL.
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1.3. Charakterystyki pomp typu HL.
Charakterystyki pomp 150 HL - 15 (1450 obr/min.)
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Charakterystyki pomp 150 HL - 15 (960 obr/min.)
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Charakterystyki pomp 200HL - 24 (1450 obr/min.)
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Charakterystyki pomp 200 HL - 24 (960 obr/min.)
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Charakterystyki pomp 300 HL - 40 (1450 obr/min.)
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1.4. Wymiary przylaczeniowe pomp HL wg PN-EN 1092-2:2007.
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Wylot 150 285 240 210 24 - 22 - 8
150 HL-15

Wiot 150 max. 320 240 210 (26)* 0 (22)* M20 8

Wylot 200 340 295 268 22 - 22 - 8
200 HL-24

Wiot 200 max. 350 295 270 (30)* 0 (22)* M20 8

Wylot 300 440 400 370 28 - 22 - 12
300 HL-40

Wiot 300 max. 470 400 370 (28)* 27,5 (22)* M20 12

* Wymiar w nawiasie dotyczy kotnierza przytgczeniowego.
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1.5. Wymiary pomp HL z wolnym koncem watu.
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Rozmieszczenie i| Wymiary kofncowki watu i wpustu - Wymia wintu w otworach do
Pompa Wymiary pompy wymiary otworéw | wpust odmiana A wg PN-70/M- ymiary g\ " } Masa
podtgczenia instalacji pomocniczych
w tapach 85005
h1‘hz‘a‘f1‘f‘k‘e m1‘n1‘S1 d‘lw‘t‘b‘h‘l
Typ A1/A2 B E1/E2 F kg
mm mm mm
150 HL-15 220 | 300 | 105 | 485 | 458 | O | 150 | 120 | 400 | 18 [ 30 | 50 | 33 g g 45 M20x1,5 M20x1,5 M16x1,5 | M20x1,5 97
200 HL-24 300 | 380 | 155 | 600 | 477 | 0O 195 | 180 | 540 | 22 | 38 | 60 | 41 10 8 50 M20x1,5 M30x2 G1/4” M20x1,5 180
300 HL-40 420 | 500 | 220 | 735 | 670 | 275 | 270 | 200 | 750 | 26 | 45 | 8o | a8 | 45 | 80 | 48 M20x1,5 M30x2 M20x1,5 | M20x1,5 370
——
— ———— E—
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1.6. Wymiary agregatéw pomp HL.
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Wylot Moc Pred. Wielkos¢ Wymiary gabarytowe Wymiary montazowe Masa
Typ DN P n L [ Ba|B | H | o] 1 [ s [ s [B |Bp[Bs| H [ 2] k [oN]|m
mm kW min-! S9 mm mm kg
150 HL - 15 150 3 100L-4B 864 232,5 | 2925 420 855 200 415 7 465 380 250 280 300 0 18 160
150 HL - 15 150 4 112 M-4 872 2325 | 2925 444 855 200 415 7 465 380 250 280 300 0 18 174
150 HL - 15 150 55 132 S-4 951 232,5 | 2925 458 930 200 455 7 465 380 250 280 300 0 18 197
150 HL - 15 150 75 1 132 M-4 989 232,5 | 2925 458 930 200 455 7 465 380 250 280 300 0 18 210
150 HL - 15 150 1 160 M-4 | 1108 | 2325 | 2925 | 500 | 1100 | 200 445 77 465 380 320 290 300 0 18 250
150 HL - 15 150 15 160 L-4 1152 | 2325 | 2925 500 1100 200 445 7 465 380 320 290 300 0 18 270
150 HL - 15 150 1,5 100 L-6 864 | 2325 | 2925 | 420 855 200 415 77 465 380 250 280 300 0 18 160
150 HL - 15 150 22 112 M-6 872 232,5 | 2925 444 855 200 415 7 465 380 250 280 300 0 18 170
150 HL - 15 150 3 0 132 S-6 951 232,5 | 2925 458 930 200 455 7 465 380 250 280 300 0 18 190
150 HL - 15 150 4 132 M-6A 989 2325 | 2925 458 930 200 455 7 465 380 250 280 300 0 18 200
200 HL - 24 200 1" 160 M-4 1223 310 365 709 1215 300 540 75 620 500 340 499 380 0 22 350
200 HL - 24 200 15 160 L-4 1267 310 365 709 1215 300 540 75 620 500 340 499 380 0 22 370
200 HL - 24 200 18,5 1 180 M-4 | 1308 | 310 365 772 | 1215 | 300 540 75 620 500 340 544 380 0 22 411
200 HL - 24 200 22 180 L-4 1308 310 365 613 1343 300 475 75 620 470 330 544 380 0 22 422
200 HL - 24 200 3 13286 | 1066 | 310 365 563 | 1080 | 300 490 75 620 500 260 385 380 0 22 396
200 HL - 24 200 4 132 M-6A | 1104 310 365 563 1080 300 490 75 620 500 260 385 380 0 22 305
200 HL - 24 200 55 0 132M-6B | 1104 | 310 365 563 | 1080 | 300 490 75 620 500 260 385 380 0 22 312
200 HL - 24 200 75 160 M-6 1223 310 365 709 1215 300 540 75 620 500 340 499 380 0 22 348
300 HL - 40 300 18,5 180 M-4 1445 430 380 825 1380 430 550 115 860 600 390 520 500 27,5 26 680
300 HL - 40 300 22 1450 180L-4 | 1445 | 430 380 748 | 1425 | 430 550 115 860 600 390 520 500 275 26 720
300 HL - 40 300 30 200 L-4 1550 430 380 815 1475 430 820 115 860 600 390 530 500 27,5 26 805
—
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