1. Pompy typu Z2K.

1.1. Opis konstrukcji, sposéb uszczelnienia watu, zastosowanie pomp typu Z2K.

Opis techniczny:

Pompy typu Z2K sg to pompy wirowe, odsrodkowe, poziome, jednostopniowe z korpusem
spiralnym. Pompa posiada wirnik kanatowy o topatkach zakrzywionych przestrzennie, osadzony na
wale umieszczonym w korpusie tozyskowym. tozyska smarowane smarem statym. Kompletny
agregat pompowy skfada sie z pompy i silnika, ktory potgczony jest z pompg za pomoca elastycznego
sprzegta ( palcowego lub oponowego) i ustawiony na wspdlnej ptycie fundamentowe;j.

Zanieczyszczenia w postaci ciat statych (z wytgczeniem silnie Scierajgcych) mogg stanowic
maksymalnie 1/4 objetosci przettaczanej cieczy (mieszaniny).

Maksymalny wymiar ciat statych (okre$lony jako srednica ¢, kuli) wynosi od 15 do 102 mm
zaleznie od typowielkosci.

Pompy wirowe typu Z2K przeznaczone sg do przettaczania cieczy zanieczyszczonych i
gestych. Mogg one rowniez by¢ zastosowane do transportu mas papierniczych o stezeniu do 3 %

m.b.s. (wagowy udziat masy bezwzglednie suchej), jak réwniez cieczy lepkich do 10° Englera (70cSt)

przy temperaturze 333K (60°). Dopuszczalna temperatura przettaczania cieczy wynosi 353K (80°C).
Pompy typu Z2K stosowane sg wszedzie tam, gdzie pompy z wirnikami wielotopatkowymi zawodzg
z powodu zatykania sie kanatow miedzytopatkowych.

Zastosowanie:

- w budownictwie i kopalniach do odwadniania,

- w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do transportu zacieréw, ptynnych mieszanin, itp.
- w stacjach kanalizacyjnych do przettaczania $ciekéw i fekalii

- w przemysle celulozowym i papierniczym do transportu mas papierniczych,

- do przettaczania cieczy z zawiesinami wtoknistymi.

Sposob uszczelnienia watu:

Gniazdo dtawnicy pozwala na  zastosowanie uszczelnienia sznurowego z zamkiem
hydraulicznym lub zabudowe uszczelnienia mechanicznego (pojedynczego, kompaktowego i
uszczelnienia mechanicznego podwojnego). Wat pompy zabezpieczony jest przed zuzyciem tulejg
ochronna.

Uszczelnienie Uszczelnienie Uszczelnienie Uszczelnienie
sznurowe z zamkiem mechaniczne mechaniczne mechaniczne
hydraulicznym pojedyhcze kompaktowe podwajne
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