sz

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian danych zawartych w karcie katalogowey.

Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.

— A=

Typ pompy:

RPX 65-250

BIALOGON

Predkosc obrotowa:

2900 obr/min

Typ pompy: Zatapialna, odsrodkowa w ukfadzie pionowym, monoblokowa
Rodzaj wirnika: Zamknigty, kanafowy
Dop. srednica zanieczyszczeri statych: 30mm E
Dop. temperatura pompowanej cieczy: 40°C <
Rodzaj napedu: Elektryczny - z wirnikiem umieszczonym na koncowce wafu
Rodzaj uszczelnienia watu Komora olejowa zamknigta obustronnie uszczelnieniem mechanicznym —
Dostepne wykonania materiatowe: | (zeliwne), Vll(trudnascieralne); (patrz karta wykonar materiatowych)
Zabezpieczenie Temperaturowe silnika typu PTC (wymagany dodatkowy przekaznik), wilgociowe E:
, Do przettaczania Sciekéw sanitarnych surowych i oczyszczonych, Sciekdw przemysfowych, <
Przeznaczenie: . S . .
szlaméw, mutéw, wody gruntowej i innych cieczy zawierajacych zanieczyszczenia stafe.
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Dziat handlowy: 41 36 68 219

Kielecka Fabryka Pomp “Biatogon”S.A. Fax- 41 36 68 205

Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

www.kfp-bialogon.com.pl
E-mail: bialogon@*kfp-bialogon.com.pl
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Typ pompy:

RPX 65-250

Predkosc¢ obrotowa:

2900 obr/min

Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.

BIALOGON
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Pompa ze stafg instalacja ttoczng INs
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Pompa do swobodnego zatapiania INp

270

130

DN6SPN 10

PrzekaZnik termistorowy do
zabezpieczenia PTC mocowanie
na szynie TH35(0DIN) (opcja)

Kolano wyk.G
do nasady strazackiej 75
Instalacji do swobodnego
zatapiania (opcja)

Kolano wyk.W
do weia 080
instalacji do swobodnego
zatapiania (opcja)
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Wymiary przyfaczeniowe
wyg PN-EN1092-2:2007
Kotnierz DN65 PN10

Istnieje moZliwas¢ dopoasazenia pomp w elementy ukfadu sterowania i kontroli t.j. szafy sterujace,
przemienniki czgstotliwosci, czujniki (przetworniki) cisnienia, przeptywomierze, armature.
Inne warianty wyposazenia dostgpne po uzgodnieniu z Kielecka Fabryka Pomp “Biafogon” S.A.

Nr dok.:12.05.4B/00/2900/PL

Krotn- .
Pompa Zespdf napedowy Prad | osé Wspdt Masy 2
czynik
znam. | pradu |Rozruch)
T L | 12 |/'/ ’””"'| H2min | Moc | Obroty Przewody zasilajaco-sterujace dla U |rozruch. mocy P”’”ﬂﬁ| s | Np
mm KW | min' 400V | Ir/in El cosp kg
RPX65-250.029 75,0

RPX65-250.026 | 1055\ 1195| 950 | 970 | 55,0 | 2964 (2x(4x16mm?) + 7x1,5mm?) - 10mb 94 73 | YA | 0,89 | 530 | 570 | 558
RPX65-250.025 |1055|1195| 950 | 970 | 45,0 | 2968 (2x(4x 16mm?) + 7x1,5mm?) - 10mb 81,3 7 VA | 089 | 515 | 555 | 543
RPX65-250.021A | 985 | 1125| 880 | 900 | 37,0 | 2920 (2x(4x10mm?) + 4x1,5mm?) - 10mb 665 | 63 | Y/A | 088 | 380 | 420 | 418
RPX65-250.021 | 985 | 1125| 880 | 900 | 30,0 | 2940 (2x(4x10mm2) + 4x1,5mm?) - 10mb 568 | 65 | YA | 089 | 370 | 410 | 398
RPX65-250.020 | 955 | 1095| 850 | 870 | 22,0 | 2920 (2x(12x2,5mm2) + 7x2,5mm?) - 10mb 42,5 6 VA | 088 | 345 | 385 | 373
RPX65-250.018 | 955 | 1095| 850 | 870 | 18,5 | 2930 (2x(12x2,5mm?) + 7x2,5mm?) - 10mb 342 | 68 | YA | 091 | 335 | 375 | 363

U ifos¢ x (iloS¢ zyt x przekrdj 2yt x dfugosc przewodu, inne dfugosci dostgpne po ustaleniu z producentem
2 pompa - masa samej pompy, INs - masa pompy wraz z kolanem i prowadnicg, INp - masa pompy z podstawa
9 zespoty napedowe przystosowane sg do wspdfpracy z falownikiem lub systemami “SoftStartu”,

Dziat handlowy: 41 36 68 219

Fax: 41 36 68 205
www.kfp-bialogon.com.pl

E-mail: bialogon@*kfp-bialogon.com.p/

Kielecka Fabryka Pomp “Biatogon”S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce
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