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Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.

— A=

Typ pompy:

RX/Y125-3155E-P

RX-W

BIALOGON

Predkosc obrotowa:

1450 obr/min

Typ pompy:

Odsrodkowa w uktadzie pionowym

Rodzaj wirnika:

Zamknigty, dwukanafowy

Dop. srednica zanieczyszczeri statych:

50mm

Dop. temperatura pompowanej cieczy:

60°C

Rodzaj napedu:

Elektryczny - faczony za pomoca sprzegfa sztywnego

Rodzaj uszczelnienia watu

Mechaniczne z komorg olejowa

Dostepne wykonania materiatowe:

1, IV, VIl (patrz karta wykonari materiatowych)

Do przettaczania cieczy zanieczyszczonych silnie Scierajacych, gestych, w tym do
transportu Sciekdw sanitarnych, szlamdw, mas papierniczych o stezeniu do 3% masy

Przeznaczenie: b.s., cieczy agresywnych chemicznie oraz cieczy lepkich do 10°Englera przy
temperaturze 60°C.
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Nr dok.:RX/Y125-3158E-P.4B/17/00

RZ-W RY-W

22K-W

RZ-P RY-P

Z2K-P

Kielecka Fabryka Pomp “Biatogon”S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dziat handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205
www.kfp-bialogon.com.p/
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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Wymiary przytaczeniowe wg PN- EN 70_953
- Krociec | ON | PN | Dz | Do | D1 | 9 [ otw. do
mn_|MPa | mm | mm | mm_| mm | jlos¢ x mm
Wiotowy [ 125 | 10 1250 [ 210 ] 184 24 | 8otw. D18
i Wylotowy [ 125 1 10 [ 250 [ 210 | 184 ] 24 | 8otw. B8
Silnik
- Moc | Predkasé | * L | Masa
yp 11/ min! mm mm kg
3SIEK160M-4 11 1470 533 1574 327
3SIEK160L-4 15 1475 533 1574 | 355
3SIEK180M-4 185 1480 668 1709 390
3SIEK180L4 22 1475 668 1709 420

Dziat handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205
www.kfp-bialogon.com.p/
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl

Kielecka Fabryka Pomp “Biatogon”S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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