
Kielecka Fabryka Pomp Bia³ogon S.A.
Typ pompy:

Prêdko�æ obrotowa:
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Kielecka Fabryka Pomp �Bia³ogon�S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dzia³ handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.pl
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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Od�rodkowa w uk³adzie pionowym - wa³owa, ustawienie mokre
Zamkniêty, dwukana³owy
34mm
60°C
Elektryczny - ³¹czony za pomoc¹ sprzêg³a podatnego
Sznurowe (P1), mechaniczne, z komor¹ olejow¹ (patrz karta rodzajów uszczelnieñ wa³u)

I(¿eliwne), IV(kwasoodporne), VII(trudno�cieralne) (patrz karta wykonañ materia³owych)

Do przet³aczania cieczy zanieczyszczonych i gêstych,w tym do transportu mas
papierniczych o stê¿eniu do 3% masy b.s. Oraz cieczy lepkich do 10°Englera przy
temperaturze 60°C.
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L mm 1520 1770 2290 2800 3330 3830 4360 4860
L1 mm 1280 1530 2050 2560 3090 3590 4120 4620

Silnik
A Masa ca³kowita

Typ
Moc Prêdko�æ
kW min-1 mm kg

3SIEK132S-4 5,5 1470 630 262 272 309 326 364 381 419 435
3SIEK132M-4 7,5 1465 670 279 289 326 343 381 398 436 452
3SIEK160M-4 11,0 1470 795 325 335 372 389 427 444 482 498
3SIEK160L-4 15,0 1475 839 349 359 396 413 451 468 506 522
3SIEK180M-4 18,5 1480 865 379 389 426 443 481 498 536 552
3SIEK180L-4 22,0 1475 865 389 399 436 453 491 508 546 562


