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Dostawca KIELECKA FABRYKA POMP ,BIALOGON” S. A.
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25 - 818 KIELCE

POLAND

Wyréb POMPY ZATAPIALNE TYP RP

Opisany wyréb jest zgodny z:

DOKUMENT NR TYTUL WYDANIE / DATA WYDANIA
98/37/EC Maszyny 06.1998 1.
73 /23 /EEC Niskonapigciowe wyroby elektryczne 02.1973 r.
93/68/EEC 07.1993 r.
89 /336 / EEC Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 05.1989 .
91/263 / EEC 04.1991 r.
92/31/EEC 04.1992r.
PN -EN 292 -1 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia 10.2000 r.
podstawowe, ogdlne zasady projektowania.
PN -EN 292 -2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia 10.2000 r.

podstawowe, ogdlne zasady projektowania.
Zasady i wymagania techniczne

PN — EN 1050 Maszyny. Bezpieczenstwo. Zasady oceny 12.1999r.
ryzyka.

PN - EN 809 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. 10.1999 .
Ogoblne wymagania bezpieczenstwa.

PN —EN 60034 -1  Maszyny elektryczne wirujace. Dane 03.2001 r.
znamionowe i parametry

PN - 92/E - 08106  Stopnie ochrony zapewniane przez 1992 r.
obudowy ( Kod IP ).
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1. Informacje ogodine.

1.1.0bjasnienie znakow ostrzegawczych.

Symbol ostrzegawczy o zagueniu. Wskazuje na podag w Instrukcji Obstugi
wazng informacje¢ dotyczaca zagadnieh bezpieczéstwa.

Informacje opatrzone tym symbolem naléy uwaznie przeczyta i bezwzgkdnie
stosowd sie do ich tresci.

Symbol ostrzegawczy o zagieniu elektrycznym
(wstrzas / oparzenia)
A

Przeczytaj instrukcje.

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosg sig do gtownych zaleca,
ktorych przestrzeganie niezlgdne jest w celu zapewnienia bezpieczngj
I niezawodnej pracy.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé podanych bezpgoednio na urzdzeniu i tabliczce
znamionowe)j.
Symbole tych zalege tabliczke znamionow nalezy zachowa w stanie catkowicie czytelnym.

1.2.Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowe, zatapialne, pompy wirowe z rozdestzem typu RPG przeznaczorge do
transportu surowyclciekéw sanitarnych i przemystowych, gnojowicy itpaz cieczy zawieragych
zanieczyszczenia stale — organiczne, ktorych wéélkanoszona z ciegzpompowan nie mae
przekrocz¢ wartasci dopuszczalnej (okéonej jako srednica @z kuli) dla poszczegdlnych
typowielkasci podanych w indywidualnych kartach katalogowychemperatura pompowanego
czynnika nie mee przekraczé 35°C, gestai¢ nie mae by wicksza pmax = 1.1 [g/cmi]. Lepkasé
kinematyczna pompowanej cieczy niezady wicksza nk Vmac=1 mnf/s (1 cSt). Pompowane ciecze
nie mog by¢ agresywne chemicznie z uwagi na wykonanie mateviaijpomp, pH = 610.

Pompy typu RPG maghy¢ stosowane:

- w oczyszczalniackciekow;

- w przepompowniackciekow

- w przepompowniach wody czystej i zanieczyszczonej

UWAGA Dobor pompy do odbiegajcych od standardowych warunkéw pracy (z€
zwrdceniem szczegoOlnej uwagi na wilaska pompowanej cieczy: @stosé,
lepkos¢, zawartosé i koncentracja castek silniescierajacych, oddziatywanie
chemiczne, itp.) naléy uzgodni z producentem.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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- przemysle spazywczym dla mediow zakwalifikowanych jako produkty gozywcze

- przemysle chemicznym i petrochemicznym dla mediéw tatwopalch,
wybuchowych,zr acych itp.

- we wszystkichsrodowiskach zagraonych wybuchem, wysgpowaniem ognia, gazu
czynnikow chemicznych itp.

f Pomp nie naley stosow#& w szczegoln&ci w:

UWAGA Nie wolno stosow& pomp typu RPG w warunkach odbiegagcych od
uzgodnionych.

Wykorzystanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem zainia producenta
z wszelkiej odpowiedzialnéci za skutki niewtasciwego stosowania

1.3.Informacje szczego6towe dotygze pompy/zespotu pompowego:
1.3.1. Informacje wazace instrukat z konkretnym urgdzeniem.

UWAGA Niniejsza Instrukcja Obstugi jest czs$cia sktadowa dokumentacii
technicznej oraz stanowi zbiér informacji i zalecéd, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczn, dtugotrwata, ekonomiczry i poprawna eksploatacg
pompy.

W przypadku przekazania wyrobu osobie trzeciej nalgy rowniez
przekazat niniejsza instrukcj e obstugi.

Osoby odpowiedzialne za bezpietg®vo pracy agregatu pompowego nmusagwarantowg iz:

— osoby obstugace pompg przy wszystkich pracachetla zapoznane z niniejgzinstrukcp
Obstugi,

— prace przy pompie oraz w jej otoczenia zabronione dla personelu bez odpowiednich
upowanien i kwalifikacji.

wynikajace z nieprzestrzegania zaleée niniejsze] Instrukcji Obstugi oraz

f Za wszelkie szkody i zaktocenia oraz uszkodzeniedmi, zwierzat i przedmiotow
odnosnych przepiséw BHP producent nie ponosi odpowiedZiaosci.

a1

Pracownicy odpowiedzialni za monta, eksploatacg i konserwacj powinni
zapozna si¢ z trescig niniejszej Instrukcji Obstugi.

Ly

N’

Agregaty pompowe z napdem elektrycznym mog@ by¢ przyczyna ciezkiego
uszkodzenia zdrowia (wstras, oparzenia, poraenie elektryczne), stanowd
zagrozenie zycia lub by¢ przyczyna powstania szkdéd materialnych przez

nieprawidtowe zastosowanie lub niedostateczny nadzo6

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnymgmby¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowuéone, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontow i hapraw aaktosowa tylko oryginalne cgsci zamienne
produkcji KFP ,Bialogon” S.A.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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UWAGA | zastosowanie nieoryginalnych ogci do naprawy pompy zwalnia
producenta od odpowiedzialnéci za powstate obraenia i szkody

Nieprzestrzeganie niniejszych zaledezwalnia producenta od wszelkich gwarancji

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca:

Kielecka Fabryka Pomp ,Biatogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielléd pompy:
Oznaczenie typu zawiera:

RPG — 50 160

typ |
wielkos¢ hydrauliczna

Srednica nominalna wirnika

Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pgmyg wzoru podanego pors;:
Nr fabryczny

Typ pompy pompy
o KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON™ S.A. O
: === 95§18 Kielce ul. Druckieqo-Lubeckieqo 1 ‘
Tp Nr fabryczn | Parametry

0 oh o | silnika
H no |1
4 om (U

Parametry ’__ N k¥ m_kg
Pompy | | @ Dot do H @ o

Przy wszelkich zapytaniach n.t. wdzenia nalgy pod& typ i numer fabryczny pompy oraz
dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

1.3.4. Numer wers;ji i/lub data wydania instrukcji.

Instrukcja obstugi do pompy RPG 50 — 160 nr 08.8418/00 i RPG 50 — 180 nr 08.05.4E/15/00
wydana dnia 22.04.2015r.
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1.3.5. Wymagania dotycce np. zasilania elektrycznego.

Informacje te g zawarte w pkt.4.5, 4.6, 4.7.

2. Transport i przechowywanie.

Pompa przez producenta zapakowana jest w sposi#z@aczajcy ja przed niekorzystnymi
wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami meatEmymi. Nie wolno pozostawda
rozpakowanej pompy natajac ja na oddziatywanie atmosferyczne (opady, wilg@ powietrzu,
zmiany temperatury itp.). Do czasu momnta zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat pamifiy
przechowywany w suchym, zamktym pomieszczeniu, przewiewnym, wolnym od pytévracych
oparéw. Temperatura otoczenia nie powinna bigsza ni 278 K (5C), a wilgotné¢ wzglkdna nie
powinna przekracza70 %. Wszystkie otwory agregata zabezpieczone i wolno je otworzgopiero
podczas montau.

W przypadku magazynowania lub éézej nz 2 miesiace przerwy w pracy pompy nake

* wnetrze pompy opranione z cieczy starannie osuézp. cieptym powietrzem,

* minimum 2 razy w miegctu, obracé& wirnik pompy, co zapobiegnie ewentualnemu ,sklején
pierscieni ciernych uszczelnienia mechanicznego,

W przypadku magazynowania dizego nit 6 miesgcy w pracy pompy naky dodatkowo:

* przed uruchomieniem pompy nayesprawdzt jej stan techniczny,

 sprawdzt stan techniczny silnika elektrycznego,

» zwrdck szczegOla uwag: na nienaganny stan uszczeinimechanicznych,

 sprawdzt stan oraz ilé oleju w komorze olejowej,

» zwrdck szczegola uwag: na stan kabla zasitajego.

Przygotowujc pomg do transportu po okresie eksploatacji lub po pchldaydraulicznych nalsy:

* opr&ni¢ pomg z pompowanej cieczy,

* usun¢ zanieczyszczenia state,

* przeptuk& pomg; a nasgpnie osusz§,

* jesli zachodzi taka koniecz¥é pomg nalery zdezynfekowé,

» zakonserwowapomg,

» wewrgtrzne czsci pokry srodkami zabezpieczgjymi przed koroz. Do tego celu mma wyé
powszechnie dogbnychsrodkéw.

* za&lepi¢ krocce (wlot i wylot pompy).

UWAGA | Do prowadzenia prac konserwacyjnych nalgy uzywaé srodkow ochrony
osobistej np. przy dezynfekcji cegsci hydraulicznej pompy nalezy uzywaé
odpowiednich rekawic ochronnych

UWAGA | Prace przy konserwacji pompy made wykonywat tylko wyszkolony personel.
Producent nie ponosi odpowiedzialnéci za szkody i obraenia 0s6b powstalg
w wyniku nieumiejetnej konserwacji pompy.

I zapobiegania wypadkom.

flf Nalezy przestrzeg& miejscowych przepisow odnénie  bezpieczéastwa

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 8 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Transport agregatu pompowego:

UWAGA

Na rysunku ponizej pokazano jak nalery podnosk i przemieszczg pompe.

obrazenia 0s6b i szkody w otoczeniu!

f‘i Wymkniecie se pompy/agregatu z zaczepu transportowego me spowodowd

=i

Zabrania si¢ transportowania agregatow pompowych w inny sposoiz jest to
pokazane na rysunku. W szczegOl$oi zabrania si podnoszenia agregaty
pompowego za kabel zasilacy.

odpowiednio ograniczy strefe bezpieczéstwa tak, aby nie powstato zadne
zagrozenie nawet przy zerwaniu podnoszonego ¢giaru lub jego czsci wzglednie
przy uszkodzeniu podndénika.

: Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnosmymi elementami. Naley

3. Opis pompy lub zespotu pompowego.

3.1.0pis ogolny.

Pompa typu RPG jest wdzeniem przeznaczonym do pracy w zanurzeniu, w parapej
cieczy. Posiada zwartbudowe. Czs$¢ hydrauliczna pompy jest sgignicta z zespotem nadowym.
W zespole naglowym zastosowano trojfazowy elektryczny silnik. nstrukcja zespotu nagowego
zapewnia jego catkowgtszczelnéc.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 9 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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3.2.Konstrukcja i dziatanie.

Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp ty@RG (rys. 3.1 i 3.2)as korpus pompy
(poz. 1.01) i wirnik pompy (poz. 1.02).

Korpus pompy posiada otwér wlotowy (ssawny) w obrotu wirnika i krociec wylotowy
(ttoczny) na kacu dyfuzora, usytuowany prostopadle do osi pompinl&/ pompy jest zamocowany
na wale za pomacsruby (poz. 1.24). Wirnik przed obrotem na wale zgecza wpust (poz. 1.11).
Specjalna konstrukcja wirnika pompy i wspotpracej z nim wkiadki korpusu (poz. 1.04), pozwala
rozdrabnié przettaczane wraz z cieczanieczyszczenia, bez obawy zatykania pompy orstalacji
ttocznej. Korpus pompy jest przyaony za pérednictwem diawnicy (poz. 1.03) do zespotu
napzdowego (poz. 2.0rubami (poz. 1.21 1 1.22 rys. 3.1 oraz poz. 1.2128 rys. 3.2). Za wirnikiem
na wale znajduje siuszczelnienie mechaniczne (poz. 1.20), ktGre zabeza przed przeptywem
czynnika pompowanego do wirnza diawnicy. Dtawnica wypetniona jest olejem. Bieiuszczelnienie
mechaniczne (poz. 2.56) zabezpiecza przed przedestast oleju, lub emulsji olejowej do vetrza
zespotu nagdowego. Korki (poz. 1.14) zabezpieczajwdr wlewowy i spustowy oleju.

Dziatanie pompy polega na zasysaniu czynnika patebr ssawny znajdagy sk w korpusie pompy
a nas¢pnie jego ttoczeniu przez kréciec ttoczny do ruggaittocznego.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 10 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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Oznaczenia wyprowadzeii przewodsw
zgodnie ze schematem ideowym
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| Rys. 3.1. Zestawienie eiti pompy RPG 50-160.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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Tabela nr 3.1. Wykaz ¢#ci do rys. nr 3.1.

L.p. polzlyr/cji Nazwa czsci L.p. polzl;cji Nazwa czsci

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 1.01 | Korpus pompy 14.  1.25[Sruba dwustronna

2. 1.02 | Wirnik 15. 1.26 | Podkladka spysta

3. 1.03 | Dtawnica 16 1.27| Podkladkagpysta

4. 1.04 | Wkiadka korpusu 17. 1.2§ Naka

5. 1.11 | Wpust 18 1.29| Nit

6. 1.14 | Korek 19 1.31| Piamen uszczelnigcy

7. 1.16 | Uszczelka ptaska 2. 1.33  Ruen uszczelniajcy

. . Olej silnikowy SELEKTOL

8. 1.19 | Tabliczka firmowa 21. 1.36 SPECJAL SD SAE 10W/30
9. 1.20 | Uszczelnienie mechaniczne

10.| 1.21 |[Sruba 22.| 2.00 | Zespot negowy

11.| 1.22 |Sruba 23.| 2.10 [ wat

12. 1.23 |[Sruba 24. 2.56 | Uszczelnienie mechaniczne
13 | 1.24 [Sruba

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl
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1.19

Wykonanie
bez stycznika
izZAS

~ E40 fwykonanie bez stycanika f 2 ZAS!

Oznaczento wyprowadzen
zgodnie za schematem ideowym

polgczen elekirycznych

i Ninimalny poziom cieczy w zbioraiky
| I AV .

2.00

; " 1.31

| Rys. 3.2. Zestawienie esci pompy RPG 50-180.
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Tabela nr 3.2. Wykaz ¢#ci do rys. nr 3.2.

L.p. polzlyr/cji Nazwa czsci L.p. pollr/cji Nazwa czsci

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 1.01 | Korpus pompy 14.  1.25[Sruba dwustronna

2. 1.02 | Wirnik 15. 1.26 | Podkladka spysta

3. 1.03 | Dtawnica 16 1.27| Podkladkagpysta

4. 1.04 | Wkiadka korpusu 17. 1.2§ Naka

5. 1.11 | Wpust 18 1.29| Nit

6. 1.14 | Korek 19 1.31| Piamen uszczelnigcy

7. 1.16 | Uszczelka ptaska 2. 1.33  Ruen uszczelniajcy

. . Olej silnikowy SELEKTOL

8. 1.19 | Tabliczka firmowa 21. 1.36 SPECJAL SD SAE 10W/30
9. 1.20 | Uszczelnienie mechaniczne

10.| 1.21 |[Sruba 22.| 2.00 | Zespot negowy

11.| 1.22 |Sruba 23.| 2.10 [ wat

12. 1.23 |[Sruba 24. 2.56 | Uszczelnienie mechaniczne
13 | 1.24 [Sruba

3.3.Konstrukcja, dziatanie i postugiwanie: sirzadzeniami zabezpieczaymi.

Podstawowymi urmzeniami zabezpieczgiymi pomg Sa: ograniczniki temperatury
zabudowane bezpednio w uzwojeniach stojana silnika elektrycznemaz wyhcznik wilgotngciowy
usytuowany w zespole nggowym. Ograniczniki temperatury zabezpiegzsijnik przed nadmiernym
wzrostem temperatury i automatycznie yoglap pomp po przekroczeniu maksymalnej temperatury
silnika 115C. Po wystygniciu silnika istnieje maiwosé ponownego jego zatzenia. Wydcznik
wilgotnosciowy dziata w przypadku pojawieniagsvilgoci w silniku elektrycznym. Wyjcza on pomg.
Ponowne zakczenie mae nasipic¢ tylko w przypadku wymiany wytznika na nowy z jednoczesnym
usungciem przyczyny powstania wilgoci.

UWAGA | W przypadku zadziatania jakiegas z zabezpiecz# nalezy ustali¢ przyczyne.
Zaleca sg przeprowadzat kontrol¢ przez serwis producenta lub autoryzowany
punkt obstugi serwisowej. Niedopuszczalne jest wykgywanie prac przy
zespole napdowym przez nieuprawnione 0soby.

UWAGA | Naprawy, przeghdy zespotu nagdowego (poz. 2.00) me wykonywat tylko
producent lub serwis producenta.

3.4.Dodatkowe opisy ospetu.
3.4.1. Wersja do swobodnego zatapiania.

W wersji tej pompa zamocowana jest do podstawy.kiMécu ttocznym znajduje sikolano
w dwoch wersjach zakazenia. Pierwsza wersja untisvia bezparednie podiczenie wza ttocznego
druga umaliwia zastosowanie typowej nasady stekiej 52 i podiczenie wza zakaczonego réwnie
taka nasagl Pompa w tej wersji jest stosowana wowczas, kiegykownik musi przemieszczgpomp;
w rézne miejsca, #dz nie ma maliwosci zastosowania pompy w wersji do statej instaldogznej.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 14 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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Rys. 3.3. Zestawienie exi wersji do swobodnego zatapiania.

Tabela 3.3. Wykaz e%ci w wersji do swobodnego zatapiania (do rys. 3.3).

L.p. | Nr pozycji Nazwa c&cCi L.p. | Nr pozycji Nazwa cgci
1 1 Pompa zatapialna 11 13 Nasadazatriea
2 2 Podstawa 12 14 hauch
3 3w Kolano do wza gktkiego 13 15 Szakla
4 3G Kolano do nasady stackiej 14 16W Opaskazaciskowa
5 4 N&ka 15 16G Opaska zaciskowa
6 5 Uszczelka ptaska 16 17 | Sruba
7 6 Korek 17 18 Naktka
8 11w W4z gietki 18 19 Naketka
9 11G W4z strazacki 19 20 Podktadka
10 12 Nasad stracka 20 21 Podktadka
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 15 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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3.4.2. Wersja do statej instalacji ttocznej.

Pompy w wykonaniu do statej instalacji ttocznej wagap wykonania instalacji nimej shizacej
do opuszczania pompy na oflaa gicbokai¢, wynikajaca z zabudowy pompy w zbiorniku.
Konstrukcja kolana z podstawmocowanegosrubami fundamentowymi do dna zbiornika oraz
prowadnicy pozwala na samoczynneggakenia pompy ze stainstalacy ttoczrg. Pompa w tej wersji
jest stosowana wtedy, kiedy przewidziana jestijagc@a w jednym miejscu.

Spawa¢ po ustawieniu rur na kotkach

p 21 5 3026 12
ustalajgcych i po wypionowaniu.
Spawy/%y{(onacpspm%ﬁ] aJi\, 4/— /_ \
/ (
S
\\\
Pompa zatapialna -Lf
f—J 3
= N
I\
_//
| —
74 20

29

11

_

2

Rys. 3.4. Zestawienie ¢xi wersji do statej instalacji soe;.

Tabela 3.4. Wykaz e%ci w wersji do state instalacji soej (do rys. 3.4.).

L.p. | Nr pozyciji Nazwa G&Ci L.p. | Nr pozycji Nazwa cgcCi
1 1 Podstawa z kolanem 1n 22 nkach
2 2 Prowadnica 12 23 Szakla
3 3 Sworzé 13 24 Sruba
4 4 Kotek centrujcy 14 25 Nakgtka
5 5 Rama ustalaga 15 26 Nakitka
6 6 Uszczelka 16 27 Podktadka
7 7 Korek 17 28 Podktadka
8 11 Sruba fundamentowa 18 29 Podktadka
9 12 Sruba fundamentowa 19 30 Podkladka
10 21 Rury prowadge
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19

ul. Druckiego-Lubeckiego 1
www.kfp-bialogon.com.pl
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3.5. Wymiary, masa, poteeniesrodka cezkosci, parametry pracy.
Wszystkie te informacjeaszawarte w odpowiednich kartach katalogowych.
4. Instalowanie/montaz.
4.1.Specjalne nardzia montaowe.
Do montau wywane g uniwersalne natzlzia ( np. klucze ptaskie).
4.2.Pierwsze zainstalowanie.
Przygotowujc agregat pompowy do moutaw miejscu zainstalowania na stanowisku pracy
nalezy:
* zapozna si¢ z instrukcy obstugi pompy,
» pobr& pompg, rozpakowa i odkonserwowé,
» sprawdzt kompletnd¢ pompy i wyposzenia,
» sprawdzt stan i ilg¢ oleju w komorze olejowej po wykeceniu korka ( rys. 3.1 poz. 1.14),
uzupeiné ewentualne braki,

* przygotowa zawiesia do zawieszenia pompy
» zapozna sie z dokumentagjinstalacji w ktorej ma hyzainstalowana pompa

4.3.Dane dotyczce miejsca zainstalowania.
4.3.1. llos¢ miejsca wymagana do pracy i konserwaciji.

Nalezy przewidzi€ takie miejsce zainstalowania, aby zagwarantopraestrzé wokot pompy
do jej podnoszenia, kontroli i konserwacji.

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalaciji.

Przed pierwszym uruchomieniem nalgy sprawdzié kompletnos¢ pompy
I wyposazenia, zapozné sie z instrukcja obstugi pompy oraz z dokumentacj

instalacji, w ktdrej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegbty dotyece podiaa i fundamentu.
4.3.3.1. SzczegOly dotyece podtaa dla pompy w wersji do swobodnego zatapiania.

Podtaze, na ktérym pompa ma éyposadowiona powinno bytwarde i rowne. Musi zapewdi
7€ W czasie pracy pompa nie zapadnienspodiaze.

4.3.3.2. Szczegoly dotycce podiaa dla pompy w wersji do statej instalacjisnej.

Fundament naly wykona z uwzgkdnieniem wymiarow kolana spmgajacego. Betonowy
fundament powinien posiaél@dpowiedm wytrzymata¢ oraz zapewniaizolacg drgar pochodzacych
od agregatu (np. poprzez oddzielenie bloku fundaowvesgo od bryty budynku).

Sruby fundamentowe majposiadé wystarczajce zakotwienie, diugé i wymiar w celu prawidtowego
osadzenia instalacji 8oej (wymiary zalecanycérub fundamentowych zastaty podane w tabeli).

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 17 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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Przed przyspieniem do montas instalacji nénej beton musi catkowicie zwiac,
a powierzchnia ma lBypozioma i ptaska.

Nieprawidtowo wykonany fundament mae by przyczyng ztego montau instalaciji
nosnej a w konsekwencji doprowadzt do ztej pracy pompy lub jej uszkodzenia.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego.
4.3.4.1. Instalowanie pompy w wersji do swobodnego zatapiani

Nalezy wykona oprocz wymienionych w pkt. 4.2 naptijace czynnéci:
» sprawdzt polaczenia elektryczne i zabezpiecgsg,
» sprawdzt zgodnd¢ napkcia zasilania sieci i silnika,
* umiesci¢ pomg poziomo, sprawdziczy w komorze olejowej jest olej,
» sprawdzt kierunek wirowania pompy zgodnie z pkt. 4.5.2,
» podhczy¢ rurocihg ttoczny do kolana,
* podwiest pom za tacuch do uradzenia transportowego,
* OpwsCi¢ pom na dno wcz@iej przygotowanego zbiornika,
* podwiest rurochg ttoczny tak aby nie obgiat pompy.

4.3.4.2. Instalowanie pompy w wersji do statej instalacjsme.

Nalezy wykona oprécz wymienionych w pkt. 4.2 nagtijace czynnéci (poz. zgodnie z rys. 4.2 ):

» sprawdzt polaczenia elektryczne i zabezpiecgs,

» sprawdzt zgodnd¢ napkcia zasilania sieci i silnika,

* umiesci¢ pomg poziomo, sprawdziczy w komorze olejowej jest olej,

» sprawdzt kierunek wirowania pompy zgodnie z pkt. 4.5.2,

 0oczyci¢ fundament w zbiorniku w miejscu ustawienia kolarn@odstaw,

» wytrasowa i wykona w fundamencie oraz \cianie zbiornika otwory podruby fundamentowe
(poz. 101 12),

* $ruby fundamentowe mocowaak aby wystawaty ponad poziom fundaments3®Bmm,

 ustawt kolano (poz. 2) na fundamencie, r@sie mocowa przez nakgcenie kotkéw ustalagych
(poz. 6) od strony pompy, oraz netkak (poz. 11) na pozostate dwieiby fundamentowe,

» sprawdzt ustawienie agregatu przez przyktadanie poziomaecprzylgi kotnierza,

* w razie koniecznai skorygow& ustawienie kolana przez podkiadanie odpowiednrapgci
podktadki z blachy pod stegkolana (poz. 2),

* rury (poz. 8) natgy¢ na kotki ustalajce (poz. 6),

* rury zespawaz ramy ustalajca (poz. 7), przymocowarnuprzednicsrubami fundamentowymi (poz. 12)
dosciany zbiornika,

* kolano (poz. 2) patzy¢ z rurocagiem ttocznym,

o w prowadnicy (poz. 3) umidei¢ uszczelk, nastpnie srubami (poz. 9) patzye z kréécem
ttocznym pompy,

« w otworach prowadnicy umiei¢ sworzé (poz. 4), uchwyt gornej eci kadtuba silnika pakzy¢

szekh z zawiesiem (l&cuch, linka stalowa);

» do pompy podwiesitancuch lub link stalowa o odpowiedniej wytrzymakei, a nastpnie pompg

wraz z prowadnig opuszczé po rurach (poz. 8) w gh zbiornika, gdzie samoczynnie, ¢ki

odpowiednio uksztattowanemu Kiowi wlotowemu kolana z podstaw zostanie pekczona z

przewodem ttocznym. Gérny konieaitaucha lub linki nalgy zawies¢ na haku (poz. 4 rys. 4.3.).

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Rys. 4.1. Stan nagia taacucha podczas:

A — podczas opuszczania i podnoszenia por
B -

podczas pracy pompy

| Rys. 4.2. Monta stale] instalacji nénej.

Tabela 4.2. Wykaz e¢%ci do rys. 4.2.

L.p. | Nrczsci | Nazwa cgsci L.p. | Nrczsci | Nazwa czsci
Rura przewodowa
. S-P-OC-42.4 x 3.6 x G205
1 1 Pompa zatapialna 8 8
Rura wysokostopowa
BZ D142.4x3.6 x I
2 2 Kolano z podstaav 9 9 Sruba M12x30-5.8-B
3 3 Prowadnica 10 10 | Sruba fundamentowa 2-Z-M16
4 4 Sworzé 11 11 Nakgtka M16 -6-B
Na specjalne zamowienie:
> > Uszczelka 12 12 $ruba fundamentowa 2--M12
6 6 Kotek ustalajcy 13 13 Nakstka M12 -6-B
7 7 Rama ustalaga
) _ dhugdi¢ rury zalena od gbokaici zbiornika
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Uwagi:
1. Ostre krawedzie stegpic. 2. spoina N3L = 300 mm.
| Rys. 4.3. Wymiary ramki instalacji foej. |
11 | L2 | B KiI | K2
L.p Typ pompy [mm]
1 2 3 4 5 6
1. RPG 50 - 160 360 260 240 330 282
2. RPG 50 - 180 360 260 240 330 282
Tabela 4.3. Wykaz e%ci do rys. 4.3.
Nr
L.p CZgSCi Nazwa czscCi
1 2
1. 1 Katownik 30x30x4x390
2. 2 Katownik 30x30x4x282
3. 3 Pret ptaski 50x7x330
4. 4 Hak

4.4 Prawidiowe zainstalowanie wdzex zabezpieczagych i sterujcych.

Instalacja elektryczna powinnadbwyposaona w odpowiednie zabezpieczenia przed:

 skutkami zwarcia,
* przecazeniem,

* niewtaciwym kierunkiem obrotow,

* zanikiem napicia zasilagcego jednej z faz,

* asymetr napkcia powyej 15%,

* suchobiegiem.

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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Przy podiczaniu automatycznych wdzen sterupcych naley przestrzega ich instrukcji
montau i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespotow Automatyki Silnikarofganych przez KFP ,Biatogon” S.A.

4.5.Pokczenia elektryczne.
45.1. Wersje podezen elektrycznych pomp.

» w wykonaniu o rozruchu bezfr@dnim silnika mocy do 4kW z czujnikami
temperatury uzwofesilnika typu MOT rys.4.5.1.1 lub pozystor PTC #/5.1.2
(pokczenie silnikaY) i rys. 4.5.1.3 (pmdzenie silnika))

» w wykonaniu i o rozruchu Y dla silnikow :

- 0 mocy powyej 4 kW do 15 kW z czujnikami temperatury uzwogglnika typu

MOT rys.4.5.1.4 lub pozystor PTC rys.4.5.1.5

- 0 mocy powyej 15 kW do 22 kW z czujnikami temperatury uzwogiinika typu
pozystor PTC rys.4.5.1.6

A B om. wyk MOT
PE| U] V| W
71 23 45

P1-przewéd zosiajacy (712,5mm')zsé§ﬁl$§2 - %ﬁg m;

i —
Przewod 7 1 2 3 4 5
ochronny : ;
P Cafik
g ; Ly zawilgocenia
4 "o
Tobliczka zucid(ml ,| 1 | 2 | J | | J | 6 |
6-torowa =
v gy
“Hor v F— _
Caupik W Wor*
U [ Caujnik
farpari Sinik temperatury
elekiryezny
3~400¢ L1

Schemat ideowy potqczefi elektrycznych pompy
o rozruchu bezposrednim z zabezpieczeniami typu MOT

Rys. 4.5.1.1. Schemat ideowy pm#ten elektrycznych pompy o rozruchu bezpdnim silnika
do 4 kW . z zabezpieczeniami MOT

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 21 fax.(0-41) 366-82-05
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71 2|3

A € - om. wk PCT

5 6

Pl-przewdd zasilajacy (742,5mm*)

sterujoce — 2x2.5 mm
zasilajoce — 4x2.5 mm?

400V

i —
Przewod 7 1 Z 3 5 &
ochronny
"pE" Caupk
épf u Y| ¥ Al € zawigecenia
4 gvill
Tabliczka zaciskowa | 1 |J2 | J | | 5 |6 |
6-torowa Tespt
napedowy
¥ porfpy
e eyl | SN e
Ogranicznik VTN Ogronicznik
temperatury Silnik W2 temperatury
eektryezny |~

Schemat ideowy potqczefi elektrycznych w gwiazde

pompy o rozruchu bezpo$rednim z zabezpieczeniami PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.2. Schemat ideowy pt#ten elektrycznych pompy o rozruchu bezpnim
silnika (patzenie w Y) do 4 kW z zabezpieczeniami PTC

A C-om

PE |_U|_V|_W

7 1 2|3

5 6

P1-przewtd zasiajacy (742,5mm’)

ik PCT

sterujoce — 2.5 mm
zosilajoce ~ 4x2.5 mmt

Iirhzewéd
oefronny Caujik
PE zawigocenia
Kol
Zespbt
napedowy
pompy
'PIC' . *p1ct
Ogranicznik Ogranicznik
temperatury, {emperatury

Schemat ideowy potgczer elektrycznych w tréjkqt
pompy o rozruchu bezposrednim z zabezpieczeniami PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.3. Schemat ideowy pt#ten elektrycznych pompy o rozruchu bezpmnim
silnika (patzenie wA) do 4 kW z zabezpieczeniami PTC

KFP ,Biatogon” S.A.
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A B om wk MOT
pe| uil | w) el wjw| | |
12 1 2 3 45 6 9 10 .
T —— *y sterujoce — 2.5 mm
P1-przewdd zoshajacy {12¢2,5mm )zasﬂulj%ce %
T
Przewod | 12 123 45 6 9]10 —
ochronny quczé"_tgo':gl}g"e
3 %{ U] vz vi| val wi wo —1
Caujnik
Tobliczka zaciskawa) ‘ ! | 2 | J ‘ 4 ‘ 9 ‘ 6 ‘ ‘1 ‘ 2 ‘ : ‘ zawilgocenia
b-toromg RV Zes%ol
ndpedowy|
F ¥ pompy
uor VLYY “Wor
Caujik 2, -\ Caujnik
temperatury U eleﬂrr‘;lttzny W2 temperatury
400V(A
D
Schemat ideowy pofqczefi elektrycznych pompy

o rozruchu Y/A z zabezpieczeniami typu MOT

Rys. 4.5.1.4. Schemat ideowy pu#ten elektrycznych pompy o rozruch¥/A dla silnika
powyzej 4 kW do 15 kW z zabezpieczeniami MOT.

E oW ORBWRWR A Com wkPTC
12 1 2 3 4 5|6 9 10
kY
 ——
Pgiom 12 123 45 6|89 1
o A g
1] g | va | w2
=
g [afslefsls) [ ]a]s] | | fS
Al Zespol
napedowy
pompy
= [
el 3D | e, | DT
Uz~ N
uf Sk \ o
elektryczny }—
400V(A)/
690Y(
+
i
[ |
Schemat ideowy pofgczeri elektrycznych pompy
o rozruchu Y / Az zabezpieczeniami typu PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.5. Schemat ideowy pm#en elektrycznych pompy o rozruch¥/A dla silnika

powyzej 4 kW do 15 kW z zabezpieczeniami PTC.
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Wk PCTom. A C

’111* 0l v Vzél!é %

1234/567
9 10(123456 12

4 1
Pl-przewtd zaslajey (1M&nm')zs§:irlzﬁgg B %;%g m::, P2-praewtd zosfajgey ( 72.5mm’)

[ [ 1

1234561234 56| Tabliczka zaciskowa

112 e 6-torowa

A T e

Caujk 11213 [1]2]3]4]5]6 o
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napedowy,
o

il

i
Przewod PIC” ;‘H' L) i
ochronny Ogranicznik ¥ M

1 .k
PE” temperatury u flesk"trr“ykc; v
“ov(A)/
BI0Y(

it
T

A
I

Schemat ideowy pofqczed elektrycznych pompy
do rozruchu Y/A z zabezpieczeniami typu PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.6. Schemat ideowypni elektrycznych pompy o rozruchd/A dla
silnika pgiej 15 kW do 22 kW.

W skfad wyposzenia elektrycznego pompy wchadelementy przedstawione na schematach ideowych
rys. 4.5.1.1 + 4.5.1.6 . Pompa posiada wbudowdniksvykonany na nagcie 400V z trzema
wyprowadzeniami do rozruchu bezpadniego lub silnik na nagsie 400/690V z szeioma
wyprowadzeniami do rozruchu X/ lzolacja uzwoj# silnika jest w klasie F w wykonaniu ,tropik
mokry”. W uzwojeniach stojana silnika wbudowanajozki temperatury typu MOT lub pozystor PTC
o temp. wyhczenia 118C (czujniki te zabezpieczajizwojenia stojana przed nadmiernym wzrostem
temp.), naley zwrdcic szczegdbla uwag: na sposéb patzer elektrycznych zalmie od wersji
zabezpieczenia zastosowanego w dostarczonymdzeniu. Czujniki temperatury pazone §
szeregowo medzy sola wraz z wyhcznikiem wilgociowym chronicym silnik w wypadku pojawienia i
wilgoci w komorze silnikowej .

Wyprowadzenia elementéw zabezpiegeggh typu MOT (bimetal) oznaczono literami ,A” i ,Bna
odpowiednichzytach przewodu zasilagego. Naley je w uktadach zabezpieczep-sterugcych hczye

w szereg z cewkstycznika lub przekanika na nagicie max 230V.

Wyprowadzenia elementow zabezpiegeggh typu PTC (pozystor) oznaczono literami ,A”’1 @a
odpowiednichzytach przewodu zasilagego. W uktadach zabezpiecra-sterugcych naley je taczy¢ z
odpowiednimi zaciskami przekaika elektronicznego rezystancyjnego np RRx12 4y5.1.7 .

Uwaga

Wyprowadzenia z pozytorow w uktadach zabezpieczggo-sterujacych nie wolno podjczyé
bezpdrednio w szereg z cewk stycznika.

Przy sprawdzaniu obwodow termistorowych PTC, napicie nie mae przekracza 2.5V na
jeden termistor. Przekraczanie tego nagicia spowoduje zniszczenie elementéw
zabezpieczagcych

. Pompa jest wypogana w 10m przewodu typu :

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 24 fax.(0-41) 366-82-05
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« NSSHOU 7x2.5mm750Vdla silnikéw o mocy do 4 kW do rozruchu besmpdniego
« NSSHOU 12x2.5mf750Vdla silnikéw o mocy powagj 4 kW do 15 kW

do rozruchuYA
« NSSHOU 12x2.5mm750V + NSSHOU 7x2.5mm750V dla silnikéw o mocy powej 15 kW do 22

kW i o rozruchu YA

Rozdzielnia uzytkowmko &
z zabezpieczeniami : L1
— przeciwporazeniowym ::?g:
— przecigzeniem
— asymetrig n(]PIQCIG powyzej 15% \ N X
— proc}? niepe n(f(fozowk PE &
— niewtasciwym kierunkiem
obrotow ym D D D D
A 11131513
B 0; 0y 0; O
A \H++H|s
~ 4] Pz
% A2 |2]4]6]14
r L2
® [2]
1 Pw

elektryczny

Przykfadowy ukfad zasilania silnika
z zabezpieczeniem termicznym typu PTC—pozystor

Rys. 4.5.

Szczegoty dotycce wspotpracy pompy z zestawem automatyki typu BABano w instrukcji
obstugi ZAS-u zajczonej do niniejszej Instrukcji Obstugi.

4.5.2. Podiczenie pompy do instalacji elektryczne.
Instalacg elektrycza naleey podhczye do silnika zgodnie z obowzujacymi przepisami, po

zakaczeniu czynngci zwigzanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwrécié szczegbla uwag: na dane zawarte na tabliczce znamionowej pomp.

Podfaczenie elektryczne silnika pompy do sieci elektrycej moze wykona osoba

posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nkezy wykona¢ zgodnie
A z wymogami odpowiedniego zaktadu energetycznego.

Bezwzgkdnie nalezy przestrzega uwag zawartych w instrukcji obstugi pompy oraz
przepisow z zakresu bezpiecrstwa

W przypadku odbioru pompy z oferowanym zestawem Zi&kZ&dzenie mana podiczy¢
bezpdrednio do sieci elektrycznej zgodnie z instrakopstugi producenta ZAS, stanawa zahcznik
do niniejszej Instrukcji Obstugi.

Przy podiczeniu pompy do sieci elektrycznej w wykonaniu BE&S rys. 4.5.1 lub 4.5.2 oraz
4.5.3 wymagany jest dodatkowy uktad stecoj - zabezpieczagy uwzgkdniajpcy podhczenie

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 25 fax.(0-41) 366-82-05
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zabezpiecze wewrgtrznych silnika wraz z uwzgtinieniem zabezpieciechronacych silnik przed:
skutkami zwarcia, przegieniem, prag niepetnofazow i asymetra napkcia zasilagcego.

Podczas podtzania pompy do sieci elektrycznej nglewrdcic uwag; na:

* zgodnd¢ napkcia i czstotliwosci sieci z napiciem i czstotliwoscia podanymi na tabliczce

Znamionowej pompy,

» whasciwa wartas¢ bezpiecznikdw na zasilaniu pompy,

 oporng¢ izolacji silnika, ktéra w stanie zimnym nie powahy nizsza od 1 M,

» prawidiowy kierunek obrotow silnika rys. 4.5.4 (many kierunku obrotow dokonuje ¢siprzez
przestawienie dwdéch faz ),

* nie przekraczanie maksymalnego poboradprz sieci tzw. gdu znamionowego. W przypadku
wzrostu poboru pdu powyej dopuszczalnego nale natychmiast pompwytaczy¢ i zbad& oraz
usuraé przyczyre nadmiernego poboru gtu.

» zastosowanie jako dodatkowej ochrony przeciwpameowej padem elektrycznym zerowania.

Przewod zasilapy pomg posiadazyte stanowica przewod zerujcy podhczony wewatrz pompy do
odpowiedniego zacisku.

Prawidtowy
kierunek obrotu

Aby sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnika nalezy pompe
wiaczyé na chwile, w wynurzeniu. Podczas rozruchu, przy
prawidtowym  kierunku obrotdw, powinno nastapié
szarpnigcie pompy w kierunku (powrotnym) przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, patrgc od strony silnika

Kierunek powrotny

| Rys. 4.5.4. Sprawdzanie kierunku wirowania obrotow.

4.5.3. Uziemienie pompy.

pierwszy do systemu uziemienia, przed pogézeniem innychzyt. Przy odigczaniu
pompy przewdd uziemienia musi by odiaczany jako ostatni. Za podiczanie tegg

: Zotto-zielony przewdd istniepcy w kazdym kablu pompy, musi by podtaczony jako
przewodu jest odpowiedzialny instalator.

{A] Po podhczeniu zasilania sprawd# ciagtosé przewodu ochronnego.

Przewod podiczeniowy pompy naleg poprowadzi w taki sposéb, aby nie dotykat on rurgg,
korpusu pompy i silnika. Przewdd ten must lmsgpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z przeghdem lub naprawa nalezy
odiaczyé wszystkiezrodta zasilania.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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4.5.4. Przeghd i naprawa silnika elektrycznego oraz ZAS.

Przeghdy i naprawy silnika elektrycznego mpdy¢ wykonane tylko przez uprawnionego
pracownika producenta pompy.

Przeghdy i naprawy zespotu automatyki silnika (ZAS) mofy¢ wykonane tylko przez
uprawnionego pracownika zgodnie z informacjami zéywai w instrukcji obstugi zespotu automatyki
silnika (ZAS).

4.5.5. Uklady automatyki sterage prag pomp.

& g Uwagi: i
) 1. Przy podigczaniv plywakow zwrdcic uwage
ZAS a na ich pofozenia i wybra¢ odpowiedni styk ZAS b)
" 2g0dnie z rysunkiem oraz DTR ZAS, "
I y [ .é . ’
) Hm\ ‘g =T i SN 5
ﬂ [ i r —_ P max. ) N
gio-w BRE I " B
i [ /q-u- Bl == —0 Ty
™| T ||
Balast | / l
) | ot el \
min. ‘ : 2 P i, 3 -
ol L L P \ Lo
S = = T ; )
: r i 2 [ |
# T 7 e
A 7 b
L wA N s
A L s BN

Rys. 4.5.5. Uktady automatyki stegag praca pomp
a) Sterowanie pompopr&niajaca zbiornik.
b) Sterowanie ponypnapetniajca zbiornik..

4.6. Rurochg.
4.6.1. Wytyczne odnénie rurociagu tlocznego.

Przekroje rurocigow ttocznych powinny by tak dobrane, aby nie wygito zagraenie
zatykania przewodow.

Nalezy zapewnt takie warunki instalacyjne, abygqoikos¢ pompowanej cieczy byta wksza ni
0,8+1,0 [m/s].

Minimalna pedkos¢ przeptywu cieczy w ruroggu w przypadkach pompowania mediow
zawierajcych réwnig zanieczyszczenia w postaci piasku powinna wynasiodcinkach poziomych
powinna wynosi 1,6 [m/s],w odcinkach pionowych 2,5 [m/s].

Maksymalna pydkos¢ pompowanej cieczy powinna dyograniczona do 3,0[m/s] w celu
zminimalizowania strat oraz stopniazguaia instalacji.

Rurochgi ttoczne:
» powinny by tak zamocowane aby nie wywieraty na pemgodatkowych, zédnych obcizen
zewretrznych (montaowych i dynamicznych),

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 27 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93



—_— =
BIALOGON

Rok zataenia 1817

Instrukcja Obstugi

* odcinki poziome powinny wykazywaiieznaczny spadek w kierunku przeptywu,
* odcinki pionowe powinny kymazliwie jak najkrotsze.

Na rurocagu ttocznym, rozpoczynag od strony pompy, natg zainstalowa:

o zawor zwrotny (zwhaszcza w przypadku diugich riggéw) zainstalowany w fatwo deginym
miejscu w miag mazliwosci na poziomym odcinku ruragyu, w celu zabezpieczenia pompy przed

skutkami np. uderzenia hydraulicznego nagtego, gwago zatrzymania pompy,
» zasuw odcinajca zamykam na czas rozruchu i do demanigpompy.

W uzasadnionych przypadkach (ktorych mgleunikac przez widciwy dobor parametrow pracy

pompy), zasuwa ta me by wykorzystana do dtawienia przeptywu i regulacjidaynaci pompy.

Prawidiowy

| Dopuszczalny | Zty

| Rys. 4.6. Monta pompy w instalagji.

(dynamicznych, termicznych czy momaych).

Rurochkg ttoczny powinien by tak zamocowany i podparty, aby nie przenosit nago
obciazen zewrgtrznych

4.7. Momenty dokecajace dla padczen srubowych.

GWINT SRUBY MAKSYMALNY MOMENT DOKR ECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
M27 760
M30 1044

5. Odbior w zakresie uruchomienia, pracy, wyhczenia.

5.1. Dokumentacja.

5.1.1. Rozmieszczenie punktow obstugowych pompy.

KFP ,Biatogon” S.A.
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www.kfp-bialogon.com.pl

Sekretariat:
Dziat Handlowy:
28
Dziat techniczny:
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Na rys. 3.1 pokazano rozmieszczenie otworow obswgb. Przez otwoér Zéepiony korkiem
poz. 1.14 naley napetnig olejem komog olejowa. Przez otwor zdepiony korkiem poz. 1.14 nalg
opr&niac komok olejowa z oleju.

5.1.2. Wykazsrodkéw smarnych.

Do napetnienia komory olejowej pompy nalestosowa olej silnikowy Selektol Specjal
SD SAE 10W/30.

Dopuszcza gistosowanie innych olejow o wiasimoach réwnorzdnych.
Jako zasagnalery przyja¢, ze olejow nie naley mieszg, a przy zmianie dokladnie wyptuka
a nasgpnie zalé nowym olejem.

5.2. Przygotowanie urgdzenia do uruchomienia.

5.2.1. tozyska.
tozyska w zespole ngdowym pompy s fabrycznie wypetnione smarem statym i nie wymagaj
uzupetniania smaru podczas prawidtowej eksploapasjipy.

5.2.2. Uszczelnienie walu.

Na wale osadzoneaslwa uszczelnienia mechaniczne (rys. 3.1 i 3.2rwWa&ze uszczelnienie
(poz. 1.20) usytuowane jest za wirnikiem pompy wegplzie komory olejowej (poz. 1.03), drugie (poz.
2.56) umieszczone jest w komorze olejowej wypelgjoolejem (poz. 1.36). Uszczelnienia te
zapobiegaj przed przeciekiem pompowanego czynnika do silelk&trycznego.

Nie wolno uruchamia¢é pompy z uszczelnieniem mechanicznym ,na sucho” gdy
spowoduje to zniszczenie uszczelnienia.

UWAGA Nieprzestrzeganie w/w warunkow eksploatacyjnych poaduje utrate gwarancji.

5.2.3. Napetnianie/odpowietrzanie.

Pompa zatapialna po umieszczeniu jej w zbiornikupa@mpowan ciecz nie wymaga
odpowietrzania.

5.2.4. Pokczenia elektryczne.
Podhczenie instalacji elektrycznej nale dokon& po sprawdzeniu jej z dokumentac)
projektowa sterowania oraz zgodnie z punktem 4.6
5.2.5. Sprawdzenie kierunku wirowania.

Obroty silnika powinny by zgodne z kierunkiem wskazanym przez strgalknieszczoa na
korpusie pompy, wykortasprawdzenie zgodnie z pkt. 4.6.

5.3. Urzadzenia steruace i monitorujce.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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5.3.1. Préby funkcjonalne.

Po umieszczeniu pompy w miejscu pracy, porkniu skrzynki urgdzenia sterucego
i, sprawdzeniu zerowania nale przeprowadd proby dziatania stwierdzg poprawné¢ dziatania
uktadu sterowania i zabezpieaéze

5.3.2. Wartdsci nastawiane.

Uruchomé pomg przy zamkngtej zasuwie (mniejsze przagenie silnika pgdem
rozruchowym), a nagbnie stopniowog otwier& kontrolugc: - prad zasilania silnika, ktory nie nie
przekroczy |, [A] z tabliczki znamionowej silnika, oraz - wyda§t pompy, ktéra nie mae by
wigksza ni:

* 115 % wydajnéci Q [m*h] uzgodnionej w zaméwieniu, okienej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charaktergsiyzeptywu o wspohinych:
Q[m*h] i H[m.skt.cieczy], lub

« wydajngé¢ maksymalna (Qa. [m*/h]) uzgodniona w zaméwieniu, okiena na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od pur@t. [m*h] i Hmax. [m.st.c.] do
punktu Ghax. [m%h] i Hmin. [M.st.c].

Jezeli przy petnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wydgf pompy mae by wigksza od
w/okreslonej dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymaganeznaczyze uzgodnione parametry pracy
pompy 4 zle ,dopasowane” do rzeczywistej charakterystykoniggu (opory przeptywu mniejszemi
obliczone - wtedy wydajrié jest za dua; opory przeptywu wksze - wtedy pompa nie aga
wymaganej wydajnei).

Zasuwa na tloczeniu me shey¢ do regulacji wydajnéci przez dtawienie przeptywu,
Z nastawieniem w kii@u ttocznym dinienia, wynikajcego z wysokéri podnoszenia przy okdlenej na
tabliczce znamionowej wydajid, uzgodnionej z producentem pompy - jednak dam&yk opor
przeptywu wymaga dodatkowej energii na jego pokanan

5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik winien by¢ zabezpieczony przed przegeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed zanikiem
napkcia na fazach oraz przed zwarciengdaziyfazowym.

5.3.4. Wytacznik bezpieczestwa.

Urzadzenie steruce pomp powinno posiadaoznaczony wycznik bezpieczestwa.
Podczas prob uktadu sterowania ngleprawdzt jego poprawne dziatanie.

5.4. Urzadzenia zabezpieczgie.
5.4.1. Stosowne przepisy dotygze uradzea elektrycznych.
Urzadzenia elektryczne stosowane dogthppomp i ich sterowania spetriayymagania normy
PN — EN 60204 — 1 ,Bezpiecz&two maszyn. Wyposanie elektryczne maszyn. £ 1: Wymagania
0goIne” oraz normom zwzanym.

5.5. Przykcie do eksploatacji.

5.5.1. Odbiér wstpny.
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Odbioru wstgpnego dokonuje zespot, ktory instalowat agregat pmwy. Zespot przekazuje do
eksploatacji agregat protokolarnie opiguyv nim wykonane czynioi oraz prowadgc probny rozruch
minimum przez 8 godzin lub dtaj, jesli przewidup to warunki instalaciji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy;

Prace elektryczne wykonyw& na wylaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy agregat
przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchon@niem.

Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosowasi¢ do wskazéwek zawartych
w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi

Po zakaiczeniu wszystkich prac naley fachowo zainstalow& i uruchomi¢ wszystkie
zabezpieczenia.

5.5.3. Zwigzane z pompwymagania odnimie do instalaciji;
Wykona zgodnie z pkt. 4.6.
5.5.4. Czestas¢ pobudzania/vdczania.
W celu zapewnienia prawidtowej pracy agregatu (wizitemp. silnika, nadmierne ohgzenie
pompy i sprzgta, silnika) nie wolno przekroczynaksymalnych iléci zahczen pompy na godzin
* 15/godz. dla silnikow do 5 [kW],

* 10/godz. dla silnikow od 5 + 10 [kW],
* 6/godz. dla silnikow powaej 10 [KW].

5.5.5. Praca i uruchomienie przy zamktyim zaworze.

Uruchomienie pompy natg dokonyw& przy zamkngte] zasuwie (zaworze) na ruragu
ttocznym, a nagpnie powoli go otwiera

UWAGA

Praca przy zamknigtej zasuwie na ttoczeniu nie mee odbywa sie dtuzej niz 3 minuty.

Przy ponownym uruchamianiu najeuwzgkdni¢ wskazéwki podane w pkt. 5.3.2.
5.5.6. Informacje specjalne (np. sposbéb utrzymywania statawaci, niedomagania).
Pompa mee by utrzymana w stanie gotowa do podgcia pracy zgodnie z zasadami pkt. 5.5.2.

5.6. Zatrzymywanie.
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5.6.1. Wytaczanie.

Zatrzymanie agregatu pompowego aglprzeprowadd w nastpujacej kolejnaci:
» zamkmy¢ zawOr na ruroagu ttocznym,
* WylaCczy¢ pomp.
Awaryjnie, mana wyhczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stotiocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klaweotra na rurocagu ttocznym.
Pomg; nalery zatrzyma awaryjnie w nagpujacych przypadkach:
» gdy wystpia silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w paripb w silniku,
 gdy wystpia inne przyczyny zakiocage normala prag pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.

W przypadku zatrzymania agregatu pompowego nzsgjuczas lub w okresie zimowym Zgdi
istnieje zagreenie zamarzrtia cieczy w pompie), natg opr@nic ja z cieczy pompowanej. Wykonuje
si¢ to poprzez wyjcie pompy z pompowanego czynnika. Ciecz sama wyptpnzez otwor ssawny
pompy.

5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.

Przed przekazaniem pompy do przechowywaniazpglemg podda kontroli zgodnie z pkt. 6.1.
Nastpnie naley pomg; przygotowé i magazynowania przestrzegapunktu 2.

6. Dozér i obstuga.

6.1. Utrzymanie w nalgytym stanie oraz przegly.

UWAGA | Wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontévpompy bezpdrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogollne wytyczne:

Kazdy wytkownik powinien zapewsj aby prace kontrolne i moriawe byly wykonywane
przez wykwalifikowany personel posiadey odpowiednie kwalifikacje. Osoby wykomngg prace przy
pompie musg by¢ zapoznane z InstrukcObstugi.

Bardzo wane jest ustalenie planu prac konserwacyjnych i jpdmiejsza realizacja. Deki
prawidiowo realizowanemu i zaprogramowanemu planovwdzna minimalnym kosztem zapewni
niezawodgn prae i unikna¢ drogich napraw. Serwis firmy KFP ,Biatlogon” jest daistwa dyspozyciji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, pradgkh, konserwacjach i remontach pompy, powinny:
 stosowa si¢ do ogolnie obowizujacych przepiséw bezpieckgtwa pracy,
* by¢ szczegbtowo zapoznane zstrig niniejszej Instrukcji Obstugi,
» przeszkolone w zakresie obstugiadzer elektrycznych,
* przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pgmoprzypadku nieszegliwych wypadkow itp,
* by¢ wyposaone w odpowiednie nagdzia niezlgdne przy obstudze pompy,
* by¢ ubrane w odpowiedai odziez ochronm i buty chroniace przed bezpoednim kontaktem
Z pompowaa ciecz zanieczyszczan

W uzasadnionych wypadkach obstuga powinna po&iadaowiednie szczepienia ochronne na
wypadek zranig itp.

W szczegolnéci obstudze pompy nie wolno:
* dotyka kabli i przewodow elektrycznych pod negiem,

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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» dokonyw& napraw pompy podézonej do sieci,

* prowadzé¢ prac w zbiornikach w ktérych jest umieszczona panfte wentylowanych, bez
odpowiednich zabezpieaze

Miejsce obstugi pompy (agregatu) powinno by tatwo dosgpne i utrzymane w naleytym
porzadku i czystaci.

Przed pracami na pompie nalgy odiaczy¢ ja od napigcia i zabezpieczy przed
ponownym niepazadanym uruchomieniem.

A Naprawy silnika elektrycznego mae wykonywat tylko producent pompy.

Nalezy odkazi¢ pompy ttoczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizacji
nalezy przestrzega odpowiednich przepiséw prawnych.

6.1.1. Elementy zaywajace s¢, w tym czsci zapasowe.

Producent pompy, na oddzielne zaméwierigtkownika, deklaruje gotowsé dostarczenia jako
wymienmn, kazda czgs¢ pompy lub agregatu, w tym réwiie w ramach redystrybucji prowadzonej
przez Sklep Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp <&z normalne dogpne w handlu.

Przy zamawianiu e&ci wymiennych nalgy pod& nastpujace dane:

* typ wytkowanej pompy (petne oznaczenie),

* numer fabryczny pompy i rok produkciji,

* predkos¢ obrotowy watu pompy,

* typ, wielka¢, moc i obroty silnika nagglowego (z tabliczki znamionowej silnika),

* numer i nazw czsci wg rysunku zestawieniowego i przyr@ego wykazu cgci w niniejszej

Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jegyednic zewrgtrzna d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [rfth] i H [m. st. cieczy]) odczytane z tabliczki fiowej.

Czesci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okredazktsg;ji.

N llos¢ pomp (facznie z pomp@ rezerwowy)
czegci Nazwa czsci 1 | 2 | 3 [ 4| 5] 67] 89] 210
Liczba czesci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy O 2 2 2 3 3 4 50%
1.04 Wktadka korpusu 2 2 2 3 3 4 50%
1.20 Uszczelr_uemg 5 3 4 4 4 6 90%
mechaniczne:
Uszczelnienie o
2.56 mechaniczne: 2 3 4 4 4 6 90%
Kpl. uszczelek O 3 4 6 8 8 10 100%
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6.1.2. Monitorowanie pracy.

Praca agregatu pompowego powinna lsystematycznie nadzorowana, ngleprowadzé
dokumentagj stwierdzajca nadzor i wskazgga na ewentualne usterki w pracy (wzor formularza wg
zalkcznika: ,Kshzka Obstugi Technicznej”).

6.1.2.1. Obstuga pompy w miejscu pracy.

W czasie pracy pompy nalezwrocic szczegola uwag: na warté¢ pradu pobieranego z sieci.
W przypadku wzrostu poboru gou powye] dopuszczalnego, nale wytaczy¢ pomg. Po
przepracowaniu przez pompokoto 100 godz. po pierwszym uruchomieniu i remenoaley
skontrolow#& dokrecenie wszystkich patzen srubowych oraz pewrso dziatania uszczelnie
mechanicznych.
Kontrola poprawnosci dziatania uszczelnienia mechaniczneg@v pompach zatapialnych) polega na
sprawdzeniu jakdi oleju znajdujcego st w komorze olejowe;j.
W tym celu naley umieci¢c pomg poziomo, odkgci¢ korek (poz. 1.14) i spui¢ trocke oleju do
czystego naczynia obserwajjego barw i konsysteng.
W przypadku stwierdzenia wody w oleju lub jego vejai, naley wymieni piercienie typu ,O”
uszczelniajce komoe olejowa oraz uszczelki pod korkami. Po przepracowaniu @it} godzin przez
urzadzenie od momentu wymiany uszczelek mgl@ponownie dokona sprawdzenia jaki oleju.
W przypadku ponownego stwierdzenia wody w olejuenalbezwzgkdnie wymienté uszczelnienie
mechaniczne (poz. 1.20) na nowe.
Uszczelnienie mechaniczne (poz. 2.56) usytuowan&omorze olejowej od strony silnika naje
wymienic jedynie w przypadku stwierdzenia wody w kadtubimilsa (0 jej obecnéci w kadtubie
swiadczy zadziatanie czujnika wilgoci), ngshie napetid komor nowym olejem.
Ponowne sprawdzenie dziatania uszczélmeechanicznych natg przeprowadz po ok. 1000 godz.
pracy pompy.

6.1.2.2. Nadzér nad pomyppodczas przestojow w pracy.

Przed odstawieniem pompy z ruchu agl@rzeptuké ja czyst woda dla unikngcia zatarcia
czesci wirujacych wskutek zasychania mutéw igéei statych po odgzeniu wody.
W przypadku pracy pompy w okresie mrozéw, pmgl@rzed uruchomieniem zanutzya w wodzie
w celu ,odtajania”. Nie nalg/ nigdy przyspiesza rozmraania przez ingerengj mechanicza
i uruchamianie ,na sit.

Przy diwszych przestojach (ponad 3 migs) naley wyla¢ olej z pompy oraz minimum 2 razy
W mieshcu obrac& wirnik pompy, co zapobiegnie ewentualnemu ,sklejérpierscieni ciernych
uszczelni@ mechanicznych.

6.1.2.3. Obstuga mgdzyremontowa.

Obstuga midzyremontowa pomp (agregatow pompowych) powinnagrgwadzona w sposéb
ciagly miedzy planowanymi przegflami i remontami. Spos6b prowadzenia obstugi oegzz@kres
okreslono w pkt. 6.1.2.1

6.1.2.4. Przeghdy profilaktyczne.
Poza czynnégciami kontrolnymi wynikagcymi z obstugi w czasie pracy pompy opisanymi w. pkt

7.2 naley po kadych 200+ 300 godzinach pracy lub przynajmniej 1 raz w nma@siwykona
profilaktyczny przegid techniczny obejmagy:
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» przeprowadzenie ogolnej oceny stanu technicznagoodstawie ogbizin zewrtrznych pompy wraz
z instalacj hydraulicza oraz nastuchu pracgej pompy (fayska, zespét wiragcy), ocena poziomu
hatasu i drga (powinna by¢ wykonana w relacji do parametréw gganych przy pierwszym
uruchomieniu),

» sprawdzenie amperomierzem na wszystkich fazachdregoi parametrow silnika z danymi
zamieszczonymi na tabliczce firmowej,

* sprawdzenie wymaganego ngpa zasilania,

» sprawdzenie stanu oficzy przewodu zasilagego,

» sprawdzenie zacisku dtawika, w przypadku ujawrenieprawidtiowéci nalezy postpi¢ zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w pkt. 6.3.4,

» oceny stopnia zycia elementéw hydraulicznych na podstawie pommaanometrycznej wysokoi
podnoszenia przy zamkitym zaworze ttocznym,

» sprawdzenie poprawia dziatania sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej

6.1.2.5. Przeghdy techniczne.

Dla pomp typu RPG przewidujegsnastpujace remonty:

» remont bieacy po pierwszym roku pracy lub po okoto 2500 goplacy pompy (przy eksploatacji
pompy powyej 1 roku),

* remont kapitalny po dwodch latach eksploatacjipobokoto 5000 godz. pracy pompy(przy eksploatacii
pompy powyej 2 lat).

W zaleznosci od warunkéw pracy, okresy auizyremontowe mag ulec zmianie. Ziycie
elementdw pompy uzataione jest mgdzy innymi od rodzaju pompowanego medium, jego dikta
chemicznego, zawargoi ciat statych silnigcierapcych

W ramach przegtlu technicznego natg dokoné:

* 0golnej oceny stanu technicznego agregatu na @edstogédzin jego zewetrznych elementow
(dtawnicy, uktadu smarowania, spgta, ostony sprgta, instalacji rurowych wraz z armatuoraz
instalacji elektrycznej) i nastuchu pragyjch zespotow (t/ska, zespot wirggy),

* oceny stopnia ziycia elementow hydraulicznych i jego intensyweiov czasie eksploatacji pompy -
na podstawie pomiaru stiienia po stronie ttocznej pompy przy zamftej zasuwie na ttoczeniu i
poréwnania go z wynikami pomiaru z poprzedniege@gkzlu.

Uwagi i wnioski zapisado ,Ksiazki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna bygicha i spokojna.
Nie wolno dopsgci¢ do pracy pompy ha sucho.
Pompa nie mze pracowa w temperaturze otoczenia poiey 45 C.

Zainstalowana armatura na rurggu ssawnym musi lgyotwarta podczas pracy pompy.
Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, agl@rzewidyw& uruchomienie przynajmniej raz na
tydzien.

6.1.3. Wszystkie dziatania zapobiegawcze, ktére powinnyfrgedsiwzicte.

W przypadku stwierdzenia niedomagaompy podczas monitorowania nalgpodejmowa
dziatania zapobiegawcze w celu wyeliminowania ngatmaci dla osagniecia petnej poprawrii
pracy pompy.

6.2. Demonta i ponowny monta

6.2.1. Demonta pompy;
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W celu demontau pompy zatapialnej nalg postwy¢ sig rys. 3.1. Demontapompy naley

wykona w taki sposob, aby nie naréaia uszkodzenie poszczegolnyclsct pompy. Wymontowane
czesci | zespoty nalgy uktada& na mekkim podtazu, chroné przed zabrudzeniem i pytem. €ei ciasno
pasowane nahy zdejmowa za pomog sciaggacza luksrub sciagajacych.

Po odiczeniu w zalenosci od wersji pompy prowadnicy lub kolana zie@m oraz spuszczeniu

oleju z komory olejowej, dalszy demontaompy naley przeprowad zgodnie z niej zamieszczonym
opisem.
Dla pomp z zespotem negiowym z SBg 100 L4A iz SB 132S4:

a)
b)

odkreci¢ sruby mocugce (poz. 1.21 rys. 3.1 1 3.2) dtawnice z korpusemmpy,
zdja¢ korpus pompy,

c) odkreci¢ srube (poz. 1.24) zdi¢ wirnik (poz. 1.02), wyj¢ wpust (poz. 1.11) z rowka wpustowego
na wale,

d)
e)

zdja¢ uszczelnienie mechaniczne (poz. 1.20);
odkreci¢ $ruby mocugce diawnie (poz. 1.22 rys. 3.1 oraz poz. 1.23 rys. 3.2) zpakesn

napggdowym, zdj¢ diawnic;
f) zdemontowa piercien staty uszczelnienia znajdigly sk w dtawnicy,

g) zdja¢ drugie uszczelnienie mechaniczne (poz. 2.56).
UWAGA | Pozostate prace zwizane z zespotem naglowym maze tylko wykonywaé serwis
producenta pompy.
6.2.2. Procedura ponownego monte
Czynndaci zwigzane z monteem pompy natey wykonywa w kolejncci odwrotnej nk przy
demontau.
UWAGA |zamontowaé w pompie mana jedynie caéci sprawne techniczne

odpowiednie dla danej typowielkdci.

Podczas montai naley postugiwa@ sie rysunkiem zestawieniowym pompy i przestraega
nastpujacych zalecs:
- pamkta¢ nalezy o zat@eniu wpustow i uszczelek zgodnie ze sposobem iscee) ich
utytutowania pokazanym na rysunku,
- monta elementéw wraz z uszczelkami wykonyiwaardzo ostrznie aby nie uszkodéi

uszczelek,

- szczegOlnie ostémie naley obchodzt sie z uszczelnieniem mechanicznym, aby nie
uszkodzt¢ powierzchnilizgowych wspétpracucych piekcieni.

7. Wady. Przyczyny i sposoby usurcia.

L.P.

OBJAWY

MO ZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB USUNIECIA

Pompa nie pracuje.

1. Przerwa w doptywie pdu,
spadek nagcia w sieci.

1. Usuna¢ uszkodzenia w uktadzi
zasilania.

D

2. Dzwignia przeicznika
w pozycji OFF (wyhcz).

2. Przeiczy¢ dzwigni¢ w pozycg
ON ( wihcz).

3. Przepalone bezpieczniki np.

w wyniku nadmiernego
przeciazenia silnika.

3. Usun¢ przyczyre uszkodzenia
w ukfadzie zasilania.
Wymieni¢c bezpieczniki.
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4. Brak zasilania na jednej z faz

4. Sprawdzi podhczenia.
Usura¢ przyczyre.

5. Przerwa w obwodzie stojana,
przerwa w obwodzie lub wadliwg
podhczenie czujnika

(ogranicznika) termicznego.

5. Wykon& prawidtowe
, podkczenie lub wymierdi stojan
silnika.

2 Pompa wicza s,
lecz przerywa prac

1. Brak widciwego napicia
pomiedzy fazami silnika.

1. Usuna¢ uszkodzenia w uktadzi
zasilania.

D

2. Nieprawidtowe dziatanie
czujnika termicznego.

2. Sprawda ustawienie czujnika
skorygow& ustawienie lub
wymieni¢ czujnik.

3. Zbyt mata lub brak izolacji
silnika.

3. Odhczy zasilanie i sprawdzi
izolack silnika.

4. Brak rownomiernego zasilanié
faz.

L 4. Sprawdzi zasilanie faz.
Maksymalne odchylenie nie
moze przekracza5%.

W przypadku stwierdzonej
asymetrii w zasilaniu natg
zlecik naprave np. serwisowi.

5. Zatkany, zablokowany lub
znacznie zgyty wirnik.

5. Jéli kontrola uktadu zasilania
wyklucza jego uszkodzenie,
naleey pomg wyjaé ze
zbiornika i oczyci¢ (lub jesli
zachodzi taka potrzeba)
wymieni¢ wirnik.

6. Pompowane medium jest
nienaturalnie gste i lepkie.

6. Sprawda szczelné¢ migdzy
komor olejowa i silnikiem.

Pompa nie osga
gwarantowanej
WYSOKGCI
podnoszenia.

1. Wymagana wysoko
podnoszenia jest mniejsza.

1. Podczas pracy pompy zmietzy
cisnienie manometrem.
Odczytane parametry porowing
z danymi katalogowymi H+Q.

r——g

2. Wysoka¢ podnoszenia
W czasie pracy pompy
zmniejszyta si.

2. Nalery wyja¢ pomg; ze
zbiornika i sprawdzi stopie
zwzycia wirnika lub usugt
powdod zatkania.

3. Nieprawidtowy kierunek
obrotow.

3. Sprawdai kierunek obrotow
nieprawidtowd¢é mazliwa
szczegolnie przy matych
predkosciach obrotowych w
pompach typu RPG (bez
wyraznych wibracji i hatasu).

4. Zawory cgsciowo lub

catkowicie zatkane.

4. Otworzy, odetk& zawory.

5. Zatkane ruroagi.

5. Przeptukarurocihgi czyst
woda pod duym cisnieniem

6. Nieszczelng instalaciji.

6. Ustadi i usura¢ miejsce

przecieku.
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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4 Pompa nie osga 1. Pompa nie pompuje z powodi 1. Wykczyé pomp na kilka
gwarantowanej zapowietrzenia. minut potem ponownie
wydajnaci. wiaczyg.

2. Pompa lub instalacja zatkana 2. Sprawdzpierwszej
kolejnasci pomp a nastpnie
instalacg.

3. Czujnik wskazujcy minimalny | 3. Sprawdzi poprawng¢

poziom zostat zablokowany dziatania czujnika .
W pozycji — zamknity.

4. Nieprawidtowe ustawienie 4. Skorygowé ustawienie

pozycji przehcznika. przehcznikow.

5. Znaczne ziycie CzSCi 5. Nalery przeprowadz remont

hydraulicznych pompy. generalny pompy.

6. Zasuwa odcinaga zamknjta | 6. Otworzy zasuwg lub

lub zablokowany zawér odblokowa zawor.

odcinajcy.

5 Nastpuja przerwy | 1. Pompa pracuje z niezwykle | 1. Niedostosowana wydajo
w pracy pompy nie | duza iloscia zahczen. pompy do wielkéci zbiornika.
sygnallzoyvgn.e Uszkodzony zawor zwrotny,
przez czujniki. duwza czstotliwos¢ napetniania

zbiornika.

6 Pompa pracuje bez| 1. Pompa nie opédia zbiornika | 1. Sprawdzi szczelné¢ instalacji
zamierzonych do wyhcznika. cisnieniowej i zaworow.
przerw. 2. Pompa pracuje rowrigpoza | 2. Sprawdzi ukiad sterujcy

poziomem —W4Cz. poziomem cieczy w zbiorniku.

3. Wielkas¢ pompy 3. Wymient na pomg 0

niedostosowana do instalacji. | wiekszej wydajnéci.

7 Pompa ni_e pracuje 1. Poziom napetnienia jest 1. Napeint .zbior.nik w celu
W systemie niedostateczny by spowodotva Sp“?‘VYd,Ze”.'a d,z.'a*af"?‘
automatycznym. wlaczenie pompy. czu1n|koyv I maliwosci

wiaczenia pompy.

2. Czujniki napetnienia zbiornikpg2. Sprawdzi stan techniczny

dziatap wadliwie. czujnikow, wadliwe wymierdi.

8 Wiacza s¢ 1. Sygnalizacja obecto wody | 1. Uszczelnienie mechaniczne o
sygnalizacja w oleju. strony wirnika pompy jest
alarmowa. zuzyte. Naley jak najszybciej

przeprowadz wymagany
remont pompy.

2. Zadziatanie alarmu podczas | 2. Przed sprawdzeniem obeéaio

pierwszego uruchomienia wody w oleju nale sprawdzt

pompy na stanowisku pracy prawidtowas¢ podhczenia

lub po przeinstalowaniu. czujnikow.

9 Wiaczenie st 1. Bkdne podiczenie silnika. 1. Sprawdzpofaczenia i jéli to
sygnalizacji lub konieczne wykonanowe.
przepalenie w 2. Zwarcie w przewodzie 2. Silnik odhczy¢ i sprawdzé
obwodzie zasilania.| zasilahcym, uzwojeniu lub uzwojenie.

przylaczu silnika. Sprawdzt uziemienie silnika

lub istnienie zwarcia
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3. ,Nastawa” wy4cznika 3. Sprawdzi poprawnéé
sieciowego i zabezpieczesn dobranych elementéw
zbyt niskie w stosunku do I ewentualnie zagpic¢
wymaga wynikajacych z mocy| wiasciwymi.
silnika.
4. Temperatura otoczenjal. Zadbé o odpowiedni obieg
W miejscu zainstalowania panglpowietrza lub zastosowa
sterowania zbyt wysoka. odpowiedna wentylacg
10 | Pompa nie 1. Uszkodzony przetznik. 1. SprawdZidziatanie
podejmuje pracy przehcznika, ewentualnie
w przewidywanym wymienic wadliwe elementy.
cyklu. 2. Nieprawidiowe wskazanig2. Elementy stergge whczaniem
czujnika poziomu napetnienja wytaczaniem pompy sprawdzi
zbiornika. wyregulowa lub wymient.

8. Dokumentacja.

Stosownie do uzgodnienia edizy wytwoéra/dostawa a klientem/nabywg

9. Posgpowanie z wyrobem wyeksploatowanym.

Wszystkie materiaty i g&ci pozostate po naprawach i eksploatacji pompyayalsuwa bez
zanieczyszczanigrodowiska naturalnego.

Zalecenia dotycce postpowania z wyrobem nie nagaym st do remontu i dalszej eksploataciji:
- czsci plastikowe i gumowe, eci metalowe, materiaty konserwagge, smary, oleje i farby —
podlegag aktualnie obowgzujacym przepisom dotyagzych utylizacji i ztomowania.

10.Warunki gwarancji.

Pompy zatapialne typu RPG podlega@arunkom sprzedg i gwarancji takim jak wszystkie
wyroby KFP ,Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklaoji w okresie gwarancyjnym jest
przestrzeganie zalec@roducenta zawartych w niniejszej Instrukcji Olgstu

Nie jest objete gwarancija nieprawidtowe dziatanie pompy wynikapce z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

» Erozyjnym dziataniem ciat statych silniescierajacych zawartych w przettaczanym
medium,
* Korozyjnego oddziatywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewanieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa mysignddana
przeghdowi w pierwszej kolejngci przez serwis producenta lub jego autoryzowarnmegedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i wytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszlkiego rodzaju zobowjzan
gwarancyjnych.
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tacznik nrl. Ksizka Obstugi Techniczne

Ksiagzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtazyé do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.......cccoovvvveiiiiiiniiiiciiiee, Nr.fabryczny.......ccccovveiiiiviiiininnnn,
Rodzaj prowadzonych prag przeghd, remont, naprawa , Data
L.p o . o Uwagi .
(opis, ilaéé¢ godzin pracy pompy/gZci itp.) Podpis
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