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Deklaracja Zgodnosci WE

Nr: RP/1/2010

Producent Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.

Adres 25 - 818 Kielce, ul. Druckiego — Lubeckiego 1,
Osoba upowazniona do przygotowania Jan Korjat

dolkumentacji technicznej

Adres Kielecka Fabryka Pomp Bialogon S.A.

25 - 818 Kielce, ul. Druckiego — Lubeckiego 1,

Wyrob Pompy wirowe typu RP

Opisany wyrob jest zgodny z :

2006/42/WE Maszyny.
2006/95/WE Dyrektywa niskonapigciowa.
PN —-EN 809 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa.
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1. Informacje ogodine.

1.1.0bjasnienie znakow ostrzegawczych.

Symbol ostrzegajcy o mazliwosci wystapienia zagrazenia. Wskazuje na podag w
Instrukcji Obstugi wa zna informacj ¢ dotyczaca zagadniexr bezpieczéstwa.
Informacje opatrzone tym symbolem naléy uwaznie przeczyta i bezwzgkdnie
stosowd sie do ich tresci.

(wstrzas / oparzenia).

f Symbol ostrzegajcy o mazliwosci wystgpienia zagrazenia elektrycznego
A

Przeczytaj instrukcje.

UWAGA Informacje opatrzone tym symbolem odnosg sig do gtownych zaleca,
ktorych przestrzeganie niezlgdne jest w celu zapewnienia bezpiecznej
niezawodnej pracy.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé podanych bezpgoednio na urzdzeniu i tabliczce
znamionowe)j.
Symbole tych zalege tabliczke znamionow nalezy zachowa w stanie catkowicie czytelnym.

1.2.Przewidywany obszar zastosowania pompy.

Jednostopniowa, zatapialna , pompa wirowa typu RPX¥znaczona jest do transportu cieczy
zanieczyszczonych kgtych.
Dla pomp typu RPX w szczegOlkw mog to bye:
» $cieki z zawartécia ciat statych
* $cieki surowe
* szlam zawieragy osady czynne
» woda zanieczyszczona

Wielkos¢ ciat statych unoszonych z ciecagompowan nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnej
(okreslonej jakosrednicage kuli) dla poszczegolinych typowielkm podanych w indywidualnych
kartach katalogowych. Temperatura pompowanegorikgmie mae przekracza35°C , gistas¢ nie
moze by¢ wiekszapmax= 1.1 [g/cmi]. Lepkas¢ kinematyczna pompowanej cieczy niezmdy wicksza
niz Vmax=1 mnf/s (1 cSt). Pompowane ciecze nie mbgé agresywne chemicznie z uwagi na
wykonanie materiatowe pomp, pH =10.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Pompy typu RPX magby¢ stosowane:
w oczyszczalniackciekow;
- w budownictwie i kopalniach do odwadniania;
- w przepompowniackciekdw
- w przepompowniach wody czystej i zanieczyszczonej
- w melioracjach

UWAGA Dobo6r pompy do odbiegajcych od standardowych warunkéw pracy (z€
zwrdoceniem szczegolnej uwagi na wilaséa pompowanej cieczy: gstosé,
lepkosé, zawartosé i koncentracja czstek silniescierajacych, oddziatywanie
chemiczne, itp.) naleéy uzgodni z producentem.

Pomp nie nalay stosow#& w szczegdlnéci w :
- przemysle spazywczym dla mediow zakwalifikowanych jako produkty gozywcze

- przemysle chemicznym i petrochemicznym dla mediéw tatwopalych ,
wybuchowych zracych itp.

- we wszystkichsrodowiskach zagraonych wybuchem, wysgpowaniem ognia, gazu,
czynnikow chemicznych itp.

UWAGA Nie wolno stosowa pomp typu RPX w warunkach odbiegajcych od
uzgodnionych.

Wykorzystanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniemwalnia producenta z
wszelkiej odpowiedzialndci za skutki niewtasciwego stosowania

1.3.Informacje szczego6towe dotygze pompy/zespotu pompowego:
1.3.1. Informacje wazace instrukat z konkretnym urzdzeniem.

UWAGA Niniejsza Instrukcja Obstugi jest czscia skiadowa dokumentacii
technicznej oraz stanowi zbiér informaciji i zalecéd, ktérych przestrzeganie
zapewni bezpieczn, diugotrwata, ekonomiczry i poprawna eksploatacg
pompy.

W przypadku przekazania wyrobu osobie trzeciej nalgy rowniez
przekazat niniejsza instrukcj e obstugi.

Osoby odpowiedzialne za bezpietg®vo pracy agregatu pompowego nyigagwarantowq iz
personel:

— obstuguacy pomg zostanie zapoznany z niniejgdnstrukcp Obstugi,

— prowadacy prace przy pompie oraz w jej otoczenggdhie posiadat odpowiednie upoimgenia
i kwalifikacje.

wynikajace z nieprzestrzegania zalegée niniejszej Instrukcji Obstugi oraz

CE Za wszelkie szkody i zaktocenia oraz uszkodzeniedmi, zwierzat i przedmiotow
odnosnych przepiséw BHP producent nie ponosi odpowiedZiaosci.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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S

A Pracownicy odpowiedzialni za monta, eksploatacg i konserwacj powinni
zapoznd sie z trescia niniejszej Instrukcji Obstugi.

Nieprawidtowe zastosowanie, niedostateczny nadzér ezasie eksploatacji agregaty
pompowego z napdem elektrycznym mae stanowt zagrazenie dla zdrowia izycia
lub by¢ przyczyna powstawania szkod materialnych.

> E

Wszelkie zmiany i naprawy w okresie gwarancyjnymgmby¢ wykonywane tylko przez montera
wytworcy lub przez osoby do tego upowuéone, na podstawie pisemnego zezwolenia producenta
wyrobu. W czasie wykonywania remontow i napraw aaktosowa tylko oryginalne cgsci zamienne
produkcji KFP ,Biatogon” S.A..

UWAGA | zastosowanie nieoryginalnych ogci do naprawy pompy zwalnia
producenta od odpowiedzialnéci za powstate obraenia i szkody

Nieprzestrzeganie niniejszych zalede zwalnia producenta z wszelkich zobowzan
wynikaj acych z udzielonej gwarancji.

1.3.2. Wytworca, importer lub dostawca:

Kielecka Fabryka Pomp ,Biatlogon” S.A.
ul. Druckiego — Lubeckiego 1
25-818 Kielce

1.3.3. Oznaczenie, typ, wielké pompy:
Oznaczenie typu zawiera:

RPX — 80 315

typ |
wielkos¢ hydrauliczna

Srednica  nominalna

wirnika
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Na kazdym wyrobie umieszczona jest tabliczka firmowa pgmyg wzoru podanego pors;:

Typ pompy Egr;ag’ymz”y
O  KIELECKA FABRYKA POMP "BIALOGON” S.A. o
: =" == 15 818 iloe ul. Druckieqo-Lubeckieqo 1 ;
BIALOGON - lelce ul. Urucl quO— UDEC |ego
Tp Nr fabryczn | Parametry

Q mih o [ _-. | silnika
H o |
d om (U

Parametry ’__ N ki m_kq
Pompy | | @y ime do 0 @ o

Przy wszelkich zapytaniach n.t. wdzenia nalgy pod& typ i numer fabryczny pompy oraz
dane znamionowe podane na tabliczce firmowej.

1.3.4. Numer wers;ji i/lub data wydania instrukcji:

Instrukcja obstugi do pompy typoszeregu RPX nr 828/15/00 wydana dnia 21.12.2015 r

2. Transport i przechowywanie.

Pompa przez producenta zapakowana jest w sp@di#rgieczary ja przed niekorzystnymi
wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami meatEmymi. Nie wolno pozostawia
rozpakowanej pompy natajac ja na oddzialywanie atmosferyczne (opady, wilg@ powietrzu,
zmiany temperatury itp.). Do czasu momnta zainstalowaniem w miejscu pracy, agregat pamifiy
przechowywany w suchym, zamktym pomieszczeniu , przewiewnym , wolnym od pytowrgcych
oparéw. Temperatura otoczenia nie powinnéa tiysza nk 278 K (5 C) , a wilgotné¢ wzgledna nie
powinna przekracza70 %. Wszystkie otwory agregata zabezpieczone i wolno je otworzgopiero
podczas montau.

W przypadku magazynowania lub éézej nz 2 miesiace przerwy w pracy pompy nake

* wretrze pompy oprgnione z cieczy starannie osuézp. cieptym powietrzem;

* minimum 2 razy w miegcu , obracé& wirnik pompy co zapobiegnie ewentualnemu ,sklgjén
pierscieni ciernych uszczelnienia mechanicznego

W przypadku magazynowania dizego ni 6 miesgcy w pracy pompy naky dodatkowo :

* przed uruchomieniem pompy nayesprawdzt jej stan techniczny,

» sprawdzt stan techniczny silnika elektrycznego

» zwrock szczegOla uwag; na nienaganny stan uszczemimechanicznych

» sprawdzt stan oraz il& oleju w komorze olejowe]

e zwrdOck szczegobla uwag: na stan kabla zasit@ego

Przygotowujc pomg do transportu po okresie eksploatacji lub po pchldaydraulicznych naksy:

* opr&ni¢ pomg Z pompowanej cieczy

* usun¢ zanieczyszczenia state,

* przeptuk& pomg; a nasgpnie osusz§,

» jesli zachodzi taka koniecz®é pomg nalery zdezynfekowé,

» zakonserwowapompg,

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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» wewrgtrzne czsci pokry¢ srodkami zabezpieczgjymi przed koroz. Do tego celu mma wyé
powszechnie dogbnychsrodkéw.
* z&lepi¢ kroéce (wlot i wylot pompy)

UWAGA | Do prowadzenia prac konserwacyjnych nalgy uzywa¢ srodkow ochrony
osobistej np. przy dezynfekcji cgsci hydraulicznej pompy nalezy uzywaé
odpowiednich rekawic ochronnych

UWAGA | Prace przy konserwacji pompy mde wykonywat tylko wyszkolony personel.
Producent nie ponosi odpowiedzialnéi za szkody i obraenia os6b powstate w|
wyniku nieumiejetnej konserwacji pompy.

i zapobiegania wypadkom.

flf Nalezy przestrzegd& miejscowych przepisow odnfnie  bezpieczéastwa

Transport agregatu pompowego:

UWAGA

Na rysunku ponizej pokazano jak nalery podnosk i przemieszczg pompe

transportowego mae spowodowd obrazenia 0sob i szkody materialne w otoczeni

f Niekontrolowane wysunigcie sk pompy/agregatu pompowego =z zaczepu
oraz uszkodzenie urgdzenia.

!
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pokazane na rysunku . W szczegoldoi zabrania si podnoszenia agregaty

f Zabrania si¢ transportowania agregatow pompowych w inny sposoiz jest to
pompowego za kabel zasilacy.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pod podnosmymi elementami. Nalay
odpowiednio ograniczy¥ strefe bezpieczéstwa tak, aby nie powstato zadne
zagrozenie nawet przy zerwaniu podnoszonego ggiaru lub jego czsci wzglednie

przy uszkodzeniu podndénika.

3. Opis pompy lub zespotu pompowego.

3.1.0pis ogolny.

Pompa typu RPX jest wdzeniem przeznaczonym do pracy w zanurzeniu, W parapej
cieczy. Posiada zwart budow. Czs$¢ hydrauliczna pompy jest spignigta z zespotem
napzdowym. W zespole nadowym zastosowano tréjfazowy elektryczny silnik. nstrukcja
zespotu nagdowego zapewnia jego catkowiszczelnéd.

3.2.Konstrukcja i dziatanie.

Podstawowymi elementami hydraulicznymi pomp tyd@XR(rys. 3.1) §. korpus pompy (poz.
1.01) i wirnik pompy (poz. 1.02).

Korpus pompy posiada otwér wlotowy (ssawny) w obrotu wirnika i krociec wylotowy
(ttoczny) na kacu dyfuzora, usytuowany prostopadle do osi pompyirnl/ pompy jest
zamocowany na wale za pomotarczy dociskowej wirnika (poz. 1.12) przgkonejsruba (poz.
1.22). Wirnik przed obrotem na wale zabezpiecza swp{poz. 1.11). Korpus pompy jest
zamocowany za goednictwem dtawnicy (poz. 1.03) 4dznika (poz. 1.06) do zespotu rdpwego
(poz. 2.00). Za wirnikiem na wale znajduje siszczelnienie mechaniczne ( poz. 1.20 ), ktore
zabezpiecza przed przeptywem czynnika pompowanegengtrza diawnicy. Dtawnica wypetniona
jest olejem. Drugie uszczelnienie mechaniczne ujp@jde w diawnicy i zabezpiecza przed
przedostaniem sioleju, lub emulsji olejowej do witrza zespotu naplowego. Korki (poz. 1.14 i
poz. 1.15) zabezpieczaptwor wlewowy i spustowy oleju.

Dziatanie pompy polega na zasysaniu czynnika patemr ssawny znajdagy sk w korpusie
pompy a nagpnie jego ttoczeniu przez otwor ttoczny do ruaggei ttocznego.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 10 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Rys. 3.1. Zestawienie ¢xi pompy RPX 80-315
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Tabela nr 3.1. Wykaz e¢gci do rys. nr 3.1.

L.p. | Nr pozycji Nazwa CzSCi L.p. | Nr pozycji Nazwa G&cCi
1 1.01 |Korpus pompy 17 1.22 |Sruba
2 1.02 | Wirnik pompy 18 1.23 |Sruba dwustronna
3 1.03 | Dtawnica 19 1.24 | Sruba dwustronna
4 1.04 |Wkiadka korpusu 20 1.26 Podkladkagpysta
5 1.05 |Wkiadka hcznika 21 1.27 Podktadka spysta
6 1.06 |tacznik 22 1.28 Nit
7 1.11 |Wopust 23 1.29 Naktka
8 1.12 | Tarcza dociskowa (wirnika) 24 1.30 Nakgtka
9 1.14 Korek 25 1.31 Pidcien uszczelniajcy
10 1.15 |Korek 26 1.32 Pidcien uszczelniajcy
11 1.16 |Uszczelka ptaska 27 1.33 Rigen uszczelnigcy
12 1.17 |Uszczelka ptaska o8 136 Olej silnikowy - Selektol Specja
13 1.18 |Uszczelka ptaska ' SD SAE 10W/30
14 1.19 |Tabliczka firmowa 29 2.00 Zespot najpwy
15 1.20 |Uszczelnienie mechaniczne 30D 2.10 Wat
, Wystzpuje
16 1.21 Sruba 31 w zespole Uszczelnienie mechaniczne
napgdowym

3.3.Konstrukcja, dziatanie i postugiwanie: sirzadzeniami zabezpieczagymi.

Podstawowymi urgdzeniami zabezpieczgymi pomg sa: ograniczniki temperatury
zabudowane bezpeednio w uzwojeniach stojana silnika elektrycznegomaz wyhcznik
wilgotnosciowy usytuowany w zespole ngfowym. Ograniczniki temperatury zabezpiegzaj
silnik przed nadmiernym wzrostem temperatury | mdtycznie wyaczap pomg po
przekroczeniu maksymalnej temperatury silnika °C15Po wystygniciu silnika istnieje
mozliwos¢ ponownego jego zadzenia. Wyhcznik wilgotngciowy dziata w przypadku
pojawienia s¢ wilgoci w silniku elektrycznym. Wyicza on pomg@ Ponowne zatzenie mae
nastpi¢ tylko w przypadku wymiany wygkznika na nowy z jednoczesnym usiomm
przyczyny powstania wilgoci.

UWAGA | W przypadku zadziatania jakiegas z zabezpieczé nalezy ustali¢ przyczyne .

Zaleca sg¢ przeprowadzat kontrol ¢ przez serwis producenta lub autoryzowany
punkt obstugi serwisowej . Niedopuszczalne jest wygkiywanie prac przy
zespole napdowym przez nieuprawnione 0soby.

UWAGA | Naprawy, przeglady zespotu nagdowego (poz. 2.00) mi@ wykonywat tylko

producent lub serwis producenta.

3.4.Dodatkowe opisy ospehu.

3.4.1. Wersja do swobodnego zatapiania.

W wersji tej pompa zamocowana jest do podstawykigéacu ttocznym znajduje sikolano w
dwoch wersjach zakmzenia. Pierwsza wersja ustivia bezpdrednie podiczenie wza
ttocznego druga unitiwia zastosowanie typowej nasady saekiej 110 i podjczenie wza
zakaiczonego rownie taka nasagd Pompa w te] wersji jest stosowana woéwczas kiedy

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 12 fax.(0-41) 366-82-05

www.kfp-bialogon.com.pl
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uzytkownik musi przemieszcézgpomp w rézne miejsca, #dz nie ma maliwosci zastosowania
pompy w wersji do statej instalacji ttocznej.

R

16W 166

19 4 2

21

Rys. 3.2. stawienie ¢zci wersji do swobodnego zatapiania

Tabela 3.2. Wykaz eZci w wersji do swobodnego zatapiania (do rys. 3.2).

L.p. | Nr pozycji Nazwa a&cCi L.p. | Nr pozycji Nazwa cgci
1 1 Pompa zatapialna 11 13 Nasadazatriea
2 2 Podstawa 12 14 hauch
3 3W Kolano do wza gktkiego 13 15 Szakla
4 3G Kolano do nasady skackie] 14 16W Opaskazaciskowa
5 4 N&ka 15 16G Opaska zaciskowa
6 5 Uszczelka ptaska 16 17 | Sruba
7 6 Korek 17 18 Naktka
8 11W W4z gietki 18 20 podkitadka
9 11G W4z strazacki 19 19 Nakitka
10 12 Nasad stracka 20 21 Podktadka
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 13 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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3.4.2. Wersja do statej instalacji ttoczne.

Pompy w wykonaniu do statej instalacji ttocznej wagaj wykonania instalacji nimej stuzacej

do opuszczania pompy ha oilana glebokas¢, wynikajaca z zabudowy pompy w zbiorniku.

Konstrukcja kolana z podstawmocowanegdrubami fundamentowymi do dna zbiornika oraz
prowadnicy pozwala na samoczynneagaenia pompy ze stainstalacy ttoczm. . Pompa w tej

wersji jest stosowana wtedy kiedy przewidzianajggtraca w jednym miejscu.

Pompa zatapialna

Spawa¢ po ustawieniu rur na kotkach

ustalajgcych i po wypionowaniu.
Spawy_wykonac spo#z] a3,

3026 12

(

/IT

Rys. 3.3. Zestawienie ¢xi wersji do statej instalacji soej.

Tabela 3.3. Wykaz e%ci w wersji do statej instalacji 8oej (do rys. 3.3.).

L.p. | Nr pozyciji Nazwa GECi L.p. | Nr pozycji Nazwa cgcCi
1 1 Podstawa z kolanem 1n 22 nkach
2 2 Prowadnica 12 23 Szakla
3 3 Sworzé 13 24 Sruba
4 4 Kotek centrujcy 14 25 Nakgtka
5 5 Rama ustalajaca 15 26 Netka
6 6 Uszczelka 16 27 Podktadka
7 7 Korek 17 28 Podktadka
8 11 Sruba fundamentowa 18 29 Podkladka
9 12 Sruba fundamentowa 19 30 Podktadka
10 21 Rury prowadce
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19

ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.kfp-bialogon.com.pl
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3.5. Wymiary, masa, parametry pracy.

Wszystkie te informacjeaszawarte w odpowiednich kartach katalogowych.

4. Instalowanie/montaz.
4.1.Specjalne nardzia montaowe.
Do montau wywane g uniwersalne natzlzia (np. klucze ptaskie).
4.2.Pierwsze zainstalowanie.
Przygotowujc agregat pompowy do moutaw miejscu zainstalowania na stanowisku pracy
nalezy:
* zapozna si¢ z instrukcy obstugi pompy;
» pobr& pomg; , rozpakowa i odkonserwowé
» sprawdzt kompletnd¢ pompy i wyposzenia;
» sprawdz stan i ilég¢ oleju w komorze olejowej po wykeeniu korka (rys. 1 poz. 1.14),
uzupeiné ewentualne braki

* przygotowanie zawiesia do zawieszenia pompy
» zapozna sie z dokumentaagjinstalacji w ktorej ma hyzainstalowana pompa

4.3.Dane dotyczce miejsca zainstalowania.
4.3.1. llos¢ miejsca wymagana do pracy i konserwaciji;

Nalezy przewidzi€ takie miejsce zainstalowania, aby zagwarantopraestrzé wokot pompy
do jej podnoszenia, kontroli i konserwacji .

4.3.2. Kontrola przed uruchomieniem instalaciji;

Przed pierwszym uruchomieniem nalgy sprawdzié kompletnos¢ pompy
I wyposazenia, zapozné sie z instrukcja obstugi pompy oraz z dokumentacj

instalacji, w ktdrej ma by¢ zainstalowana pompa.

4.3.3. Szczegobtly dotyece podtaa i fundamentu;
4.3.3.1. SzczegOly dotyece podtaa dla pompy w wersji do swobodnego zatapiania.

Podtaze na ktorym pompa ma byposadowiona powinno bywarde i rowne . Musi zapewiie
W czasie pracy pompa nie zapadnigvgipodiaze.

4.3.3.2. Szczegoly dotycce podiaa dla pompy w wersji do statej instalacjisnej.

Fundament naly wykona z uwzgkdnieniem wymiarow kolana spmgajacego. Betonowy
fundament powinien posiaél@dpowiedm wytrzymata¢ oraz zapewniaizolacg drgar pochodzacych
od agregatu (np. poprzez oddzielenie bloku fundaowvesgo od bryty budynku).
Sruby fundamentowe majposiadé wystarczajce zakotwienie, diugé i wymiar w celu prawidtowego
osadzenia instalacji 8oej (wymiary zalecanyckrub fundamentowych zastaty podane w tabeli 4.2).

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 15 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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Przed przyspieniem do montas instalacji nénej beton musi catkowicie zwaac,
a powierzchnia ma ldypozioma i ptaska.

Nieprawidtowo wykonany fundament mae by przyczyna ztego montau instalacji
nosnej a w konsekwencji doprowadat do ztej pracy pompy lub jej uszkodzenia.

4.3.4. Instalowanie zespotu pompowego;
4.3.4.1. Instalowanie pompy w wersji do swobodnego zatapiani

Nalezy wykona oprécz wymienionych w pkt. 4.2 nagtijace czynnéci :
» sprawdzt pofaczenia elektryczne i zabezpiecgs;

» sprawdzt zgodnd¢ napkcia zasilania sieci i silnika;

* umissci¢é pomp poziomo, sprawdziczy w komorze olejowej jest olej;
» sprawdzt kierunek wirowania pompy zgodnie z pkt. 4.5.2;

» podhczy¢ rurochg ttoczny do kolana;

» podwiest pomg; za taxcuch do urzdzenia transportowego;

* Opuici¢ pomg na dno wczéniej przygotowanego zbiornika;

* podwiest rurockg ttoczny tak aby nie obgiat pompy.

4.3.4.2. Instalowanie pompy w wersji do state] instalacjsmey.

Nalezy wykona oprécz wymienionych w pkt. 4.2 nagtijace czynnéci (poz. zgodnie z rys. 4.2):
» sprawdzt pofaczenia elektryczne i zabezpiecgs;

» sprawdzt zgodnd¢ napkcia zasilania sieci i silnika,

* umissci¢é pomp poziomo, sprawdziczy w komorze olejowej jest olej;

» sprawdzt kierunek wirowania pompy zgodnie z pkt. 4.5.2;

 oczysci¢ fundament w zbiorniku w miejscu ustawienia kolarzodstaw;

» wytrasow& | wykona w fundamencie oraz wcianie zbiornika otwory poéruby fundamentowe
(poz. 101 12);

« sruby fundamentowe mocowsak aby wystawaty ponad poziom fundamenta58mm;

* ustawt kolano (poz. 2) na fundamencie, rasiie mocowda przez nakgcenie kotkdw ustalagych
(poz. 6) od strony pompy, oraz netiek (poz. 11) na pozostate dwreiby fundamentowe;

» sprawdzt ustawienie agregatu przez przyktadanie poziomdecprzylgi kotnierza;

* W razie konieczrkei skorygowé ustawienie kolana przez podkiadanie odpowiedniepgci
podkiadki z blachy pod stgkolana (poz. 2);

* rury (poz. 8) naty¢ na kotki ustalajce (poz. 6);

* rury zespawaz ramy ustalagca (poz. 7), przymocowanuprzednicgsrubami fundamentowymi (poz.
12) dosciany zbiornika,

* kolano (poz. 2) patzy¢ z rurocagiem ttocznym;

o w prowadnicy (poz. 3) umdei¢ uszczelk, nastpnie srubami (poz. 9) pakzy z krétcem
ttocznym pompy;

» w otworach prowadnicy umiei¢ sworzé (poz. 4), uchwyt gornej exci kadtuba silnika pakczy¢
szekh z zawiesiem (acuch, linka stalowa);

» do pompy podwiesitancuch lub link stalowa 0 odpowiedniej wytrzymakei, a nasipnie pompg
wraz z prowadnig opuszczé po rurach (poz. 8) w gh zbiornika, gdzie samoczynnie, ¢ki
odpowiednio uksztattowanemu Kabwi wlotowemu kolana z podstaw zostanie paczona z
przewodem ttocznym. Gorny koniegitaicha lub linki nalgy zawiest na haku (poz. 4 rys. 4.3.).

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Rys. 4.1 Stan nagia taacucha podczas:

A — podczas opuszczania i podnoszenia por
B — podczas pracy pompy

Btad! Nie mozna
tworzy¢é obiektéw przez
edycje kodow pol.

Rys. 4.2 Monta stalej instalacji nane;.

Tabela4.2. Wykaz g#ci do rys. 4.2

L.p. | Nrczsci | Nazwa cgsci L.p. | Nrczsci | Nazwa czsci
Rura przewodowa .
. S-P-OC-42.4 x 3.6 x G205
1 1 Pompa zatapialna 8 8
Rura wysokostopowa
BZD142.4x3.6 x [
2 2 Kolano z podstaav 9 9 Sruba M16x40-5.8-B
3 3 Prowadnica 10 10 | Sruba fundamentowa 2-Z-M16
4 4 Sworzé 11 11 Nak¢tka M16 -6-B
Na specjalne zamoéwienie:
5 S Uszczelka 12 12| $ruba fundamentowa 2-7-M12
6 6 Kotek ustalajcy 13 13 Nakstka M12 -6-B
7 7 Rama ustalaga 14 14 Hak (rys. 4.3)
) _ dhugd¢ rury zalena od gbokaici zbiornika
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Rys. 4.3 Wymiary ramki instalacji &oej.
11 | L2 | B | K1 K2
L.p Typ pompy [mm]
1 2 3 4 5 6
1. RPX 80 — 315 450 350 270 360 312
Tabela 4.3 Wykaz e%ci do rys. 4.3
Nr
L.p czesci Nazwa czgsci
1 2
1. 1 Katownik 30x30x4x480
2. 2 Katownik 30x30x4x312
3. 3 Pret ptaski 50x7x360
4. 14 Hak

4.4. Prawidlowe zainstalowanie uidzer zabezpieczagych i sterujcych;

Instalacja elektryczna powinnadbwyposaona w odpowiednie zabezpieczenia

przed:
 skutkami zwarcia,
* przecazeniem,

* niewtaciwym kierunkiem obrotéw,
* zanikiem napicia zasilagcego jednej z faz,

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
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e asymetr napkcia powyej 15%
 suchobiegiem
Przy podiczaniu automatycznych wdzen sterupcych naley przestrzegaich

instrukcji montau i obstugi.

Zalecamy stosowanie Zespotow Automatyki Silnikaerofvanych przez KFP
.Biatogon” S.A.
Oferowane uktady ZAS spelnigjwymagania odrimie zabezpiecze pompy ; silnika
elektrycznego , daj mazliwos¢ podhczenia wyhcznikow ptywakowych steragych
praa pomp rys. 4.5.5 oraz megpetnid wiele innych funkcji w zakencsci od potrzeb
klienta np; mog posiadé zainstalowane moduly stace do przekazywania krotkich
informacji techniczych odrinie pracy pomp poprzez telefon komérkowy .
Szczegoty dotycce wspllpracy pompy z zestawem automatyki silniké& DHpisano w
instrukcji obstugi ZAS-a , ktéra jest dwizona do niniejszej instrukcji obstugi pompy po
nabyciu takiego ukgdzenia przez klienta

4.5.Pokczenia elektryczne
4.5.1. Wersje podiczen elektrycznych pomp

» w wykonaniu o rozruchu bezfr@dnim silnika mocy do 4kW z czujnikami
temperatury uzwofesilnika typu MOT rys.4.5.1.1 lub pozystor PTC &/5.1.2
(pobkczenie silnikaY) i rys. 4.5.1.3 (pgdzenie silnika\)

* w wykonaniu i o rozruchu W dla silnikéw :

- 0 mocy powyej 4 kW do 15 kW z czujnikami temperatury uzwogglnika typu

MOT rys.4.5.1.4 lub pozystor PTC rys.4.5.1.5

- 0 mocy powyej 15 kW do 22 kW z czujnikami temperatury uzwogiinika typu

pozystor PTC rys.4.5.1.6

A B oz, wik MOT

PE| Ul V| W
71 2|3 45

P1-przewdd zasiojaey (722, 5mmt ) Steruitee — 2G5 mm

zoslajce — 4<2.5 mm?

Przewod 7 1 2 3 4 5

ochronny
PE” P o v oW M N
[1[2]3]4]5]s

Caupik
zuwilgocenia
"tz

Tabliczka zaciskown|
B—torowa | — Zespal

. ) F—~

czm. VI g W

temperatury 1] W Caujnik
Silnik temperatury|
elektryczny
3400V L~

Schemat ideowy pofqczefi elektrycznych pompy
o rozruchu bezpoSrednim z zabezpieczeniami typu MOT

Rys. 4.5.1.1. Schemat ideowy pt#ten elektrycznych pompy o rozruchu bezpnim silnika
do 4 kW . z zabezpieczeniami MOT

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 19 fax.(0-41) 366-82-05
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A C - ozm. wk PCT

71 2|3 5 6
P1-przewtd zasilajacy ('I)(Z,.')mml)%&sfl'l‘qjj'i]"éii - %:%% i
 ——
Przewod 7 1 2 3 5 6
ochrohny
*pp? Caupk
PE 4 vl ¥ AL C zawilgocenia
gviil
Tebliczka zaciskowa ‘ ! ‘Jz | 3 | 4 | 5 ‘6 ‘
B-torowa ]
napedowy
i3 pompy
PIC” = Vil V2 g w57 et
Ogranicznik UZ/ W\ Ogranicznik
temperatury Siinik W2 temperatury
dektryeny [~
I 00V L1
&/

Schemat ideowy pofqczefi elektrycznych w gwiazde
pompy o rozruchu bezpoSrednim z zabezpieczeniami PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.2. Schemat ideowy pa#ten elektrycznych pompy o rozruchu bezpdnim
silnika (patzenie w Y) do 4 kW z zabezpieczeniami PTC

A C - om. wgk PCT

PE| U] V| W
71 2(3 5 6

Pl-przewdd zasiagicy (7ad,5mm? ) SteTice — 2425 mm

zosilajace — 4x2.5 mm?

Przewtd
ochronny Tapk
e z2awilgoceni
gocenia
r
Zespét
napedowy
pormpy
PIT" p1ct
Ogranicznik Ogranicznik
temperatury| {emperatury

Schemat ideowy pofgczefi elektrycznych w tréjkqt
pompy o rozruchu bezposrednim z zabezpieczeniami PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.3. Schemat ideowy pa#ten elektrycznych pompy o rozruchu bezpmnim
silnika (patzenie wA) do 4 kW z zabezpieczeniami PTC

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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A B om wyk MOT
pe| ui]ua] vi| v w|we| | |
2 1 2 3 45 6 9 10 ,
P1-przewdd zoslajoey (12¢2,5mm’) ::2%‘;1;‘; - %’;22‘;’) anr?\
—T—
Priewod | 12 123 456 9|10 —
ncl:ruany quczé(l_ gvrcgn:gwe
PE P U uz v vo| w| wa 1
1 4 2 Caujnik
Tobliczka zaciskowq ‘ | 2 ‘ J | ‘ : ‘ 6 | ‘1 ‘ | : ‘ zawilgocenia
§—torowa 710 Toepol
d
Z\ N7 nopedowy
uor LY uor
Caujnik 2~y Caujnik
temperatury, [ eleskﬂirr"ylfzzny temperatury|
400V(A

Schemat ideowy potqczefi elektrycznych pompy
o rozruchu Y/A z zabezpieczeniami typu MOT

Rys. 4.5.1.4. Schemat ideowy pa#ten elektrycznych pompy o rozruch¥/A dla silnika
powyzej 4 kW do 15 kW z zabezpieczeniami MOT.

B 01l B 1 » W R A C ozn. wk PTC
N T A A
12 1 2 3 4 5]68 9 10
ey’
A
Praewod 12 1 23 456|383 10
o A c
-3 Bo| gl vi| vz wi| wa
[[2]3]4]5[6] | [1]2]3] G
= cut Zespol
napedowy
pompy
m Ei vi| Y2 ﬁﬁrs@
U2~ M\
400V(A)/
590V/( %
[re]

o rozruchu Y / A

Schemat ideowy pofqczed elektrycznych pompy
z zabezpieczeniami typu PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.5. Schemat ideowy pt#ten elektrycznych pompy o rozruch¥/A dla silnika
powyzej 4 kW do 15 kW z zabezpieczeniami PTC.
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www.kfp-bialogon.com.pl

21

Sekretariat:
Dziat Handlowy:

Dziat techniczny:

Serwis:

fax.(0-41) 345-51-54
tel. (0-41) 366-82-19
fax.(0-41) 366-82-05
tel. (0-41) 366-83-08
tel. (0-41) 366-83-93



m_gem Instrukcja Obstugi

Rok zataenia 1817

wk PCTom. A C
Ul(t {1 vzé I!é %

‘ 1234]567
9 101234586 12

L 1
Pl-praextd ey ﬁMﬁvnm”ijﬁﬂféﬁi - %g il P-prased sy { 25mm?)

7| 12 9 10 1234561234 56| Tabliczka zaciskowa

61
7 | ulwf el el -

za%g;%niu ‘1 ‘ 2 ‘ 3‘\‘1 | ! ‘ 3 ‘4 ‘ 96 Ziqozsklt%vrlli)r:(gwe

ZespJoI

P b
A pompy
5
Przewod PIC” B LR PIC
ochronny Ogranicznik ¥ M

1 M
"PE” temperatury u gesk"trr"ykc; v
400V(AY/
BI0V(

+T

Schemat ideowy pofgczeri elektrycznych pompy
do rozruchu Y/A z zabezpieczeniami typu PTC (pozystor)

Rys. 4.5.1.6. Schemat ideowwpni elektrycznych pompy o rozruchd/A dla
silnika pgiej 15 kW do 22 kW.

W skfad wyposzenia elektrycznego pompy wchadelementy przedstawione na schematach ideowych
rys. 4.5.1.1 + 4.5.1.6 . Pompa posiada wbudowadniksvykonany na nagcie 400V z trzema
wyprowadzeniami do rozruchu bezpadniego lub silnik na nagsie 400/690V z szeioma
wyprowadzeniami do rozruchu X/ lzolacja uzwoj# silnika jest w klasie F w wykonaniu ,tropik
mokry”. W uzwojeniach stojana silnika wbudowanajozki temperatury typu MOT lub pozystor PTC
o temp. wyhczenia 118C (czujniki te zabezpieczajizwojenia stojana przed nadmiernym wzrostem
temp.), naley zwrGcic szczegdla uwag: na sposéb patzer elektrycznych zalmie od wersji
zabezpieczenia zastosowanego w dostarczonymdzeniu. Czujniki temperatury pmzone §
szeregowo medzy sola wraz z wyhcznikiem wilgociowym chronicym silnik w wypadku pojawienia i
wilgoci w komorze silnikowej .
Wyprowadzenia elementow zabezpiegeggh typu MOT (bimetal) oznaczono literami ,A”B;, na
odpowiednichzytach przewodu zasilagego. Naley je w uktadach zabezpieczep-sterugcych hczye
w szereg z cewkstycznika lub przekanika na nagicie max 230V.
Wyprowadzenia elementow zabezpiegezggh typu PTC (pozystor) oznaczono literami ,A”'1 @a
odpowiednichzytach przewodu zasilagego. W uktadach zabezpiecra-sterugcych naley je taczy¢ z
odpowiednimi zaciskami przekaika elektronicznego rezystancyjnego np RRx12 4ys.1.7 .

Uwaga

Wyprowadzenia z pozytorow w uktadach zabezpieczggo-sterujacych nie wolno podaczyé
bezpdrednio w szereg z cewi stycznika.

Przy sprawdzaniu obwoddéw termistorowych PTC, napicie nie mae przekracza 2.5V na
jeden termistor. Przekraczanie tego nagicia spowoduje zniszczenie elementow
zabezpieczagcych

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 22 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
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. Pompa jest wypogana w 10m przewodu typu :
« NSSHOU 7x2.5mMh750Vdla silnikéw o mocy do 4 kW do rozruchu beagdniego
« NSSHOU 12x2.5mf750Vdla silnikéw o mocy powagej 4 kW do 15 kW
do rozruchuYA
¢ NSSHOU 12x2.5mMm750V + NSSHOU 7x2.5mm750V dla silnikéw o mocy powej 15 kW do 22
kW i o rozruchu YA

Rozdzielnia uzytkowmka
z zabezpieczeniami :

L1 &

L2 &

— przeciwpordzeniowym 3R
N &

Ex

— przecigzeniem
— asymetrig no?u;cm powyzej 157
— pracg niepefnofazowq

— niewtasciwym kierunkiem Omnmi

obrotow ]
Al [1]31]5]13

-]

NEIRE
x>
N
N>
~
o
=

RRx12

T

Przykfadowy ukfad zasilania silnika
z zabezpieczeniem termicznym typu PTC—pozystor

Rys. 4.9.

4.5.2. Podhczenie pompy do instalacji elektrycznej.
Instalacg elektryczm nalery podhczye do silnika zgodnie z obowaujacymi przepisami,
po zakdczeniu czynnfci zwiazanych z ustawieniem agregatu w miejscu pracy.
Nalezy zwrécié szczegbla uwag: na dane zawarte na tabliczce znamionowej pomp.

Podfaczenie elektryczne silnika pompy do sieci elektrycej moze wykona osoba

posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nkezy wykona¢ zgodnie Z
A wymogami odpowiedniego zaktadu energetycznego.

Bezwzgkdnie nalezy przestrzega uwag zawartych w instrukcji obstugi pompy oraz
przepiséw z zakresu bezpiechstwa

W przypadku odbioru pompy z oferowanym zestawem Z&@adzenie mana podiczy¢
bezpdrednio do sieci elektrycznej zgodnie z instrakgbstugi producenta ZAS, stanowed
zahcznik do niniejszej Instrukcji Obstugi.

Przy pod4czeniu pompy do sieci elektrycznej w wykonaniu B&S rys.4.5.1 lub 4.5.2 oraz 4.5.3a
i 4.5.3b wymagany jest dodatkowy uktad stecoj - zabezpieczagy uwzgkdniajacy podhczenie
zabezpieczewewretrznych silnika wraz z uwzgtinieniem zabezpiecaehrongcych silnik przed:
skutkami zwarcia, przegieniem, prag niepetnofazow i asymetra napkcia zasilagcego.

Podczas podtzania pompy do sieci elektrycznej nalewrocic uwag; na:

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 23 fax.(0-41) 366-82-05
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Instrukcja Obstugi

* zgodnd¢ napkcia i czstotliwosci sieci z napiciem i czstotliwoicia podanymi na tabliczce
Znamionowej pompy

» whasciwa wartas¢ bezpiecznikdéw na zasilaniu pompy

 oporng¢ izolacji silnika, ktéra w stanie zimnym nie powahy¢ nizsza od 1 MR

 prawidtowy kierunek obrotow silnika rys. 4.5.4ri@any kierunku obrotow dokonujecgprzez
przestawienie dwdch faz).

* nieprzekraczanie maksymalnego pobomdprz sieci tzw. gdu znamionowego. W przypadku
wzrostu poboru pdu powyzej dopuszczalnego nalenatychmiast pompwytaczyc i zbadd oraz
usuryé przyczyre nadmiernego poboru gtu.

 zastosowanie jako dodatkowej ochrony przeciwpemeowej padem elektrycznym zerowania.
Przewod zasilapy pompg posiadazyte stanowaca przewod zerucy podhczony wewatrz pompy do
odpowiedniego zacisku.

Prawidtowy
kierunek obrotu

Aby sprawdzi¢ kierunek obrotow silnika nalezy pompe
wiaczy¢ na chwile, w wynurzeniu. Podczas rozruchu, przy
prawidtowym kierunku obrotéw, powinno nastapié
szarpnigcie pompy w kierunku (powrotnym) przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara, patrgc od strony silnika

Kierunek powrotny

Rys. 4.5.4. Sprawdzanie kierunku wirowania obrotow

4.5.3. Uziemienie pompy

/N

Przewdd podiczeniowy pompy nalgy poprowadzat w taki sposéb, aby nie dotykat on rurgmi,
korpusu pompy i silnika. Przewdd ten must lmgpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Sposéb podkzenia silnikbw ména znalé¢ w ponizszej tabeli:

Z6tto-zielony przewod istniepcy w kazdym kablu pompy, musi by podtaczony
jako pierwszy do systemu uziemienia, przed pogitzeniem innych zyt. Przy
oditaczaniu pompy przewod uziemienia musi by odiaczany jako ostatni. Za

podtaczanie tego przewodu jest odpowiedzialny instalator

Przed podjeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z przeghdem lub naprawa
nalezy odiaczy¢ wszystkiezrodia zasilania

Moc silnika Moc silnika Moc silnika
_ Pns 4 kW Pn>4 +22 kW Pn>15 +22 kKW
Silnik
Napiecie sieci Napkcie sieci Napiecie sieci
3x400V (380V) 3x400V (380V) 3x400V (380V)
Rodzaj rozruchu bezpedni rozruch YA bezpdredni

KFP ,Biatogon” S.A.
Poland, 25-818 Kielce
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 24
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Ustawienie przekanika czasowego:

W przypadku silnikéw tréjfazowych z pmizeniem YA nalezy zapewnt przehczanie mgdzy
gwiazdy itrojkatem w bardzo krétkim okresie czasu. Bdme czasy przgtzenia mog
spowodowa uszkodzenie pompy.

Zalecenia odnimie nastawienia czasu przy prgeaniu YA
Moc silnika Wymagany czas Y
< 30 kW < 3 sek.

4.5.4. Przeghd i naprawa silnika elektrycznego oraz ZAS.
Przeghdy i naprawy silnika elektrycznego mplgy¢ wykonane tylko przez uprawnionego
pracownika producenta pompy.
Przeghdy i naprawy zespotu automatyki silnika ( ZAS ) mdxy¢ wykonane tylko przez
uprawnionego pracownika zgodnie z informacjami zéymai w instrukcji obstugi zespotu automatyki
silnika ( ZAS ).

4.5.5. Ukilady automatyki sterage prag pomp

1 g Uwagi: i
1. Przy podigczaniv plywakéw zwrécic vwage
ZAS a) na ich potozenia i wybra¢ odpowiedni styk ZAS b)
- zgodnie z rysunkiem oraz DIR ZAS. .
; y [,,-E-i;f“; /
R [ = -
SRR S = O =
oy | | } 7
(O | | )
Balast [
s |
ame,:a 1 | | 7
] S A == v,
il 7
2 e
7 4
a e g

Rys. 4.5.5. Uktady automatyki stegog praca pomp
a) Sterowanie pomjpopr&niajaca zbiornik.
b) Sterowanie pongpnapetniagca zbiornik..

4.6.Rurochg.
4.6.1. Wytyczne odnénie rurocagu ttocznego.

Przekroje rurocigow ttocznych powinny biytak dobrane aby nie wygtito zagraenie zatykania
przewodow.
Nalezy zapewni takie warunki instalacyjne abygqukos¢ pompowanej cieczy byta wksza ni

0,8:1,0 [m/s].

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
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Minimalna pedkos¢ przeptywu cieczy w ruroggu w przypadkach pompowania mediéw
zawierajcych rownie zanieczyszczenia w postaci piasku powinna wynesedcinkach
poziomych powinna wynosil,6 [m/s],w odcinkach pionowych 2,5 [m/s].

Maksymalna pgdkos¢ pompowanej cieczy powinna dggraniczona do 3,0[m/s] w celu
zminimalizowania strat oraz stopniazguia instalaciji.

Rurochgi ttoczne:

* powinny by tak zamocowane aby nie wywieraly na pengodatkowych, zédnych obcizen
zewrgtrznych (montaowych i dynamicznych);

* odcinki poziome powinny wykazywaiieznaczny spadek w kierunku przeptywu;

* odcinki pionowe powinny kymazliwie jak najkrétsze.

Na rurocagu ttocznym, rozpoczyngg od strony pompy, natg zainstalowa:

» zawor zwrotny (zwlaszcza w przypadku dtugich riggéw) zainstalowany w tatwo degnym
miejscu w miag mozliwosci na poziomym odcinku ruragiu, w celu zabezpieczenia pompy przed
skutkami np. uderzenia hydraulicznego nagtegoargiego zatrzymania pompy;

» zasuw odcinajca zamykam na czas rozruchu i do demainigpompy.

W uzasadnionych przypadkach (ktérych aglenikat przez widciwy dobor parametréw pracy
pompy), zasuwa ta me by wykorzystana do diawienia przeptywu i regulacjidaynaci pompy

Btad! Nie mozna
tworzy¢ obiektow przez
edycje kodow pol.

Prawidtowy Dopuszczalny Zty

| Rys.5.3. Monta pompy w instalagji. \

Rurociag ttoczny powinien by tak zamocowany i podparty, aby nie przenosit
na pompe obciazen zewretrznych (dynamicznych, termicznych czy
montazowych).

4.7.Momenty dokecajce dla paiczer srubowych.

GWINT SRUBY | MAKSYMALNY MOMENT DOKR ECAJACY
[mm] [Nm]
M8 18,6
M10 38
M12 66
M16 161
M20 302
M24 519
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 26 fax.(0-41) 366-82-05
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5. Odbiér w zakresie uruchomienia, pracy, wyiczenia.
5.1.Dokumentacja.
5.1.1. Rozmieszczenie punktéw obstugowych pompy.

Na rys. 3.1 pokazano rozmieszczenie otworow obswgb . Przez otwor Zéepiony korkiem
poz. 1.14 naley napetniania olejem komog olejowa. Przez otwor zdepiony korkiem poz.
1.15 naley opr&niania& komok olejowa z oleju.

5.1.2. Wykazsrodkow smarnych;

Do napetnienia komory olejowej pompy najestosowa olej silnikowy Selektol Specjal SD
SAE 10W/30.

Dopuszcza gistosowanie innych olejéw o wiasmiach réwnorzdnych.

Jako zasagnalery przyja¢, ze olejow nie naley miesz&, a przy zmianie dokfadnie wyptuka
nastpnie zalé nowym olejem.

5.2.Przygotowanie ugdzenia do uruchomienia.

5.2.1. tozyska.
tozyska w zespole nadowym pompy s fabrycznie wypetnione smarem statym. Do
czasu remontu zespotu r@lpwego nie wymagajuzupetniania smaru.

5.2.2. Uszczelnienie walu.

Na wale osadzone slwa uszczelnienia mechaniczne ( rys. 3.1 i 3Rig¢rwsze uszczelnienie
(poz. 1.20) usytuowane jest za wirnikiem pompy veggizie komory olejowej (poz. 1.03),
drugie (poz. 2.55) umieszczone jest w komorze wlejavypetnionej olejem (poz. 1.36).
Uszczelnienia te zapobieggjrzed przeciekiem pompowanego czynnika do silnika
elektrycznego.

Nie wolno uruchamia¢é pompy z uszczelnieniem mechanicznym ,na sucho” gdy
spowoduje to zniszczenie uszczelnienia.

UWAGA | Nieprzestrzeganie w/w warunkéw eksploatacyjnych powduje utrate
gwaranciji.

5.2.3. Pokczenia elektryczne.

Podhczenie instalacji elektrycznej naledokon& po sprawdzeniu jej z dokumentac]
projektows sterowania oraz zgodnie z punktem 4.4 4.5
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5.2.4. Sprawdzenie kierunku wirowania.

Obroty silnika powinny b§ zgodne z kierunkiem wskazanym przez strzalieszczoana
korpusie pompy, wykortasprawdzenie zgodnie z pkt. 4.5.

5.3.Urzadzenia steruajce i monitorujce.
5.3.1. Préby funkcjonalne.

Po umieszczeniu pompy w miejscu pracy , porikniu skrzynki urgdzenia steruacego i,
sprawdzeniu zerowania najeprzeprowadzi proby dziatania stwierdzg poprawné¢ dziatania uktadu
sterowania i zabezpieaze

5.3.2. Wartdsci nastawiane.

Uruchomt pomg przy zamkngtej zasuwie (mniejsze przegenie silnika pgdem
rozruchowym), a nagbnie stopniowog otwier& kontrolugc: - prad zasilania silnika, ktory nie nie
przekroczy |, [A] z tabliczki znamionowej silnika, oraz - wyda§t pompy, ktéra nie mae by
wigksza ni:

* 115 % wydajnéci Q [m*h] uzgodnionej w zaméwieniu, okienej na tabliczce firmowej
parametrami pracy pompy w punkcie na charaktergstyzeptywu o wspétkzinych: Q[ni/h] i
H[m.st.cieczy], lub

« wydajnagé¢ maksymalna (Qa [m*h]) uzgodniona w zaméwieniu, okiena na tabliczce
firmowej zakresem parametréw pracy pompy od pur@h [m/h] i Hmax. [m.st.c.] do punktu Qax
[M¥N] i Hmin, [M.St.C].

Jezeli przy petnym otwarciu zasuwy na ttoczeniu, wyagf pompy mae by wicksza od
w/okreslonej dopuszczalnej lub jest mniejsza od wymaganeznaczyze uzgodnione parametry pracy
pompy 4 zle ,dopasowane” do rzeczywistej charakterystykoniggu (opory przeptywu mniejszemi
obliczone - wtedy wydajrié jest za dua; opory przeptywu wksze - wtedy pompa nie aga
wymaganej wydajnei).

Zasuwa na tloczeniu me shwy¢ do regulacji wydajnéci przez diawienie przeptywu,
Z nastawieniem w kii@u ttocznym dinienia, wynikajcego z wysokéri podnoszenia przy okdlenej na
tabliczce znamionowej wydajid, uzgodnionej z producentem pompy - jednak dam&yk opor
przeptywu wymaga dodatkowej energii na jego pokanan

5.3.3. Zabezpieczenie silnika (nastawianie).

Silnik winien by zabezpieczony przed przggeniem zgodnie z pkt. 5.3.2 oraz przed
zanikiem napicia na fazach oraz przed zwarcienedaiyfazowym.

5.3.4. Wytacznik bezpieczestwa.

Urzadzenie sterace pomp powinno posiadaoznaczony wyicznik bezpieczestwa.
Podczas prob uktadu sterowania nglsprawdzt jego poprawne dziatanie.

5.4.Urzadzenia zabezpieczae.
5.4.1. Stosowne przepisy dotyaze uradzen elektrycznych.
Urzadzenia elektryczne stosowane dogthppomp i ich sterowania spetrjayymagania

normy PN — EN 60204 — 1 ,Bezpiedggwo maszyn. Wyposganie elektryczne maszyn.
Cze$¢ 1:Wymagania ogélne” oraz normom asanym.
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5.5.Przyjcie do eksploataciji.
5.5.1. Odbior wstpny.

Odbioru wsgpnego dokonuje zespot, ktéry instalowal agregat pmny. Zespoét
przekazuje do eksploatacji agregat protokolarniesupgc w nim wykonane czynrci oraz
prowadac prébny rozruch minimum przez 8 godzin lub zaiy jesli przewidup to warunki
instalacji.

5.5.2. Uruchomienie po przerwach w pracy;

Prace elektryczne wykonywé na wytaczonym urzadzeniu. Zabezpieczy agregat
przed samoczynnym lub przypadkowym ponownym uruchon@niem.

Przy ponownym uruchomieniu agregatu zastosowasi¢ do wskazowek zawartych
w pkt. 5.1, 5.2 1 5.3 niniejszej Instrukcji Obstugi

wszystkie zabezpieczenia.

f Po zakaiczeniu wszystkich prac nalgy prawidiowo zainstalowa i uruchomié

5.5.3. Czstas¢ pobudzania/vdczania.

W celu zapewnienia prawidiowej pracy agregatu (wizremp. silnika, nadmierne
obciazenie pompy i sprgta, silnika) nie wolno przekroczynaksymalnych iléci zabhczen pompy
na godzig:

* 15/godz. dla silnikow do 5[kW],

» 10/godz. dla silnikow od 5 + 10[kW],

* 6/godz. dla silnikdw powaej 10[kW].

5.5.4. Praca i uruchomienie przy zamktym zaworze.

Uruchomienie pompy naty dokonywa& przy zamkngtej zasuwie (zaworze) na
rurociagu ttocznym, a nagpnie powoli go otwiera

UWAGA | Praca przy zamknigtej zasuwie na ttoczeniu nie mze odbyw& sie dtuzej niz
3 minuty.

Przy ponownym uruchamianiu najeuwzgkdni¢ wskazéwki podane w pkt. 5.3.2.
5.6.Zatrzymywanie.

5.6.1. Wytaczanie.
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Zatrzymanie agregatu pompowego aglprzeprowadz w nasgpujacej kolejndgci:
» zamkmy¢ zawOr na ruroagu ttocznym
* wylaczy¢ pompg.
Awaryjnie, ma@na wyhczy¢ silnik natychmiast (bez zamykania zaworu po stdfocznej
pompy). Ewentualny przeptyw wsteczny zatrzyma klaweotra na rurocagu ttocznym .
Pomg; nalery zatrzyma awaryjnie w nagpujacych przypadkach:
» gdy wystpia silne drgania, stuki, uderzenia lub tarcia w paripb w silniku,
 gdy wystpia inne przyczyny zakiocage normala prag pompy.

5.6.2. Odprowadzanie cieczy.
W przypadku zatrzymania agregatu pompowego nzsgiuczas lub w okresie zimowym
(jezeli istnieje zagreenie zamarzgria cieczy w pompie), natg opr&ni¢ ja z cieczy pompowanej.
Wykonuje s¢ to poprzez wyjcie pompy z pompowanego czynnika . Ciecz sama wyplyrzez otwor
ssawny pompy.
5.6.3. Zakonserwowanie i przechowywanie.
Przed przekazaniem pompy do przechowywaniazpglemp podd& kontroli zgodnie

Z pkt.6.1.
Nastpnie naley pomg przygotowd i magazynowania przestrzegapunktu 2.

6. Dozor i obstuga.

6.1.Utrzymanie w nalgytym stanie oraz przegly.

UWAGA | Wskazane jest zlecanie wszelkich napraw i remontowompy bezpdrednio
producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

Ogodlne wytyczne:

Kazdy wytkownik powinien zapewrj aby prace kontrolne i moriawe byly wykonywane
przez wykwalifikowany personel posiadey odpowiednie kwalifikacje. Osoby wykongg prace przy
pompie musz by¢ zapoznane z InstrukcObstugi.

Osoby zatrudnione przy obstudze, pradgkch, konserwacjach i remontach pompy, powinny:

* stosowa si¢ do ogolnie obowizujacych przepiséw bezpieckstwa pracy.

* by¢ szczegobtowo zapoznane zstig niniejszej Instrukcji Obstugi,

» przeszkolone w zakresie obstugiagzer elektrycznych,

» przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pgmoprzypadku nieszezliwych wypadkow itp.

* by¢ wyposaone w odpowiednie nagdzia niezlgdne przy obstudze pompy,

* by¢ ubrane w odpowiedaiodziez ochronm i buty chronice przed bezpoednim kontaktem z
pompowan ciecz zanieczyszczan

W uzasadnionych wypadkach obstuga powinna poé&iamt#powiednie szczepienia ochronne na
wypadek zranig itp.

W szczegolnéci obstudze pompy nie wolno:

* dotyka& kabli i przewodow elektrycznych pod negiem,

» dokonywa napraw pompy podézonej do sieci,

* prowadzé¢ prac w zbiornikach w ktérych jest umieszczona panfte wentylowanych, bez
odpowiednich zabezpieaze
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Miejsce obstugi pompy (agregatu) powinno b§ tatwo dosgpne i utrzymane w naleytym

porzadku i czystdsci.

Przed pracami na pompie nalgy odtaczy¢ ja od napiecia i zabezpieczy przed
ponownym niepaadanym uruchomieniem.
A Naprawy silnika elektrycznego mae wykonywat tylko producent pompy.
Nalezy odkazi¢ pompy ttoczace media niebezpieczne dla zdrowia. Przy utylizaciji
nalezy przestrzega odpowiednich przepiséw prawnych.

6.1.1. Elementy zaywajace s¢, w tym czsci zapasowe.

Producent pompy, na oddzielne zaméwieriiggkownika, deklaruje gotowsé dostarczenia jako
wymienm, kazda cze$¢ pompy lub agregatu, w tym réwiie w ramach redystrybucji prowadzonej
przez Sklep Firmowy Kieleckiej Fabryki Pomp <&z normalne dogpne w handlu.

Przy zamawianiu &%ci wymiennych nalgy pod& nastpujace dane:

* typ wytkowanej pompy (petne oznaczenie),

* numer fabryczny pompy i rok produkciji,

* predkaos¢ obrotowa watu pompy,

* typ, wielka¢, moc i obroty silnika nagglowego (z tabliczki znamionowej silnika),
e numer i nazw czsci wg rysunku zestawieniowego i przyri@iego wykazu G&ci w niniejszej

Instrukcji Obstugi,

W przypadku zamawiania wirnika pompy - jegednic zewretrzng d, [mm] oraz parametry
pracy pompy (Q [rfth] i H [m.st. cieczy]) odczytane z tabliczki firmej

Czesci zapasowe do pomp zalecane na dwuletni okredazktsg;ji.

N llos¢ pomp (facznie z pomp@ rezerwowy)
czegci Nazwa czsci 1 | 2 | 3 4 5 | 67| 89] =210
Liczba czgsci zapasowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 Wirnik pompy O 2 2 2 3 3 4 50%
1.03 Wkiadka korpusu O 2 2 2 3 3 4 50%
Uszczelnienie o
1.20 mechaniczne- 2 3 4 4 4 6 90%
Wystepuje iani
w zespole Uszczelr_uenle O 4 4 6 90%
nazdowym mechaniczne
Kpl. uszczelek O 4 6 8 8 10 100%
6.1.2. Monitorowanie pracy.
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Praca agregatu pompowego powinng& lystematycznie nadzorowana, ngle@rowadzé
dokumentagj stwierdzajca nadzor i wskazafa na ewentualne usterki w pracy (wzor
formularza wg zajcznika: ,Kskhzka Obstugi Technicznej”).

6.1.2.1. Obstuga pompy w miejscu pracy.

W czasie pracy pompy nale zwrOcié szczeglla uwag na warté¢ pradu
pobieranego z sieci. W przypadku wzrostu pobordyprpowyej dopuszczalnego, nale wytaczye
pomg. Po przepracowaniu przez pognpkoto 100 godz. po pierwszym uruchomieniu i remenc
nalery skontrolow& dokrecenie wszystkich patzen srubowych oraz pewrsé dziatania uszczelnie
mechanicznych.

Kontrola poprawnosci dziatania uszczelnienia mechaniczneg@v pompach zatapialnych) polega na
sprawdzeniu jakdi oleju znajdujcego st w komorze olejowe;j.

W tym celu naleéy umiesci¢ pomg poziomo, odkgci¢ korek / poz. 1.15/

i spusci¢ troche oleju do czystego naczynia obseryaujego barw i konsysteng.

W przypadku stwierdzenia wody w oleju lub jego vejai, naley wymieni piercienie typu ,O”
uszczelniajce komoe olejowa oraz uszczelki pod korkami. Po przepracowaniu @it} godzin przez
urzadzenie od momentu wymiany uszczelek malponownie dokonasprawdzenia jakwi oleju. W
przypadku ponownego stwierdzenia wody w oleju haldezwzgédnie wymiené uszczelnienie
mechaniczne /poz. 1.20/ na nowe.

Uszczelnienie mechaniczne /poz. 2.55/ usytuowan&owmorze olejowej od strony silnika naje
wymienit jedynie w przypadku stwierdzenia wody w kadtubilailka ( o jej obecnéci w kadtubie
swiadczy zadziatanie czujnika wilgoci ) , ngstie napetri komor nowym olejem.

Ponowne sprawdzenie dziatania uszczélmeechanicznych natg przeprowadz po ok. 1000 godz.
pracy pompy.

6.1.2.2. Nadzoér nad pomgppodczas przestojow w pracy.

Przed odstawieniem pompy z ruchu ngleprzeptuké ja czyst woda dla
unikniecia zatarcia agci wirujacych wskutek zasychania mutdw kéei statych po odgzeniu wody.
W przypadku pracy pompy w okresie mrozéw, mglprzed uruchomieniem zanutzjs w wodzie w
celu ,odtajania”. Nie naley nigdy przyspiesza rozmraania przez ingerengj mechanicza i
uruchamianie ,na si.

Przy dhieszych przestojach (ponad 3 miggs) naley wyla¢ olej z pompy oraz minimum 2 razy w
miesacu obracé& wirnik pompy co zapobiegnie ewentualnemu ,sklgjenpierscieni ciernych
uszczelni@ mechanicznych.

6.1.2.3. Obstuga midzyremontowa.

Obstuga mgdzyremontowa pomp (agregatobw pompowych) powinnaé by
prowadzona w sposoéb agty miedzy planowanymi przegtlami i remontami. Sposob prowadzenia
obstugi oraz jej zakres okdleno w pkt. 6.1.2.1

6.1.2.4. Przeghdy profilaktyczne.

Poza czynngiami kontrolnymi wynikagcymi z obstugi w czasie pracy pompy opisanymi w. pkP
naleey po kadych 200+ 300 godzinach pracy Ilub przynajmniej 1 raz w sam wykond
profilaktyczny przegid techniczny obejmagy:

» przeprowadzenie ogolnej oceny stanu technicznagaodstawie ogtizin zewrtrznych pompy wraz
z instalacj hydraulicza oraz nastuchu pracgej pompy (fayska, zespét wiracy), ocena poziomu
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hatasu i drg&a (powinna by wykonana w relacji do parametrow gganych przy  pierwszym
uruchomieniu),

» sprawdzenie amperomierzem na wszystkich fazachdregoi parametrow silnika z danymi
zamieszczonymi na tabliczce firmowej,

» sprawdzenie wymaganego ngja zasilania,

» sprawdzenie stanu ofxzy przewodu zasilagego,

» sprawdzenie zacisku dtawika, w przypadku ujawiaienieprawidtowéci nalezy postpi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w pkt.6.3.4,

» oceny stopnia zycia elementéw hydraulicznych na podstawie pommaanometrycznej wysokoi
podnoszenia przy zamkitym zaworze ttocznym,

» sprawdzenie poprawia dziatania sygnalizacji alarmowej i ostrzegawcze]

6.1.2.5. Przeghdy techniczne.

Dla pomp typu RPX przewidujeesnastpujace remonty:
» remont bieacy po pierwszym roku pracy lub po okoto 2500 goplacy pompy (przy eksploatacji
pompy powyej 1 roku),
» remont kapitalny po dwoch latach eksploatacjipotokoto 5000 godz. pracy pompy(przy eksploatacji
pompy powyej 2 lat).

W zaleznosci od warunkéw pracy, okresy auizyremontowe mag ulec zmianie. Ziycie
elementdw pompy uzataione jest mgdzy innymi od rodzaju pompowanego medium, jego dikta
chemicznego, zawaroi ciat statych silnigcierapcych

W ramach przegtlu technicznego natg dokoné:

* 0golnej oceny stanu technicznego agregatu na goastogtdzin jego zewstrznych elementéw i

nastuchu pracagych zespotdéw (byska, zespot wirdggy);

* oceny stopnia ziycia elementow hydraulicznych i jego intensyweiov czasie eksploatacji pompy -
na podstawie pomiaru stiienia po stronie tlocznej pompy przy zamftej zasuwie na ttoczeniu i
poréwnania go z wynikami pomiaru z poprzedniegegkdu.

Uwagi i wnioski zapisado ,Ksiazki Obstugi Technicznej”.

Praca pompy powinna bygicha i spokojna.

Nie wolno dopsci¢ do pracy pompy na sucho.

Pompa nie mze pracowa w temperaturze otoczenia poiey 40°C.

Zainstalowana armatura na rurgg ssawnym musi lgyotwarta podczas pracy pompy.

Dla pomp przygotowanych jako rezerwowe, aglprzewidywa uruchomienie przynajmniej raz na
tydzien.

6.2.Demonta i ponowny monta
6.2.1. Demonta pompy;

W celu demontau pompy zatapialnej nalg postuzy¢ sie rys. 3.1 . Demontapompy naley wykona w
taki sposéb, aby nie narézna uszkodzenie poszczegolnyckesct pompy. Wymontowane €gci i
zespoty naley uktad& na mekkim poditazu, chroné przed zabrudzeniem ipytem. &ei ciasno
pasowane nahy zdejmowa za pomog $ciaggacza luksrub sciagajacych.

Po odiczeniu w zalenosci od wersji pompy prowadnicy lub kolana zize@m oraz spuszczeniu
oleju z komory olejowej, dalszy demontaompy naley przeprowadz zgodnie z niej zamieszczonym
opisem.

a) odkreci¢ sruby mocujce (poz. 1.23 rys. 3.1) zespot pdpwy z korpusem pompy;

b) zdemontowé korpus pompy;

c) odkreci¢ srube (poz. 1.22), zdi¢ tarcze dociskow (poz. 1.12), zdi wirnik (poz. 1.02), wyié
wpust (poz. 1.11) z rowka wpustowego na wale;
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d) zdja¢ uszczelnienie mechaniczne (poz. 1.20);
e) odkreci¢ sruby mocujce dtawnig (poz. 1.21) z zespotem ngjpwym, zdj¢ diawnic;
f) zdemontowédrugie uszczelnienie mechaniczne;

UWAGA

Pozostate prace zwizane z zespotem naglowym moze tylko wykonywaé
serwis producenta pompy.

6.2.2. Procedura ponownego monte

Czynnaci zwiazane z monteem pompy natey wykonywa w kolejndci odwrotnej nk przy

demontau.

UWAGA

Zamontowa¢ w pompie mana jedynie Cczsci
odpowiednie dla danej typowielkdci.

sprawne techniczne

Podczas monfai naley postugiwag sig rysunkiem zestawieniowym pompy i przestrzega

nastpujacych zalecsg:

utytutowania pokazanym na rysunku

uszczelek

uszkodzt¢ powierzchnilizgowych wspétpracucych piekcieni.

7. Wady. Przyczyny i sposoby usurcia.

OBJAWY

MO ZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB USUNIECIA

Pompa nie pracuje.

1. Przerwa w doptywie pdu,
spadek nagcia w sieci.

. Usun¢ uszkodzenia w
uktadzie zasilania.

2. Dzwignia przescznika w
pozycji OFF (wyhcz).

. Przedczy¢ dzwignie w
pozycg ON (whcz).

3. Przepalone bezpieczniki np.
wyniku nadmiernego
przecizenia silnika.

. Usuna¢ przyczyre uszkodzenia
w ukfadzie zasilania.
Wymient bezpieczniki.

pamkta¢ nalezy o zat@eniu wpustow i uszczelek zgodnie ze sposobem iscea) ich
monta elementdéw wraz z uszczelkami wykonyiwaardzo ostranie aby nie uszkodéi

szczegOlnie ostémie naley obchodzt sie z uszczelnieniem mechanicznym, aby nie

4. Brak zasilania na jednej z faz

. Sprawdzi podhkczenia.
Usungé przyczyr.

5. Przerwa w obwodzie stojana,

przerwa w obwodzie lub wadliwe

podkczenie czujnika
(ogranicznika) termicznego.

. Wykon& prawidtowe
podhczenie lub wymieri
stojan silnika.

1. Brak widciwego napicia
pomgdzy fazami silnika.

1. Usun¢ uszkodzenia w uktadzi
zasilania .

D

2. Nieprawidtowe dziatanie

czujnika termicznego.

2. Sprawda ustawienie czujnika
skorygow& ustawienie lub
wymieni¢ czujnik.

. Zbyt mata lub brak izolacji

3. Odhczyc zasilanie i sprawdéi

silnika.

izolacj silnika.
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4. Brak rbwnomiernego zasilania
faz .

L 4. Sprawdzi zasilanie faz.
Maksymalne odchylenie nie
maze przekracza5%.

W przypadku stwierdzonej
asymetrii w zasilaniu natg
Zlect napraw¢ np. serwisowi.

5. Zatkany , zablokowany lub
znacznie ziyty wirnik .

5. Jéli kontrola uktadu zasilania
wyklucza jego uszkodzenie,
naley pomg wyjac ze
zbiornika i oczgci¢ (lub jesli
zachodzi taka potrzeba)
wymient wirnik.

6. Pompowane medium jest
nienaturalnie gpte i lepkie.

6. Sprawda szczelné¢ migdzy
komon olejowa i silnikiem.

3 Pompa nie osga
gwarantowanej
WYSOKGCI
podnoszenia.

1. Wymagana wysoko
podnoszenia jest mniejsza.

1. Podczas pracy pompy
zmierzy cisnienie
manometrem. Odczytane
parametry porowriaz
danymi katalogowymi H+Q.

2. Wysoka¢ podnoszenia w
czasie pracy pompy
zmniejszyta si.

2. Nalery wyja¢ pomg; ze
zbiornika i sprawdzi
stopié zuzycia wirnika lub
usuré¢ powod zatkania.

3. Nieprawidtowy kierunek
obrotow.

3. Sprawdai kierunek obrotow
nieprawidtowé¢ mazliwa
szczegOlnie przy matych
predkaosciach obrotowych w
pompach typu RPZ (bez
wyraznych wibracji i hatasu).

4. Zawory cgsciowo lub

catkowicie zatkane.

4. Otworzy, odetk& zawory.

5. Zatkane ruroagi.

5. Przeptukarurocihgi czyst
wody pod duym cisnieniem

6. Nieszczelng instalaciji.

6. Ustadi i usury¢ miejsce
przecieku .

4 Pompa nie osga
gwarantowanej
wydajnaci.

1. Pompa nie pompuje z powodul 1. Wylaczy¢ pom na kilka

Zzapowietrzenia.

minut potem ponownie
wiaczyC.

2. Pompa lub instalacja zatkana

2. Sprawdzpierwszej
kolejnasci pomp a nasgpnie
instalacg.

3. Czujnik wskazujcy minimalny
poziom zostat zablokowany w
pozycji — zamkngty.

3. Sprawdzi poprawnéé
dziatania czujnika .

4. Nieprawidtowe ustawienie
pozycji przedcznika.

4. Skorygowa ustawienie
przehcznikow.

5. Znaczne ztycie Czsci

5. Nalezy przeprowadz remont

hydraulicznych pompy.

generalny pompy.
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6. Zasuwa odcinagga zamknjta | 6. Otworzy zasuwe lub

lub zablokowany zawér odblokowa zawor.

odcinapcy .

5 Nastpuja przerwy | 1. Pompa pracuje z niezwykle | 1. Niedostosowana wydajo
W pracy pompy nie dwa iloscia zahczen. pompy do wielkéci zbiornika.
sygnallzoyvgn.e Uszkodzony zawor zwrotny ,
przez czujniki. dwa czstotliwos¢ napetniania

zbiornika.

6 Pompa pracuje bez| 1. Pompa nie opédia zbiornika | 1. Sprawdzi szczelné¢ instalacji
zamierzonych do wyhcznika. cisnieniowej i zaworow.
przerw. 2. Pompa pracuje rowriigpoza | 2. Sprawdzi uktad sterujcy

poziomem —WyiCz. poziomem cieczy w zbiorniku.

3. Wielkas¢ pompy 3. Wymient na pomp o
niedostosowana do instalacji]  wickszej wydajnéci.

7 Pompa ni_e pracuje 1. Poziom napetnienia jest 1. Napeint zb@ornik.w cglu
W systemie niedostateczny by spowodotva Spr‘?‘V.Vd,Ze”'.a dz_|a+a’n|_a
automatycznym. wtaczenie pompy . czumlkqw I maliwosci

wiaczenia pompy.

2. Czujniki napetnienia zbiornikp2. Sprawdzi stan techniczny

dziatap wadliwie. czujnikéw, wadliwe wymiegi

8 Wiacza s¢ 1. Sygnalizacja obecta wody | 1. Uszczelnienie mechaniczne o
sygnalizacja w oleju. strony wirnika pompy jest
alarmowa. zuzyte.

Nalery jak najszybciej przepro
wadzi wymagany remont
pompy.

2. Zadziatanie alarmu podczas | 2. Przed sprawdzeniem obeéaio
pierwszego uruchomienia wody w oleju nale sprawdzé
pompy na stanowisku pracy prawidtowd¢ podhczenia
lub po przeinstalowaniu. czujnikow.

9 Wiaczenie s 1. Bkdne podiczenie silnika. 1. Sprawdzpofaczenia i jéli to
sygnalizacji lub konieczne wykonanowe.
przepalenie w 2. Zwarcie w przewodzie 2. Silnik odhczy¢ i sprawdzt
obwodzie zasilania| zasilajcym, uzwojeniu lub uzwojenie.

przyhczu silnika. Sprawdzi uziemienie silnika
lub istnienie zwarcia

3. ,Nastawa” wyhcznika 3. Sprawdzi poprawndé
sieciowego i zabezpieazesn dobranych elementéw i
zbyt niskie w stosunku do ewentualnie zagpi¢
wymaga wynikajacych z mocy| wiasciwymi.
silnika .

4. Temperatura  otoczenia [wi. Zadbé o odpowiedni obieg

miejscu zainstalowania panglu powietrza lub zastosowa

sterowania zbyt wysoka. odpowiedni wentylacg
10 | Pompa nie 1. Uszkodzony przetznik. 1. SprawdZidziatanie
podejmuje pracy w przehcznika, ewentualnie
przewidywanym wymienic wadliwe elementy.
cyklu. 2. Nieprawidiowe wskazanig2. Elementy stergge whczaniem
czujnika poziomu napetnienja wytaczaniem pompy sprawdzi
zbiornika . wyregulowa lub wymient.
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8. Dokumentacja.
Stosownie do uzgodnienia ¢dizy wytwora/dostawag a klientem/nabywg

9. Posgpowanie z wyrobem wyeksploatowanym

Wszystkie materiaty i egci pozostate po naprawach i eksploatacji pompyayalsuwa bez
zanieczyszczanigtcodowiska naturalnego.

Zalecenia dotycce postpowania z wyrobem nienadaym st do remontu i dalszej eksploatacii:
- czsci plastikowe i gumowe, gZci metalowe, materialy konserwagg, smary, oleje i farby —
podlegag aktualnie obowizujacym przepisom dotyezych utylizacji i ztomowania.

10. Warunki gwaranciji.
Pompy zatapialne typu RPX podlegajarunkom sprzeds i gwarancji takim jak wszystkie
wyroby KFP ,Biatogon” S.A. Warunkiem uznania reklaoji w okresie gwarancyjnym jest
przestrzeganie zalec@roducenta zawartych w niniejszej Instrukcji Olgstu

Nie jest objete gwarancija nieprawidtowe dziatanie pompy wynikapce z nadmiernego
zuzycia elementow spowodowane:

» Erozyjnym dziataniem ciat statych silniescierajacych zawartych w przettaczanym
medium,

» Korozyjnego oddziatywania pompowanej cieczy.

Aby zapobiec uniewanieniu warunkow gwarancji, reklamowana pompa mysignddana
przeghdowi w pierwszej kolejngci przez serwis producenta lub jego autoryzowarnmegedstawiciela.

Nie przestrzeganie przez dystrybutora i wytkownika wskazowek zawartych w niniejszej
Instrukcji Obstugi zwalnia producenta wyrobu od wszlkiego rodzaju zobowjzan
gwarancyjnych.

KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
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Zafacznik nrl. Ksazka Obstugi Techniczne,

Ksiagzka Obstugi Technicznej

(Uwaga: przedtazyé do wgladu stuzbom remontowym i serwisowi producenta)

Urzadzenie.......cccoovvvveiiiiiiniiiiciiiee, Nr.fabryczny.......ccccovveiiiiviiiininnnn,
Rodzaj prowadzonych prag przeghd, remont, naprawa , Data
L.p o . o Uwagi .
(opis, ilaéé¢ godzin pracy pompy/gZci itp.) Podpis
KFP ,Biatogon” S.A. Sekretariat: fax.(0-41) 345-51-54
Poland, 25-818 Kielce Dziat Handlowy: tel. (0-41) 366-82-19
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 38 fax.(0-41) 366-82-05

Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08

www.kfp-bialogon.com.pl Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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i kio-bizlonon.com.pl Dziat techniczny: tel. (0-41) 366-83-08
-KIp gon. P Serwis: tel. (0-41) 366-83-93
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Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Internet: www.kfp-bialogon.com.pl  Tel./fax (0-41) 366-82-05
e-mail:
dziat handlowy: handel@ kfp-bialogon.com.pl
dziat techniczny: technika@ kfp-bialogon.com.pl



