
Kielecka Fabryka Pomp Bia³ogon S.A.
Typ pompy:

Prêdko�æ obrotowa:

RPZ80-200
1450 obr/min
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Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dzia³ handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.pl
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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Zatapialna, od�rodkowa w uk³adzie pionowym, monoblokowa
O swobodnym przep³ywie
80mm
40°C
Elektryczny - z wirnikiem umieszczonym na koncówce wa³u
Komora olejowa zamkniêta obustronnie uszczelnieniem mechanicznym
I (¿eliwne), VII(trudno�cieralne); (patrz karta wykonañ materia³owych)

 Temperaturowe silnika typu PTC (wymagany dodatkowy przeka�nik), wilgociowe
Do przet³aczania �cieków sanitarnych surowych i oczyszczonych, �cieków przemys³owych,
szlamów, mu³ów, wody gruntowej i innych cieczy zawieraj¹cych zanieczyszczenia sta³e.
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Pompa ze sta³¹ instalacj¹ t³oczn¹ INs Pompa do swobodnego zatapiania INp

Kolano W do wê¿a
instalacji do swobodnego
zatapiania (opcja)

Wymiary przy³¹czeniowe wg
PN-EN1092-2:2007
Ko³nierz DN80 PN10/PN16

Pompa Zespó³ napêdowy
Pr¹d
znam.

Krotno�æ
pr¹du

rozruch.
Rozruch

Wspó³-
czynnik
mocy

Masy 2)

Typ
L1 L2 Moc Prêdko�æ Przewód zasilaj¹cy 1) Przewód pomocniczy 1) Pompa INs INp

mm mm kW min-1 dla 400V Ir/In 3) cos kg

RPZ80-200.046 740 880 7,5 1450 1x(12x2,5mm2)d³.10m brak 14,6A 6,7 Y/∆ 0,85 140 185 160

RPZ80-200.045 740 880 5,5 1450 1x(12x2,5mm2)d³.10m brak 11A 6,9 Y/∆ 0,84 138 183 158

RPZ80-200.043 670 857 4,0 1435 1x(7x2,5mm2)d³.10m brak 8,3A 6,3 bezpo�redni 0,82 118 163 138

RPZ80-200.041 670 857 3,0 1415 1x(7x2,5mm2)d³.10m brak 6,6A 6,1 bezpo�redni 0,81 115 155 135

RPZ80-200.040 670 857 2,2 1425 1x(7x2,5mm2)d³.10m brak 4,8A 6,1 bezpo�redni 0,80 115 155 135

1) ilo�æ (ilo�æ ¿y³ x przekrój ¿y³ x d³ugo�æ przewodu, inne d³ugo�ci dostêpne po ustaleniu z producentem
2) pompa - masa samej pompy, INs - masa pompy wraz z kolanem i prowadnic¹, INp - masa pompy z podstaw¹
3) zespo³y napêdowe przystosowane s¹ do wspó³pracy z falownikiem lub systemami �SoftStartu�.

Kolano G do szybkoz³¹cza
stra¿ackiego 110 instalacji do
swobodnego zatapiania (opcja)

Przeka�nik termistorowy do zabezpieczenia PTC
mocowanie szyna TH35 (DIN)  (opcja)

Wykonanie z wbudowanym wy³¹cznikiem
p³ywakowym (opcja)


