
Kielecka Fabryka Pomp Bia³ogon S.A.
Typ pompy:

Prêdko�æ obrotowa:

RPZ80-200
2900 obr/min
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Kielecka Fabryka Pomp �Bia³ogon�S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dzia³ handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.pl
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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Zatapialna, od�rodkowa w uk³adzie pionowym, monoblokowa
O swobodnym przep³ywie
80mm
40°C
Elektryczny - z wirnikiem umieszczonym na koncówce wa³u
Komora olejowa zamkniêta obustronnie uszczelnieniem mechanicznym
I (¿eliwne), VII(trudno�cieralne); (patrz karta wykonañ materia³owych)

Do przet³aczania �cieków sanitarnych surowych i oczyszczonych, �cieków przemys³owych,
szlamów, mu³ów, wody gruntowej i innych cieczy zawieraj¹cych zanieczyszczenia sta³e.
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Kielecka Fabryka Pomp �Bia³ogon�S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dzia³ handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.pl
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl

RPZ 80-200
2900 obr/min

Kielecka Fabryka Pomp Bia³ogon S.A.
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Pompa ze sta³¹ instalacj¹ t³oczn¹ INs

Pompa do swobodnego zatapiania INp

Wymiary przy³¹czeniowe wg
PN-EN1092-2:2007
Ko³nierz DN80 PN10/PN16

Kolano G do szybkoz³¹cza
stra¿ackiego 110 instalacji do
swobodnego zatapiania (opcja)

Przeka�nik termistorowy do zabezpieczenia PTC
mocowanie szyna TH35 (DIN)  (opcja)

Wykonanie z wbudowanym wy³¹cznikiem
p³ywakowym (opcja)

Pompa Zespó³ napêdowy Pr¹d
znam.
dla U

Krotn-
o�æ

pr¹du
rozruch.

Rozruch

Wspó³-
czynik
mocy

Masy 2)

Typ
L1 L2 H1min H2min Moc Obroty Przewody  zasilaj¹co-steruj¹ce 1) Pompa INs INp

mm kW min-1  400V Ir/In 3) cos kg

RPZ80-200.021A 1222 1407 990 1090 37,0 2920 (2x(4x10mm2) + 4x1,5mm2) - 10mb 66,5 6,3 Y/∆ 0,88 270 315 290

RPZ80-200.021 1162 1347 930 1030 30,0 2940 (2x(4x10mm2) + 4x1,5mm2) - 10mb 56,8 6,5 Y/∆ 0,89 260 305 280

RPZ80-200.020 1162 1347 930 1030 22,0 2920 (2x(12x2,5mm2) + 7x2,5mm2) - 10mb 42,5 6 Y/∆ 0,88 225 270 245

RPZ80-200.018 1116 1301 762 862 18,5 2930 (2x(12x2,5mm2) + 7x2,5mm2) - 10mb 34,2 6,8 Y/∆ 0,91 179 223 199

1116 1301 762 862 15,0 2935 (12x2,5mm2) - 10mb 26,7 7,2 Y/∆ 0,89 163 208 183

1116 1301 762 862 11,0 2945 (12x2,5mm2) - 10mb 20,3 7,7 Y/∆ 0,87 156 201 176

732 917 655 755 9,2 2920 (7x2,5mm2) - 10mb 16,8 7,8 Y/∆ 0,89 180 155

689 874 595 695 7,5 2920 (12x2,5mm2) - 10mb 13,9 7,5 Y/∆ 0,88 131 176 151

689 874 595 695 5,5 2910 (12x2,5mm2) - 10mb 10,4 7 Y/∆ 0,88 165 140

1) ilo�æ x (ilo�æ ¿y³ x przekrój ¿y³ x d³ugo�æ przewodu, inne d³ugo�ci dostêpne po ustaleniu z producentem
2) pompa - masa samej pompy, INs - masa pompy wraz z kolanem i prowadnic¹, INp - masa pompy z podstaw¹
3) zespo³y napêdowe przystosowane s¹ do wspó³pracy z falownikiem lub systemami �SoftStartu�.

Kolano W do wê¿a
instalacji do swobodnego
zatapiania (opcja)

Istnieje mo¿liwo�æ doposa¿enia pomp w
elementy uk³adu sterowania i kontroli t.j. szafy

steruj¹ce,
 przemienniki czêstotliwo�ci, czujniki

(przetworniki) ci�nienia, przep³ywomierze,
armaturê.

Inne warianty wyposa¿enia dostêpne po
uzgodnieniu z Kieleck¹ Fabryk¹ Pomp

�Bia³ogon� S.A.


