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Typ mieszadła:

Prędkość obrotowa:

Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON" S.A.

Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A.
ul. Druckiego - Lubeckiego 1

25 - 118 Kielce

Dział handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.pl
e-mail: białogon@kfp-bialogon.com.pl

WIR-N-1.5-8
720 [min-1]

Dop. średnica zanieczyszczeń stałych:
Dop. temperatura pompowanej cieczy:

Rodzaj napędu:
Rodzaj uszczelnienia wału:

Dostępne wykonania materiałowe:
Zabezpieczenie silnika:

Przeznaczenie:

Nie dotyczy.

400C
Elektryczny z wirnikiem umieszczonym na końcówce wału.
Komora olejowa zamknieta obustronnie uszczelnieniem mechanicznym.
Kwasoodporne (wirownica i instalacja noścna). Żeliwne (wirownica), stal (instalacja nośna)
Temperaturowe typu PTC (wymagany dodatkowy przekaźnik), wilgociowe.
Mieszanie cieczy zanieczyszczonych, homogenizacja osadów, zapobieganie sedymentacji i rozdzieleniu 
warstw, wzmożenie przebiegu procesów fizykochemicznych cieczy.
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Współ-
czynnik
mocy

400V Ir/In cosɸ

1) ilość x (ilość żył x przekrój żył x długość przewodu, inne długości dostępne po ustaleniu z producentem.
2) zespoły napędowe przystosowane są do wpółpracy z falownikiem lub systemami "SoftStartu".

1x(7x2,5mm2)1)WIR-N-1.5-8.m64.d370.z3 1,5 720

Moc

Zespół napędowy
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Wykres zasięgu działania mieszadeł typu WIR
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Typ wirownicy

WIR-N-1.5-8.m64.d370.z3

Napęd
Moc [kW] Obroty [min-1]

Średnica wirnika

d [mm]

Wydajność
[m3

/h]
Siła ciągu

[N]
Masa
[kg]

1,5 720 370 628 565 90



 

  

B

ZZ
2K

ST
W
IR

MN
RP

G1
RP

G
RP

Z1
RP

Z
RP

X1
RP

X

Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A.
ul. Druckiego - Lubeckiego 1

25 - 118 Kielce

Dział handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.pl
e-mail: białogon@kfp-bialogon.com.pl

Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON" S.A.Typ pompy:

Prędkość obrotowa:

WIR-N-1.5-8

720 [min-1]
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Podstawa instalacji nośnej
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