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Kielecka Fabryka Pomp Biatogon S.A.
| & |
| |

BIALOGON

Typ pompy:

RPX 150-400

Predkosc obrotowa:

960 obr/min

Typ pompy:

Zatapiaina, odsrodkowa w ukfadzie pionowym, monoblokowa

Rodzaj wirnika: Zamkniety, kanatowy
Dop. Srednica zanieczyszczeri statych: 58mm E
Dop. temperatura pompowanej cieczy: 40°C <
Rodzaj napedu: Elektryczny - z wirnikiem umieszczonym na koncdwce wafy
Rodzaj uszczelnienia watu Komora olejowa zamknigta obustronnie uszczelnieniem mechanicznym —
Dostepne wykonania materiatowe: 1 (zeliwne), Viltrudnoscieralne); (patrz karta wykonar materiatowych)
Zabezpieczenie Temperaturowe silnika typu PTC (wymagany dodatkowy przekaznik), wilgociowe 'Q\:
, Do przettaczania Sciekdw sanitarnych surowych i oczyszczonych, Sciekdw przemysfowych, =<
Przeznaczenie: ) , e . o , .
szlamdw, mutdw, wody gruntowej i innych cieczy zawierajacych zanieczyszczenia stafe.
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Kielecka Fabryka Pomp “Biatogon”S.A.
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Dziat handlowy: 41 36 68 219

Fax: 41 36 68 205

www.kfp-bialogon.com.p/
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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Typ pompy:

RPX 150-400

Predkosc¢ obrotowa:

960 obr/min
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Pompa do swobodnego zatapiania INp
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Wymiary przytaczeniowe

\

150PN16

v

J

Kolano W do weza 150

Pomp “Biatogon” S.A.

Istnieje moZliwos¢ doposazenia pomp w elementy ukfadu sterowania
1 kontroli t.J. szafy sterujace, przemienniki czestotliwosci, czujniki

(przetworniki) cis$nienia, przeptywomierze, armature.
Inne warianty wyposazenia dostepne po uzgodnieniu z Kielecka Fabryka

Praekaznik termistoro wy do zabezpieczenia PTC

wg PN-ENT092-2:2007 instalacji do swobodnego
Kofnierz DN150 PN 16 zatapiania (opcja) mocowanie na szynie TH35(DIN) (opcja)
Krotn- .
Pompa Zespdt napedowy Prad | os¢ Wspdt Masy 2
czynik
znam. | pradu \Rozruch
o 11 | 12 |Himin| H2min| Moc | Obroty Praewady zasilajacorsterujace " s U boauch ™% \pompal s | tp
§ mm W] mint a00v| i | 9 | cosg tg
g RPX150-400.098 | 1240| 1460\ 1033 | 1253 | 37,0 | 981 2x(4x10mm2) + 4x1,5mm? 65 | 66 | YA | 09 | 678 | 768 | 718
< | RPX150-400.097 | 1248| 1460| 1033 | 1253 | 30,0 | 982 2x(4x10mm2) + 4x1,5mm? 54 | 63 | Y/A | 088 | 630 | 720 | 670
§ RPX150-400.092 | 1145|1365| 938 | 1158 | 22,0 | 965 12x2.5mm? + 7x2.5mm? 43 | 51 | YA | 084 | 459 | 544 | 519
?‘;. RPX150-400.090 | 1145|1365| 938 | 1158 | 185 | 970 12x2.5mm? + 7x2.5mm? 376 | 6 V/IA | 081 | 434 | 519 | 494
; RPX150-400.089 | 1145|1365| 938 | 1158 | 150 | 975 12x2,5mm? 29 6 YA | 084 | 431 | 516 | 491
=~ | RPX150-400.087 |1145|1365| 938 | 1158 | 11,0 | 960 12x2,5mm? 21,9 | 7 YA | 082 | 425 | 510 | 485
E 7 fo$¢ x (ilos¢ Zyf x przekrdj Zyf x diugosc przewodu, inne dfugosci dostepne po ustaleniu z producentem
N 2 pompa - masa samej pompy, s - masa pompy wraz z kolanem i prowadnicg, INp - masa pompy z podstawa
= 9 zespoty napedowe przystosowane sa do wspdfpracy z falownikiem Jub systemami “SoftStartu”.

Dziat handlowy: 41 36 68 219
Fax: 41 36 68 205
www.kfp-bialogon.com.p/
E-mail: bialogon@kfp-bialogon.com.pl
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