1. Pompy typu RPG i RPG1.
1.1. Opis konstrukcji, sposéb uszczelnienia watu zastosowanie pomp typu RPG
i RPG1.

Opis techniczny:

Pompy zatapialne typu RPG i RPG1 przeznaczone sg do pracy w zanurzeniu w pompowanej
cieczy. CzeS¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia
mechaniczne zabudowane na wale wspdlnym dla silnika i pompy oddzielajg kolejno: pierwsze -
przestrzeh hydrauliczng pompy od komory olejowej, drugie - komore olejowg od komory silnika
elektrcznego, chronigc w ten sposob przed przedostaniem sie pompowanej cieczy z korpusu pompy
do komory silnika elektrycznego.

Pompy oferowane sg w dwdch wersjach:

- do statej instalacji
- do swobodnego zatapiania z kro¢cem ttocznym zakohczonym nasadg strazackg lub koncowkg do
podtgczenia weza elastycznego.

Zastosowanie:

Pompy typu RPG i RPG1 z wirnikiem otwartym wyposazonym w urzgrzedzenie
rozdrabniajgce dedykowane sg do pompowania Sciekdw rurociggami o matych przekrojach w celu
zapobiegniecia zatykaniu instalacji. Przeznaczone sg gtébwnie do pompowania:

- cieczy zawierajgcych miekkie ciata state i dlugowtokniste,

- Sciekow bytowych i sanitarnych

- fekali.

Temperatura pompowanego czynnika nie moze przekraczaC¢ 40°C, zas ciezar wiasciwy cieczy

v=1100 kg/m?3, pH =6 + 10.

Pomp nie mozna stosowa¢ do ttoczenia produktéw spozywczych, cieczy tatwopalnych,
wybuchowych, zrgcych i w strefach zagrozonych wybuchem.

Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzenia rozdrabniajgcego pomp nie nalezy stosowac przy
pompowaniu cieczy z zawarto$cig zanieczyszczen mineralnych takich jak piasek, itd.
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1.2. Charakterystyki zbiorcze pomp RPG, RPG1.
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1.3. Charakterystyki pomp typu RPG, RPG1.
Charakterystyki pomp RPG 50 - 160 (1450 obr/min.)
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Tabela wymiarow przytgczy str. 45 Wymiary pomp i instalacji str. 46
Charakterystyki pomp RPG1 40 - 160 (2900 obr/min)
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* Wyposazenie dodatkowe
Tabela wymiaréw przytagczy str. 45

Wymiary pomp i instalacji str. 46

Nr. KP.03.4B/15/02 Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy

BIALOGON



Charakterystyki pomp RPG1 40 - 210 (2900 obr/min)
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Tabela wymiaréw przytgczy str. 45
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Wymiary pomp i instalacji str. 46
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1.4. Wymiary przytaczeniowe kré¢cow ttocznych oraz zamocowanie pomp RPG

i RPG1.

Kolano fypu W
Pompa

[Pref kotwy
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Typ kotnierza wg PN-EN 1092-2:2007 Otwory montazowe w kolanie z podstawg Zamocowanie kotwy
Typ pomp ) .. | Dz | Do | D3 do [llos¢| dw | de | m1 [ m2 | n1 [ n2 [ n3 | na | S1 | S2 | h4 | ha1 | hmin | ed ho Typ kotwy
Y Y Wielkosé 9 otw min © Mxhkot/tfix
mm mm mm mm
RPG 50160 | FomPa | DNSOPN6 | 140 | 110 | - 15 | 14 4 - - - - - - - - - - - - -
Kolano DN50* 145 | 145 | 122 | 20 | 18 4 65 | G2" | 230 | 280 | 240 | 210 | 270 | 250 |0165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
100- - -
RPGH1 40-160 | PO™Pa | DN4OPNG | 146 | o | - 15 | 18 4 -
Kolano | DN50PN6 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 4 55 | G2" | 230 | 280 | 240 | 210 | 270 | 250 |0165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38
100- - -
P DN40 PN6 | 146 16 | 1 4 .
RPG140210 | O"P2 110 8
Kolano | DN50PN6 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 4 55 | G2 | 230 | 280 | 240 | 210 | 270 | 250 |o165| 18 | 25 | 15 | 170 | 18 | 125 | 16x125/38

* Kotnierz owalny nieujety w normie PN-EN 1092-2:1999
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1.5. Wymiary pomp RPG, RPG1.
Instalacja stata INs

J2min

J1min

£2 min

Instalacja przenosna INp

AVA
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POMPA ZESPOL NAPEDOWY . .
& p, POMPA Instalacja stata INs Instalacja przenosna INp
.. |Moc| Pred. . Przewod
Typ krocca Przewod omochi 5 PR TR n
Typ tiocznego | P | n | zasilajacy |° A ‘BO ‘ B1 ‘ Bz‘Bs‘ C | dixg ‘ E ‘51 2| F ‘ G ‘G1 ‘Gz 1 Ha |12 bt fh2 ‘ L |oM
czy min min | min min | min | min | min
Pompy | kW |obr/min * * mm mm mm
RPG 50-160.41 | DN50PN6 | 2,2 VD (5x1,5)x10 - 540 | 304 [ 230 | 105|180 | 70 |42,4x3,6| 579|200 | 110|340 | 180 |14,5| 25 |485| - |240|470|320|485| - | 630 |462|370
RPG 50-160.42 | DN50PN6 | 1,5 (4x2,5+2x1)x10 - 540 | 304 | 230 | 105 | 180 | 70 |42,4x3,6| 579 | 200 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 |485| - |240|470|320|485| - | 630 |462 370
RPG1 40-160.26| DN50 PN6 | 2,2 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.25| DN50PN6 | 1,8 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6 588|220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383|370
RPG1 40-160.24| DN50PN6 | 1,5 2900 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.23| DN50 PN6 | 2,2 (4x1,5)x10 - 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.22| DN50 PN6 | 1,8 (4x1,5)x10 = 400 | 338|224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6| 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 | 383 | 370
RPG1 40-160.21) DN50 PN6 | 1,5 (4x1,5)x10 - 400 | 338 | 224 | 112|200 | 73 |42,4x3,6( 588 | 220 | 110 | 340 | 180 |14,5| 25 | 371 | 171|240 | 468 | 320 | 334 | 134 | 400 |383|370
RPG1 40-210.23| DN50PN6 | 5,5 (10x2,5)x10 - 759 | 380 | 290 | 145|240 | 73 |42,4x3,6| 630 | 260 | 110 | 340 | 180 | 14,5| 25 | 434 | 166 | 240 | 510 | 320 | 390 | 122 | 459 | 403 | 370
RPG1 40-210.22| DN50 PN6 4 2900 (7x1,5)x10 - 759 | 380 | 290 | 145|240 | 73 |42,4x3,6| 630 | 260 | 110 | 340 | 180 | 14,5| 25 | 434 | 166 | 240 | 510 | 320 | 390 | 122 | 459 |403 | 370
RPG1 40-210.21| DN50 PN6 3 (7x1,5)x10 - 759 | 380 | 290 | 145 | 240 | 73 |42,4x3,6| 630 | 260 | 110 | 340 | 180 | 14,5| 25 | 434 | 166 | 240 | 510 | 320 | 390 | 122 | 459 | 403 | 370

* (ilos¢ x przekréj zyt [mm2]) x dtugos$¢ przewodu[m]
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