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PARAMETRY TECHNICZNE 

 Numer  Znamionowa  
Średnica 
nominalna  

                     [ l/s ]     
                    [m3/h] 

0 0,56 1,11 1,67 2,22 2,78 3,33 3,89 4,44 5 5,56 6,11 6,67 7,78 Typowielkość pompy charak-
terystyki 

moc silnika króćca 
tłocznego 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 

  Ps [kW] DN  Wysokość podnoszenia H [m] 
RPG 50-160.41 1 2,2 8.6 8.3 8.1 7.5 7.5 7.2 6.8 6.5 6.1 5.7 5.3 4.9 4.5 3.5 
RPG 50-160.42 2 1,5 

50 
7.6 7.3 7 6.7 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4  

                  
                  
                  
                  

 

 
   pompa  
 zatapialna 

 
      RPG 50 - 160 

 WIRNIK Z URZĄDZENIEM                
       ROZDRABNIAJĄCYM  

 
 

 
 
 
 
 
 
   Zabezpieczenia pompy 

         • Czujnik temperatury 

         • Czujnik wilgoci  

         • ZAS (Zespół Automatyki Silnika) 

liczba 
biegunów 4/50Hz 
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POMPA ZE STAŁĄ INSTALACJĄ TŁOCZNĄ                     POMPA DO SWOBODNEGO ZATAPIANIA 
 

 
DN φDp φDz φDo n 

  [mm]   
50 PN6 110 140 14 4 

 

∇ - Minimalny poziom cieczy w zbiorniku. 

1)    Inne niż standardowe długości przewodów zasilających dostarcza się na specjalne zamówienie klienta. 
2)    Wymiary przyłączeniowe kołnierzy zgodne z PN-ISO 7005-1 

WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE 
KOŁNIERZA POMPY 2) 

 

 

WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE 
KOŁNIERZA INSTALACJI STAŁEJ  

Przewód zasilający 
 (ilość x przekrój żył + ilość x przekrój żył) x (dł.)  

1) 
Masa 

Typ pompy 

 [n x mm2] x [m] [kg] 
RPG 50-160.41 (5x1,5)x10 68 
RPG 50-160.42 (4x2,5+2x1)x10 63 
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