
BIALOGON                                                                                                      
 

 
         Sekretariat: ( (041)  366 82 02                                                                     Internet: www.kfp-bialogon.com.pl
        
                       tel/fax: (041)  345 51 54                                                                                                  - bialogon@kfp-bialogon.com.pl 
Dział Handlowy: ( (041)  36 68 219                                                                        
                       tel/fax: (041)  36 68 205 
 
  

  
  II SS OO   99 00 00 11   

KIELECKA  FABRYKA  POMP  „BIAŁOGON”   S.A. 
25-818 KIELCE        ul. Druckiego-Lubeckiego 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

 Numer  Znamionowa  
Średnica 
nominalna  

                     [ l/s ]     
                    [m3/h] 

0 13.9 27.8 41.7 55.6 62.5 69.4 76.4 83.3 90.3 97.2 104.2 118.1 131.9 Typowielkość pompy charak-
terystyki 

moc silnika króćca 
tłocznego 0 50 100 150 200 225 250 275 300 325 350 375 425 475 

  Ps [kW] DN  Wysokość podnoszenia H [m] 
RPX 150-400.61 1 15,0 150 17.3 16.7 16.0 15.0 13.9 13.3 12.8 12.0 11.3 10.5 9.7 8.8 6.8 4.4 

                  
                  
                  
                  
                  

 

 
   pompa  
 zatapialna 

 
RPX 150 - 400 

          WIRNIK TRZYKANAŁOWY  

 
 

Swobodny przelot φ58 
 
 
 
 
   Zabezpieczenia pompy 

         • Czujnik temperatury 

         • Czujnik wilgoci  

         • ZAS (Zespół Automatyki Silnika) 

liczba 
biegunów 6/50Hz 
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    POMPA ZE STAŁĄ INSTALACJĄ TŁOCZNĄ                        POMPA DO SWOBODNEGO ZATAPIANIA 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

DN φDp φDz φDo n 
  [mm]   
150 PN16 240 285 22 8 

     
 

WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE KOŁNIERZY 2) 
 

 

∇ - Minimalny poziom cieczy w zbiorniku. 
1) Inne niż standardowe długości przewodów zasilających dostarcza się na specjalne zamówienie klienta. 
2) Wymiary przyłączeniowe kołnierzy zgodnie z PN-ISO 7005-1 

Przewód zasilający 
 (ilość x przekrój żył + ilość x przekrój żył) x (dł.)  

1) 
Masa 

Typ pompy 

 [n x mm2] x [m] [kg] 
RPX 150-400.61 439 

  
 

(5x6+4x1)x10 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

 Numer  Znamionowa  
Średnica 
nominalna  

                     [ l/s ]     
                    [m3/h] 

0 11.1 22.2 33.3 44.4 50.0 55.6 61.1 72.2 83.3 94.4 105.6 116.7 127.8 Typowielkość pompy charak-
terystyki 

moc silnika króćca 
tłocznego 0 40 80 120 160 180 200 220 260 300 340 380 420 460 

  Ps [kW] DN  Wysokość podnoszenia H [m] 
RPX 150-400.81 1 15,0 13.4 12.9 12.4 12.0 11.4 11.0 10.6 10.3 9.3 8.3 7.2 6.0 4.4 2.5 
RPX 150-400.82 2 11,0 11.5 11.2 10.8 10.2 9.6 9.2 8.8 8.4 7.6 6.4 5.3 4.0   
RPX 150-400.83 3 11,0 

150 
10.0 9.7 9.2 8.6 8.0 7.6 7.2 6.8 5.8 4.5 3.2    

                  
                  
                  

 

 
   pompa  
 zatapialna 

 
RPX 150 - 400 

          WIRNIK TRZYKANAŁOWY 

 
 

Swobodny przelot φ58 
 
 
 
 
   Zabezpieczenia pompy 

         • Czujnik temperatury 

         • Czujnik wilgoci  

         • ZAS (Zespół Automatyki Silnika) 

liczba 
biegunów 8/50Hz 
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DN φDp φDz φDo n 
  [mm]   
150 PN16 240 285 22 8 

     
 

WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE KOŁNIERZY 2) 
 

 

∇ - Minimalny poziom cieczy w zbiorniku. 
1) Inne niż standardowe długości przewodów zasilających dostarcza się na specjalne zamówienie klienta. 
2) Wymiary przyłączeniowe kołnierzy zgodnie z PN-ISO 7005-1 

Przewód zasilający 
 (ilość x przekrój żył + ilość x przekrój żył) x (dł.)  

1) 
Masa 

Typ pompy 

 [n x mm2] x [m] [kg] 
RPX 150-400.81 434 
RPX 150-400.82 431 
RPX 150-400.83 

(5x6+4x1)x10 
428 
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