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BIALOGON

AGREGAT POMPOWY 300HL-40BSS

Parametr Symbol Jedn. Wartos¢
Wydajnos¢ Q m*/h 500-800
Wys. podnoszenia H m 26+19
Man. wysokos¢ ssania Hsman m 6
Obroty silnika n min™' 1800
Max temp. czynnika T °C 40
Max wym. @z mm 15
zanieczyszczen statych
Srednica krocca Dn mm 300
wylotowego
Linia ssawna 2x waz zbrojony PVC @200 dt. 10 mb
(2 linie po 4 odcinki zakonczone
szybkoztaczem z koszem ssawnym)
Linia ttoczna 6x pozamiczy waz ttoczny W-110-20-tA
Moc silnika Ps kW 89
Kielecka Fabryka Pomp
.BIALOGON" S.A.

ul. Druckiego-Lubeckiego 1

25-818 Kielce

Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Zastosowanie:

Usuwanie skutkow powodzi, nawadnianie

i odwadnianie terenow. Stosowane

w rolnictwie, rybotostwie i gospodarce
komunalnej. Oferowane z silnikiem
wysokopreznym, wyposazone w system
samozasysania. Agregat moze byc¢
dostarczony w wersji na przyczepie lub ramie.

Sekretariat: 41366 82 02
Dziat Handlowy: 41366 8219
+48 698 258 461
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